
La performance du fioul au meilleur prix

CFU C 
Chaudières fioul condensation

CFU F30 
Chaudières fioul basse température



CFU C - CFU F30
une nouvelle performance énergétique

• �Chaudière sol avec 
préparateur d’eau 
chaude sanitaire 
de 110 litres placé 
sous la chaudière 
pour constituer une 
colonne d’une 
esthétique uniforme

• �Chaudière sol avec 
préparateur d’eau 
chaude sanitaire 
de 160 litres placé 
horizontalement 
sous la chaudière 
et positionnable 
contre un mur

• �Pour une colonne 
esthétique et 
uniforme avec des 
dimensions réduites

• �Chaudière à 
condensation fioul 
qui remplace votre 
ancienne chaudière fioul 
tout en améliorant les 
performances de votre 
installation.  

• �Jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie 
grâce à la condensation.

• �Chaudière fioul qui 
remplace votre ancienne 
chaudière fioul à 
l’identique.  

• �Simple d’utilisation et 
d’entretien.

Rendement jusqu’à 101,5%

Economies d’énergie jusqu’à 25%

Durable et robuste

Régulation intuitive E-Pilot

Vous souhaitez chauffer
sans contraintes

Vous souhaitez chauffer
et produire de l’eau chaude sanitaire

CFU C CFU C 110 SL CFU C 160 SLCFU F30



Pensez hybride
avec CFU C

• �Accès simplifié à tous les modes de fonctionnement
• �Indicateur de pression d’eau permanent
• �Mode vacances pour des congés en toute tranquillité 

Une interface de régulation conviviale
très simple d’utilisation

Grâce à notre sonde d’ambiance SMART TC° et son application 
gratuite DE DIETRICH SMART, accédez à de nombreuses 
fonctions :

• �Gestion à distance du chauffage et de l’eau chaude sanitaire

• Programmation selon vos besoins

• Pilotage à la voix avec Alexa d’Amazon et Google Home

La solution intelligente, idéale pour remplacer votre ancienne chaudière fioul :

• �Combine les performances d’une pompe à chaleur air/eau avec la chaudière fioul à condensation.
• �Production d’eau chaude sanitaire grâce à son balon de 110L ou 160L pour offrir un maximum de confort.
• �La chaudière prend la relève de la pompe à chaleur dès que son rendement est supérieur, ou que vous souhaitez plus de réactivité, pour 

vous assurer un minimum de dépenses.  
• �Cette solution de chauffage répond aux enjeux environnementaux avec une pompe à chaleur qui couvre 70% de vos besoins de 

chauffage.
• �Contactez votre installateur pour combiner nos chaudières fioul avec l’une de nos pompes à chaleur hybrides.
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Votre projet de chauffage
Laissez-vous guider selon vos besoins

Votre installateur
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CFU C - CFU F30
CFU C 19 CFU C 24 CFU C32 CFU C40 CFU C 50 CFU 22 F30 CFU 29 F30 CFU 36 F30 CFU 46 F30

Technologie Condensation Basse température

Performance Chauffage   

Performance Eau chaude sanitaire

Puissance nominale chauffage kW 19,3 24,3 32 40,6 50,5 22,4 29,8 37,2 46,4

Ballon à associer litre 110L avec CFU C 19 ou 24, 160L avec CFU C 19, 24 ou 32 110L avec CFU 22 F30, 160L avec CFU 22 ou 29 F30

Modèles

123 cm

83cm

60 cm

Dimensions

CFU C 110 SL CFU C 160 SL

119 cm

143 cm

60 cm

123 cm

146 cm

60 cm

CFU C - CFU F30


