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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank fiur den Kauf dieses Gerates.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spéateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaige
Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann lhnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.
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1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr!
Wenn Sie Gas riechen:

1. Unbedingt offene Flammen vermeiden, nicht rauchen und keine elektrischen Kontakte oder Schalter betatigen
(Tarklingel, Licht, Motoren, Fahrstuhl, usw.).

. Die Gaszufuhr schlie3en.

. Die Fenster offnen.

. Das Gebéaude evakuieren.

. Einen qualifizierten Fachhandwerkern kontaktieren.

a b wWN

Gefahr!
Wenn Sie Abgase riechen:

1. Den Kessel abschalten.

2. Die Fenster 6ffnen.

3. Das Gebaude evakuieren.

4. Einen qualifizierten Fachhandwerkern kontaktieren.

Warnung!
Die Abgasleitungen nicht bertihren. Je nach Einstellungen des Kessels kann die Temperatur der Abgasleitungen
Uber 60 °C ansteigen.

Warnung!
Die Heizkorper nicht tber langere Zeit bertihren. Je nach Einstellungen des Kessels kann die Temperatur der
Heizkorper Uber 60 °C ansteigen.

Warnung!
Vorsicht bei der Verwendung von Trinkwasser. Je nach Einstellungen des Kessels kann die Temperatur des
Trinkwassers Uber 65 °C ansteigen.

Warnung!

Der Betrieb des Kessels und die Installation durch Sie als Endnutzer muss auf die in diesem Handbuch
beschriebenen Arbeiten beschrankt sein. Alle anderen Arbeiten dirfen nur von einem qualifizierten
Heizungsfachmann ausgefuhrt werden.

Warnung!

Der Kondenswasserabfluss darf nicht verandert oder verstopft werden. Wenn eine Kondenswasser-
Neutralisationsanlage genutzt wird, muss die Anlage regelmafRig und unter Beachtung der Anweisungen des
Herstellers gereinigt werden.

Vorsicht!

Sicherstellen, dass der Kessel regelmaflig gewartet wird. Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Heizungsfachmann oder schlielRen Sie fiir die Wartung des Kessels einen Wartungsvertrag ab.

Vorsicht!
Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

. | Wichtig:
RegelmaRig auf das Vorhandensein von Wasser priifen und den Druck in der Heizungsanlage Uberprufen.

7688126 - v.08 - 23032023 AMC 5



1 Sicherheit

1.2 Empfehlungen

Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit einer kérperlichen, sensorischen oder geistigen
Behinderung oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden
beaufsichtigt und in die sichere Handhabung des Gerats eingewiesen und verstehen die damit verbundenen
Gefahren. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchgefiihrt werden.

Warnung!

Die Installation und Wartung des Kessels muss von einem qualifizierten Fachhandwerker entsprechend den
Informationen im mitgelieferten Handbuch durchgefiihrt werden, andernfalls kann es zu gefahrlichen Situationen
und/oder Personenschaden kommen.

Warnung!
Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten am Gerat oder an der Anlage dirfen nur von qualifizierten Fachkraften
durchgefiihrt werden.

Warnung!
Ausbau und Entsorgung des Kessels missen von einem qualifizierten Fachhandwerker unter Einhaltung der
ortlichen und nationalen Vorschriften durchgefuihrt werden.

Warnung!
Ist die Netzleitung beschadigt, muss sie vom Originalhersteller, dem Handler des Herstellers oder einer anderen
entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen vorzubeugen.

Gefahr!
Aus Sicherheitsgrinden empfehlen die Montage von Rauchmeldern an geeigneten Stellen sowie eines CO-
Detektors in der Nahe des Geréates.

Vorsicht!

* Sicherstellen, dass der Kessel jederzeit erreicht werden kann.

* Der Kessel muss in einem frostfreien Raum installiert werden.

« Bei fest verlegter Netzanschlussleitung muss immer ein zweipoliger Hauptschalter mit einem Offnungsspalt von
mindestens 3 mm installiert werden (EN 60335-1).

* Den Kessel und das Zentralheizungssystem entleeren, wenn die Wohnung fiir langere Zeit nicht genutzt wird
und Frostgefahr besteht.

* Der Frostschutz funktioniert nicht, wenn der Kessel abgeschaltet ist.

* Der Kesselschutz schiitzt nur den Kessel, nicht die Anlage.

e Den Wasserdruck im System regelmafig Uberpriifen. Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss das
System mit Wasser aufgefillt werden (empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2,0 bar).

Wichtig:
Dieses Dokument in der Nahe des Kessels aufbewahren.

=0

Wichtig:

Warn- und Hinweisschilder durfen niemals entfernt oder abgedeckt werden und missen wahrend der gesamten
Lebensdauer des Kessels deutlich lesbar bleiben. Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder
Warnungen sofort ersetzen.

[

Wichtig:
Veranderungen am Kessel bedurfen der schriftlichen Genehmigung von De Dietrich.

=0

1.3 Verantwortlichkeiten

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit
der Kennzeichnung C € sowie mit samtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualitat unserer
Produkte streben wir bestéandig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument
enthaltenen Spezifikationen zu &ndern.

Wir kdnnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

» Nichtbeachten der Installations- und Wartungsanweisungen fiir das Gerat.

6 AMC 7688126 - v.08 - 23032023



2 Uber dieses Handbuch

* Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen fiir das Gerat.
» Keine oder unzureichende Wartung des Gerates.

1.3.2 Pflichten des Fachhandwerkers

Der Fachhandwerker ist verantwortlich fiir die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerates. Der Fachhandwerker
hat folgende Anweisungen zu befolgen:

 Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

* Das Gerat gemal den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren.

* Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchfiihren.

* Dem Benutzer die Anlage erldutern.

Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung und Wartung des Gerétes zur
Sicherstellung seiner ordnungsgemafen Funktion hinweisen.

* Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen Gbergeben.

1.3.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, missen folgende Anweisungen befolgt werden:

 Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

 Fir die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

 Lassen Sie sich lhre Anlage vom Fachhandwerker erklaren.

 Lassen Sie die erforderlichen Prif- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchfiihren.
* Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nahe des Gerates aufbewahren.

2 Uber dieses Handbuch

21 Aligemeines

Diese Anleitung richtet sich an den Benutzer des Kessels AMC .

2.2 In der Anleitung verwendete Symbole

Diese Anleitung enthalt Anweisungen, die mit speziellen Symbolen versehen sind. Bitte achten Sie besonders auf diese
Symbole, wenn sie verwendet werden.

Gefahr!
Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen fiihren kdnnen.

Stromschlaggefahr!
Gefahr eines Stromschlags, der zu schweren Verletzungen fuhren kann.

Warnung!
Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen flihren kénnen.

Vorsicht!
Gefahr von Sachschaden.

Wichtig:
Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

=Ty

Die folgenden Symbole sind weniger wichtig, kdnnen aber bei der Navigation helfen oder nitzliche Informationen liefern.

Verweis:

Ay Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

Hilfreiche Informationen oder zusatzliche Hinweise.

S

»P» Direkte Menlfiihrung, Bestatigungen werden nicht angezeigt. Verwendung, wenn Sie mit dem System vertraut
sind.

7688126 - v.08 - 23032023 AMC 7



3 Technische Angaben

3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.1.1 Zertifizierungen

Tab.1 Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung PIN 0063CR3604
NOx-Klasse 6
Anschlusstyp Abgas Bosp , B33 @
C43, C33, Ca3p , Cs3, Cg3, C(10)3» C(12)3

(1) EN 15502-1

(2) Bei der Installation eines Heizkessels mit Anschlusstyp Basp, Bas, verringert sich die IP-Schutzklasse des Heizkessels auf IP20.

3.2 Technische Daten

Tab.2 Allgemeines

AMC 24/28 BIC
Nennleistung (Pn) flr Heizungsbetrieb (80/60 °C) G20 (H- | Min. - Max. kW 5,0-24,8
Gas) | 19,9
Nennleistung (Pn) fir Heizungsbetrieb (80/60 °C) G25 (L- | Min—-Max kW 4,2 - 20,6
Gas) legg 20,6
Nennleistung (Pn) fir TWW-Betrieb G20 (H-Gas) Min-Max kW 5,0-29,1
b 29,1
Nennleistung (Pn) fur TWW-Betrieb G25 (L-Gas) Min-Max kW 4,2-248
legg 24,8
(1) Werkseinstellung
Tab.3 Genaue Angaben zu Gas und Abgas
AMC 24/28 BIC
Gasverbrauch G20 (H-Gas) Min. - Max. m3/h 0,55-3,10
Gasverbrauch G25 (L-Gas) Min. - Max. m3/h 0,64 - 3,61
0,53 -2,99
Gasverbrauch G31 (Propan) Min. - Max. m3/h 0,24 - 1,20
NOx-Emission pro Jahr G20 (H-Gas) EN15502 0,=0% ppm 16
NOx-Emission pro Jahr G20 (H-Gas) EN15502 H, mg/kWh 28
NOx-Emission pro Jahr G20 (H-Gas) EN15502 Hs mg/kWh 25
NOx-Emission pro Jahr G25 (L-Gas) ppm -
mg/kWh -
CO-Emission pro Jahr G25 (L-Gas) ppm -
mg/kWh -
Tab.4 Eigenschaften der Heizungsanlage
AMC 24/28 BIC
Wasserinhalt | 1,8
Wasserbetriebsdruck (PMS) max. bar 3,0
Wassertemperatur max. °C 110,0
Betriebstemperatur max. °C 90,0
8 AMC 7688126 - v.08 - 23032023



Tab.5 Daten Warmwasserkreislauf

3 Technische Angaben

AMC 24/28 BIC
Spezifische Warmwasserdurchflussrate D (60 °C) I/min 8,2
Spezifische Warmwasserdurchflussrate D (40 °C) I/min 20
Schaltdifferenz fiir die Durchflussrate Max. I/min 0
Betriebsdruck (Pmw) bar 8
(1) Mindestwassermenge, die aus der Wasserleitung flieRen muss, um den Kessel in Betrieb zu setzen.
Tab.6 Elektrische Daten
AMC 24/28 BIC
Versorgungsspannung V~ 230
Stromverbrauch - Volllast max. w 125
lag 68
(1) Werkseinstellung.
Tab.7 Sonstige Daten
AMC 24/28 BIC
Gesamtgewicht (leer) kg 65
Tab.8 Technische Parameter
AMC 24/28 BIC
Brennwertkessel Ja
Niedertemperaturkessel Nein
B1-Kessel Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein
Kombiheizgerat Ja
Nennwarmeleistung Nennleistung kW 25
Warmewirkungsgrad bei Warmenennleistung und Hoch- | P, kW 24,8
temperaturbetrieb @
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | P, kW 8,3
turbetrieb™
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Ns % 94
Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb® N4 % 89,4
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | 74 % 99,2
turbetrieb™
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,037
Bei Teillast elmin kW 0,017
Bereitschaftszustand Psg kW 0,004
Sonstige Angaben
Warmeverlust im Bereitschaftsbetrieb Pstny kW 0,071
Energieverbrauch der Zindflamme Pign kW -
Jahrlicher Energieverbrauch Que GJ 76
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lyya dB(A) 52
Stickoxidausstof} NOx mg/kWh 25
Warmwasser-Parameter
Angegebenes Lastprofil XXL
Taglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,293
Jahresstromverbrauch AEC kWh 64
Trinkwasserbereitungs-Energieeffizienz Nwn % 77

7688126 - v.08 - 23032023
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4 Produktbeschreibung

AMC 24/28 BIC
Taglicher Brennstoffverbrauch Qe kWh 31.083
Jahrlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 25

Heizgerateeinlass) bei 50 °C.

Heizgerateauslass.

(1) Niedertemperaturbetrieb steht fir Brennwertkessel bei 30 °C, fur Niedertemperaturkessel bei 37 °C und flir andere Heizgerate (am

(2) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

4 Produktbeschreibung

4.1 Produktinformation

4.2 Beschreibung Bedieneinheit
4.2.1 Elemente Bedieneinheit
Abb.1 Elemente Bedieneinheit
3
&) B
-]
2 Q 1
44/ =
]
5 6
AD-3000932-02
422 Beschreibung des Hauptanzeige
10 AMC

Verweis:

iy Kontaktinformation auf der Riickseite dieser Anleitung.

Der Kessel AMC ist ein Gaskessel flir die Wandmontage mit den
folgenden Eigenschaften:

* Hocheffizienz-Heizung

* Geringe Schadstoffemission

¢ Automatische Nachfllleinrichtung

¢ Hochwertiges elektronisches Bedienfeld

¢ Vereinfachte Installation und Anschllsse durch mitgelieferten
Montagerahmen.

Es stehen folgende Kesseltypen zur Verfligung:

Typ Betriebsart

AMC 24/28 BIC Heizung und Trinkwasserbereitung mit integ-

riertem Trinkwassererwarmer.

Drehknopf zur Auswahl von Symbolen, Ments oder Einstellungen
Bestatigungstaste ¢ zur Bestatigung der Auswahl
3 Zuriick-Taste ®:

- Kurzes Drticken: Zurlick zum vorherigen Bildschirm oder zum
vorherigen Menu
- Langes Driicken: Zurlick zum Startbildschirm
4 Menii-Taste = zum Aufrufen des Hauptmeniis
Display
Status-LED

N =

[o)3N$)]

Dieser Bildschirm wird nach dem Einschalten des Gerates automatisch
angezeigt. Die Bedieneinheit geht automatisch in den Standby-Betrieb
(schwarzer Bildschirm), wenn die Tasten 5 Minuten lang nicht betatigt
werden. Eine der Tasten an der Bedieneinheit betatigen, um den
Bildschirm wieder zu aktivieren.

Sie gelangen von jedem Menu zur Hauptanzeige, wenn Sie die Zurtick-
Taste 3 einige Sekunden lang driicken.

Die Kacheln auf der Hauptanzeige gewahren schnellen Zugang zu den
entsprechenden Menis. Mit dem Drehknopf zum gewiinschten Element

navigieren und die Auswahl mit der Taste « bestatigen.

7688126 - v.08 - 23032023



Abb.2 Symbole der Hauptanzeige
2 3 4
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423 Beschreibung des Hauptmeniis

AD-3001157-03

Abb.3 Eintrége des Hauptmenis

(1920 T o | oo o |

AD-3000935-02

424 Definition des Heizkreises

Abb.4 Zwei Heizkreise

AD-3001404-01

425 Definition von Aktivitat

7688126 - v.08 - 23032023

4 Produktbeschreibung

1 Kacheln: die gewahlte Kachel ist hervorgehoben

2 Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsachliche
Position im Menu)

3 Informationen zur gewéahlten Kachel

4 Symbole, die die Navigationsebene, die Betriebsart, Fehler und
andere Informationen anzeigen.

Sie gelangen von jedem Menu direkt zum Hauptmend, wenn Sie die

MenU-Taste := driicken. Die Anzahl der zuganglichen Menus hangt von
der Zugriffsebene (Benutzer oder Fachmann) ab.

A Datum und Uhrzeit | Bezeichnung des Bildschirms (tatsachliche
Position im Men)

B Verfligbare Meniis

C Kurze Erlauterung des ausgewahlten Mends

Tab.9  Verfiigbare Meniis fiir den Benutzer &

Beschreibung Symbol
Fachmannzugang aktivieren g
Systemeinstellungen O
Versionsinformation @

Der Ausdruck Heizkreis wird fir die verschiedenen Hydraulikkreise
CIRCA, CIRCB usw. verwendet. Er versorgt einen oder mehrere Bereiche
eines Gebaudes.

Mehrere Heizkreise sind nur mit einer Erweiterungsplatine mdglich.

Tab.10 Beispiel flr zwei Heizkreise

Heizkreis Werkbezeichnung
1 Heizkreis 1 CIRCA
2 Heizkreis 2 CIRCB

Der Ausdruck Aktivitat wird bei der Programmierung von Zeitfenstern in
einem Zeitprogramm verwendet. Das Zeitprogramm legt die
Raumtemperatur fiir verschiedene Aktivitdten wahrend des Tages fest. Mit
jeder Aktivitat ist ein Temperatursollwert verknipft. Die letzte Aktivitat des
Tages gilt bis zur ersten Aktivitat des nachsten Tages.

AMC 1"



5 Bedienung

Abb.5  Aktivitdten eines Zeitprogramms

25 i “1_\
20 RN 3\
T i 2/ Jun \ AEES
15 IEm
900 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
AD-3001403-01
Tab.11  Beispiel fur Aktivitaten
Start der Aktivitat Aktivitat Temperatursollwert
1 6:30 Morgen 20 °C
2 9:00 Abwesend 19°C
3 17:00 Zuhause 20 °C
4 20:00 Abend 22 °C
5 23:00 Schlafen 16 °C

5 Bedienung

5.1 Verwendung der Bedieneinheit

511 Andern der Einstellungen an der Bedieneinheit

Die Einstellungen an der Bedieneinheit kénnen in den
Systemeinstellungen geéndert werden.

P> :=> Systemeinstellungen

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v drlicken.

ng

1. Taste := drlicken.

2. Systemeinstellungen £} auswéhlen.
3. Einen der in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Vorgange

ausfihren:
Tab.12  Einstellungen an der Bedieneinheit
Mendi fiir Anlageneinstellungen Einstellungen
Datum und Uhrzeit einstellen Einstellung des aktuellen Datums und der Uhrzeit.
Land und Sprache auswahlen lhr Land und lhre Sprache auswahlen.
Sommerzeit Aktivieren oder Deaktivieren der Sommerzeit. Wenn Sommerzeit aktiviert ist, wird
die interne Systemzeit an die Sommer- und Winterzeit angepasst.
Kontaktdaten Heizungsfachmann Name und Telefonnummer des Heizungsfachmanns auslesen.

Bezeichnungen der Aktivitéten fiir Heizung | Bezeichnungen fir die Aktivitdten des Zeitprogramms erstellen.
festlegen

Display-Helligkeit einstellen Bildschirmhelligkeit einstellen.
Klickgerdusch einstellen Klickgerausch des Drehschalters ein- oder ausschalten.
Lizenzinformationen Detaillierte Lizenzinformation der Anwendung der Gerateplattform auslesen.

5.1.2 Andern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises

Den Heizkreisen wurden werkseitig Symbole und Namen zugeordnet. Je
nach Gerat kdnnen Sie das Symbol und den Namen der einzelnen
Heizkreise andern. Nicht alle Gerate und Heizkreistypen unterstitzen die
Anderung des Symbols und des Namens.

12 AMC 7688126 - v.08 - 23032023




Abb.6 Auswabhlen eines Buchstabens
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Abb.7  Anderung des Heizkreisnamens
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5 Bedienung

PP Heizkreis > Heizkreis-Konfiguration > HK-Name oder Ikon-

ng

N

5.

6.

51.3

Anderung der Bezeichnung einer Aktivitét

Anzeige HK auswahlen

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste ¢ dricken.

. Die Kachel des zu andernden Heizkreises auswahlen.
. Heizkreis-Konfiguration auswahlen
. HK-Name auswahlen
= Eine Tastatur mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen (Zeichen) wird

angezeigt.

. Die Bezeichnung des Heizkreises andern (max. 20 Zeichen):

4.1. Mit Hilfe der oberen Zeile zwischen Grof3buchstaben, Zahlen,
Symbolen und Sonderzeichen wechseln.

4.2. Ein Zeichen oder eine Aktion auswahlen.

4.3. 4= auswahlen, um ein Zeichen zu I6schen.

4.4. wd guswahlen, um ein Leerzeichen einzugeben.

4.5. « auswihlen, um die Anderung des Heizkreisnamens
abzuschlielRen.
Ikon-Anzeige HK auswahlen.
= Alle verfigbaren Symbole werden im Display angezeigt.
Das gewtlinschte Symbol flir den Heizkreis auswahlen.

Sie kénnen die Bezeichnungen fir die einzelnen Aktivitaten des
Zeitprogramms andern.

PP :=> Systemeinstellungen > Bezeichnungen der Aktivitéten fiir

—_

ng

Heizung festlegen

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste ¢ driicken.

. Taste = drlicken.

. Systemeinstellungen € auswahlen.
. Bezeichnungen der Aktivitaten fiir Heizung festlegen auswahlen.

= Es wird eine Liste von 6 Aktivitdten mit ihren standardmaRigen
Bezeichnungen angezeigt.

Aktivitat 1 Schlafen
Aktivitat 2 Zuhause
Aktivitat 3 Abwesend
Aktivitat 4 Morgen

Aktivitat 5 Abend

Aktivitat 6 Benutzerdefiniert

4. Eine Aktivitat auswahlen.

7688126 - v.08 - 23032023

= Eine Tastatur mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen wird
angezeigt.
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5.1.4 Ein- oder Ausschalten der Heizung
5.2 Einschalten

5.3 Ausschalten

14 AMC

5.

Die Bezeichnung der Aktivitat &ndern (max. 20 Zeichen):

5.1. Mit Hilfe der oberen Zeile zwischen Grof3buchstaben, Zahlen,
Symbolen und Sonderzeichen wechseln.

5.2. Einen Buchstaben, eine Zahl oder eine Aktion auswahlen.

5.3. €= auswahlen, um ein Zeichen zu I6schen.

5.4. w1 auswahlen, um ein Leerzeichen einzugeben.

5.5.  « auswéhlen, um die Anderung der Bezeichnung der Aktivitét

abzuschlieRen.

Um Energie zu sparen kann die Heizungsfunktion ausgeschaltet werden.

>> > HK-Funktion ein/aus

ng)

WN -~

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste « driicken.

. Die Kachel [Id] auswahlen.
. HK-Funktion ein/aus wahlen.
. Folgende Einstellung wahlen:

¢ Aus, um die Heizungsfunktion auszuschalten.
 Ein, um die Heizungsfunktion einzuschalten.

Vorsicht!
Bei ausgeschalteter Heizungsfunktion ist der Frostschutz nicht
verfligbar.

Schalten Sie den Kessel wie folgt ein:

1.
2.
3.

Den Gasabsperrhahn des Kessels 6ffnen.

Den Stecker des Kessels an eine geerdete Steckdose anschlieRen.

Den Kessel mit dem Ein/Aus-Schalter einschalten.

= Der Kessel startet einen automatischen Entliftungszyklus von ca.
3 Minuten.

. Den auf dem Bildschirm der Bedieneinheit angezeigten Wasserdruck

der Heizungsanlage prifen. Wenn nétig, Wasser im Heizungssystem
nachftllen.

Der aktuelle Betriebszustand des Kessels wird mit dem Statussignal in der
Bedieneinheit angezeigt.

n)

Siehe auch
Nachfullen der Anlage, Seite 22

Den Kessel wie folgt abschalten:

1.
2.

Schalten Sie den Kessel mithilfe des Ein-/Aus-Schalters aus.
Die Gaszufuhr schliel3en.
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54 Frostschutz

6 Einstellungen

6.1 Parameterliste

6.1.1 CU-GHO08 Parameter der Regelung

6 Einstellungen

3. Die Anlage frostfrei halten.

Den Kessel nicht abschalten, wenn die Anlage nicht frostfrei gehalten

werden kann.

Vorsicht!

¢ Den Kessel ausschalten und Kessel und Heizungsanlage
entleeren, wenn die Wohnung oder das Gebaude langere Zeit
nicht genutzt wird und Frostgefahr besteht.

¢ Der Frostschutz funktioniert nicht, wenn der Kessel
abgeschaltet ist.

¢ Der eingebaute Kesselschutz wird nur fiir den Kessel aktiviert,
aber nicht fir das System und die Heizkorper.

¢ Die Ventile aller mit dem System verbundenen Heizkorper
offnen.

Die Heizungsregelung auf einen geringen Wert einstellen, zum Beispiel
auf 10 °C.

Wenn die Temperatur des Wassers flr die Heizungsanlage im Kessel zu
weit absinkt, wird das integrierte Kesselschutzsystem aktiviert. Das
System funktioniert folgendermafen:

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, wird die Pumpe
eingeschaltet.

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, wird der Kessel
eingeschaltet.

* Wenn die Wassertemperatur Uber 10 °C liegt, schaltet sich der Kessel
aus, und die Pumpe lauft noch eine Weile nach.

An dem Kessel kann ein Au3entemperaturfiihler angeschlossen werden,
um zu verhindern, dass Heizungsanlage und Heizkérper in
frostgefahrdeten Bereichen (z.B. Werkstatten) einfrieren.

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung fur die Parameter.

. | Wichtig:
1 | Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar
sind, wenn der Kessel mit anderen Geraten kombiniert wird.
Tab.13  Navigation flr Basis-Fachmannebene
Ebene Meniipfad
Basis-Fachmannebe- | := > Anlage einrichten > CU-GHO08 > Untermeni (" > Parameter, Zahler, Signale > Parameter >
ne Allgemeines @

unterteilt.

(1) Siehe die Spalte "Untermenl" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach spezifischen Funktionen

(2) Die Parameter kénnen auch tber die Funktion Datenpunkte suchen aufgerufen werden: = > Anlage einrichten > Datenpunkte suchen

7688126 - v.08 - 23032023
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6 Einstellungen

Tab.14  Werkseinstellung auf Basis-Fachmannebene

Code Anzeigetext Beschreibung Einstellbereich Untermenii | 24/28
BIC
APO16 HK-Funktion Aktivieren oder Deaktivieren der Ver- |0 = Aus Gas-Heizge- |1
ein/aus arbeitung der Warmeanforderung fir |1 = Ein rat
den Heizbetrieb
APO73 SommerWinter AuBentemperatur: Obergrenze flr 10-30°C Aulen- 22
Heizung temp.fahler
APO74 ErzwSommerbe- | Die Heizung wird abgeschaltet. 0 = Aus Aufien- 0
trieb Warmwasserbereitung bleibt aktiv. 1=Ein temp.fuhler
Erzwungener Sommerbetrieb
CP010 HK,TVorlauf Soll | Fester Vorlaufsollwert fiir den Heiz- |0 -90 °C CIRCA 80
kreis (ohne AuRenfihler)
CP080 Sollw. Akt. HK Raumsollwert der Aktivitdt des Heiz- |5-30 °C CIRCA 16
CP081 kreises 20
CP082 6
CP083 21
CP084 22
CP085 20
CP200 HKRaumTemp- | Manuell eingestellte gewlinschte 5-30°C CIRCA 20
SollwMan Raumtemperatur des Heizkreises
CP320 HK, Betriebsart Heizkreisbetrieb, Betriebsart 0 = Zeitprogramm CIRCA 1
1 = Manuell
2 =Aus
CP510 Kurze T-And. Kurze Temperaturanderung des 5-30°C CIRCA 20
Raum-SW Raumsollwerts je Heizkreis
CP550 HK, Kamin aktiv | Kaminfunktion ist aktiv 0 =Aus CIRCA 0
1 =Ein
CP660 Ikon-Anzeige HK | Wahle das lkon, das fir den Heiz- 0 = Keine CIRCA 3
kreis angezeigt werden soll 1=Alle
2 = Schlafzimmer
3 = Wohnzimmer
4 = Arbeitszimmer
5= Aufden
6 = Kuche
7 = Erdgeschoss
DP337 TWW-Feriensoll- | Ferien-Temperatursollwert flir den 10-60 °C Intern BWW |10
wert Warmwasserspeicher
6.1.2 SCB-05 Parameter Erweiterungsleiterplatte

Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung fir die Parameter.

Wichtig:

1 | Die Tabellen enthalten auch Einstellungen, die nur anwendbar

sind, wenn der Kessel mit anderen Geraten kombiniert wird.

Tab.15 Navigation fir Basis-Fachmannebene

Ebene

Meniipfad

Basis-Fachmann

:= > Anlage einrichten > SCB-05 > Untermen( ( > Parameter, Zahler, Signale > Parameter >
Allgemeines

teilt.

(1) Siehe die Spalte "Untermenl" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitédten unter-

16 AMC
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Tab.16  Werkseinstellung auf Basis-Fachmannebene

6 Einstellungen

Code Anzeigetext Beschreibung Einstellbereich Untermenii | Stan-
dardein-
stellung

CP040 HK, Pumpen- Pumpennachlauf des Heizkreises 0 - 20Min BIC 1 OMin

nachlauf

CP320 HK, Betriebsart Heizkreisbetrieb, Betriebsart 0 = Zeitprogramm BIC 1 Manuell

1 = Manuell
2 = Aus
3 = Temporar
CP350 Komfort Komfort Trinkwassersollwert 40 - 65°C BIC 1 60°C
TWWSollw.
CP360 Reduziert Reduziert Trinkwassersollwert 15-40°C BIC 1 15°C
TWWSollw.

CP370 TWW Sollw. Ur- | Trinkwassersollwert im Urlaubsmo- 0-40°C BIC 1 6°C

laub dus

CP380 HKWwAnRti- Antilegionellen-Sollwert fur Trinkwas- |55 - 70°C BIC 1 65°C

leg.Sollw. serspeicher

CP390 HK, Antileg-Start. | Startzeit der Antilegionellen-Funktion |0 - 255Stunden-Minuten BIC 1 138Stu
nden-
Minuten

CP400 TWW Antileg. Dauer der Antilegionellen-Funktion 10 - 180Min BIC 1 20Min

CP570 HK, ausg. Zeit- Durch den Benutzer ausgewahltes 0 = Zeitprogramm 1 BIC 1 Zeitpro-

prog Zeitprogramm 1 = Zeitprogramm 2 gramm

2 = Zeitprogramm 3 1
3 = Kuhlen

CP630 Start Antilegion. | Start der Antilegionellen-Funktion 1 = Montag BIC 1 Sams-
2 = Dienstag tag
3 = Mittwoch
4 = Donnerstag
5 = Freitag
6 = Samstag
7 = Sonntag

CP660 Ikon-Anzeige HK | Wahle das lkon, das fir den Heiz- 0 = Keine BIC 1 Internal

kreis angezeigt werden soll 1=Alle Boiler

2 = Schlafzimmer Tank
3 = Wohnzimmer
4 = Arbeitszimmer
5= Auflen
6 = Kuche
7 = Erdgeschoss
8 = Schwimmbad
9 = TWW-Speicher
10 = Elektr. TWW-Speicher
11 = TWWSchichtenspei-
cher
12 = Internal Boiler Tank
13 = Zeitprogramm

6.2 Andern der Raumtemperatur eines Heizkreises

6.2.1  Andern der Betriebsart eines Heizkreises

7688126 - v.08 - 23032023

Sie kénnen zwischen 5 Betriebsarten wahlen, um die Raumtemperatur der
verschiedenen Bereiche des Hauses zu regeln:

PP Heizkreis auswahlen > Betriebsart

() Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v drlicken.
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6 Einstellungen

Tab.17

Betriebsarten

1. Die Kachel des zu andernden Heizkreises auswahlen.
2. Betriebsart auswahlen
3. Die gewiinschte Betriebsart wahlen:

Symbol

Betriebsart

Beschreibung

Zeitprogramm

Die Raumtemperatur wird durch ein Zeitprogramm geregelt

Manuell

Die Raumtemperatur ist auf einen festen Wert eingestellt

Kurze Temperaturédnderung

Die Raumtemperatur wird voriibergehend geandert

Ferien

Die Raumtemperatur wird wahrend lhres Urlaubs abgesenkt, um Energie zu
sparen

Frostschutz

Schutz des Kessels und der Anlage vor Frost im Winter

6.2.2

6.2.3

18

Voriibergehendes Andern der Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann unabhangig von der fiir einen Heizkreis
gewahlten Betriebsart fir eine kurze Dauer geandert werden. Nach Ablauf
dieser Dauer wird die gewahlte Betriebsart fortgesetzt.

PP Heizkreis auswahlen > Betriebsart > Kurze Temperaturdnderung

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste « driicken.

g

Die Raumtemperatur kann auf diese Weise nur eingestellt
werden, wenn ein Raumtemperaturfihler/Thermostat installiert ist.

ng

. Die Kachel des zu dndernden Heizkreises auswahlen.
. Betriebsart auswahlen

. Kurze Temperaturanderung & auswahlen.

. Die Dauer in Stunden und Minuten einstellen.

. Die voribergehende Raumtemperatur einstellen.

aAbwN-

Zeitprogramm zur Regelung der Raumtemperatur

AMC

m Erstellung eines Zeitprogramms

Mit einem Zeitprogramm kénnen Sie die Raumtemperatur je nach
Tageszeit und Wochentag variieren. Die Raumtemperatur ist an die
Aktivitat des Zeitprogramms gebunden. Sie kénnen pro Heizkreis bis zu
drei verschiedene Zeitprogramme erstellen. So kdnnen Sie zum Beispiel
ein Programm fir regulare Arbeitswochen erstellen und eines flir Wochen,
in denen Sie die meiste Zeit zuhause verbringen.

PP Heizkreis auswahlen > Zeitprogramme Heizen

(\_D Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
= Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v driicken.

. Die Kachel des zu andernden Heizkreises auswahlen.
. Zeitprogramme Heizen auswahlen.
. Das zu andernde Zeitprogramm auswahlen: Zeitprogramm 1,
Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3.
= Die fir Montag geplanten Aktivitdten werden angezeigt. Die letzte
geplante Aktivitat eines Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
nachsten Tages aktiv. Beim ersten Einschalten haben alle
Wochentage zwei Standardaktivitdten; Zuhause, beginnend um
6:00 Uhr, und Schlafen, beginnend um 22:00.

WN -~
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Abb.10

6 Einstellungen

4. Den zu andernden Wochentag auswahlen.

Wochentag A Wochentag
B Ubersicht der geplanten Aktivitaten

| C Liste der Aktionen

5. Folgende Aktionen kénnen durchgefiihrt werden:

[TS 5.1. Die geplante Aktivitat auswahlen, um deren Startzeit zu

I6schen.

[ﬂ bearbeiten, die Temperatur zu andern oder die Aktivitat zu

5.2. Zeitschaltpunkt und Aktivitat hinzufliigen, um eine neue Aktivitat
zu den geplanten Aktivitaten hinzuzufiigen.

AD-3001384-01 5.3. Fur anderen Tag tibernehmen, um die geplanten Aktivitaten
des Wochentags auf andere Tage zu kopieren.
= Die Aktivitaten werden inklusive der konfigurierten Zeit und
Temperatur auf die ausgewahlten Tage kopiert.
5.4. Temperaturen der Aktivitdten einstellen, um die Temperatur zu
andern.

m  Aktivieren eines Zeitprogramms

Um ein Zeitprogramm verwenden zu kénnen, muss die Betriebsart
Zeitprogramm aktiviert werden. Diese Aktivierung erfolgt separat fir jeden
Kreis.

»P» Heizkreis auswahlen > Betriebsart > Zeitprogramm

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v drlicken.

ne)

. Die Kachel des zu dndernden Heizkreises auswahlen.

. Betriebsart auswahlen.

. Zeitprogramm auswahlen.

. Das Zeitprogramm Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder
Zeitprogramm 3 auswahlen.

A WN -

6.3 Andern der Trinkwassertemperatur
6.3.1 Andern der Betriebsart fiir Trinkwasser
Sie kénnen die Betriebsart fir die Trinkwarmwasserbereitung andern. Es
stehen 5 Betriebsarten zur Auswahl.
»»> .4 > Betriebsart
() Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
T Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v driicken.
1. Die Kachel [g] auswahlen.
2. Betriebsart wahlen.
() Diese Option ist nicht verfligbar, wenn der
= Fachhandwerkerzugang aktiviert ist.
3. Die gewiunschte Betriebsart wahlen:
Tab.18 Betriebsarten
Symbol | Betriebsart Beschreibung
i Zeitprogramm Die Trinkwassertemperatur wird durch ein Zeitprogramm geregelt
W Manuell Die Trinkwassertemperatur ist auf eine feste Einstellung eingestellt
e Trinkwasserboost Die Trinkwassertemperatur wird voriibergehend erhdht
[]] Ferien Die Trinkwassertemperatur wird wahrend |hres Urlaubs abgesenkt, um Ener-
gie zu sparen
™ Frostschutz Schutz des Gerates und der Anlage vor Frost.
7688126 - v.08 - 23032023 AMC 19



6 Einstellungen

6.3.2 Voriibergehendes Erhéhen der Trinkwassertemperatur

Die Trinkwassertemperatur kann unabhangig von der fir die
Trinkwasserbereitung gewahlten Betriebsart fur eine kurze Dauer erhéht
werden. Nach Ablauf dieser Dauer sinkt die Trinkwassertemperatur auf
den Reduziert Sollwert. Dies wird als Trinkwasserboost bezeichnet.

P> 4 > Betriebsart > Trinkwasserboost

() Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
T  Zum Bestatigen der Auswahl die Taste v driicken.
. | Wichtig:
1 | Die Trinkwassertemperatur kann nur auf diese Weise eingestellt
werden, wenn ein Trinkwasserfihler installiert ist.
1. Die Kachel [g] auswahlen.
2. Betriebsart wahlen.
3. Trinkwasserboost 2 wahlen.
4. Die Dauer in Stunden und Minuten einstellen.

= Die Temperatur wird flir die Dauer des Boosts auf Komfort TWW
Sp. erhoht.

6.3.3 Andern der Trinkwassertemperatur im Komfort- und im Eco-Betrieb

Sie kénnen die Komfort-Trinkwassertemperatur und die Eco-
Trinkwassertemperatur fir das Zeitprogramm andern.

P> 4 > Trinkwasser-Sollwerte

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste « driicken.

ne)

. Die Kachel [§1] auswahlen.

. Trinkwasser-Sollwerte wahlen.
. Den zu éandernden Sollwert wahlen:
* Komfort TWW Sp.: Temperatur bei eingeschalteter
Trinkwasserbereitung.
* Reduziert TWW Sp.: Temperatur bei ausgeschalteter
Trinkwasserbereitung.
4. Die gewlinschte Temperatur einstellen.

WN =

6.3.4 Zeitprogramm zur Regelung der Trinkwassertemperatur

m Erstellung eines Zeitprogramms

Mit einem Zeitprogramm kénnen Sie die Trinkwassertemperatur je nach
Tageszeit und Wochentag variieren. Die Trinkwassertemperatur ist an die
Aktivitét des Zeitprogramms gebunden.

»»> % > Betriebsart

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste « driicken.

ne)

Sie kdnnen bis zu drei verschiedene Zeitprogramme erstellen. So
kénnen Sie zum Beispiel ein Programm fir regulare
Arbeitswochen und eines flir Wochen, in denen Sie die meiste
Zeit zu Hause verbringen, erstellen.

ng

1. Die Kachel [g1] auswahlen.

2. Zeitprogramme wahlen.
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6 Einstellungen

3. Das zu andernde Zeitprogramm auswahlen: Zeitprogramm 1,
Zeitprogramm 2 oder Zeitprogramm 3.
= Die fir Montag geplanten Aktivitdten werden angezeigt. Die letzte

geplante Aktivitat eines Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
nachsten Tages aktiv. Die geplanten Aktivitaten werden angezeigt.
Beim ersten Einschalten haben alle Wochentage zwei
Standardaktivitaten; Komfort, beginnend um 6:00 Uhr, und
Reduziert, beginnend um 22:00.

4. Den zu andernden Wochentag auswahlen.

Abb.11  Wochentag A Wochentag
A B Ubersicht der geplanten Aktivitaten

1120 Lo Lo Lo oo Lo o M C Liste der Aktionen
- N S 5. Sie kdnnen die folgenden Aktionen durchfiihren:

L{; """"""" / [TS 5.1. Geplante Aktivitat auswahlen, um die Startzeit dieser Aktivitat

<< zu bearbeiten, die Temperatur zu &ndern oder die ausgewahlte

c+. 4% [ﬂ Aktivitat zu l6schen.

L{; """"" » A 5.2. Zeitschaltpunkt und Aktivitét hinzufiigen, um eine neue Aktivitat

zu den geplanten Aktivitaten hinzuzufiigen.

AD-3001384-01

5.3. Fur anderen Tag tibernehmen, um die geplanten Aktivitaten

des Wochentags auf andere Tage kopieren.

5.4. Temperaturen der Aktivitdten einstellen, um die Temperatur zu

andern.

m  Aktivieren eines TWW-Zeitprogramms

Um ein TWW-Zeitprogramm verwenden zu kénnen, muss die Betriebsart
Zeitprogramm aktiviert werden. Diese Aktivierung erfolgt separat fur jeden

Kreis.

>>

)

A WON =

i1 > Betriebsart > Zeitprogramm

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste ¢ dricken.

i

. Die Kachel [§] auswahlen.

. Betriebsart wahlen.

. Zeitprogramm wahlen.

. Das TWW-Zeitprogramm Zeitprogramm 1, Zeitprogramm 2 oder

Zeitprogramm 3 auswahlen.

6.4 Ferienprogramme fiir alle Heizkreise aktivieren

Wenn Sie in den Urlaub fahren, lasst sich die Raumtemperatur und die
Trinkwassertemperatur reduzieren um Energie zu sparen. Auf folgende
Weise lasst sich der Ferienbetrieb fiir alle Kreise und die
Trinkwassertemperatur aktivieren.

ns)

A WON =

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste ¢ dricken.

. Die Kachel [tlll] auswahlen.

. Ferienbeginn auswahlen.

. Das Anfangsdatum festlegen.
. Ferienende auswahlen.

= Der Tag nach dem Anfangsdatum des Urlaubs wird angezeigt.

o O

. Das Enddatum festlegen.
. Gewiinschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des

Heizkreises auswahlen.

7.

Die Temperatur einstellen.

Das Ferienprogramm kann mit Zurlicksetzen im Menu Ferienbetrieb
zurlickgesetzt oder beendet werden.

7688126 - v.08 - 23032023
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7 Wartung

7 Wartung

71 Aligemeines

« Die Standard Kontroll- und Wartungsarbeiten einmal jahrlich
durchfihren.
 Die besonderen Wartungsarbeiten bei Bedarf durchflihren.

Vorsicht!

* Die Wartungsarbeiten sind von einem qualifizierten
Fachhandwerkern auszufiihren.

¢ Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschliel3en.

» Defekte oder verschlissene Teile nur durch Originalersatzteile
ersetzen.

 Eine jahrliche Inspektion ist vorgeschrieben.

7.2 Wartungshinweise

1. Den Wasserdruck im Zentralheizungssystem kontrollieren. Wenn
notig, Wasser im Zentralheizungssystem nachfillen.

Wichtig:

Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss Wasser
nachgefullt werden. Der empfohlene Wasserdruck betragt
zwischen 1,5 und 2,0 bar.

[

2. Die Heizkoérper auf Undichtigkeiten und (besonders in feuchten
Umgebungen) auf Rost priifen.

3. Die Heizkorperventile mehrmals im Jahr 6ffnen und schlieRen, um
sicherzustellen, dass sie sich immer noch drehen lassen.

4. Die AuRenflachen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und
einem milden Reinigungsmittel reinigen.

Vorsicht!
Die Reinigung des Inneren des Heizkessels darf nur von einem
qualifizierten Fachhandwerker durchgefiihrt werden.

7.3 Nachfiillen der Anlage

Abb.12  Automatische Nachfulleinrichtung Die Heizungsanlage kann mit der automatischen Nachfulleinrichtung
(halb)automatisch nachgeftllt werden.

T Verweis:
1 Nachflllen der Anlage mit der automatischen Nachfulleinrichtung,
Seite 22
. | Wichtig:
AD-0001352-01 l

» Halbautomatisches (Nach)fiillen bedeutet: Der Kessel zeigt an,
dass die Anlage (nach)gefillt werden muss, und fordert die
Bestatigung vom Benutzer an.

» Automatisches Nachflllen bedeutet: Die Anlage wird
nachgeflllt, sobald der Wasserdruck zu niedrig ist.

* Der Fachhandwerker kann die Anlage so einstellen, dass sie
automatisch oder halbautomatisch nachgefillt wird.

Die automatische Nachfllleinrichtung kann auch zum manuellen
Nachfillen der Heizungsanlage genutzt werden.

7.31 Nachfiillen der Anlage mit der automatischen Nachftlleinrichtung

Die automatische Nachflleinrichtung befindet sich unter dem Kessel.
Diese Einrichtung kann eine Heizungsanlage automatisch oder
halbautomatisch nachfillen (nach Bestatigung durch den Benutzer), wenn
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Abb.13  Position AUTO

AD-0001352-01

7.3.2 Befiillen der Anlage (manuell)

Abb.14  Stellung Fllen

AD-0001358-01

Abb.15  Stellung AUTO/OFF

AD-0001352-01

7688126 - v.08 - 23032023

7 Wartung

der Wasserdruck auf einen Wert unter dem eingestellten
Mindestwasserdruck gesunken ist. Die Anlage wird auf den eingestellten

max
1.

2.

3.

imalen Betriebsdruck nachgefiillt.

Priifen, ob die Spannungsversorgung zum Kessel eingeschaltet ist.

Vorsicht!
Die automatische Nachfllleinrichtung ist nur bei eingeschaltetem
Kessel aktiv.

Kontrollieren, dass die automatische Nachfilleinrichtung auf AUTO
gestellt ist.

Wenn der Kessel auf automatisches Nachfllen eingestellt ist, braucht
der Benutzer nichts zu unternehmen, wenn der Wasserdruck zu
niedrig ist: Das Nachfiillen beginnt automatisch.

. Wenn der Kessel auf halbautomatisches Nachflllen eingestellt ist,

wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der
Wasserdruck zu niedrig ist.
4.1, Zum Bestatigen der Nachfiillung die Taste v driicken.

[N

Wichtig:
Die Nachftillung kann nur unterbrochen werden, wenn der

5.

1.
2.

Wasserdruck tber 0,3 bar liegt.

Wenn die automatische Nachfillung beendet ist, erscheint eine
Meldung auf dem Display:
5.1, Fir die Riickkehr zur Hauptanzeige die Taste ® driicken.

Vorsicht!

¢ Wenn das Nachfiillen zu lange dauert, wird der Warncode
A.02.33 angezeigt. Der Kessel arbeitet normal weiter.

¢ Wenn der Kessel zu oft nachgefillt werden muss, wird der
Warncode A.02.34 angezeigt. Der Kessel arbeitet normal
weiter.

¢ Das Nachfiillen des Kessels kann fiir normale
Heizungsfunktionen wie das Erzeugen von heillem
Leitungswasser vorliibergehend unterbrochen werden.

Vorsicht!
Vor der Befiillung die Ventile samtlicher Heizkorper der
Heizungsanlage 6ffnen.

Den Wasserdruck auf dem Bildschirm des Kessels prifen.
Die automatische Nachfulleinrichtung auf FILL stellen und die Anlage
nachfillen.

[Ty

Wichtig:
Der empfohlene Wasserdruck liegt zwischen 1,5 bar und 2 bar.

3.
4.

Die automatische Nachfulleinrichtung auf AUTO/OFF stellen.
Die Dichtheit der wasserseitigen Anschliisse Uberprifen.
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7 Wartung

7.3.3 Aktivieren der automatischen Befiilleinrichtung

Wenn der Kessel mit einer automatischen Befiilleinrichtung ausgestattet
ist und der Mindestwasserdruck erreicht ist, wird das System automatisch
nachgefillt, wenn es sich im Modus Auto befindet. Im Modus Manuell
meldet der Kessel, dass ein Nachfullen erforderlich ist. Sie kénnen die
Anlage bei Bedarf bereits vor Erreichen des minimalen Wasserdrucks
manuell nachfiillen, indem Sie die automatische Befllleinrichtung
aktivieren.

[ Wasserbefiillung starten

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste « driicken.

;S

1. Die Kachel [F..] auswahlen.
2. Wasserbefiillung starten wahlen.
= Die automatische Nachftlleinrichtung fullt lnre Anlage mit Wasser
auf, bis der maximale Betriebswasserdruck erreicht ist.

7.4 Heizungsanlage entliiften

Luft im Kessel, den Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um
unerwiinschte Gerausche beim Heizen oder bei laufendem Wasser zu
vermeiden. Hierzu wie folgt vorgehen:

1. Die Ventile samtlicher Heizkorper der Heizungsanlage 6ffnen.
2. Das Raumthermostat auf die héchstmdgliche Temperatur einstellen.
3. Warten, bis die Heizkérper warm sind.

o 3

i

AD-3001245-01

=}

Abb.17  Entliften der Anlage 4. Die Stromversorgung des Kessels trennen.

/ 5. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkdrper sich kihl anfiihlen.

()

—D| <
—>
—>
|C—)

—>
—>
[Ga—)
[GE—)
—>

AD-3001246-01
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Abb.18 Entliften der Anlage
,—"’/\\\\

AD-3001247-01

7.5 Entleeren der Heizungsanlage

Abb.19 Entleeren der Anlage

AD-3000488-A

7688126 - v.08 - 23032023

7 Wartung

6. Die Heizkorper entliiften. Von unten nach oben vorgehen.
7. Das Entliftungsventil mit dem Entliftungsschllssel 6ffnen und einen
Lappen gegen die Entliftungséffnung driicken.

Warnung!
Das Wasser kann noch heil3 sein.

8. Warten, bis Wasser aus dem Entluftungsventil austritt, und dann das
Entliftungsventil schlie3en.
9. Den Stecker des Kessels an eine geerdete Steckdose anschlieen.

. | Wichtig:
1 | Der Kessel durchlauft nach dem Einschalten der Stromversorgung
immer ein automatisches Entliiftungsprogramm von ca. 3 Minuten.

10. Nach dem Entluften Uberpriifen, ob der Wasserdruck in der Anlage
noch ordnungsgemaf ist. Wenn nétig, Wasser im Heizungssystem
nachfillen.

11. Raumthermostat oder Temperaturregler einstellen.

Siehe auch

L Nachfillen der Anlage, Seite 22

Unter Umsténden ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn
aufgrund einer groReren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein
Austausch der Heizkoérper erfolgen muss. Wie folgt vorgehen:

1. Die Ventile samtlicher Heizkorper der Heizungsanlage 6ffnen.

2. Den Stecker des Heizkessels aus der Steckdose ziehen.

3. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkdrper sich kiihl anfiihlen.

4. SchlielRen Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt
an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort,
an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht.

5. Den Full-/Entleerungshahn der Heizungsanlage 6ffnen.
Heizungsanlage entleeren.

Warnung!
Das Wasser kann noch heil3 sein.

6. Den Entleerungshahn schliefen, wenn kein Wasser mehr aus dem
Ablaufpunkt austritt.
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8 Fehlerbehebung

8 Fehlerbehebung

8.1 Fehlercodes

8.1.1 Warnung

8.1.2 Sperrung

8.1.3 Verriegelung

8.14 Meldung von Fehlercodes

Abb.20  Typschild

AD-0001197-01

Wenn absehbar ist, dass sich eine Situation zu einer Stérung entwickelt,
liefert der Kessel bei einigen Funktionsstérungen zuerst eine Warnung.
Auf dem Display wird ein Warncode angezeigt (z.B. A02.33).

. | Wichtig:

1 | Der Kessel arbeitet weiter, aber die Ursache der Warnung muss
untersucht werden. Eine Warnung kann dazu fihren, dass der
Kessel blockiert oder gesperrt wird.

Bei der (voriibergehenden) Sperrung handelt es sich um einen Status des
Kessels, der durch einen unnormalen Zustand hervorgerufen wird. Auf
dem Display wird ein Sperrcode angezeigt (z.B. H01.14).

Der Kessel erkennt den geanderten Status. Bleibt die Ursache flr die
Sperrung bestehen, wechselt der Kessel in den Stérmodus (Verriegelung).

Wichtig:

* Der Kessel kehrt automatisch in den Betriebszustand zurtck,
sobald die Ursache fir die Sperrung behoben wurde.
* Die nicht gesperrten Kesselfunktionen arbeiten weiter.

i

Wenn die Sperrbedingungen weiterhin bestehen, geht der Kessel in den
Verriegelungsmodus (auch als Stérung bezeichnet). Der Bildschirm blinkt
rot und zeigt einen Fehlercode an (Beispiel: E04.08).

. | Wichtig:

1 | Der Kessel nimmt den Betrieb erst wieder auf, wenn die Ursachen
der Sperre beseitigt wurden und eine Entstérung durchgefiihrt
wurde.

Wenn kein Fehlercode erscheint, den Fachhandwerker benachrichtigen,
doch zuvor die folgenden Details notieren:

¢ Fehlercode

¢ Verwendete Gasart

e Kesseltyp

e Herstellungsdatum

¢ Seriennummer des Gerates

Diese Daten finden Sie auf dem Typenschild an der Oberseite des
Kessels.

8.2 Anzeige von Name und Telefonnummer des Fachhandwerkers

26 AMC

Der Fachhandwerker kann seinen Namen und seine Telefonnummer in
der Bedieneinheit speichern. Sie kdnnen sich diese Informationen
anzeigen lassen, wenn Sie den Fachhandwerker anrufen méchten.

PP :=> Systemeinstellungen > Kontaktdaten Heizungsfachmann

Zum Navigieren den Drehknopf verwenden.
Zum Bestatigen der Auswahl die Taste ¢ dricken.

ng
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8.3

Tab.19 Probleme und Lésungen

8 Fehlerbehebung

1. Taste = dricken.
2. Systemeinstellungen €} auswéhlen
3. Kontaktdaten Heizungsfachmann auswahlen.
= Der Name und die Telefonnummer des Fachhandwerkers werden
angezeigt.

Probleme und Lésungen

Problem

Abhilfe

Es ist kein Warmwasser vorhanden.

* Der Kessel funktioniert nicht:
- Prufen, ob der Kessel mit Strom versorgt wird.
- Die Sicherung und Schalter tberprufen.
- Prifen, ob der Gasabsperrhahn richtig gedffnet ist.
* Bei ausgeschalteter WW-Funktion: WW-Funktion einschalten.

Die Heizkorper sind kalt.

* Bei ausgeschalteter Heizfunktion: Heizfunktion einschalten.

Die Ventile der Heizkérper sind nicht gedffnet: Die Ventile aller an das Heizsystem

angeschlossenen Heizkdrper 6ffnen.

Der Kessel funktioniert nicht:

- Prifen, ob der Kessel mit Strom versorgt wird.

- Die Sicherungen und Schalter Gberprifen.

- Prifen, ob der Gasabsperrhahn richtig gedffnet ist.

* Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, die Anlage mit Wasser befullen.

* Der Temperatursollwert fur die Heizung ist zu niedrig: Den Wert des Parameters
CPO010 erhdhen, oder, wenn ein Raumgerat angeschlossen ist, die Temperaturein-
stellung am Raumgeréat erhéhen.

Der Kessel funktioniert nicht.

* Keine Stromversorgung:
- Prufen, ob der Kessel mit Strom versorgt wird.
- Die Sicherung und Schalter tiberprifen.
* Der Kessel ist blockiert:
- Prifen, ob das Gasventil ordnungsgemaf gedffnet ist. Gasventil 6ffnen.
- Kessel wieder in Betrieb setzen
- Wenn die Blockierung andauert: Benachrichtigen Sie den Fachhandwerker:
e Der Kessel ist ausgefallen (Sperre):
- Wenn der Fehler weiterhin besteht: Benachrichtigen Sie den Fachhandwerker:

Der Wasserdruck ist zu niedrig (<
0,8 bar).

Nicht genug Wasser in der Heizungsanlage: Wasser in der Anlage nachftllen.

Die automatische Nachfilleinrichtung (wenn verbaut und auf automatische Nachftil-
lung eingestellt) gibt eine Warnung aus, weil das Nachfiillen zu lange dauert (A.02.33)
oder zu oft (A.02.34) erforderlich ist:

- Prifen, ob der Wasserhaupthahn vollstéandig gedffnet ist.

- Kessel und Anlage auf Undichtheiten prufen.

- Wenn der Fehler weiterhin besteht: Den Fachhandwerker benachrichtigen.

* Wasserleckage. Benachrichtigen Sie den Fachhandwerker:

Erhebliche Schwankungen in der
Warmwassertemperatur.

Unzureichende Wasserversorgung: Wasserhahn 6ffnen.

Unerwinschte Gerausche in den
Leitungen/im Kreislauf der Heizung.

* Es befindet sich Luft in den Heizungsrohren: Luft im Kessel, den Leitungen oder Ven-
tilen muss abgelassen werden, um unerwiinschte Gerdusche beim Heizen oder bei
laufendem Wasser zu vermeiden.

* Das Wasser dringt zu schnell in die Heizungsanlage ein: Wenden Sie sich an den
Fachhandwerkern.

* Die Halterungen der Heizungsleitungen wurden zu fest angezogen: Wenden Sie sich
an den Fachhandwerker.

GrolRes Wasserleck unter dem Kes-
sel oder in der Nahe des Kessels.

Der Kessel oder die Heizungsrohre sind beschadigt:

¢ Hauptwasserhahn schlieRen.
¢ Benachrichtigen Sie den Fachhandwerker:

7688126 - v.08 - 23032023

AMC 27



9 Entsorgung

9 Entsorgung

9.1 Entsorgung und Recycling

Abb.21

MW-3000179-03

10 Umweltschutz

10.1 Energie sparen

10.1.1  Raumthermostate und Einstellungen

28 AMC

Wichtig:

Entfernung und Entsorgung des Kessels miissen von einem
qualifizierten Fachmann unter Einhaltung der vor Ort geltenden
Vorschriften durchgefihrt werden.

[

e Den Raum, in dem der Heizkessel installiert ist, ordnungsgeman
beluften.

* Bellftungsoffnungen nicht verstopfen.

* Die Heizkorper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkdrper
hangen.

* Hinter den Heizkdrpern reflektierende Platten platzieren. Diese
reflektieren Warme, die andernfalls verloren ginge.

e Leitungen in ungeheizten Raumen (z.B. Keller, Dachbdden, usw.)
isolieren.

e Heizkorper in nicht genutzten Raumen schliessen.

¢ Warm- und Kaltwasser nicht unnétig laufen lassen.

* Energiespar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.

* Lieber duschen als baden. Fiir ein Bad werden doppelt so viel Wasser
und Energie verbraucht.

Es sind verschiedene Modelle von Raumthermostaten erhaltlich. Der Typ
und die Einstellungen des Thermostats haben Auswirkungen auf den
gesamten Energieverbrauch.

Empfehlungen:

* Ein modulierender Regler, der sich auch mit thermostatischen

Heizkorperventilen kombinieren lasst, ist energiesparend und bietet ein

hohes Mal} an Komfort. Dank dieser Kombination kann die Temperatur

in jedem Raum separat eingestellt werden. Die thermostatischen

Heizkorperventile sollten jedoch nicht in dem Raum angebracht werden,

in dem sich der Raumthermostat befindet.

Ein vollstandiges Offnen oder SchlieRen der thermostatischen

Heizkorperventile fihrt zu ungewollten Temperaturschwankungen. Den

Drehknopf oder das Ventil des Thermostats in kleinen Schritten héher

oder niedriger stellen.

* Den Thermostat auf einen niedrigeren Wert (ca. 20 °C) einstellen.
Dadurch werden Heizkosten und Energieverbrauch gesenkt.

* Den Thermostat aulerdem niedriger einstellen, bevor Raume geluftet
werden.

* Bei Verwendung eines Ein-/Aus-Thermostats die Wassertemperatur im

Sommer niedriger einstellen als im Winter (z. B. 60 °C im Sommer,

80 °C im Winter).

Beim Einstellen von Zeitschaltthermostaten und programmierbaren

Thermostaten die Tage beriicksichtigen, an denen sich niemand in den

Raumen aufhalten wird.
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11 Gewahrleistung

11 Gewahrleistung

11.1  Allgemeines

Wir méchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben
und damit lhr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen,
empfehlen wir regelmaRige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

lhr Fachhandwerker und unsere Kundendienstabteilung kénnen lhnen
dabei behilflich sein.

11.2  Garantiebedingungen

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der
gesetzlichen Bestimmungen zu Gunsten des Kaufers im Hinblick auf
versteckte Mangel, die im Land des Kaufers gelten.

Fir dieses Gerat gilt eine Gewahrleistung, die alle Herstellerfehler
abdeckt. Die Gewahrleistungsfrist beginnt ab dem auf der Rechnung des
Fachhandwerkerns angegebenen Kaufdatum.

Die Gewahrleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgefiihrt.

Als Hersteller kbnnen wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das
Gerat nicht ordnungsgemaf verwendet, unzureichend oder gar nicht
gewartet oder nicht ordnungsgeman installiert wird (es liegt in Ihrer
Verantwortung, die ordnungsgemaRe Installation durch einen qualifizierten
Fachhandwerkern sicherzustellen).

Im Besonderen Gbernehmen wir keine Haftung fir Materialschaden,
immaterielle Verluste oder Verletzungen durch eine Anlage, die nicht
Ubereinstimmt mit:

* Gesetzliche oder behdrdliche Vorschriften oder von den ortlichen
Behdrden erlassene Bestimmungen.

* Nationale oder lokale Vorschriften und besondere Bestimmungen im
Hinblick auf die Installation

e Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im
Hinblick auf die regelmaRige Wartung der Gerate.

Unsere Gewahrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten
Teile beschrankt, wie sie von unserem technischen Serviceteam
festgestellt werden. Arbeits-, Uberfiihrungs- oder Transportkosten sind
nicht inbegriffen.

Unsere Gewahrleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten fur
Teile ab, die aufgrund von normalem Verschleif3, nicht ordnungsgemafer
Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter, unzureichender
oder nicht ordnungsgeméaRer Uberwachung oder Wartung, ungeeigneter
Stromversorgung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter
Kraftstoffe beschadigt werden.

Diese Gewabhrleistung gilt furr kleinere Teile wie Motoren, Pumpen,
elektrische Ventile usw. nur, wenn diese Teile nicht zerlegt wurden.

Die Rechte gemaR der européischen Richtlinie 99/44/EWG, in Kraft
getreten durch die gesetzliche Verordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002
und veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. Mérz 2002, bleiben in Kraft.
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12 Anhang

12 Anhang

12.1  ErP Informationen

12.1.1  Produktdatenblatt

Tab.20 Produktdatenblatt

De Dietrich - AMC 24/28 BIC
Raumheizung — Temperaturanwendung Mittelbereich
Warmwasserbereitung — Angegebenes Lastprofil XXL

Energieeffizienzklasse fir die jahreszeitbedingte Raumheizung

Klasse fir die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

Warmenennleistung (Prated oder Psup) kW 25
Raumheizung - Jahrlicher Energieverbrauch GJ 76
Warmwasserbereitung — Jahrlicher Energieverbrauch kWh 64

GJ 25
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 94
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz % 77
Schallleistungspegel Ly in Innenrdumen dB 52

0 Verweis:

= | Informationen zu konkreten SicherheitsmaRnahmen bei

Zusammenbau, Installation und Wartung: Sicherheit, Seite 5

30 AMC
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12 Anhang

12.1.2  Anlagendatenblatt

Abb.22  Anlagendatenblatt fir Heizkessel mit Angabe der Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels @
‘r %
Temperaturregler Klasse | = 1 %, Klasse Il = 2 %, Klasse IIl = 1,5 %, ©)
Klasse IV =2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %,

vom Datenblatt desTemperaturreglers Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIIl = 5 % + %
Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

_ (in %) @
vom Datenblatt des Heizkessels

(I:I-‘I’)x0,1=i %

Solarer Beitrag Tankeinstuf )
ankeinstufung

vom Datenblatt der Solareinrichtung

- A*=0,95, A=0,91,
Kollektorwirkungsgrad I B=0,86, C=0,83,

(in %) D-G =081 @

(‘1Ir x |:| + qv x|_:|) x 09 x (|_:|/100) x |:| = + %

(1) Istder Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden

KollektorgréRe (in m?) I

Tankvolumen (in m?) I

Zusatzwarmepumpe tJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz J

(in %)
(I:I-‘I’)x‘ll’=+ %
Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe

kleineren Wert auswéhlen @ @ @

0,5 x ODER 0,5 x = - %

vom Datenblatt der Warmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage @

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

o o o o o 4o o o o0 0O

DRPDDDDDD DD

<30% =230% =234% =236% 275% 282% 290% 298% 2125% 2150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit Niedertemperatur-Warmestrahlern (35 °C)?

vom Datenblatt der Warmepumpe @

+ (50 x ) = %

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moéglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der

Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu GréRe und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.
AD-3000743-01

| Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des
Vorzugsraumheizgerates in %.

] Der Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der Vorzugs- und
Zusatzheizgerate einer Verbundanlage gemaf der folgenden
Tabelle.
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12 Anhang

Tab.21  Gewichtung von Kesseln

i Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 Prated), wobei
sich ,Prated* auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

v Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 Prated), wobei
sich ,Prated* auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

Psup / (Prated + Psup)"®@

Il, Verbundanlage ohne Warmwasserspei-
cher

I, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher

0 0 0

0,1 0,3 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
20,7 1,00 1,00

(1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.
(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerat oder das Vorzugskombiheizgerat.
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12 Anhang

Abb.23  Anlagendatenblatt fir Kombiheizgerate (Heizkessel oder Warmepumpen) mit Angabe der Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz der Anlage

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerétes @

r %

Angegebenes Lastprofil: I:I

Solarer Beitrag tHilfsstrom J

1,1 x P - 10%) x ‘I’ - =P = o+ %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima @

vom Datenblatt der Solareinrichtung

%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

|:| <27% =227% =230% =233% 236% 239% 265% =2100% =2130% =2163%
|:| <27% 227% =230% =234% 237% 250% 275% 2115% =2150% =188%
D <27%  227% =230% =235% 238% 255% 280% =2123% =2160% 2200%
|:| <28% 228% 232% 236% 240% 260% 285% =2131% =2170% =2213%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kdlterem und warmerem Klima

® ©)

Kalter: - 0,2 x = %

® @

Warmer: + 0,4 x = %

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moéglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der

Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst. ADL3000747-01

| Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des
Kombiheizgerates in %.

Il Der Wert des mathematischen Ausdrucks (220 * Qef)/Qnonsols
wobei Q¢ aus der Verordnung EU 811/2013, Anhang VII
Tabelle 15 und Qponsol @us dem Produktdatenblatt der
Solareinrichtung fiir das angegebene Lastprofil M, L, XL oder XXL
des Kombiheizgerates stammt.

] Der Wert des mathematischen Ausdrucks (Qauy - 2,5)/(220 - Qqef),
in Prozent, wobei Q,,x aus dem Produktdatenblatt der
Solareinrichtung und Q¢ aus der Verordnung EU 811/2013,
Anhang VII Tabelle 15 fur das angegebene Lastprofil M, L, XL oder
XXL stammt.
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