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MCR 24/28 BIC PLUS

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

A GEFAHR

1. Sicherheit

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
daruber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
durfen nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeflihrt werden.

GEFAHR
Bei Gasgeruch:

1. Keine offene Flamme verwenden, nicht
rauchen, keine elektrischen Kontakte oder
Schalter betatigen (Klingel, Licht, Motor, Lift
USW.).

2. Gasversorgung unterbrechen.

Fenster offnen.

4. Suchen Sie das wahrscheinliche Leck und
beheben Sie es unverzuglich.

5. Wenn das Leck sich vor dem Gaszahler
befindet, wenden Sie sich an den
Gaslieferanten.

e

GEFAHR
Bei Abgasgeruch:

1. Geréat ausschalten.
2. Fenster offnen.

3. Suchen Sie das wahrscheinliche Leck und
beheben Sie es unverzlglich.

06072016 - 300019178-001-07
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1. Sicherheit

1.2

Empfehlungen

MCR 24/28 BIC PLUS

A WARNUNG

» Die Installation und die Wartung des
Gerates mussen durch Fachpersonal unter
Einhaltung der geltenden nationalen
Bestimmungen ausgefuhrt werden.

» Bei Arbeiten am Heizkessel immer den
Heizkessel ausschalten und den
Hauptgashahn schlieRen.

» Nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten die
gesamte Installation prifen, um
sicherzustellen, dass keine Undichtheiten
vorhanden sind.

A ACHTUNG

Der Heizkessel muss in einem frostfreien Raum
installiert werden.

d Dieses Dokument muss in der Nahe des
1 Aufstellungsortes sichtbar angebracht sein.

Verkleidungselemente

Die Verkleidung nur fur die Wartungs- und
Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach den
Wartungs- und Reparaturarbeiten wieder anbringen.

Aufkleber mit Anweisungen

Die Anweisungen und Sicherheitshinweise am Gerat
dirfen niemals entfernt oder verdeckt werden und
mussen wahrend der gesamten Lebensdauer des
Gerates lesbar bleiben. Die Aufkleber mit den
Anweisungen und Sicherheitshinweisen sofort ersetzen,
wenn sie beschadigt oder unlesbar sind.

Anderungen

Veranderungen am Heizkessel dirfen nur nach
schriftlicher Genehmigung durch De Dietrich
Thermique vorgenommen werden.

De Dietrich O 06072016 - 300019178-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS

1.3 Verantwortlichkeiten

1. Sicherheit

1.3.1. Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden unter Einhaltung der
Anforderungen der verschiedenen europaischen
geltenden Richtlinien hergestellt. Aus diesem Grund

werden sie mit dem ( €-Kennzeichen und samtlichen
erforderlichen Dokumenten geliefert.

Technische Anderungen vorbehalten.

Wir kénnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar
gemacht werden:

» Nichteinhalten der Gebrauchsanweisungen fir das
Gerat.

» Keine oder unzureichende Wartung des Gerates.

» Nichteinhalten der Installationsanweisungen fir das
Gerat.

1.3.2. Pflichten des Installateurs

Dem Installateur obliegt die Installation und die erste
Inbetriebnahme des Gerates. Der Installateur muss
folgende Anweisungen beachten:

» Alle Anweisungen in den mit dem Geréat gelieferten
Anleitungen lesen und befolgen.

» Installation in Ubereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften und Normen.

» Durchfiihrung der ersten Inbetriebnahme und aller
erforderlichen Prifungen.

» Die Anlage dem Benutzer erklaren.

» Wenn eine Wartung erforderlich ist, den Benutzer auf
die Pflicht zur Kontrolle und Wartung des Gerates
aufmerksam machen.

» Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer
aushandigen.

06072016 - 300019178-001-07
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2. Uber diese Anleitung

MCR 24/28 BIC PLUS

2 Uber diese Anleitung

21 Benutzte Symbole
In dieser Anleitung werden verschiedene Gefahrenstufen verwendet,
um die Aufmerksamkeit auf besondere Hinweise zu lenken. Wir
mochten damit die Sicherheit des Benutzers garantieren, helfen
jedes Problem zu vermeiden und die korrekte Funktion des Gerates
sicherstellen.
A GEFAHR
Hinweis auf eine Gefahr, die zu schweren
Kérperverletzungen fiihren kann.
A WARNUNG
Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichten
Korperverletzungen fiihren kann.
A ACHTUNG
Gefahr von Sachschaden.
i Hinweis auf eine wichtige Information.
I3 Kiindigt einen Verweis auf andere Anleitungen oder Seiten der
Anleitung an.
2.2 Abkilurzungen
» WW: Warmwasser.
» PPS: Polypropylen schwerentflammbar.
» 3CE: Mehrfachbelegung.
» CDI: Dialog-Fernbedienung.
» CDC: Dialog-Fernbedienung.
» Hi: Heizwert.
» Hs: Brennwert.
9 De Dietrich O 06072016 - 300019178-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS 3. Technische Daten

3 Technische Daten

3.1 Zulassungen

3.1.1. Zertifizierungen

EG-Produkt-ID- PIN 0063BQ3009
Nummer

NOx 5 (EN 15502-1)
Anschlussart Schornstein: B23,Bo3p,B33

Abgassystem: C13(x),C33(x),C43(x),C53,C83(x),
Co3(x)

06072016 - 300019178-001-07 De Dietrich O 10




3. Technische Daten

MCR 24/28 BIC PLUS

Verklaring van overeenstemming Koninklijk Besluit van 17/7/2009
Déclaration de conformité a 1’ Arrété royal du 17/7/2009
Konformititserklirung Koniglicher Erlafl vom 17/7/2009

Fabrikant: Remeha B.V.

Fabricant: Marchantstraat 55
Hersteller: NL 7332 AZ Apeldoorn
Op de markt gebracht door:  De Dietrich Thermique
Commercialisé par: 57, rue de la Gare, F-67580
Vertreiber: Mertzwiller

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen zoals hierna vermeld, in overeenstemming zijn met
het type model beschreven in de EG-verklaring van overeenstemming,

geproduceerd en verdeeld worden volgens de eisen van het Koninklijk Besluit van 17 juli 2009.
Par la présente, nous déclarons que les appareils de la série mentionnée ci-apres sont conformes au
modele type décrit dans la déclaration CE de conformité, fabriqués et distribués conformément aux
exigences de I’ Arrété royal du 17 juillet 2009.

Hiermit erkldren wir, dass die unten genannten Geriten, die in der EG-Konformititserklarung
genannten Typen entsprechen, und die Anforderungen des Koniglichen Erlasses vom

17. Juli 2009 hergestellt und vertrieben werden.

Type product: Condenserende gas vloer/wand-ketel

Type de produit: Chaudiére de sol/murale a gaz a condensation
Produktart: Bodenstehender/Wand-Brennwertkessel

Model(len): MCR .. MI PLUS, MCR .. BIC PLUS, MCX .. MI PLUS
Modele(s):

Toegepaste norm: NEN-EN 297/A3 en Koninklijk Besluit van 17 juli 2009
Norme appliquée: NEN-EN 297/A3 et 1’ Arrété Royal. du 8 juillet 2009
Verwendete Normen: NEN-EN 297/A3 und Koniglicher Erla3 vom 17. Juli 2009
Certificeringsinstantie: Kiwa Gastec, PV van : juni 2006

Organisme de controle: Kiwa Gastec, PV de : juin 2006

Zertifizierungs Institut: Kiwa Gastec, Pb. von : Juni 2006

Gemeten waarden, Mesures, Messwerten:

MCR 24 PLUS NOx: 65 mg/kWh CO: 49 mg/kWh
MCR 24/28 MI (BIC) PLUS NOx: 65 mg/kWh CO: 49 mg/kWh
MCX 24/28 MI PLUS NOx: 65 mg/kWh CO: 49 mg/kWh
MCR 30/35 MI PLUS NOx: 43 mg/kWh CO: 26 mg/kWh
MCR 24/28 MI PLUS NOx: 39 mg/kWh CO: 25 mg/kWh

Datum, april 2015,

Wt/

W.F. Tijhuis

Approval manager Remeha B.V.
Responsable homologation
Zertifizierungen

703/2010/04/148a

3.1.2. Gaskategorien

AD-3000802-01

Gaskategorie | Gasart Anschlussdruck (mbar)
l2E(S)B Erdgas H (G20) | 20

Erdgas L (G25) | 25
I3p Propan (G31) |37

Der Heizkessel ist werksseitig auf den Betrieb mit Erdgas H (G20)

und L (G25) eingestellt.

11
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MCR 24/28 BIC PLUS

3.2 Technische Daten

3. Technische Daten

3.1.3. Erganzende Anweisungen

AuBer den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien miissen die
zusatzlichen Richtlinien beachtet werden, die in dieser Anleitung
beschrieben sind.

Was die in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Vorschriften und
Richtlinien betrifft, so gilt als vereinbart, dass spatere Erganzungen
oder Vorschriften zum Zeitpunkt der Installation anzuwenden sind.

A WARNUNG

Die Installation des Gerates muss durch qualifiziertes
Personal gemaf den geltenden ortlichen und nationalen
Vorschriften erfolgen.

3.1.4. Test bei Auslieferung

Vor dem Verlassen des Werks wird jeder Heizkessel optimal
eingestellt und getestet, um folgende Elemente zu Uberprifen:

» Elektrische Sicherheit
» Einstellungen (COy)

» Warmwassermodus (Nur bei Modellen mit
Warmwassererwarmung)

» Wasserdichtheit
» Gasdichtheit
» Parametrierung

Heizkesselart MCR BIC PLUS
Nennleistung (Pn) ZH80/60 °C G20 minimum-maximum kW 6,2 - 23,8
Nennleistung (Pn)ZH80/60 °C G25 minimum-maximum kW 51-19,8
Nennleistung (Pn)ZH50/30 °C G20 minimum-maximum kW 7,1-25,0
Nennleistung (Pn)ZH50/30 °C G25 minimum-maximum kW 5,9-20,8
Nennleistung (Pn) WW G20 minimum-maximum kW 6,5-28,0
Nennleistung (Pn) WW G25 minimum-maximum kW 54 -23,2
Gasdurchflussmenge bei Nennleistung (15 °C - Erdgas G20 m3/h 3,0
1013 mbar ) (max.) Erdgas G25 3h 29
Propan (G31) m3/h 1,15
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (80/60 °C) (92/42/EEG) % 99,1
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) A/R=50/30 °C (EN15502) % 104,4
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) (Ricklauftemperatur 60°C) % 94,3
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) ( 92/42/EEG)(Rucklauftemperatur 30°C) | % 110,2
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hs) (80/60 °C) (92/42/EEG) % 89,3

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

Heizgerateauslass

(2) Niedertemperaturbetrieb steht fir eine Rucklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fur Brennwertkessel von 30 °C, fur
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fur andere Heizgerate von 50 °C
(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

06072016 - 300019178-001-07
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3. Technische Daten MCR 24/28 BIC PLUS

Heizkesselart MCR BIC PLUS
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hs) (50/30 °C) (EN15502) % 94,0
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hs) (Ricklauftemperatur 60°C) % 84,9
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hs) ( 92/42/EEG)(Ricklauftemperatur 30°C) | % 99,3
Leergewicht ohne Montagerahmen und vordere Haube kg 67
Heizkreise

Forderhdhe der Heizkreis-Umwalzpumpe (AT = 20 K) mbar(? 240
Vorlauftemperatur °C 75
Maximale Temperatur (Unterbrechung durch Sicherheitstemperaturbegrenzer) °C 110
Stillstandsverluste (AT = 30 °C) W 86
Wasser-Betriebsdruck PMS max. bar (MPa) 3
Ausdehnungsgefaly Liter 8
Vordruck des Gefalles bar (MPa) 1
Minimaler Betriebsdruck bar (MPa) 0,8
Wasserinhalt Liter 1,8
Trinkwasserkreis

Sollwert Vorlauftemperatur °C 60
Spezifische Warmwasserdurchflussmenge (AT = 30K) I/min 18
Maximaler Kaltwasser-Nenndruck bar (MPa)

Minimaler Betriebsdruck fir 11 I/min bar (MPa) 0,5
Wasserspeicher Liter 40
Verbrennungsprodukte-Kreislauf

Anschlussdurchmesser mm

Abgasmassenstrom (min./max.) kg/h 10/47
Abgastemperatur 80/60 °C 95
Verfligbarer Druck am Abgasstutzen pa(h 100
Kondenswasser pH-Wert 50/30 1-7

Elektrische Eigenschaften

Elektroanschluss (50 Hz) \Y, 230
Leistungsaufnahme W 153
Elektrische Leistung Umwalzpumpe w 128
Elektrische Zusatzleistung (Nennleistung, auRer Umwalzpumpe) W 25

Elektrischer Schutzgrad IPX4D
Technische Parameter

Brennwertkessel Ja

Niedertemperaturkessel® Nein
B1-Kessel Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein
Kombiheizgerat Ja

Warmenennleistung Prated kW 24

Waéarmewirkungsgrad bei W.arme.l.'leynlelstung mit P4 KW 23.8
ausgeschaltetem Zusatzheizgerit(®)

= - — r—
Warmewirkungsgrad bei 30% der War-: p1 KW 7.9

menennleistung und Niedertemperaturbetrieb(®

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Ns %
Energieeffizienz

94

Wirkungsgrad bei Warmenennleistung mit
ausgeschaltetem Zusatzheizgerat(3)

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

(2) Niedertemperaturbetrieb steht fiir eine Rucklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fur Brennwertkessel von 30 °C, fur
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere Heizgerate von 50 °C

(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am
Heizgerateauslass

n4 % 89,3

13 De Dietrich O 06072016 - 300019178-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS

. Technische Daten

Heizkesselart MCR BIC PLUS

Wirkungsgrad bei 30% der Warmenennleistung und o

Niedertemperaturbetrieb(® 1 % 9.3
Hilfsstromverbrauch

Volllast elmax kW 0,025
Geringe Last elmin kW 0,025
Bereitschaftszustand Psp kW 0,003
Sonstige Angaben

Warmeverlust im Bereitschaftszustand Psfby kW 0,057
Energieverbrauch der Ziindflamme Pign kW -
Jahrlicher Energieverbrauch QHE lév\}/h 73
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lya dB 47
StickoxidausstoR NO mg/kWh 59
Warmwasser-Parameter

Angegebenes Lastprofil XXL
Taglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,231
Jahrlicher Energieverbrauch AEC kWh 51
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung Nwh % 74
T&glicher Brennstoffverbrauch Qfyel kWh 32,373
Jahrlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 26

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

Heizgerateauslass

(2) Niedertemperaturbetrieb steht fir eine Rucklauftemperatur (am Heizgeréateeinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fir
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fir andere Heizgerate von 50 °C
(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

o Sehen Sie der hinteren Abdeckung fiir Kontaktdetails.

06072016 - 300019178-001-07
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3. Technische Daten MCR 24/28 BIC PLUS

3.3 Hauptabmessungen

@220
W149

160 446
130

w8

82

972
769 900

95(4x)

T002507-A

Vorlauf-Anschluss - @ 22 mm
Ruicklauf-Anschluss - @ 22 mm
Gasanschluss - @ 22 mm
Verbrennungslufteintritt - @ 100 mm
Abgasableitung - @ 60 mm
Kaltwassereintritt - @ 15 mm
Warmwasseraustritt - @ 15 mm

Kondenswasserabfluss - @ 3/4"

SIS ACICASEC ARG

Sicherheitsventil - @ 15 mm

06072016 - 300019178-001-07

w)
D

@)
o
=,
(¢]

=5
O

15



3. Technische Daten

MCR 24/28 BIC PLUS

Elektrischer Schaltplan
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AD-0000663-01
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3. Technische Daten MCR 24/28 BIC PLUS

1 Zind- und lonisationselektrode (E)
2 Kombi-Gasarmatur (GB)

3 Heizungspumpe (BP)

4 WWE-Umwalzpumpe (DHW/PUMP)
5 3-Wege-Ventil (DV)

6 Versorgung (P)

7 Geblase (FAN)

8 Umwalzpumpe (PWM)

9 Speicherflihler (BS)

10 Vorlauffihler (FTS)

1 Rucklauffihler (RTS)

12 Durchflussmesser (FS)

13 Wasserdrucksensor (WPS)

14 Warmetauschersicherung (HLT)
15 Thermosicherung (TB)

——— Nicht benutzt/nicht mitgeliefert
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MCR 24/28 BIC PLUS 4. Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

41 Allgemeine Beschreibung

Gas-Brennwert-Wandheizkessel

» Heizung und Warmwassererwarmung mit integriertem Speicher.
» Heizung mit hohem Wirkungsgrad.

» Geringe Schadstoffemissionen.

» Vereinfachte Installation und Anschliisse durch mitgelieferten
Montagerahmen.

» Abgasableitung durch einen Anschluss mit Luft-/Abgasfihrung,
Doppelrohr oder 3CE.

4.2 Wichtigste Komponenten

1 Automatischer Entlifter
2 Abgasstutzen / Verbrennungsluft
3 Abgasmessstutzen
4 Warmetauscher
5 Zind- und lonisationselektrode
6 Siphon
7 Gasarmatur
8 Ausdehnungsgefally
9 Heizungspumpe
10 WWE-Umwalzpumpe
1 Sicherheitsventil des WWE-Kreises (7 bar)
12 Display
13 Schaltfeld
14 Manometer
R 15 Sicherheitsventil des Heizkreises (3 bar)
16 Plattenwarmetauscher (Hydroblock)
17 Pufferspeicher (Wasserspeicher)
18 Wasserdrucksensor
19 Thermosicherung
20 Warmetauschersicherung

06072016 - 300019178-001-07 De Dietrich O 18



4. Produktbeschreibung MCR 24/28 BIC PLUS

4.3 Funktionsprinzip

4.3.1. Blockdiagramm

Heizungspumpe

Hydrobloc
Warmetauscher fiir den Heizkreis aus Edelstahl

Plattenwarmetauscher fir den WWE-Kreis

Pufferspeicher (Wasserspeicher)

Vorlauf Heizkreis

C)

Warmwasseraustritt

Kaltwassereintritt

@

-
(=)
= O 00 N OO O A WO N =

Rucklauf Heizkreis

0% © ¢

@ 0 Druckausdehnungsgefa Heizkreis
12 3-Wege-Ventil
13 Druckausdehnungsgefald Trinkwasserkreis (optional)
é‘éﬂ 14 Warmwasser-Umwalzpumpe
!"i !- E’
4.3.2. Umwalzpumpe

m Beschreibung

Der Heizkessel ist mit einer Umwalzpumpe ausgestattet. Die
18 kW Kesselpumpe hat 2 Betriebsmodi.

21 kW
22 kW

TN W Die Einstellung der Pumpe kann mit Parameter EE geandert

I

I [ N werden.
] ] ] !
1

e m e —ee  » Wenn der Durchfluss in den HeizkOrpern nicht ausreicht oder die
775 900 945 1030 . I . . . e . .
) Heizkorper noch nicht vollstandig aufgewarmt sind, kann die
Pumpenleistung mit Parameter | {[5] erhdht werden.

I3~ Siehe Kapitel: "Anderung der Einstellungen", Seite 51.

» Wenn Gerausche im System horbar sind, kann die
Pumpenleistung mit Parameter | {[5] verringert werden (zuerst
Zentralheizungssystem entliften)

H (mbar)

/
/

360
300397
240

»
8
&

(]

(]

L Der Richtwert fiir die effizientesten Umwalzpumpen ist EEI
<0,20.
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MCR 24/28 BIC PLUS

m Basisbetrieb

4. Produktbeschreibung

Heizanforderung | WWE- Temperatur des Positon des Heizungspumpe WWE-
Abzapfung WWE-Fiihlers Umschaltventils Umwalzpumpe

ja nein = Sollwert WWE Heizung Heizungspumpe in Umwalzpumpe
Betrieb ausgeschaltet

ja nein < Sollwert WWE Ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

ja ja = Sollwert WWE Ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

ja ja < Sollwert WWE ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

nein ja = Sollwert WWE Ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

nein ja < Sollwert WWE Ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

nein nein = Sollwert WWE ww Umwalzpumpe Umwalzpumpe
ausgeschaltet ausgeschaltet

nein nein < Sollwert WWE Ww Heizungspumpe in Heizungspumpe in
Betrieb Betrieb

4.4 Lieferumfang

m Mit Raumfiihler

Die Pumpe wird 2 Minuten nach dem Offnen des Raumfiihlerkontakts
angehalten.

Die Pumpe wird 5 Sekunden nach der Warmwasserbereitung
angehalten, wenn der Raumfihlerkontakt gedffnet ist. Das
Umschaltventil Heizung/Warmwasser bleibt in der Stellung
Warmwasser.

m Mit Easymatic / Easyradio-Fernbedienung

Wenn die gewlinschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, arbeitet
die Pumpe permanent.

Wenn die Raumtemperatur zu hoch ist, schaltet sich die Pumpe nach
Ablauf des Pumpennachlaufs aus.

Wenn nach einer Warmwasserproduktion die AuRentemperatur zu
hoch ist, schaltet sich die Pumpe nach Ablauf des Pumpennachlaufs
aus, und das Heizung/Warmwasser-Umschaltventil bleibt in der
Stellung Warmwasser.

3" Anleitung zur Fernbedienung beachten.

Bezeichnung Kolli Nr.
Heizkessel MCR BIC PLUS HG48
Horizontaler Luft/Abgas-Anschluss (PPS - Durchmesser DY871
60/100)

Vertikales Zuluft-/Abgassystem (PPS - Durchmesser 80/125) DY843

06072016 - 300019178-001-07
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4. Produktbeschreibung MCR 24/28 BIC PLUS

Bezeichnung Kolli Nr.

Optionen: | Digitaler Raumthermostat mit Wochenuhr AD137
Drahtloser digitaler Raumthermostat mit AD200
Wochenuhr
Nicht programmierbarer Raumthermostat AD140
Auflenfiihler AD225
Kabelfernbedienung Easymatic FM50
Funkfernbedienung Easyradio AD201
Schnittstellenkarte AD221
Schnittstellenkarte AD222

Zubehor: | Wandabstandsrahmen HG75
Verbindungsrohre fiir Wandabstandsrahmen HG43
Schlauchblende HG76
Doppelfluss-Adapter 60/100 2x80 DY868
Umbausatz auf Propan HG44
Druckausdehnungsgefal® Trinkwasserkreis HG77
Neutralisationsanlage HC33
Wandhalterung fir Neutralisationsanlage HC34
2-kg-Nachfullgranilat fir Neutralisationsanlage HC35
Abwasserzusammanfassung HG28

21 De Dietrich O 06072016 - 300019178-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS 5. Vor der Installation

5 Vor der Installation

5.1 Vorschriften fur die Installation

A ACHTUNG

Die Installation des Gerates muss durch qualifiziertes
Personal gemaR den geltenden értlichen und nationalen
Vorschriften erfolgen.

Einzuhaltende Normen:

» NBN D 51-003: Innenanlagen, die mit Erdgas betrieben werden,
und Aufstellung der Gebrauchsgerate

» NBN D 51-006: Innenanlagen, die mit Butan- oder Propangas in
Gasphase mit maximalem Betriebsdruck von 5 Bar betrieben
werden und Aufstellung der Gebrauchsgerate

» NBN D 30-003: Zentralheizung, Beliftung und Klimaanlagen
» NBN B 61-001: Heizraume und Schornsteine

» NBN B 61-002: Heizkessel fiir Zentralheizung mit einer
Nennleistung von unter 70 kW - Vorschriften fir den Aufstellraum,
die Beliiftung, die Luftzufuhr und Abgasabfiihrung

5.2 Wahl des Standorts

5.21. Aufstellung des Gerates

=Y lﬂ
A ACHTUNG

» Das Geréat an einem vor Frost geschuitzten Ort
aufstellen.
» Das Gerat nicht Gber einer Warmequelle oder einem
— Ofen aufstellen.
5 mm 5 mm
min. __min.

» Das Gerét an einer stabilen Wand anbringen, die das Gewicht des
mit Wasser beflllten Gerates und der Ausriistung tragen kann.

» Um das Abnehmen und Wiederanbringen der Verkleidung zu
ermoglichen, reicht ein Einbauabstand von 5 mm aus.

ERSESESESE=N=N=N=N=N=N=N=N=N=3

T000260-A
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5. Vor der Installation

900

T000261-A

MCR 24/28 BIC PLUS

C003026-B

O\

» Der Schutzgrad IPX4D ermdglicht die Montage in Sanitarraumen,
jedoch auBerhalb der Schutzzone 1 und 2.

Um die Zuganglichkeit zum Gerat zu gewahrleisten und die Wartung
zu erleichtern, einen ausreichenden Freiraum um den Heizkessel
vorsehen. Siehe Schema auf der gegenulberliegenden Seite.

A ACHTUNG

Das Lagern von entziindlichen Produkten und Stoffen im
Heizkessel oder dessen Nahe ist (auch voriibergehend)
untersagt. Es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens
2 Metern einzuhalten.

5.2.2, Bellftung

m Schornsteinanschluss

Die Luftzufuhr in den Heizraum nicht unterbinden (auch nicht
teilweise).

Die Querschnittsflache der Beliiftung, die im Installationsraum des
Heizkessels zwingend vorgeschrieben ist, hat den Vorgaben der
Norm NBN D 51-003 zu entsprechen.

23
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MCR 24/28 BIC PLUS

100 N
min. (1) 30 )

T000262-B

5. Vor der Installation

A ACHTUNG

Um eine Beschadigung des Heizkessels zu vermeiden,
muss die Kontaminierung der Verbrennungsluft durch
chlorierte und/oder fluorierte Verbindungen verhindert
werden, da sie besonders korrosiv sind. Diese
Verbindungen kommen zum Beispiel in Spraydosen,
Farben, Losungsmitteln, Reinigungsmitteln,
Waschmitteln, Detergenzien, Klebstoffen, Streusalz usw.
vor. Folglich:

»  Abluft aus derartigen Raumen nicht ansaugen:
Friseursalons, Reinigungen, industrielle Werkstatten
(Losungsmittel), Raume mit Kiihlanlagen (Risiko des
Austritts von Kaltemittel) usw.

» Derartige Produkte nicht in der Néhe der Heizkessel
lagern.

Im Fall der Korrosion des Heizkessels und/oder seiner

Peripheriegeréate durch chlorierte und/oder fluorierte

Verbindungen (s. 0.), wird keine Gewahrleistung
tibernommen.

m Luft/Abgas-Anschlussstutzen

Wenn die Abflihrung der Abgase und die Ansaugung der
Verbrennungsluft mithilfe einer konzentrischen Leitung erfolgen,
muss der Heizraum nicht bellftet werden. Wenn mechanische
Anschlisse an Gasleitungen vorhanden sind, ist eine Bellftung
jedoch vorgeschrieben.

Wenn der Heizkessel in einem geschlossenen Gehduse montiert
wird, die Mindestabmessungen im gegentiberliegenden Schema
beachten. Offnungen vorsehen, um folgenden Risiken vorzubeugen:

» Gasansammlung
» Aufheizen des Gehauses

Mindestquerschnitt der Offnungen:
S1+S2 =150 cm?

(1) Abstand zwischen der Vorderseite des Gerates und der
Innenwand des Kastens

(2) Abstand, der zwischen dem einen und dem anderen Teil des
Gerates einzuhalten ist

06072016 - 300019178-001-07

De Dietrich <> 24



6. Anlage MCR 24/28 BIC PLUS

6 Anlage

6.1 Anbringung des Montagerahmens

Der Heizkessel wird mit einer Montageschablone geliefert.

T000264-A
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MCR 24/28 BIC PLUS

6. Anlage

1. Die Montageschablone mit dem Klebstreifen an der Wand
befestigen.

A ACHTUNG

Mit einer Wasserwaage priifen, dass die Achse der
Schablone sich in der Senkrechten befindet.

2. 3 Locher @ 10 mm bohren.

) \,{7* o Die zusatzlichen Bohrungen sind fiir den Fall vorgesehen,

dass die vorhandenen Montagebohrungen keine
ordnungsgemale Befestigung der Diibel ermdglichen.

3. Diubel einsetzen.

4. Den Montagerahmen mit Hilfe der mitgelieferten 3
Sechskantschrauben an der Wand befestigen.

T002508-A

6.2 Platzierung des Heizkessels

1. Die vordere Haube abnehmen, um das Geréat besser fassen zu
kénnen.

2. Die Schutzkappen auf den hydraulischen Ein- und Ausgangen des
Heizkessels abnehmen.

T000271-B

06072016 - 300019178-001-07
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6. Anlage MCR 24/28 BIC PLUS

3. Eine Faserdichtung an jedem Anschluss der Armaturenplatte
anbringen.

T002514-A

4. Den Heizkessel Uber der Halterung aufsetzen, bis er in den
Montagerahmen einrastet. Den Heizkessel vorsichtig in
Abwartsrichtung schieben.

5. Die Muttern der Mischventile am Heizkessel festziehen.

AD-0000685-01

6.3 Hydraulische Anschlusse

6.3.1. Spiulen der Anlage

Die Installation ist nach den geltenden Vorschriften, nach den Regeln
der Technik und nach den Anweisungen die sich in dieser Anleitung
befinden, durchzufiihren.

m Anbringung des Gerates bei Neuinstallationen
» Die Anlagen mit einem Universalreiniger reinigen, um Abfallreste

aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse,
Schweilpaste).

27 De Dietrich O 06072016 - 300019178-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS 6. Anlage

» Die Anlage sorgfaltig ausspulen, bis das Wasser klar und frei von
jeglichen Verunreinigungen ist.

m Aufstellung des Gerates bei bestehenden Anlagen

» Die Anlage entschlammen.
» Anlage spilen.

» Die Anlagen mit einem Universalreiniger reinigen, um Abfallreste
aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse,
Schweillpaste).

» Die Anlage sorgfaltig ausspulen, bis das Wasser klar und frei von
jeglichen Verunreinigungen ist.

6.3.2. Trinkwasserseitige Anschlisse

A ACHTUNG

Fir alle Steckverbindungen mit der Gasleitung sind
handelsiibliche Muffen zu verwenden. Norm NBN D
51-003.

Vor dem Wassererwarmer ist ein Druckminderer dann einzubauen,
wenn der Betriebsiberdruck 80 % des Ansprechdruckes des
Sicherheitsventils Gberschreitet. Es ist zweckmaRig, den
Druckminderer hinter den Wasserzahler einzubauen, damit in den
Kalt- und Warmwasserleitungen des Gebaudes annahernd gleiche
Druckverhaltnisse herrschen.

T002510-A
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6. Anlage

T002509-A

MCR 24/28 BIC PLUS

6.3.3. Hydraulischer Anschluss Heizkreis

Die Vorlauf- und Riicklaufabsperrhahne sind mit einem
Entleerungshahn versehen.

Wenn der Kessel der hochste Punkt in der Installation ist,
empfehlen wir Sie ein Pressostat mit aufzunehmen.

WARNUNG

bﬂo e

Ein Zentralheizungsfilter muss bei der Verwendung von
flexiblen Zentralheizungsrohren im Durchfluss- und
Ricklaufrohr montiert werden. Die Filter miissen
regelmaBig gereinigt werden.

Anschluss der FuBbodenheizung

» Wenn Kunststoffrohre verwendet werden, missen sie luftdicht
sein und den DIN-Normen 4726/4729 entsprechen.

» Die Installation eines FuRbodenheizungssystems mit getrennter
Pumpe muss so erfolgen, dass die Pumpe kein Wasser zufuhrt,
wenn keine Warmeanforderung vorliegt. In diesem Fall muss eine
thermohydraulische Weiche zwischen dem System und dem
Heizkessel vorgesehen werden.

6.3.4. Ausdehnungsgefal

Der Heizkessel verfligt ab Werk Uiber ein 8-Liter-Ausdehnungsgefall.

Wenn das Anlagen-Wasservolumen 100 Liter Ubersteigt oder die
statische Hohe des Systems mehr als 5 Meter betrégt, muss ein
weiteres Ausdehnungsgefal® vorgesehen werden.

Folgende Tabelle verwenden, um das erforderliche
Druckausdehnungsgefal} fir die Anlage zu ermitteln.

Tabelle bezieht sich auf:

» Sicherheitsventil 3 bar

» Mittlere Wassertemperatur: 80 °C
Vorlauftemperatur: 80 °C
Ricklauftemperatur: 60 °C

Vordruck des GefiaRes | Volumen des DruckausdehnungsgefiBes in Abhangigkeit vom Volumen der Anlage (in Litern)
100 125 150 175 200 250 300 > 300
0.5 bar 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 12.0 14.4 Anlagenvolumen x 0.048
1 bar 8.0(" 10.0 12.0 14.0 16.0 20.0 24.0 Anlagenvolumen x 0.080
1.5 bar 13.3 16.6 20.0 23.3 26.6 33.3 39.9 Anlagenvolumen x 0.133
(1) Werkskonfiguration
o Der Heizkessel kann unter dem integrierten Heizungs-
1 Druckausdehnungsgefal’ mit einem Trinkwasser-
Druckausdehnungsgefald (Kolli Option HG77) versehen
werden.

29
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Anlage

6.3.5. Anschluss der Kondenswasser-
Ablaufleitung

o Auf Wunsch gelieferter Ablaufsammler: Kolli HG28.

1. Folgende Elemente mithilfe der mitgelieferten flexiblen Schlduche
in den Ablaufsammler fuhren:
- Schlauch zur Kondensatwasserableitung
- Ablauf des Systemtrenners
- Ablauf des Sicherheitsventils

2. Den Ablaufsammler mit einem saurebestandigen Schlauch
(9 3/4") an einem geeigneten Abwasserablaufpunkt anschlie3en.

A ACHTUNG

Um jegliche Frostgefahr zu vermeiden, die
Kondensatablaufleitung mit einem Trichter
(Luftverschluss) und einem hydraulischen Siphon
(Geruchssperre) an einen vertikalen inneren
Ablaufschlauch anschlief3en.

T002512-A
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6. Anlage

6.4 Gasanschluss

AD-0000684-01

T000248-B

MCR 24/28 BIC PLUS

6.3.6. Befiillung des Siphons

1. Siphon abmontieren.
2. Siphon mit Wasser befillen.

A ACHTUNG

Den Siphon vor der Inbetriebnahme des Heizkessels mit
Wasser beflllen, damit sich keine Abgase im Raum
ausbreiten.

3. Siphon wieder montieren.

A ACHTUNG

Die Montage und der Anschluss des Kessels sind von
einem Fachmann durchzufiihren nach Maligabe der
geltenden Normen.

Die Montage und der Anschluss des Heizkessels sind von einem
Fachmann durchzufihren nach MaRRgabe der Normen NBN D
51.003, NBN D 30.003, NBN B 61.001, NBN B 61.002 und NBN D
51.006.

An der Gasversorgungsleitung ist ein Absperrhahn mit ARGB-
Zulassung in der Nahe des Heizkessels vorzusehen.

WARNUNG

ACHTUNG

Die versiegelten Elemente nicht anrihren.

Um Schéaden zu vermeiden, die durch einen Uberdruck
am Gasregler verursacht wurden, muss der
Gaszufuhrhahn vor einer Druckpriifung an der
Gasversorgungsleitung unbedingt geschlossen werden.

31
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Anlage

6.5 Anschluss der Abgasanlage

6.5.1. Planungshinweise
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1 Konfiguration B33

Anschluss an eine Sammelleitung tber eine
konzentrische Leitung (Verbrennungsluft wird aus dem
Heizungsraum angesaugt)

Alle unter Druck stehenden Teile des Gerats sind von Luft
umgeben.

2 Konfiguration Bas - Bosp

Anschluss an einen Schornstein mithilfe eines
Anschlusskits (Verbrennungsluft wird aus dem
Heizungsraum angesaugt)

3 Konfiguration Cq3

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas tber konzentrische
Doppelzlge an die horizontale Luft-/Abgasfiihrung

4 Konfiguration C33

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas tber konzentrische
Doppelzlge an die vertikale Luft-/Abgasfiihrung (mit
Dachausgang)

5 Konfiguration C43

Luft/Abgasanschluss an einen Sammelleitung fur dichte
Heizkessel (System 3CE P)
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6. Anlage

6.5.2.

MCR 24/28 BIC PLUS

Konfiguration Cg3

Separate Leitungsflihrung Verbrennungsluft/Abgas tber
Doppelrohr-Adapter und einzligige Schornsteinrohre
(Ansaugung von Verbrennungsluft aus dem
Auflenbereich)

Konfiguration Cg3

Abgasanschluss an eine Sammelleitung flr dichte
Heizkessel. Die Luftzufuhr erfolgt individuell tiber eine
Luftzuleitung von auf3erhalb des Gebaudes.

Konfiguration Cg3

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas iber konzentrische
Doppelziige im Heizungsraum, Uber einzlgige
Schornsteinrohre im Schornstein (Verbrennungsluft-
Ruckspllung im Schornstein)

Konfiguration Cg3

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas tber konzentrische
Doppelziige im Heizungsraum, Uber einzlgige Flex-
Schornsteinrohre im Schornstein (Verbrennungsluft-
Ruckspilung im Schornstein)

A WARNUNG
4

Fur den Anschluss an den Heizkessel und
das Terminal sind nur die
Originalkomponenten zugelassen.

» Der freie Querschnitt muss der Norm
entsprechen.

» Der Schornstein muss vor dem Einbau der
Abgasleitung gereinigt werden.

Anschlisse

Ablaufsysteme (Dach-Durchfiihrung und AuRenwand-Durchfiihrung)
mussen von den folgenden Anbietern bezogen werden:

4

v

v

v

Centrotherm

Cox Geelen

Muelink & Grol

Natalini

Poujoulat

Ubbink

33
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Anlage

d Wenn geltende Vorschriften die Anbringung eines
1 Drahtgitters vorschreiben, dann benutzen Sie ein
passendes Gitter aus Edelstahl.

Es sind auch Heizkessel-spezifische Dach-Durchfihrungs- und
AuBenwand-Durchfiihrungs-Satze erhaltlich.

ol Wenden Sie sich an uns fur zusatzliche Informationen.

1

6.5.3. Material

A WARNUNG

» Die Kupplungs- oder Verbindungsmethoden
unterscheiden sich je nach Hersteller. Es ist nicht
zulassig, eine Kombination aus Rohren,
Kupplungsmethoden oder Verbindungsmethoden
verschiedener Hersteller zu verwenden.

» Die verwendeten Materialien missen den geltenden
Richtlinien und Normen entsprechen.

Rohrmaterialien Abgasabfiihrung

Ausfiihrung(" Material(@

> Dicke Aluminiumwand
Einwandig, starr » Kunststoff T120

» Edelstahl
Flexibel » Kunststoff T120

4 Edelstahl

(1) Die Dichtigkeit muss der Druckklasse 1 entsprechen
(2) Mit CE-Kennzeichnung

Rohrmaterialien Luftzufuhr

Ausfiihrung Material
Alu
Kunststoff]
Edelstahl
Alu

Kunststoffi
Edelstahl

Einwandig, starr

Flexibel

v v wvi]| Vv Vv Vv
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6. Anlage

6.5.4.

°
1

MCR 24/28 BIC PLUS

Langen der geraden Luft-/Abgasleitungen

Fir die Konfigurationen B23 und C93 gelten die in der
Tabelle angegebenen Langen fiir horizontale Leitungen
mit maximal 1 Meter Lange. Pro ein Meter zusatzlichem
Verbindungsrohr reduziert sich die max. zul. Lmax
senkrechte Abgasleitungslange um 1.2 m

Anschlusstyp Verbrennungsluft/Abgas Durchmesser Maximalldnge(")
C13 Konzentrische Leitungen, die an eine Alu oder PPS | 60/100 mm 7m
horizontale Luft/Abgasfiihrung 80/125 mm 32m
angeschlossen sind
C33 Konzentrische Leitungen, die an eine Alu oder PPS | 60/100 mm 7m
vertikale Luft/Abgasfiihrung angeschlossen 80/125 mm 32 m
sind
Co3 Konzentrische Leitungen in Heizrdumen Alu oder PPS | 60/100 mm 235m
Einfache Leitungen im Schornstein 80 mm (Starre Leitung)
(Verbrennungsluft in Gegenstrémung)
Konzentrische Leitungen in Heizrdumen PPS 60/100 mm 19m
Flexible einfache Leitungen im Schornstein 80 mm (Flexible
Abgasleitung)
Cs3 Doppelfluss-Adapter und getrennte einfache | Alu 60/100 mm 48 m
Luft/Abgasleitungen 2 x 80 mm
(Verbrennungsluftzufuhr von auf3en)
C43(2)(3) Mehrfachbelegung 3CE P4 Der Leitungshersteller legt die Abmessungen der
Sammelleitung je nach der Konfiguration der Anlage fest.
Bo3 Schornstein (starre oder flexible Leitung im | PPS 80 mm (Starre Leitung) 37m
Schacht, Verbrennungsluftzufuhr aus dem 80 mm (Flexible 27 m
Raum) Abgasleitung)

(1) Maximale Lange = Lange der geraden Luft/Abgasleitungen + entsprechende Lénge der weiteren Elemente

(2) Fur diese Anschlussarten muss ein Abgassystem mit einem DTA (Technisches Anwendungsdokument) des STB verwendet werden.

(3) Fur den optimalen Betrieb der 3CE P-Heizkessel miissen die Einstellungen der Parameter [P] /] 7] bis geéndert werden. [[3¥" Siehe
Kapitel: "Anderung der Einstellungen", Seite 51
(4) Bei Anschluss des Heizkessels muss dieser mit einem Riickschlagventil versehen werden (Kolli DY884).

Die Heizkessel dirfen nur mit dem vom Hersteller gelieferten
Abgassystem installiert werden. Die Ersatzteilliste enthehmen Sie

bitt

6.5.5.

»

4

e der geltenden Preisliste.

Erganzende Anweisungen

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zu den
betreffenden Materialien wenn Sie die Abgasabfuhrungs- und die
Luftzufuhrmaterialien installieren. Wenn die Abgasabfiihrungs-
und die Luftzufuhrmaterialien nicht den Anweisungen
entsprechend installiert werden (z. B. sind sie nicht auslaufsicher,
oder nicht an der richtigen Stelle befestigt, usw.), kann dies zu
Gefahrdungssituationen und/oder Personenschaden fiihren.
Uberpriifen Sie nach der Montage mindestens alle abgas- und
luftfihrenden Teile auf Dichtheit.

Der direkte Anschluss der Abgasableitung an die Leitungen des
Tiefbaus ist aus Griinden der Kondensation verboten.

Die Umhillungen immer gut reinigen, falls Zuleitungen und/oder
ein Luftzuleitungsanschluss verwendet wird.

Die Inspektion der Zuleitung muss mdglich sein.
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MCR 24/28 BIC PLUS

6.6 Elektrische Anschllisse

6. Anlage

» Fur den Fall, dass Kondensat aus einer Abgasleitung, die aus
einem Leitungsteil aus Edelstahl oder Kunststoff besteht, in den
Teil aus Aluminium gelangen kann, missen diese Kondensate mit
einer Sammelvorrichtung umgeleitet werden, damit sie den
Aluminiumteil nicht erreichen kénnen.

» Beilangen Abgasableitungen aus Aluminium muss zunéchst die
relativ hohe Menge korrosiver Produkte berlcksichtigt werden, die
zusammen mit dem Kondensat aus der Abgasleitung mitgefihrt
wird. Die Wassersperre des Gerates muss regelmafig gereinigt
werden, alternativ kann ein zusétzlicher Kondensatsammler tGber
dem Gerat angebracht werden.

» Es muss auf eine ausreichende Neigung der Abgasleitung zum
Heizkessel hin geachtet werden (mindestens 50 mm pro Meter),
und es muss eine ausreichende Sammel- und Ablaufvorrichtung
vorhanden sein (mindestens 1 m vor der Offnung des
Heizkessels). Die verwendeten Kriimmer miissen einen Winkel
von uber 90° haben, um eine Neigung und eine gute Dichtheit an
den Lippen der Dichtringe zu garantieren.

® Fir weitere Informationen wenden Sie sich an lhren
1 Lieferanten.

6.6.1. Empfehlungen

A WARNUNG

Die Elektroanschliisse missen unbedingt spannungslos
von einem Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

A WARNUNG

Der Heizkessel ist vollstandig vorverkabelt. Die internen
Anschlisse des Schaltfelds nicht verandern.

Bei den elektrischen Anschliissen des Gerates sind nachfolgende
Anweisungen zu beachten:

» Die Vorschriften der geltenden Normen

» Die Angaben der mit dem Gerat gelieferten Schaltpléane

» Die Empfehlungen dieser Anleitung

Die elektrischen Anschliisse miissen den Vorgaben der RGIE (frz.

allgemeine Vorschriften firr elektrische Anlagen) entsprechen
(RGIE).

A ACHTUNG

Fahler- und 230V-fiihrende Kabel missen voneinander
getrennt verlegt werden.

AuRerhalb des Kessels: Benutzen Sie 2 Leitungen oder
Kabelkanale, die ca. 10 cm voneinander verlegt sind.

06072016 - 300019178-001-07
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6. Anlage MCR 24/28 BIC PLUS

Fir die Konformitat der elektrischen Anlage muss die Netzzuleitung
des Gerates Uber einen allpoligen Schalter mit einer
Kontaktoffnungsweite Giber 3 mm oder eine Stromsteckdose gefiihrt
werden.

Bei den elektrischen Anschllissen an das Netz folgende Polungen
beachten:

» Brauner Draht: Phase
» Blauer Draht: Nullleiter
» Grin-gelber Draht: Erde

6.6.2. Zugang zur Anschlussklemmenleiste

1. Die 2 Schrauben I6sen.
2. Vorderabdeckung abnehmen.

A000869-A

3. Das Schaltfeld nach vorne kippen.

T000284-B

)

4. Schutzhaube abnehmen.

T000295-B
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T000296-B

x
[

5 [0]0|0
®
®@

G @
4

R

e

ISIRE

X9

R

EIl

== 3
@[g .

=1 |5
[l 1@

=1 |7
all5 1o

T000285-A

6. Anlage

5. Kabel durch die Kabelklemmen fiihren.
Zum Anschluss der Kabel an der Klemmleiste siehe die folgenden
Kapitel.

6.6.3.

© 0O N O O A WON -

-
o

—
-

6.6.4.

Beschreibung der Anschlussklemmleiste

Nullleiter

Umschaltventil offen: WW

Umschaltventil geschlossen: Heizung
Stromzufuhr 230V - Phase

Stromzufuhr 230V - Nullleiter

Verbindung eines Systems des Alarmtransfers
Anschluss von einem Aussengasventil
Anschluss des Aullentemperaturfiihlers

Anschluss eines Sicherheitskontakts
Briicke zu entfernen

Anschluss des Raumthermostaten
Briicke zu entfernen

Vorhandene Brlicke

Anschluss des Raumthermostaten

Die MCR BIC PLUS-Heizkessel kdbnnen an einen Ein/Aus-
Raumthermostaten mit 2 Drahten angeschlossen werden.

Die Klemmen 7 und 8 des Thermostaten in beliebiger Anordnung an
die Klemmen des X9-Steckers anschlief3en.

A ACHTUNG

Bei Vorhandensein eines Raumthermostat mit Fenster-
Offen-Erkennung den Parameter [P| 5] auf | /] stellen.

I3~ Siehe Kapitel: "Anderung der Einstellungen", Seite
51.
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6. Anlage MCR 24/28 BIC PLUS

1 Vorhandene Brilicke

2 Anschluss des Raumthermostaten

A ACHTUNG

Briicke zu entfernen!

ojo|s

©® N o o B W N =

T000286-A

6.6.5. Anschluss einer externen Regelung

I3~ Siehe Anleitung, die mit dem Zubehér geliefert wird.
1 Vorhandene Briicke

2 Anschluss des BUS-Kabels der Schnittstellenkarte

A ACHTUNG

Briicke zu entfernen!

T000287-A

6.6.6. Anschluss des AuRentemperaturfiuhlers

Den AuB3enfliihler an die Klemmen 1 und 2 des X9-Steckers
anschlief3en.

Den Schutzdraht an die Klemme 1 des X9-Steckers anschliel3en.
1 Vorhandene Brlicke
2 Anschluss des Aullentemperaturfiihlers

Der Heizkessel regelt den Ausgang mithilfe des Einstellpunktes der
internen Heizkurve.

I3 Siehe Kapitel: "Einstellung Heizkurve", Seite 47.

T000288-A
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k

T000291-A

T000292-A

6. Anlage

6.6.7. Anschluss eines Sicherheitskontakts

Die MCR BIC PLUS-Heizkessel sind mit einerm Sicherheitskontakt
versehen. Eine potenzialfreie Schaltvorrichtung (z. B. ein externer
Gasdruckwéchter oder ein Sichertheitstemperaturwachter fur die
FuBbodenheizung) kann an die Klemmen 5 und 6 des X9-Steckers
angeschlossen werden, nachdem die werkseitig montierte Briicke
abgenommen wurde. Wenn der Kontakt getffnet ist, schaltet sich der
Heizkessel unter Anzeige des Codes [9] aus; er schaltet sich wieder
ein, sobald der Kontakt geschlossen ist.

1 Vorhandene Brilicke
2 Sicherheitskontakt

A ACHTUNG

Briicke zu entfernen!

6.6.8. Anschluss von einem Aussengasventil
1 Verbindung eines Systems des Alarmtransfers
2 Anschluss von einem Aussengasventil
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6. Anlage

6.7 Befullung der Anlage

6.7.1.

Wasseraufbereitung

MCR 24/28 BIC PLUS

In vielen Fallen kénnen der Heizkessel und die
Zentralheizungsanlage mit normalem Leitungswasser befillt werden,
und es ist keinerlei Wasseraufbereitung erforderlich.

A\

°
1

WARNUNG

Keine chemischen Produkte zum Wasser der
Zentralheizung hinzufligen, ohne einen Experten flr
Wasseraufbereitung konsultiert zu haben. Zum Beispiel
Frostschutzmittel, die Wasserharte reduzierende Mittel,
Produkte zum Erhéhen oder Verringern des pH-Werts,
chemische Zusatze und/oder Hemmstoffe. Diese kdnnen
zu Fehlern am Heizkessel fiihren und den Warmetauscher

beschadigen.

Zentralheizungsanlage mindestens mit dem dreifachen
Installationsvolumen des Zentralheizungssystems
spulen. Die Trinkwasserrohre mindestens mit dem 20-
fachen Leitungsvolumen spilen.

Das Wasser der Installation soll den folgenden Empfehlungen
entsprechen:

Gesamte installierte Leistung (kW)

<70 >70

Sauregehalt (nicht aufbereitetes Wasser) pH 7-9 7-9
Sauregehalt (aufbereitetes Wasser) pH 7-85 7-85
Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm < 800 <800
Chlorid mg/l <150 <150
Andere Substanzen mg/l <A1 <1
Gesamtharte des Wassers(") °f 1-20 1-5

°dH 05-11,2 0,5-2,8

mmol/I 0,1-2,0 0,17-0,5

(1) Fir konstant hoch geheizte Anlagen gilt eine Gesamtwasserhéarte von maximal 2,8 °dH (0,5 mmol/l, 5 °f)

1

Wenn eine Wasseraufbereitung notwendig ist, empfiehlt
De Dietrich Thermique die folgenden Hersteller:

Cillit
Climalife
Fernox
Permo
Sentinel

v Vv Vv Vv Vv Vv

Spirotech
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Anlage

6.7.2. Befillung der Anlage

1. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkdrper
offnen.

T000149-A
2. Kaltwasser-Eingang- und Heizungsvorlaufhahne 6ffnen.

T002511-A

3. Hahne des Systemtrenners 6ffnen.
Beim Beflllen entweicht die Luft durch den automatischen
EntlUfter.

T000136-A
4. Den Systemtrenner schliellen, wenn das Manometer einen Druck
von 2 bar anzeigt.

A ACHTUNG

Wasserdichtheit Gberprifen.

T000137-A
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7. Inbetriebnahme MCR 24/28 BIC PLUS

7 Inbetriebnahme

7.1 Kontrollpunkte vor der Inbetriebnahme

71.1. Gaskreis

1. Die 2 Schrauben I6sen.
2. Vorderwand abnehmen.
3. Achten Sie darauf, dass das Gerat auf die eingesetzte Gasart

eingestellt ist. Fir den Betrieb mit einer anderen Gasgruppe
siehe Kapitel: "Gaseinstellungen”, Seite 45.

A WARNUNG

Den Heizkessel nicht in Betrieb nehmen, wenn die
angebotene Gasart nicht mit den zugelassenen Gasarten
der MCR BIC PLUS ibereinstimmt.

A000869-A
4. Gasventil 6ffnen.
5. Den Gasanschlussdruck am Druckmessstutzen C der
Gasarmatur messen. Der Druck muss den Angaben auf dem
Typenschild entsprechen.

6. Die Gasanschlussleitung, durch Abschrauben des Messpunktes
an der Gasarmatur, entliiften. Den Messpunkt wieder
verschlieBen, wenn die Leitung ausreichend entliftet ist.

7. Gasleitung bis einschlie3lich Gasarmatur auf Dichtheit prifen.

T000133-B
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7.2

7. Inbetriebnahme

7.1.2. Hydraulikkreis

» Uberpriifen, dass die Anlage und der Heizkessel ordnungsgeman
mit Wasser gefillt und entliftet sind. Falls erforderlich Wasser
nachfillen.

» Hydraulische Dichtheit der Anschliisse prifen.

7.1.3. Elektrische Stecker

Den elektrischen Anschluss, einschlie3lich Erdung, kontrollieren.

Inbetriebnahme des Gerates

A WARNUNG

Die Erstinbetriebnahme darf nur durch zugelassenes
Fachpersonal erfolgen.

Den Hauptschalter der Anlage einschalten.

Den Ein/Aus-Schalter des Heizkessels betatigen.
Gasabsperrhahn 6ffnen.

Komponente (Thermostate, Regelung) so einstellen das sich eine
Warmeanforderung ergibt.

5. Der Einschaltzyklus beginnt. Er dauert 3 Minuten und kann nicht
unterbrochen werden.

Wahrend des Einschaltzykluses werden auf der Anzeige die
folgenden Informationen dargestellt:

[F] J:[X]X]: Softwareversion
[P J:IX]X): Parameterversion

Die Versionsnummern werden im Wechsel angezeigt.

6. Kesselpumpe priifen. Die mittlere Schraube aus Chrom
herausdrehen, um die Pumpe zu entliften.

Pobd=

Der aktuelle Funktionszustand wird am Display angezeigt:

Wirmeanforderung: [

Keine Warmeanforderung
mehr:

Warmwasseranforderung: ==

Keine Warmwasseranforderung

mehr: X4

[ [ Geblase arbeitet [ {: Nachlauf [ : Geblase arbeitet [ {: Nachlauf
[2]: Versuch einer Ziindung [ [5]: Pumpennachlaufzeit [2]: Versuch einer Ziindung des [ [ 7]: Pumpennachlaufzeit
des Brenners (Heizung) Brenners (Warmwasser)

[3]: Heizmodus

[0]: Der Heizkessel
wechselt in den Standby-
Modus

[4]: Warmwassermodus

\J: Der Heizkessel wechselt in
den Standby-Modus

Der Kessel ist jetzt betriebsbereit. Im Display wird |{J] angezeigt.
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7. Inbetriebnahme MCR 24/28 BIC PLUS

7.3 Gaseinstellungen

7.31. Anpassung an eine andere Gasart

A ACHTUNG

Die Umstellung auf eine andere Gasgruppe darf nur durch
einen Techniker von Heating-Link vorgenommen werden.

Die Heizkessel der Reihe MCR BIC PLUS- Iog(s) sind bei der
Lieferung fir den Betrieb mit Erdgas der Gruppe H voreingestellt.

Die Heizkessel MCR BIC PLUS- I3p werden fiir den Betrieb mit Butan
oder Propan geliefert und voreingestellit.

\ A WARNUNG

Die Anpassung von einem Gas der zweiten Gruppe auf
ein Gas der dritten Gruppe ist nicht gestattet. Es dirfen
lediglich die Anlage und die Einstellungen Gberprift
werden.

» Zuerst die Einstellschraube A im Uhrzeigersinn verstellen, bis sie
geschlossen ist, danach:
— Anpassung fiir Propangas: 3.5 - 4 Umdrehungen gegen den
Uhrzeigersinn
— Anpassung fiir Erdgas (L/LL): 5 - 5.5 Umdrehungen gegen
den Uhrzeigersinn

Einstellungen Parameter | Gebldasedrehzahl
(U/min)
Einstellung fiir [ Nennwarmeleistung Pl 3500
e'fﬁ: Betrieb  ['Minimale Leistung PIMS 2000
mit Fropan Maximale Leistung EEE] 5200
Warmwasser
Anlaufgeschwindigkeit | |P]2]Z] 2500
AD-0000715-01 des Geblases
Einstellung fiir [ Nennwarmeleistung Pl 3500
e'qu” 56”'9'3 Minimale Leistung ENE] 1400
TL' ragas Maximale Leistung EEE] 5200
Warmwasser
Anlaufgeschwindigkeit | [P]2]Z] 2500
des Geblases

7.3.2. Prifung und Einstellung der Verbrennung

A WARNUNG

Jeder Eingriff an der Gasarmatur ist streng verboten. Es
durfen lediglich die Anlage und die Einstellungen Gberprift
werden.
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AD-0000715-01

1.
2.

7. Inbetriebnahme

Den Verschluss des Abgasmesspunktes abschrauben.

Bringen Sie den Fihler fiir das Abgasmessinstrument in die
Messoffnung ein.

A WARNUNG

Darauf achten, dass die Offnung um die Sonde herum
wahrend der Messung gut abgedichtet ist.

A ACHTUNG

o

Das Abgasmessinstrument muss eine
Mindestgenauigkeit von 0,25% O, haben.

Die Flamme durch das Flammen-Schauglas kontrollieren, sie darf
nicht erléschen.

. Messen Sie den Prozentanteil O, in den Abgasen. Messungen

unter Voll- und Teillast durchgefiihren (Vordere Verkleidung
entfernt).

Priif-/Einstellwerte O, bei Volllast

. Den Heizkessel auf Volllast einstellen:

. Volllast ist eingestellt.

Messen Sie den Prozentanteil O, in den Abgasen.

Entspricht der gemessene Wert nicht den in der Tabelle
angegebenen Werten, korrigieren Sie das Gas-/Luftverhaltnis.
Die Flamme durch das Schauglas kontrollieren.

Die Flamme darf sich nicht ablosen.

Setzen Sie mithilfe der Einstellschraube A den Prozentwert O, fur
die verwendete Gasart auf den Nennwert. Dieser Wert sollte sich
immer innerhalb der Grenzwerte fir die hdchste und niedrigste
Einstellung befinden.

Werte bei Volllast fiir G20 (Gas H) | O2 (%)

MCR BIC PLUS 47-520

(1) Nennwert

Werte bei Volllast fiir G25 (Gas L/LL) | O2 (%)

MCR BIC PLUS 4,7 -521

(1) Nennwert
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7.

7.4

Inbetriebnahme

MCR 24/28 BIC PLUS

Werte bei Volllast fiir G31 (Propan) | O3 (%)
MCR BIC PLUS 4,4 -49M
(1) Nennwert

m Priif-/Einstellwerte O, bei Teillast

1. Den Heizkessel auf Teillast einstellen:
. Mehrmals die Taste [-] drlicken, bis das Symbol _- angezeigt

wird. Der Modus "geringe Geschwindkeit" ist eingestellt.
2. Messen Sie den Prozentanteil O5 in den Abgasen.
3. Entspricht der gemessene Wert nicht den in der Tabelle
angegebenen Werten, korrigieren Sie das Gas-/Luftverhaltnis.
4. Die Flamme durch das Schauglas kontrollieren.

i Die Flamme darf sich nicht ablésen.

5. Setzen Sie mithilfe der Einstellschraube B den Prozentwert O, fiir
die verwendete Gasart auf den Nennwert. Dieser Wert sollte sich
immer innerhalb der Grenzwerte fiir die hdchste und niedrigste
Einstellung befinden.

A ACHTUNG

Den Test bei Volllast und bei Teillast so oft wie erforderlich
wiederholen, bis die korrekten Werte erreicht werden,
ohne dass zuséatzliche Einstellungen vorgenommen
werden mussen.

Werte bei Teillast fiir G20 (Gas H/E) | O2 (%)
MCR BIC PLUS 520 .57

(1) Nennwert

Werte bei Teillast fiir G25 (Gas L/LL) | O3 (%)
MCR BIC PLUS 49" -54
(1) Nennwert

Werte bei Teillast fiir G31 (Propan) | O2 (%)
MCR BIC PLUS 491 -54
(1) Nennwert

Uberpriifungen und Einstellungen nach der Inbetriecbnahme

7.4A1. Einstellung Heizkurve

Wenn ein AuBentemperaturfihler angeschlossen ist, muss die
Heizkurve angepasst werden.
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MCR 24/28 BIC PLUS 7. Inbetriebnahme

- A B
) [PI2[T) ——ag 75
— \j B
]
=Y
’/:\\
‘\LJ
)
15 0, A~ _ 10 20
G-
T000289-B
Parameter | Beschreibung Einstellbereich | Werks-
Einstellung
1Pl Vorlauftemperatur- 20 bis 85 °C 75 °C
Einstellpunkt bei einer
AuRentemperatur von
mindestens
E| Vorlauftemperatur- 0 bis 60 °C 20 °C
Einstellpunkt bei einer
Aullentemperatur von
héchstens
EEE Einstellpunkt der 0 bis 40 °C 20 °C
maximalen
AuRentemperatur
EHHEE] Einstellpunkt der -30 bis 0 °C -15°C
minimalen
Aullentemperatur
°C
95A 4!0 350 2!25 2!0 5 5 . .
% 7 Beispielle der entsprechenden Einstellungen der Kennlinie/
50 / 15 |Temperaturen
i / Steilheit EEE EHE EHE]
@, 10 |05 40 20 20 20
50 0,7 |0.7 50 20 20 -20
40 // 05 |1 60 20 20 -20
30 1.5 75 20 20 -17
20 > |2 -
+20 +10 0 -0 -20°C 75 20 20 8
/\ I ) 2.25 75 20 20 -4
o Tooo2908 | 3 75 20 20 2
4 75 20 20 6
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8. Betrieb MCR 24/28 BIC PLUS

8

Betrieb

8.1 Schaltfeld
A
woh & 7 B
ﬂ‘"“ 0888
2515 [[]]] H b SERVICE
C000653
E/ F/ G/ H J/
A Menitaste
B Display
C Hauptschalter Ein /Aus
D Manometer
E Schornsteinfegertaste
F Taste 4—] oder RESET
G Heizungstemperaturtaste oder -
H Warmwassertemperaturtaste oder +
J Taste SERVICE oder <
Das Display zeigt den Betriebszustand des Kessels und mdégliche
Fehler. Die Symbole oberhalb der Funktionstasten geben deren
aktuellen Zustand an.
Wenn eine beliebige Taste gedruckt wird, zeigt die Anzeige den
aktuellen Zustand des Heizkessels und den aktuellen Steuercode
an. Im Fall eines Fehlers wird der entsprechende Code permanent
angezeigt.
8.2 Ausschalten der Anlage
Wenn das Zentralheizungssystem Uber einen langeren Zeitraum
nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Heizkessel von der
Stromversorgung zu trennen.
1. Heizung ausschalten.
2. Heizkessel spannungsfrei schalten.
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MCR 24/28 BIC PLUS 8. Betrieb

3. Gasgeratehahn schlieRen.
4. Frostschutz sicherstellen.

8.3 Entfrostung

Im Falle einer klassischen Installation wird empfohlen, den
Heizkesselthermostaten auf einen Wert kleiner oder gleich 10 °C
einzustellen.

Den Parameter [P[[Y] auf [ {] einstellen (ECO-Modus), die
Warmespeicherfunktion wird deaktiviert.

Im Fall von Abwesenheiten sind die Anlage und Rdume vor Frost
geschiitzt.

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die
integrierte Schutzvorrichtung ausgeldst:

» Wenn die Wassertemperatur geringer als 7 °C ist, wird die
Umwalzpumpe aktiviert.

» Wenn die Wassertemperatur geringer als 3 °C ist, wird der
Heizkessel eingeschaltet.

» Wenn die Wassertemperatur héher als 10 °C ist, wird der
Heizkessel ausgeschaltet, und die Umwalzpumpe lauft 15
Minuten lang nach.

A ACHTUNG

Es handelt sich ausschlieBlich um eine Schutzvorrichtung
fur den Heizkessel, d.h. nicht fir die gesamte Anlage.

A ACHTUNG

Wenn ein Raumthermostat aktiviert wird, der tber die
Stecker 7 und 8 angeschlossen ist, bleibt der Heizkessel
permanent eingeschaltet, bis die Raumtemperatur
erreicht ist.
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9. Einstellungen

9 Einstellungen

MCR 24/28 BIC PLUS

9.1 Anderung der Einstellungen

9.1.1. Parameterbeschreibung

Die Parameter [P { bis[P]5] kdnnen vom Benutzer gedndert werden,
um die Komfortstufe fur die zentrale Heizung und
Trinkwassererwdrmung anzupassen.

Die Parameter || /] 7] bis [d]F] diirfen nur von einem qualifizierten
Fachmann verandert werden. Code [G]Z] /[ 2] eingeben, um das

Installateur-Men(i aufzurufen. [[J_ Siehe Kapitel: "Einstellungen fiir
den Installateur", Seite 53.

A ACHTUNG

Anderungen der Werkseinstellungen kénnen den Betrieb
des Gerates beeintrachtigen.

Parameter Beschreibung Einstellbereich "‘fe"‘s'
Einstellung
Pl Vorlauftemperatur: TggT 20 bis 85 °C 75°C
P2 Warmwassertemperatur: TSgT 40 bis 65 °C 60 °C
0 = Heizung aus () / WW aus ()
, 1 = Heizung ein ([0) / WW ein (%)
L E] Modus Heizung/WW : 1
g 2 = Heizung ein (D) / WW aus (4)
3 = Heizung aus ([f) / WW ein ()
0 = Tagbetrieb (Komfortmodus)
Modus ECO 1 = Energiesparmodus: WW-Betrieb deaktiviert 0
2 = Steuerung durch einen programmierbaren Regler
0 = Keine Fenster-offen-Erkennung fur den Ein/Aus-
Thermostat
5 Fenster-Offen-Erkennun 0
L g 1 = Fenster-offen-Erkennung fir den Ein/Aus-
Thermostat
0 = Der Status des Heizkessels wird nicht angezeigt
1 = Der Status des Heizkessels wird standig
@E Anzeigefenster angezeigt 2
2 = Der Status des Heizkessels und die
Hintergrundbeleuchtung verschwinden
5 Maximale Geblasedrehzahl 10-70
eizung X min
LI Hei 100 U/mi 37
Maximale Geblasedrehzahl Nicht andern
P18 (WW) (x100 U/min) 55
Minimale Geblasedrehzahl Nicht &ndern
LIS (Heizung+WW) (x100 U/min) 13
A Anlaufgeschwindigkeit des Nicht andern
@ Geblases (x100 U/min) 25

(1) Das Zeichen - erscheint nicht auf der Anzeige
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MCR 24/28 BIC PLUS

9. Einstellungen

Parameter Beschreibung Einstellbereich "‘fe"‘s'
Einstellung
0 = Niedrige Stufe
E Pumpendrehzahlregelung 1 = Hohe Stufe 0
EHEE Pumpennachlaufzeit 1 bis 99 Minuten 2
Verbindung mit der 0 = Keine Verbindung
Warmerickgewinnungs-Einheit 1 = Verbindung 0
0 = Aus (Stecker 1 und 2 geschlossen)
1 = Meldungen - Alarmmeldungen (Stecker 1 und 3
geschlossen)
Fernalarm 2 = Betriebsleuchte (Stecker 1 und 3 geschlossen)
Pl (Klemmen X7) 3 = Externes Gasventil (Stecker 1 und 3 0
geschlossen)
4 = Steuermodul Zusatzpumpe (Stecker 1 und 3
geschlossen)
0=Aus
1 = Ein (Nach Inbetriebnahme wird die
[PI2s] Legionellenschutz Warmwassertemperatur einmal wochentlich auf 65 0
°C erwarmt)
2 = Automatisch
EEE WW Einschaltdifferenz 2 bis 15 °C 12
5 Einstellung Heizkurze . o
(Vorlauftemperatur) 0 bis 60 °C 20
Einstellung Heizkurze . o
Plclg) (AuRentemperatur Max) 0bis 40 °C 20
Einstellung Heizkurze ) ho 1)
Pl2s (AuRentemperatur Min) 30bis 0°C -15
. 0 = Heizung und Warmwasser
] Heizk I
eizkesseltyp 1 = Nur Heizung 0
Uberschreiten der Temperatur, bei | von 0 bis 20 °C Der Kessel wird modulieren wenn die
@E der die Warmwasserbereitung Primér Tempatur die WWE-Anweisungstemperatur 15
gestoppt wird erreicht haben wird
Um das Gerat auf die Werkseinstellungen _
[P[d]F] und Werks-Einstellun zuriickzusetzen oder nach einem Austausch der [dlFl:X]
= 9 Hauptplatine fiir die Parameter [d]F] und [Z][J] die [SlL:X]
Werte dF und dU des Typenschilds eingeben
(1) Das Zeichen - erscheint nicht auf der Anzeige
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9. Einstellungen
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o u|C
o = 1l
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T000150-A

MCR 24/28 BIC PLUS

9.1.2. Einstellungen fiur den Installateur

. Mehrmals die Taste m driicken, bis das Symbol j in der

Menileiste zu blinken beginnt.

. Taste «— drlicken, um das Installateur-MenU aufzurufen.

Symbol WEEE erscheint.

3. Mit den Tasten [+] und [-] den Code HEEE eingeben.
4. Zur Bestatigung die Taste «— driicken.
5. Ein zweites Mal die Taste «— drticken.

Der Code [P):[ 1] wird angezeigt.

. Die Taste «— drlicken. Der Wert des Parameters wird

angezeigt.

. Taste [+] oder [-] driicken, um den Wert anzupassen.
. Zur Bestatigung die Taste «— drlicken.
. Weitere Parameter bei Bedarf mit der Taste [+] oder [-] auswéhlen

und einstellen.

10.2 mal die Taste q—=] driicken, um zum aktuellen Betriebsmodus

zurtickzukehren.
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MCR 24/28 BIC PLUS

9. Einstellungen

9.1.3. Einstellung des manuellen Modus (W)

» Mehrmals die Taste m driicken, bis das Symbol § in der
Menileiste zu blinken beginnt.

» Die Taste «— driicken.Wenn ein Aufientemperaturfiihler montiert
ist, wird die Mindestvorlauftemperatur [P]_{] oder der Text

[A[L]E] D] angezeigt.

7 » Taste [+] driicken, um die Vorlauftemperatur manuell zu erhdhen.
Py SIS » Zur Bestéatigung die Taste <— driicken.

Q Q Q O 1) |C |[L!] Die Anlage ist auf Handbetrieb eingestellt.

~

» 1mal Taste €4—] driicken, um den manuellen Modus zu
+ deaktivieren.
Q Q O Q Cilr ‘C » 2 mal die Taste €4—] driicken, um zum aktuellen Betriebsmodus
oo zurtckzukehren.
~
‘_l

A\

J
2x
TO00165-A
9.1.4. Maximale Kesselleistung im Heizbetrieb
(Hi)
S Der Parameter [P] {| 7] (maximale Geblasedrehzahl) erméglicht die
350 Anpassung der maximalen Leistung der Zentralheizung
Z:Z - Verhaltnis Geblasedrehzahl/Heizkesselleistung
£ .00 _— . ;

x:® /r X: Kesselleistung

Y: Geblasedrehzahl (U/min)

1000 2000

3000 4000
Fan speed [rpm]

Y

5000 6000

T000308-04-B
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MCR 24/28 BIC PLUS

9.1.5. Zurucksetzen auf die Werkseinstellungen
,RESET PARAM

1. Mehrmals die Taste m driicken, bis das Symbol j in der
Menileiste zu blinken beginnt.

2. Die Taste «— drucken. Das Installateur-Men( @ erscheint
auf dem Display.

3. Mit der Taste + oder - den Installateur-Code EEEE eingeben.

4. Zur Bestatigung die Taste «— drilicken.

5. Ein zweites Mal die Taste «— dricken. Der Code [P):[ 1] wird
angezeigt.

6. Mehrmals die Taste + drlicken, bis das Symbol P d]F] angezeigt
wird. Das Display-Symbol @ blinkt.

7. Ein zweites Mal die Taste «— driicken. Der Code EEE wird
angezeigt.

8. Zum Zurucksetzen der Werkseinstellungen mit der Taste + oder
- den Wert X eingeben.

9. Ein zweites Mal die Taste «— driicken. Der Code [d]):[y] wird
angezeigt.

10.Zum Zuricksetzen der Werkseinstellungen mit der Taste + oder
- den Wert Y eingeben.

11.Zur Bestatigung die Taste «— driicken.

9.1.6. Legionellenschutz

Bei Auslieferung ist der Legionellenschutz der Heizkessel MCR BIC
PLUS deaktiviert.

@Wie die Funktion aktiviert wird, finden Sie im Kapitel:
"Parameterbeschreibung", Seite 51.
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MCR 24/28 BIC PLUS 9. Einstellungen

9.2 Anzeige der gemessenen Werte

Im Informationsmenti (i) kénnen die folgenden Werte angezeigt
v werden:
-Zifco LIV » = Vorlauftemperatur (°C)

4 = Riicklauftemperatur (°C)

3 = Temperatur des Speicherfiihlers (°C)
Diese Temperatur dient nur der internen Steuerung im WWE-

~
<« L,
|
@ @ Q O " Modus. Wahrend der Warmwasserentnahme entspricht dieser
Al Wert nicht der wirklichen Temperatur am Ausgang des WWE (sie

A% liegt immer darunter).

3 = AuRentemperatur (°C)

+ o™ (]
e
Q Q Q ' — » [FIL] = lonisationsstromstérke (uA)
)
-

[n]F] = Geblasedrehzahl (U/min)
~ 1. Die Taste ﬁ’j driicken. Das Display-Symbol (3] blinkt.

=+
@ @ O Q ," [} . Um auf die Parameter zuzugreifen, die Taste «— dricken.
\
L.

. Mehrfach die Taste [+] driicken, um die verschiedenen Parameter

('t
-

-

(]
sy
Uy
~

()

-
-~
U}

-
S

C
—

C
-

-

v

(|
Q'-
N

|
ajanu nacheinander anzuzeigen.
~ + -1 ' 4. 2 mal die Taste q——] driicken, um zum aktuellen Betriebsmodus
Q Q O Q M= zurlickzukehren
1
L | N
> 00T

000

TO00138-A
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9. Einstellungen MCR 24/28 BIC PLUS

9.3 Zentralheizung ausschalten oder Sommerbetrieb aktivieren

1. Die Taste [fJ drtcken.
Das Symbol ([} und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.

@ il @ 2. Mehrmals die Taste [-] driicken, bis der Wert angezeigt
L )
@ - wird.
i} | = 3. Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— driicken.

Symbol M erscheint.

\‘ . ‘ ‘J d » Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter

i | geandert werden. [[33- Siehe Kapitel:

"Parameterbeschreibung"”, Seite 51.
» Die Trinkwarmwasserproduktion wird fortgesetzt.

.
QOE

-

.

O
O
O
O

T000141-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 9. Einstellungen

9.4 Warmwasserbereitung ausschalten

1. Die Taste - driicken.
Das Symbol -R‘ und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.

I ‘ 2. Mehrmals die Taste [-] drlicken, bis der Wert @ angezeigt
L .
@ — wird.
m ﬂ = 3. Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— drlicken.

Symbol A erscheint.

\‘ ‘ ‘ ‘/ i Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter [7] 3]

geandert werden. [R5 Siehe Kapitel:
"Parameterbeschreibung"”, Seite 51.

®
©

©
B
J

T000142-A
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10. Uberpriifung und Wartung MCR 24/28 BIC PLUS

10 Uberprifung und Wartung

10.1 Allgemeine Hinweise

A ACHTUNG

» Die Isolierscheibe der Frontplatte ist ein wichtiger
Komponent fir den sicheren Betrieb des Kessels und
muss daher stets in einem guten Zustand sein. Eine
beschadigte Isolierscheibe der Frontplatte kann zum
Austreten von Abgasen fiihren. Die Isolierscheibe
der Frontplatte auf Risse, Schaden, Feuchtigkeit,
Alterung oder Verformungen prufen. Liegen
Anomalien vor oder kénnen diese nicht
ausgeschlossen werden, die Isolierscheibe der
Frontplatte austauschen. Um eine optimale
Sicherheit zu gewahrleisten, empfehlen wir, die
Isolierscheibe der Frontplatte alle 2 Jahr(e)
auszutauschen.

» Bei den Kontroll- und Wartungsarbeiten immer alle
Dichtungen der demontierten Teile auswechseln.

» I3~ Austausch der Isolierscheibe der Frontplatte:
Siehe Kapitel: "Demontage der Frontplatte des
Waérmetauschers / Austausch der Isolierscheibe der
Frontplatte", Seite 62

A ACHTUNG

» Die Wartungsarbeiten sind durch qualifiziertes
Fachpersonal auszufiihren.

» Eine jahrliche Inspektion ist vorgeschrieben.
» Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

/ 1. Heizkessel spannungsfrei schalten.
o
[2 ; 08

T000155-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 10. Uberpriifung und Wartung

2. Die Gasversorgung des Heizkessels abschalten.

T002504-B

3. Speichervorderwand abnehmen.

A000869-A

— Prifen, ob eine Thermosicherung eingebaut ist:

‘ » Thermosicherung ist eingebaut: Die Isolierscheibe der Frontplatte
auf Risse, Schaden, Feuchtigkeit, Alterung oder Verformungen
> /- prifen. Liegen Anomalien vor oder kénnen diese nicht
- @ ausgeschlossen werden, die Isolierscheibe der Frontplatte
N austauschen.
a/%%\mﬁ\ » Thermosicherung ist nicht eingebaut: In diesem Fall empfehlen
N wir, die Thermosicherung einzubauen und die Isolierscheibe der

Aoooomoorer Frontplatte auszutauschen. Fiir den Bezug von Ersatzteilen bitte

den Hersteller kontaktieren.
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10. Uberpriifung und Wartung MCR 24/28 BIC PLUS

10.2 Kondensat-Siphon

&,

R
f\_/\i

Den Siphon und den Kondensatablauf unbedingt einmal jahrlich
Uberprifen und reinigen.

Siphon bis zur Markierung fullen.

AD-0000684-01

10.3 Ziundelektrode

Erdungskabel I6sen.

Die 2 Schrauben lésen. Die Baugruppe entfernen.

Jegliche Spuren von Ablagerungen mit Schleifleinen entfernen.
Elektrodenabstand prifen (3-4 mm).

Dichtung prifen.

Verschleill der Ziindelektrode priifen. Gegebenenfalls
austauschen.

7. Die (neue) Zindelektrode einsetzen und vorsichtig durch die
entsprechende Offhung in der Isolierscheibe der Frontplatte
fuhren.

ook wdh =

T000152-B
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10. Uberpriifung und Wartung

10.4 Demontage der Frontplatte des Warmetauschers / Austausch der
Isolierscheibe der Frontplatte

AD-0000216-02

1. Die Luftzufuhrleitung des Venturis 16sen.
2. Ose der Elektrode und Erdungskabel l6sen.

o Das Zindkabel ist fest mit der Ziindelektrode verbunden
und kann daher nicht abgenommen werden.

3. Die 2 Schrauben I6sen. Bauen Sie die Ziindelektrode aus.

4. Anschlussmutter der Gasarmatur l6sen.

5. Entfernen Sie die Muttern vom Inspektionsdeckel auf der
Vorderseite des Warmetauschers.

6. Die Frontplatte des Warmetauschers mit Geblase und Brenner
ungefahr ca. 10 cm in die eigene Richtung ziehen.

7. Geblaseanschlussstecker abziehen.

A ACHTUNG

Darauf achten, dass die vordere und die hintere Platte des
Warmetauschers nicht mit Wasser in Beriihrung kommen.

8. Die Vorderplatte komplett abnehmen.

A ACHTUNG

Die Isolierscheibe der Frontplatte ist ein wichtiger
Komponent fir den sicheren Betrieb des Kessels und
muss daher stets in einem guten Zustand sein. Eine
beschédigte Isolierscheibe der Frontplatte kann zum
Austreten von Abgasen fihren.

» Die Isolierscheibe der Frontplatte auf Risse,
Schaden, Feuchtigkeit, Alterung oder Verformungen
prufen. Liegen Anomalien vor oder kdnnen diese
nicht ausgeschlossen werden, die Isolierscheibe der
Frontplatte austauschen.

» Um eine optimale Sicherheit zu gewahrleisten,
empfehlen wir, die Isolierscheibe der Frontplatte alle
2 Jahr(e) auszutauschen

9. Die Dichtung zwischen Frontplatte und Warmetauscher
entfernen.

10.Den alten Isolierblock der Frontplatte vorsichtig entfernen.

11.Den neuen Isolierblock der Frontplatte vorsichtig positionieren.

12.Die (neue) Ziindelektrode einsetzen und vorsichtig durch die
entsprechende Offnung in der Isolierscheibe der Frontplatte
fuhren.

13.Eine neue Dichtung zwischen Frontplatte und Warmetauscher
einsetzen.

A ACHTUNG

Die flache Seite der Dichtung in die Nut einsetzen.

14.Bei der Montage alle Komponenten in der umgekehrten
Reihenfolge wieder anbringen
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10. Uberpriifung und Wartung

10.5 Wartung des Brenners

T000166-A

1.

2.

MCR 24/28 BIC PLUS

Den Brenner mit einem Handfeger, Staubsauger oder Blasebalg
reinigen.

Die Oberflache des Brenners auf mdgliche Beschadigungen oder
Risse prifen. Wenn Beschadigungen festgestellt werden, den
Brenner austauschen.

10.6 Wartung des Warmetauschers

R000030-A

1.

Die Isolierscheibe der Frontplatte ist ein wichtiger Komponent fir
den sicheren Betrieb des Kessels und muss daher stets in einem
guten Zustand sein. Eine beschadigte Isolierscheibe der
Frontplatte kann zum Austreten von Abgasen fiihren. Die
Isolierscheibe der Frontplatte auf Risse, Schaden, Feuchtigkeit,
Alterung oder Verformungen prifen. Liegen Anomalien vor oder
kénnen diese nicht ausgeschlossen werden, die Isolierscheibe
der Frontplatte austauschen. Um eine optimale Sicherheit zu
gewahrleisten, empfehlen wir, die Isolierscheibe der Frontplatte
alle 2 Jahr(e) auszutauschen. Vor dem Wiedereinbau prifen, dass
sich das Teil in der korrekten Stellung befindet und richtig am
Warmetauscher (konzentrisch) ausgerichtet ist.

A ACHTUNG

2.

3.

Darauf achten, dass die vordere und die hintere Platte des
Warmetauschers nicht mit Wasser in Beriihrung kommen.

Den Warmetauscher entkalken, um einen perfekten Austausch zu
garantieren.

Innenraum des Warmetauschers mit einer harten Blrste reinigen
und dann die Riickstande aussaugen.
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MCR 24/28 BIC PLUS

10.7 Pufferspeicher

10. Uberpriifung und Wartung

10.7.1. Sicherheitsarmatur

Das Ventil bzw. die Sicherheitsgruppe am Kaltwassereingang muss
mindestens 1x monatlich betatigt werden, um sich der
ordnungsgemafien Funktion zu versichern und eventuelle
Uberdriicke zu verhindern, die den Warmwassererwarmer
beschadigen wirden.

A WARNUNG

Die Nichteinhaltung dieser Wartungsvorschrift kann zu
einer Beschadigung des Behalters des
Warmwassererwarmers fiihren und seine Garantie
ungultig machen.

10.7.2. Entkalkung

In Regionen mit hoher Wasserharte wird empfohlen, den Speicher
jahrlich zu entkalken, um seine Leistungsdaten zu erhalten:

1. Die Kaltwasserzufuhr absperren und den Speicher entleeren.

2. Den Speicher komplett abmontieren, um zum Reinigungsdeckel
des unteren Teils zu gelangen.

3. Den Kalk der sich in Form von Schlamm oder
Kesselsteinschichten auf dem Boden des Behélters befindet,
entfernen. Den Kalk an der Wand des Behalters jedoch nicht
entfernen, da er einen wirksamen Korrosionsschutz darstellt und
die Isolierung des Speichers verbessert.

4. Die Teile wieder montieren.
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10. Uberpriifung und Wartung MCR 24/28 BIC PLUS

10.8 Reinigung des Plattenwarmetauschers

1.  Die Kaltwasserzufuhr absperren und den Speicher entleeren.

T000167-A

2. Heizkessel entleeren.

T000168-A

Cal

3. Plattenwarmetauscher abmontieren.

4. Den Plattenwarmetauscher mit Entkalker reinigen (Zitronensaure
mit pH-Wert von 3). Mit klarem Wasser nachspulen.

T000169-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 10. Uberpriifung und Wartung

5. Stromungswachter abnehmen.

Strémungswachter gegebenenfalls reinigen oder austauschen.
‘% Mit klarem Wasser nachspulen.
1 8

T000170-A

10.9 Wiedermontage des Heizkessels

A ACHTUNG

Bei den Kontroll- und Wartungsarbeiten immer alle
Dichtungen der demontierten Teile auswechseln.
Beim Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen:

1. Reinigungsdeckel, Gasarmatur und Geblase wieder anbringen.

A WARNUNG

Sicherstellen, dass die Dichtungsgarnitur zwischen der
vorderen Platte und dem Warmetauscher
ordnungsgemaf montiert ist.

2. Die 4 Muttern wieder anbringen.

AD-0000692-01

5. Die Verbindungsmutter der Gasarmatur wieder festziehen.

= 3. Den Schallddmpfer des Venturi-Rohrs wieder anbringen.
4. Die Kabel des Geblases wieder anschlielRen.
¥

N

AD-0000691-01
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10. Uberpriifung und Wartung MCR 24/28 BIC PLUS

6. Die Elektrokabel der Gasarmatur wieder anschlieRen.
7. Den Halter des Ziindtrafos wieder befestigen.
8. Die Ziindelektrode wieder am Transformator anschlief3en.

AD-0000690-01
9. Prifung des Wasserdrucks.
Der Wasserdruck muss mindestens 1.5 Bar betragen. Wenn der
Wasserdruck zu niedrig ist, Wasser in die Anlage nachftllen.
Vorhandensein von Wasserundichtigkeiten prufen.
10.Heizkessel wieder in Betrieb setzen.
1.5 ... 2 bar [@Siehe Kapitel: "Inbetriebnahme des Gerates", Seite 44.

C001595

11.Wert der lonisationsstromstarke prifen.
v Siehe Kapitel: "Anzeige der gemessenen Werte", Seite 56.
Wenn der lonisationsstrom unter 3uA liegt, die Position der Ziind-/
Jifzco ¥ 7 & lonisationselektrode priifen, sowie die Zlndleitung und den
' Erdungsanschluss.

N7
«— .| ]
SO
SISISIOHE=—
A o
= 0|0|C
N7
+ LN
ololc o=
I - || e -
' 1| 177 ]
o) e
N7

000

TO00178-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 10. Uberpriifung und Wartung

12.Gas- und wasserfliihrende Anschlisse auf Dichtheit prifen.

T000163-A
13.Die Einstellung des Gas/Luft-Verhaltnisses prifen und ggf.
korrigieren.
Siehe Kapitel:
"Priuf-/Einstellwerte O bei Volllast", Seite 46
"Prif-/Einstellwerte O bei Teillast", Seite 47.

T000177-A
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11.

Bei Stérungen

11 Bei Storungen

11.1 Bei Stoérungen

11.1.1.

MCR 24/28 BIC PLUS

Fehlermeldungen

Bei Stérungen werden das Symbol & und ein blinkender Code

angezeigt.

2 Sekunden lang die Taste €—=] driicken. Wenn der Fehlercode
weiterhin angezeigt wird, die Ursache fir den Fehler ermitteln.

Fehlercode | Beschreibung Vermutliche Ursachen [ Uberpriifung / L6sung
Verkabelung Uberprifen. Verschlussstopfen wieder
anbringen. Bei Feststellung eines defekten Fiihlers
kann der Widerstand bei verschiedenen
Kurzschluss o . N .
Temperaturen mit Hilfe eines Messgerates mit
entsprechendem Messbereich (beispielsweise
A | Vorlauf- oder Riicklauffihler Multimeter) Gberprift werden.
] fehlerhaft OrdnungsgemaRe Funktion der Fuhler priifen. Bei
.. Feststellung eines defekten Fiihlers kann der
thler d?mkt Widerstand bei verschiedenen Temperaturen mit Hilfe
Fuhler nicht oder falsch | oineg Messgerates mit entsprechendem Messbereich
angeschlossen (beispielsweise Multimeter) tberpriift werden.
Widerstandswerte der 12- 15 kQ-Fuihler(!)
Der Wasserstand und/ Den Wasserdruck in der Anlage Uberprifen
oder der Wasserdruck ist | (Manometer)
Zu niedrig
Die Funktion der Heizkessel-Zirkulationspumpe
prufen. Einen Schraubenzieher in den Schlitz der
Keine Zirkulation Umwalzpumpenachse stecken, mehrmals die Achse
nach rechts und nach links drehen. Verkabelung
Vorlauftemperatur > Zuldssige Uberpriifen. Funktioniert die Pumpe immer noch nicht,
E P 9

Betriebstemperatur

dann ist sie defekt und muss getauscht werden.

Zuviel Luft

Den Heizkessel bei ausgeschalteter Pumpe entliiften

Fehlerhafte Messung
durch den Vorlauf- oder
Rducklauffihler

OrdnungsgemaRe Funktion der Flhler priifen.Bei
Feststellung eines defekten Fihlers kann der
Widerstand bei verschiedenen Temperaturen mit Hilfe
eines Messgerates mit entsprechendem Messbereich
(beispielsweise Multimeter) Uberprift werden.
Widerstandswerte der 12- 15 kQ-Fiihler(!)

(1) Die Fuhler nach dem Ausbau in einem Abstand von héchstens 40 mm vom Warmetauscher wieder auf die Kupferrohre aufsetzen.
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MCR 24/28 BIC PLUS

11. Bei Stérungen

Fehlercode | Beschreibung

Vermutliche Ursachen

Uberpriifung / Lésung

Der Wasserstand und/
oder der Wasserdruck ist
zu niedrig

Den Wasserdruck in der Anlage Uberprifen.

Keine Zirkulation

Die Funktion der Heizkessel-Zirkulationspumpe
prifen. Einen Schraubenzieher in den Schlitz der
Umwalzpumpenachse stecken, mehrmals die Achse
nach rechts und nach links drehen. Verkabelung
Uberprifen. Funktioniert die Pumpe immer noch nicht,

D-‘ Riicklauftemperatur > - dann ist. sie defekt .und muss getauscht Werden."
Vorlauftemperatur Zuviel Luft Den Heizkessel bei ausgeschalteter Pumpe entlften.
Fihler nicht oder falsch | Verkabelung zwischen Flhlern und Schaltfeld prifen
angeschlossen
OrdnungsgemafRe Funktion der Fihler prifen. Bei
Fehlerhafte M Feststellung eines defekten Fiihlers kann der
eniernatte Messung Widerstand bei verschiedenen Temperaturen mit Hilfe
durch den Vorlauf- od
RL.J.erl ip_hlorau " 00er | eines Messgerates mit entsprechendem Messbereich
ucklauttunter (beispielsweise Multimeter) Uberprift werden.
Widerstandswerte der 12- 15 kQ-Fiihler(!)
Schaltfeld defekt
D-‘ Schaltfeld Stromkabel defekt Die elektrischen Anschliisse prifen.

Stromkabel falsch
angeschlossen

Keine Flammenbildung nach
dem 5. Einschalten

EL O

Fehlen des Ziindfunken.

Uberpriifen

»  Zundtrafo;

» Zundkabel;

» Position der Elektrode priifen (Elektrodenabstand:
3-4 mm);

» Massekabel

Zindfunken vorhanden,
jedoch keine
Flammenbildung.

» Zunachst priifen, dass der Gashahn geoffnet ist,
Gasversorgungsdruck vorhanden ist, die
Gasleitung ausreichend entliiftet ist, die
Abgasleitung nicht verstopft ist und nicht leckt und
der Siphon gefiillt und nicht verstopft ist

» Testen ob der Heizkessel mit dem
Stromversorgungsnetz wie auf Seite 30
beschrieben verbunden ist,wenn das der Fall ist
kontaktieren Sie Ihren Installateur oder einen
Isolierungstransformator benutzen

» Zindelektroden reinigen oder ersetzen

> CO2-Konzentration bei Volllast und Teillast
messen

> Den Zindtrafo tberprifen

Vorhandensein einer
Flamme, jedoch
unzureichende
lonisierung (<3 pA)

» Verbrennungswerte messen und
Flammenstabilitat Gberprifen

> CO2-Konzentration bei Volllast und Teillast
messen

» Den elektrischen Anschluss, einschlieRlich
Erdung, kontrollieren

> Zindelektroden reinigen oder ersetzen

> Position der Elektrode priifen (Elektrodenabstand:
3-4 mm);

(

1) Die Fihler nach dem Ausbau in einem Abstand von hdchstens 40 mm vom Warmetauscher wieder auf die Kupferrohre aufsetzen.

06072016 - 300019178-001-07

De Dietrich

70



11. Bei Stérungen

MCR 24/28 BIC PLUS

Fehlercode | Beschreibung Vermutliche Ursachen [ Uberpriifung / Lésung

» Den CO2-Gehalt an der Gasarmatur prifen

»  Die Zind- und lonisationselektrode kontrollieren
[E]1:[G]5] [ 1onisationsfehler Falsche COp-Einstellung | \P/retigjrgﬁ:fr:gkﬁﬂfztﬁa?fﬂ'ﬁgxn Abgasab-!

»  Die Gaszirkulation bei hoher Geschwindigkeit

prifen

> Den Zindtrafo tberprifen

IE]_]18]&] |Bildung eines Fremdlichts Das Schaltfeld ersetzen, falls es defekt ist

EL 81T

Kein Wasser im Heizkessel
oder in der ausgeschalteten
Pumpe

Der Wasserstand und/
oder der Wasserdruck ist
Zu niedrig

Den Wasserdruck in der Anlage Uberpriifen
Vorhandensein von Wasserundichtigkeiten prifen

Keine Zirkulation

Die Funktion der Heizkessel-Zirkulationspumpe
prufen. Einen Schraubenzieher in den Schlitz der
Umwalzpumpenachse stecken, mehrmals die Achse
nach rechts und nach links drehen. Verkabelung
Uberprifen. Funktioniert die Pumpe immer noch nicht,
dann ist sie defekt und muss getauscht werden.

Zuviel Luft

Den Heizkessel bei ausgeschalteter Pumpe entliften

Pumpe falsch verkabelt

Die elektrischen Anschlisse prifen

El-0/8

Geblase defekt

Geblase lauft nicht

» OrdnungsgemafRe Funktion des Geblases priifen
»  Geblasekabel priifen

Das Geblase schaltet sich
nicht aus oder die
angezeigte
Umdrehungszahl ist
falsch

> OrdnungsgemafRe Funktion des Geblases priifen
> Geblasekabel prifen

» Der Zug des Schornsteins muss die
vorgeschriebenen Werte erreichen

E-g

Kein Wasser im Heizkessel

Der Wasserstand und/
oder der Wasserdruck ist
zu niedrig Wasserdruck
<0.6 bar

» Den Wasserdruck in der Anlage Uberprifen

»  Vorhandensein von Wasserundichtigkeiten
prifen

> Das Druckausdehnungsgefal’ tberpriifen

» Die Anlage mit sauberem Leitungswasser fiillen
(empfohlener Druck zwischen 1,5 und 2 bar)

> Das Zentralheizungssystem entliiften
» Den Heizkessel neu initialisieren

Wasserdrucksensor
defekt

Wasserdrucksensor ersetzen

EL LD

Kein Wasser im Heizkessel
oder in der ausgeschalteten
Pumpe

Der Wasserstand und/
oder der Wasserdruck ist
Zu niedrig

Den Wasserdruck in der Anlage Uberpriifen
Vorhandensein von Wasserundichtigkeiten prifen

Keine Zirkulation

Die Funktion der Heizkessel-Zirkulationspumpe
prufen. Einen Schraubenzieher in den Schlitz der
Umwalzpumpenachse stecken, mehrmals die Achse
nach rechts und nach links drehen. Verkabelung
Uberprifen. Funktioniert die Pumpe immer noch nicht,
dann ist sie defekt und muss getauscht werden.

Zuviel Luft

Den Heizkessel bei ausgeschalteter Pumpe entllften

Pumpe falsch verkabelt

Die elektrischen Anschliisse prifen

EL L

Temperatur des
Dichtungsgehauses zu hoch

Abgasleck

Bitte den Hersteller kontaktieren

EL L2

Warmeruckgewinnungs-
Einheit

Die Verbindung des EHW in Bezug auf den Parameter

priifen [P 2] 3]

(1) Die Fihler nach dem Ausbau in einem Abstand von héchstens 40 mm vom Warmetauscher wieder auf die Kupferrohre aufsetzen.
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11. Bei Stérungen

Fehlercode

Beschreibung

Vermutliche Ursachen

Uberpriifung / Lésung

EL L3

Fihler nicht oder falsch
angeschlossen

Verdrahtungsfehler

Anschluss des Sensors priifen
Verkabelung tberprifen

Automationsvorrichtung
defekt

Verdrahtung sowie Sensoren funktionieren
ordnungsgeman und der Fehler kann zuriickgesetzt
werden: Das Schaltfeld ersetzen, falls es defekt ist.

Der Uberhitzungschutz des
Warmetauschers hat
angesprochen

Der Wasserstand und/
oder der Wasserdruck ist
Zu niedrig

Den Wasserdruck in der Anlage Uberpriifen.
Vorhandensein von Wasserundichtigkeiten prifen.
Stecker und Verkabelung der
Warmetauschersicherung prifen und testen.
Werden Anomalien festgestellt, muss der gesamte
Warmetauscher ausgetauscht werden.

Keine Zirkulation

Die Funktion der Heizkessel-Zirkulationspumpe
prifen. Einen Schraubenzieher in den Schlitz der
Umwalzpumpenachse stecken, mehrmals die Achse
nach rechts und nach links drehen. Verkabelung
Uberprifen. Funktioniert die Pumpe immer noch nicht,
dann ist sie defekt und muss getauscht werden.
Stecker und Verkabelung der
Warmetauschersicherung prifen und testen.

Werden Anomalien festgestellt, muss der gesamte
Warmetauscher ausgetauscht werden.

Zuviel Luft

Den Heizkessel bei ausgeschalteter Pumpe entliften.
Stecker und Verkabelung der
Warmetauschersicherung prifen und testen.

Werden Anomalien festgestellt, muss der gesamte
Warmetauscher ausgetauscht werden.

Durchgebrannte
Thermosicherung

Abgasleck

Stecker und Verkabelung der Thermosicherung
prifen und testen.

Bei durchgebrannter Thermosicherung den Hersteller
kontaktieren.

E )3

Parametergrenzwerte

Schlechte Einstellung der
Parameter

Zuricksetzen auf die Werkseinstellungen ,RESET
PARAM

Im Problemfall Ihren Installateur benachrichtigen und
mitteilen, welche Fehlermeldung angezeigt wird

EL )]

Prifung der Parameter

Schlechte Einstellung der
Parameter

Zuriucksetzen auf die Werkseinstellungen ,RESET
PARAM

Im Problemfall Ihren Installateur benachrichtigen und
mitteilen, welche Fehlermeldung angezeigt wird

ELJHI5]

Prufung der Parameter

Schlechte Einstellung der
Parameter

Das Schaltfeld ersetzen, falls es defekt ist

(1) Die Fihler nach dem Ausbau in einem Abstand von hdchstens 40 mm vom Wé&rmetauscher wieder auf die Kupferrohre aufsetzen.
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Funktionsdiagramme: Temperaturfiihler/Widerstand in Ohm
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11. Bei Stérungen

MCR 24/28 BIC PLUS

11.1.2.  Steuerungs- oder Systemausfall

Code | Bedeutung Beschreibung
\G|S] | Sperrdauer (3 bis | Die festgelegte Vorlauftemperatur wurde erreicht, und die Warmeanforderung besteht fort.
10 Minuten)

218 | stand-by Gemessene Vorlauftemperatur [£] {| > Festgelegte Vorlauftemperatur (Tset). Der Kessel wird
automatisch neu gestartet, sobald die Vorlauftemperatur unter die festgelegte Vorlauftemperatur
fallt.

Iﬂlﬂ Blockierung > Maximaltemperatur des Heizkessels Uberschritten.
> Die Restwdrme AT zwischen der Vorlauftemperatur und der Riicklauftemperatur ist > 45 °C.
» Die maximal zuladssige Temperaturanstiegsrate der Vorlauftemperatur wird tberschritten.

»  Keine Zirkulation. Der Wasserstand und/oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
> Eingang Heizkesselsperre: Briicke auf Klemmen 5 und 6 vom stecker X9 gedffnet.
11.1.3. Fehlerspeicher
Das Schaltfeld besitzt einen Fehlerspeicher, in dem die letzten 16
Fehler protokolliert sind.
Auler den Fehlercodes werden folgende Daten gespeichert:
» Am Kessel ausgewahlter Betriebmodus ([5]&]:[X]X])
» Haufigkeit des Auftretens des Fehlers ((n] :[X]X])
» Die Vorlauftemperatur ([£] /:[X]X]) und die Riicklauftemperatur
(] 2):IX]X)) zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers
Um auf den Fehlerspeicher zuzugreifen muss der Zugriffscode
[G]5] {]2) eingegeben werden. [[XFJ Siehe Kapitel: "Einstellungen
fir den Installateur”, Seite 53.
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11. Bei Stérungen

11.1.4. Auslesen der gespeicherten Fehler

1. Mehrmals die Taste ﬁ’j driicken, bis das Symbol & angezeigt

wird.

2. Die Taste «— drucken. Im Display wird _- angezeigt (Zum

Beispiel D_- = Letzter aufgetretener Fehler).

3. Tasten [+] und [-] benutzen um die Fehlerliste durchzulaufen.
4. Taste «— dricken, um die Fehlerdetails anzuzeigen:

- [EL~):IX]X] = Fehlercode + Letzter aufgetretener Fehler (Zum
Beispiel D;E)

- [S]E):[X]X] = Zustandscode + Fehlercode (Zum Beispiel
[S]E][ ]3] = Brandentwicklung in der Zentralheizung)

- [al[ J:[X]X] = Haufigkeit des Auftretens des Fehlers

- [EL0:XIX = Vorlauftemperatur (Zum Beispiel _-)

- [E]2):IXTX] = Ruicklauftemperatur (Zum Beispiel :E@)

Diese Daten werden in einer Endlosschleife angezeigt.

5. Die Taste 4_:3 driicken, um die Anzeigeschleife zu stoppen.

11.1.5. Loschen der Fehleranzeige

Die letzte Meldung der _--Liste wird angezeigt.
Die Taste «— driicken. Im Display wird [17] angezeigt.
Die Taste [+] driicken. Parameter [ auf ] einstellen.

Taste «— dricken, um den Fehlerspeicher zu I6schen.

N~

1 mal die Taste g—=] driicken, um den Fehlerspeicher zu
schlieBen.
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12. Entsorgung MCR 24/28 BIC PLUS

12 Entsorgung

12.1 Entsorgung/Recycling

d Ausbau und Entsorgung des Kessels missen von

1 qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der vor Ort
vorherrschenden Vorschriften und Gesetze durchgefuhrt
werden.

Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um den Kessel zu
entfernen:

Heizkessel spannungsfrei schalten.
Gasversorgung unterbrechen.
Kaltwasserzufuhr absperren.

Anlage entluften.

Siphon entfernen.

Entfernen Sie die Luft- und Abgasleitungen.
Trennen Sie alle Leitungen vom Kessel.

v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv

Entfernen Sie den Kessel.
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MCR 24/28 BIC PLUS 13. Ersatzteile

13 Ersatzteile

13.1 Allgemeine Angaben

Wenn bei Inspektions- oder Wartungsarbeiten festgestellt wurde,
dass ein Teil des Gerates ausgewechselt werden muss, verwenden
Sie in diesem Fall ausschlielich Original-Ersatzteile oder
empfohlene Ersatzteile und Materialien.

d Bei Bestellung der Ersatzteile, ist es unbedingt nétig die
1 Artikel-Nummer des gewlinschten Ersatzteils anzugeben.

13.2 Ersatzteile

Referenz der Ersatzteilliste: 300019178-002-B
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13. Ersatzteile MCR 24/28 BIC PLUS
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13.2.1.

13. Ersatzteile

Ersatzteilliste

Kennziffern | Artikel-Nr. | Bezeichnung

Verkleidung

1001 S100979 | Vordere Haube

1002 S62708 Schrauben M5x20 (x2)

1003 S100984 | Halterung Warmetauscher

1004 S62709 Dichtung (10 m)

1005 S62711 Kabeldurchfiihrung - & 48x28 mm (x5)
1006 S62720 Kabeldurchfiihrung - & 46x15 mm (x10)
1010 S100802 | Montagerahmen

1012 S100201 | Beutel Befestigungselemente Montage
1013 S100230 | Trenner-Halterung

Warmetauscher und Brenner

2001 S62777 Warmetauscher

2002 S62779 Reinigungsklappe Warmetauscher

2003 S62741 24/28-Brenner

2004 S62743 Zindelektrode

2005 S59118 Schauglas

2006 7619579 Isolierscheibe der Warmetauscher-Frontplatte

2007 S62768 Abgasstutzen 60/100

2008 S62232 Stopfen fir Abgasmesspunkt (x5)

2009 S101455 | Wasserrohr

2010 97920027 | Automatischer Entlufter

2011 S100791 | Heizungspumpe UPRO 15/55

2011 7631151 Sparsame Pumpe (Bezeichnung A) (UPM 14—
75)

2011 7631146 | Sparsame Pumpe (Bezeichnung A)

2012 S62749 Siphon

2013 S58733 Flhler NTC (x2)

2014 S59596 Dichtung fiir Brennerplatte (x10)

2015 S103172 | Brennerdichtung (Glasfaser) (x5)

2016 S62718 Dichtung O-Ring 94x2 (x10)

2017 S62105 Elektrodendichtung (x10)

2018 S59586 Clip - 18 mm (x10)

2020 S59597 Dichtung O-Ring 18x2.8 (x10)

2021 S56156 Dichtung 30x21x3 (x10)

2023 S54755 Mutter M6 (x20)

2024 S48950 Schrauben M4x10 (x50)

2026 S62733 Manometer 0-4 bar

2027 S62751 Deckel f. Vormischkammer

2028 S62719 Dichtung (x10)

2029 S62742 Brennerdeckel

2030 S62729 Entlifteranschluss (x5)

2032 S44483 Mutter M8 (x10)

2033 S58757 Feder, 17 mm (x10)

2034 S62433 Dichtung O-Ring 16x3.6 (x10)

2035 S100795 | Druckausdehnungsgefal, 8 I, 3 bar

2039 S62394 Siphondichtung (x10)
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13. Ersatzteile MCR 24/28 BIC PLUS

Kennziffern | Artikel-Nr. | Bezeichnung

2040 S62713 Dichtung O-Ring 20x2.5 (x10)
2043 S62233 Stopfen fiir Abgasmesspunkt (x5)
2044 S101350 | Wasserdrucksensor

2045 S100814 | Clip 10,3

2046 S100197 | Automatischer Entlufter

2048 S101451 | Verrohrungssatz

2049 S100989 | Nadel, & 13.5

2050 S100792 | Schlauch @ 6 - Lg. 400 mm
2051 S100976 | Mutter G 3/8

2052 S100779 | Verlangerung fiir Siphon
2053 S56155 Dichtung @ 23.8x17.2x2 (x20)
2070 7600485 Siphonschlauch

Geblase

3001 S100011 | Geblase 24 V

3002 S58683 Venturi

3003 S62767 Schalldampfer

3004 S100803 | Gaszufuhrleitung

3005 S58685 Gasventil

3006 S45182 Geblaseanschlussdichtung (x10)
3007 S58739 Dichtung O-Ring 63x3 (x10)
3008 S58762 Dichtung O-Ring 14.5x2

3009 S56155 Dichtung @ 23.8x17.2x2 (x20)
3010 S46687 Mutter M5 (x10)

3011 S$59149 Schrauben M6x12 (x15)

3012 S58757 Feder, 17 mm (x10)

3013 S62794 Mutter 1/2" (5x)

3014 S56157 Dichtung @ 18.3x12.7x2 (x10)
3015 S101040 | Gashahn

3016 S62725 Clip (25x)

Schaltfeld

4001 7631023 | Feuerungsautomat BIC 327
4002 S$100227 | Displayplatine

4003 S100983 | Zundtrafo

4004 7631149 | Kabelsatz

4005 7637691 Schaltfeld Frontplatte

4006 S62735 Schaltfeldriickwand

4007 S62710 Schrauben K 3.5x10 (x50)
4011 S43561 Sicherung 2 AT (x10)

4015 S100229 | Schalter
Trinkwassererwarmer

5001 S62775 Plattenwarmetauscher

5002 S59132 Motor des 3-Wegemischers
5003 S100799 | Wasserblock rechts

5004 S100800 | Linker Wasserblock

5008 S59131 O-Ring-Dichtung

5009 S59135 Nadelfeder (x10)

5010 S56155 Dichtung @ 23.8x17.2x2 (x20)
5011 S59578 Schrauben M5x8 (x20)
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13. Ersatzteile

Kennziffern | Artikel-Nr. | Bezeichnung
5012 S59141 Schrauben M5x18 (x15)
5013 S100032 | Vorlauffilter
5014 S62722 Clip 16.5 (10x)
5015 S100797 | Sicherheitsventil 3 bar (1/2")
5017 S58757 Nadelfeder (10x)
5018 S62433 Dichtung O-Ring 16x3.6 (x10)
5020 S62725 Clip (x25)
5021 S62730 Dichtungsscheibe & 27.4x18.2x2
5022 S56157 Dichtung @ 18.3x12.7x2 (x10)
5023 S100520 | Entleerungshahn 3/4"
5024 S100518 | Entleerungshahn 3/4" - 1/2" + Dichtung
5025 S100519 | Entleerungshahn 3/4" - 1/2" x M10 + Dichtung
5027 S100521 | Entleerungshahn 7/8" x 3/4" x M10
5028 S62754 Bypass-Rohr
5029 S62532 Ruckschlagklappe
5033 S100969 | Flowswitch-Kartusche 1 WB
5034 86665557 | Systemtrenner
5035 S100232 | Dichtung @ 8.4x5x1.6 (x10)
5036 S$100231 | Mutter M10x1x5 (x10)
5039 S62715 Dichtung @ 14.5x8.5x2 (x10)
5040 S$100217 | 3-Wege-Ventil
5041 S100980 | Rohrklemme (x10)
5042 S100794 | Schlauch, Speichereingang
5043 S100972 | Schraubstutzen 1/2" x14
5044 S100974 | Schlaucheinheit
5045 S100790 | Pumpe UPO 15/30
5046 S100778 | Verrohrungssatz
5047 S$100793 | Schlauch, @ 6, Lg. 400 mm, Anschluss 1/2"
5048 S100964 | WWE-Druckausdehnungsgefal3, 2 |, 10 bar
5050 S100973 | Kontaktfeder (fur Tauchhiilse)
5051 S100787 | Temperaturfihler
5052 S55703 Entleerungshahn 1/2"
5053 S100981 | Speicher, INOX, 40 |
5053 S100804 | Trinkwassererwarmerisolierung (40 1)
5054 S100798 | Sicherheitsventil mit Kreuzstiick G1/2 (7 bar)
5056 S100779 | Verlangerung fiir Siphon
5057 S100239 | Rohr fur Sicherheitsventil
5060 S100796 | Sicherheitsventil 7 bar (1/2")
5061 S100966 [ Dichtung O-Ring 14x2 (x10)
5062 S56156 Dichtung @ 30x21x3 (x10)
S100345 | Ruckflussverhinderer 3/4"
5065 S$100238 | Kondensatsammelbehalter
S100402 | Anschlussstlick 3/4"
S117285 | Satz Verrohrung, mit Dichtungen
S100958 | Muffe 3/4"
S100975 | Stopfen 3/4"
S100982 | Dichtung 36x27x3
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14. Anhang MCR 24/28 BIC PLUS

14 Anhang

14.1 EG-Konformitatserklarung

Das Gerat stimmt mit dem in der EG-Konformitatserklarung
angegebenen Baumuster (iberein und wird in Ubereinstimmung mit
den Vorschriften folgender europaischer Richtlinien und Normen
hergestellt und vertrieben.

Das Original der Konformitatserklarung ist beim Hersteller verfugbar.

EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG - KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Fabrikant/Manufacturer/Hersteller/Fabricant : Remeha B.V.
Adres/Address/Adresse : Marchantstraat 55
Stad, Land/City, Country/Land, Ort/Ville, pays : NL-7332 AZ Apeldoorn

verklaart hiermede dat de toestel(len) : MCR ../.. (MI) (BIC) PLUS
this is to declare that the following product(s) :

erklart hiermit das die Produk(te)

déclare ici que les produit(s) suivant(s)

op de markt gebracht door : De Dietrich Thermique
distributor : 57, rue de la Gare, F-67580
Vertreiber :

Commercialisé (s) par

voldoet/voldoen aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen:
is/are in conformity with the following EEC-directives:

den Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht/entsprechen:
répond/répondent aux directives CEE suivantes:

EEG-Richtlijn: 2009/142/EC toegepaste normen:
EEC-Directive: 2009/142/EC tested and examined to the following norms:
EG-Richtlinie: 2009/142/EG verwendete Normen, normes appliquées:
CEE-Directive: 2009/142/CE EN 297 (1994%), 483 (1999%), 677 (1998*)

92/42/EEG

92/42/EEC

92/42/EWG

92/42/CEE COSE

2006/95/EEG EN 60335-1 (1994%)

2006/95/EEC EN 60335-2-102 (2006*)

2006/95/EWG

2006/95/CEE

2004/108/EEG EN 55014-2 (1997%)

2004/108/EEC EN 61000-3-2 (2000%), 61000-3-3 (1995%)

2004/108/EWG

2004/108/CEE

97/23/EEG (art. 3, 1id 3)

97/23/EEC (article 3, sub 3)

97/23/EWG (Art. 3, Abzats 3)

97/23/CEE (art.3 section 3)

*) inclusief (eventuele) aanvulling, including (if any) completion
einschlieBlich (falls vorhanden) Vervollstindigung, y compris (le cas échéant) complément

Apeldoorn, april 2015

W/

W.F. Tijhuis
Approval manager
733/2015/04/337 (basis 703/2010/02/139a)
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DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S
www.dedietrich-thermique.fr

.F\Mx; Direction des Ventes France

57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
@ +33(0)3 88802700

& +33(0)3 88 80 27 99

REMEHA GmbH

N www.remeha.de
‘a/fﬁ Rheiner Strasse 151
\ D- 48282 EMSDETTEN

% ? @ +49(0)2572/9161-0
& +49 (0)25 72/ 9161-102

DE DIETRICH
www.dedietrich-otoplenie.ru
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3ybapes nepeynok, 4. 15/1
BusHec-ueHTp «Yaitka Mnasay,

odoue 309
info@remeha.de © +7 (495) 221-31-51
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VAN MARCKE NEUBERG S.A.

www.vanmarcke.be
-~ Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
@ +32(0)56/23 75 11
DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.
@ www.dedietrich-calefaccion.es
C/Salvador Espriu, 11
08908 LHOSPITALET de LLOBREGAT
@ +34 935475850

info@dedietrich-calefaccion.es

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG

www.waltermeier.com
Bahnstrasse 24
~ 7w CH-8603 SCHWERZENBACH

(m +41(0) 44 806 44 24
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
& +41(0) 44 806 44 25
ch.klima@waltermeier.com

DUEDI S.r.l.
www.duediclima.it
Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia

Via Passatore, 12 - 12010
San Defendente di Cervasca

CUNEO
@ +390171857170
& +390171687875
info@duediclima.it

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o

www.dedietrich.cz
@K Jeseniova 2770/56
\fjb 130 00 Praha 3
@ +420271001627
dedietrich@bdrthermea.cz

© Impressum

| www.dedietrich-heating.com
N 39 rue Jacques Stas
w? L- 2010 LUXEMBOURG
? @ +352 (0)2 401 401

DE DIETRICH SERVICE

www.dedietrich-heiztechnik.com
/\—/\
& @ Freecall 0800 /201608

WALTER MEIER (Climat Suisse) SA
www.waltermeier.com
Z.1. de la Veyre B, St-Légier
CH-1800 VEVEY 1

@ +41(0)2194302 22

Serviceline +41 (0)8 00 846 846
& +41(0)21943 02 33

ch.climat@waltermeier.com

DE DIETRICH
www.dedietrich-heating.com
Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIING

@ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056

& +86(0)106.581.4019

contactBJ@dedietrich.com.cn

ADO001-AM

A OpenTherm®

Alle technischen Daten im vorliegenden Dokument sowie die Zeichnungen und
Schaltplane verbleiben in unserem alleinigen Eigentum und dirfen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung nicht reproduziert werden.

06072016 De Dielrich @
BT ARREMMMIATA coereneme V7

19178-001- 07 57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30



