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MCR 24/28 BIC PLUS

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

A GEFAHR

1. Sicherheit

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
daruber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
durfen nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeflihrt werden.

A ACHTUNG

» Die Verwendung des Kessels und Systems
durch Sie als Endbenutzer darf keine
anderen als die in diesem
Benutzerhandbuch beschriebenen
Vorgange umfassen Alle weiteren
Vorgange durfen nur von einem
qualifiziertem Monteur/Ingenieur
durchgefuhrt werden.

» Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten
am Gerat oder an der Anlage dirfen nur von
qualifizierten Fachkraften durchgefuhrt wer-
den.

GEFAHR

Bei Gasgeruch:

1. Keine offene Flamme verwenden, nicht
rauchen, keine elektrischen Kontakte oder
Schalter betatigen (Klingel, Licht, Motor, Lift
USW.).

Gasversorgung unterbrechen.
Fenster 6ffnen.

Ortlichkeiten rdumen.
Installateur benachrichtigen.

E
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1. Sicherheit

1.2

Empfehlungen

MCR 24/28 BIC PLUS

A GEFAHR

Bei Abgasgeruch:

1. Gerat ausschalten.

2. Fenster 6ffnen.

3. Ortlichkeiten raumen.

4. |Installateur benachrichtigen.

GEFAHR

Der Einbau und die Instandhaltung des Kessels
mussen von einem qualifizierten Monteur/
Ingenieur in Ubereinstimmung mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Installations- und
Wartungshandbuch durchgefiihrt werden.
Andere Vorgehensweisen fiihren
mdglicherweise zu Gefahrensituationen und/
oder Korperverletzungen.

WARNUNG
Je nach den Einstellungen des Gerates:
» Die Temperatur der Abgasleitungen kann

60 °C Ubersteigen.

» Die Temperatur der Heizkérper kann 85 °C
erreichen.

» Die Temperatur des Warmwassers kann
65 °C erreichen.

A ACHTUNG

Das Gerat regelmalig warten lassen:

» FUr einen sicheren und optimalen Betrieb
mussen Sie lhren Heizkessel regelmalig
von einem zugelassenen Fachhandwerker
kontrollieren lassen.

A WARNUNG

Das Gerat und die Anlage durfen ausschlieBlich
nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet
werden.

De Dietrich O 07072016 - 300019190-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS

1.3 Verantwortlichkeiten

1. Sicherheit

A GEFAHR

Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, an
geeigneten Stellen in lhrem Haus Rauch- und
CO-Alarme anzubringen.

RegelmaRig den Wasserdruck der Installation
Uberprifen (Mindestdruck 0.8 bar, empfohlener Druck
zwischen 0.8 und 1.5 bar).

Der Zugang zum Gerat muss stets moglich sein.

Keine Aufkleber und Typenschilder von den Geraten
entfernen oder abdecken. Die Aufkleber und
Typenschilder missen Uber die gesamte Lebensdauer
des Gerates hinweg lesbar sein.

Um folgende Funktionen zu gewahrleisten, das Gerat
mdglichst nicht ausschalten, sondern in den Sommer-
oder Frostschutzbetrieb schalten:

— Blockierschutz der Pumpen

— Frostschutzfunktion

1.3.1. Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden unter Einhaltung der
Anforderungen der verschiedenen europaischen
geltenden Richtlinien hergestellt. Aus diesem Grund

werden sie mit dem ( €-Kennzeichen und samtlichen
erforderlichen Dokumenten geliefert.

Technische Anderungen vorbehalten.
Wir kdnnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar
gemacht werden:

» Nichteinhalten der Gebrauchsanweisungen fur das

Gerat.

» Keine oder unzureichende Wartung des Gerates.
» Nichteinhalten der Installationsanweisungen flir das

Gerat.

07072016 - 300019190-001-07
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1. Sicherheit

MCR 24/28 BIC PLUS

1.3.2. Pflichten des Installateurs

Dem Installateur obliegt die Installation und die erste
Inbetriebnahme des Gerates. Der Installateur muss
folgende Anweisungen beachten:

» Alle Anweisungen in den mit dem Geréat gelieferten
Anleitungen lesen und befolgen.

» Installation in Ubereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften und Normen.

» Durchflihrung der ersten Inbetriebnahme und aller
erforderlichen Prifungen.

» Die Anlage dem Benutzer erklaren.

» Wenn eine Wartung erforderlich ist, den Benutzer auf
die Pflicht zur Kontrolle und Wartung des Gerates
aufmerksam machen.

» Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer
aushandigen.

1.3.3. Pflichten des Benutzers

Um einen optimalen Betrieb des Gerates zu
gewahrleisten, muss der Benutzer folgende Anweisungen
beachten:

» Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten
Anleitungen lesen und befolgen.

» Fir die Installation und die erste Inbetriebnahme muss
qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

» Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Installateur erklaren.

» Die erforderlichen Kontrollen und Wartungsarbeiten
durch qualifiziertes Fachpersonal durchflihren lassen.

» Bewahren Sie die Anleitungen in gutem Zustand in der
Néahe des Geréates auf.

Dieses Gerat ist nicht flr die Verwendung durch Personen
(einschlief3lich von Kindern) vorgesehen, deren
korperliche oder geistige Fahigkeiten oder
Sinneswahrnehmung beeintrachtigt ist oder die tUber
keine Erfahrung und Kenntnisse beziglich der
Verwendung des Gerates verfigen, sofern sie nicht durch
eine fur ihre Sicherheit verantwortliche Person
beaufsichtigt oder entsprechend geschult werden. Kinder
sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerat
spielen.
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MCR 24/28 BIC PLUS 1. Sicherheit

Um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss die
Netzleitung, wenn sie beschadigt ist, vom
Originalhersteller, dem Handler des Herstellers oder einer
anderen entsprechend qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
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2. Uber diese Anleitung

MCR 24/28 BIC PLUS

2 Uber diese Anleitung

21 Benutzte Symbole
In dieser Anleitung werden verschiedene Gefahrenstufen verwendet,
um die Aufmerksamkeit auf besondere Hinweise zu lenken. Wir
mochten damit die Sicherheit des Benutzers garantieren, helfen
jedes Problem zu vermeiden und die korrekte Funktion des Gerates
sicherstellen.
A GEFAHR
Hinweis auf eine Gefahr, die zu schweren
Kérperverletzungen fiihren kann.
A WARNUNG
Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichten
Korperverletzungen fiihren kann.
A ACHTUNG
Gefahr von Sachschaden.
i Hinweis auf eine wichtige Information.
I3 Kiindigt einen Verweis auf andere Anleitungen oder Seiten der
Anleitung an.
2.2 Abkilurzungen
» WW: Warmwasser.
» CDI: Dialog-Fernbedienung.
» CDC: Dialog-Fernbedienung.
» Hi: Heizwert.
» Hs: Brennwert.
9 De Dietrich O 07072016 - 300019190-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS

3 Technische Daten

3. Technische Daten

PIN 0063BQ3009

Schornstein: B23,Bo3p,B33

Abgassystem: C13(x),C33(x),C43(x),C53,C83(x),

3.1 Zulassungen
3.1.1. Zertifizierungen
EG-Produkt-ID-
Nummer
NOXx 5 (EN 15502-1)
Anschlussart
Co3(x)
3.2 Technische Daten

Heizkesselart MCR BIC PLUS
Nennleistung (Pn) ZH80/60 °C G20 minimum-maximum kW 6,2 - 23,8
Nennleistung (Pn)ZH80/60 °C G25 minimum-maximum kW 51-19,8
Nennleistung (Pn)ZH50/30 °C G20 minimum-maximum kW 7,1-25,0
Nennleistung (Pn)ZH50/30 °C G25 minimum-maximum kW 5,9-20,8
Nennleistung (Pn) WW G20 minimum-maximum kW 6,5-28,0
Nennleistung (Pn) WW G25 minimum-maximum kW 5,4 -23,2
Gasdurchflussmenge bei Nennleistung (15 °C - Erdgas G20 m3/h 3,0
1013 mbar ) (max.) Erdgas G25 3 29
Propan (G31) m3/h 1,15
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (80/60 °C) (92/42/EEG) % 99,1
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) A/R=50/30 °C (EN15502) % 104,4
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) (Ricklauftemperatur 60°C) % 94,3
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) ( 92/42/EEG)(Rucklauftemperatur 30°C) | % 110,2
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hs) (80/60 °C) (92/42/EEG) % 89,3
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hs) (50/30 °C) (EN15502) % 94,0
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hs) (Ricklauftemperatur 60°C) % 84,9
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hs) ( 92/42/EEG)(Rucklauftemperatur 30°C) | % 99,3
Leergewicht ohne Montagerahmen und vordere Haube kg 67
Heizkreise
Forderhohe der Heizkreis-Umwalzpumpe (AT = 20 K) mbar(" 240
Vorlauftemperatur °C 75

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere Heizgeréate von 50 °C

Heizgerateauslass

(2) Niedertemperaturbetrieb steht fir eine Rucklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fur Brennwertkessel von 30 °C, fur

(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

07072016 - 300019190-001-07
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3. Technische Daten MCR 24/28 BIC PLUS

Heizkesselart MCR BIC PLUS
Maximale Temperatur (Unterbrechung durch Sicherheitstemperaturbegrenzer) °C 110
Stillstandsverluste (AT = 30 °C) w 86
Wasser-Betriebsdruck PMS max. bar (MPa) 3
Ausdehnungsgefaly Liter 8
Vordruck des Gefaltes bar (MPa) 1
Minimaler Betriebsdruck bar (MPa) 0,8
Wasserinhalt Liter 1,8
Trinkwasserkreis

Sollwert Vorlauftemperatur °C 60
Spezifische Warmwasserdurchflussmenge (AT = 30K) I/min 18
Maximaler Kaltwasser-Nenndruck bar (MPa)

Minimaler Betriebsdruck fur 11 I/min bar (MPa) 0,5
Wasserspeicher Liter 40
Verbrennungsprodukte-Kreislauf

Anschlussdurchmesser mm

Abgasmassenstrom (min./max.) kg/h 10/47
Abgastemperatur 80/60 °C 95
Verfligbarer Druck am Abgasstutzen pPa(h 100
Kondenswasser pH-Wert 50/30 1-7

Elektrische Eigenschaften

Elektroanschluss (50 Hz) \Y, 230
Leistungsaufnahme w 153
Elektrische Leistung Umwalzpumpe w 128
Elektrische Zusatzleistung (Nennleistung, auRer Umwalzpumpe) w 25

Elektrischer Schutzgrad IPX4D
Technische Parameter

Brennwertkessel Ja
Niedertemperaturkessel(® Nein
B1-Kessel Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein
Kombiheizgerat Ja
Warmenennleistung Prated kW 24
Warmewirkungsgrad bei W.é'armef\ennleistung mit Py KW 23.8
ausgeschaltetem Zusatzheizgerit(®

Warmewirkungsgrad bei 30% der War-

menennleistur?g%nd Niedert{;mperaturbetrieb(z) P kW 7.9
Jahres_zeit!ac_edingte Raumheizungs- Ns % 04
Energieeffizienz

Wirkungsgrad bei Warmenennleistung mit

ausges?:hiltetem Zusatzheizgert(®) ’ 4 % 89,3
Wirkungsgrad bei 30% der Warmenennleistung und o

Niedertemperaturbetrieb(® 1 % 9.3
Hilfsstromverbrauch

Volllast elmax kW 0,025
Geringe Last elmin kW 0,025
Bereitschaftszustand Psp kW 0,003
Sonstige Angaben

Warmeverlust im Bereitschaftszustand Psfby kW 0,057

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

(2) Niedertemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fur
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere Heizgerate von 50 °C

(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am
Heizgerateauslass

11 De Dietrich O 07072016 - 300019190-001-07



MCR 24/28 BIC PLUS

. Technische Daten

Heizkesselart MCR BIC PLUS
Energieverbrauch der Ziindflamme Pign kW -
Jahrlicher Energieverbrauch QHE lév\}/h 73
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lwa dB 47
StickoxidausstoR NOy mg/kWh 59
Warmwasser-Parameter

Angegebenes Lastprofil XXL
Taglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,231
Jahrlicher Energieverbrauch AEC kWh 51
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung Nwh % 74
Taglicher Brennstoffverbrauch Qryef kWh 32,373
Jahrlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 26

(1) 1 mbar =100 Pa, 1 daPa =1 mmWS

Heizgerateauslass

(2) Niedertemperaturbetrieb steht flr eine Ricklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fir Brennwertkessel von 30 °C, fir
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere Heizgerate von 50 °C
(3) Hochtemperaturbetrieb steht fiir eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

Sehen Sie der hinteren Abdeckung fiir Kontaktdetails.

07072016 - 300019190-001-07
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4. Produktbeschreibung

MCR 24/28 BIC PLUS

4 Produktbeschreibung

4.1

Allgemeine Beschreibung

Gas-Brennwert-Wandheizkessel

4
4
4
4

Heizung und Warmwassererwarmung mit integriertem Speicher.
Heizung mit hohem Wirkungsgrad.
Geringe Schadstoffemissionen.

Vereinfachte Installation und Anschliisse durch mitgelieferten
Montagerahmen.

Abgasableitung durch einen Anschluss mit Luft-/Abgasfiihrung,
Doppelrohr oder 3CE.

13
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MCR 24/28 BIC PLUS 5. Betrieb

5 Betrieb

5.1 Schaltfeld

A
2

LI AP Ar0Y e

ﬂ‘"“EIEIEIE;'

RESET [[]]] = senwcs
<« H

g £ony

Menutaste

Display

Hauptschalter Ein /Aus
Manometer

Schornsteinfegertaste

Taste 4— ) oder RESET
Heizungstemperaturtaste oder -
Warmwassertemperaturtaste oder +

Taste SERVICE oder <

« T @ M mMmOO W >

Das Display zeigt den Betriebszustand des Kessels und mdgliche
Fehler. Die Symbole oberhalb der Funktionstasten geben deren
aktuellen Zustand an.

Wenn eine beliebige Taste gedruckt wird, zeigt die Anzeige den
aktuellen Zustand des Heizkessels und den aktuellen Steuercode
an. Im Fall eines Fehlers wird der entsprechende Code permanent
angezeigt.

07072016 - 300019190-001-07 De Dietrich O 14




5. Betrieb MCR 24/28 BIC PLUS

5.2 Inbetriebnahme des Heizkessels

C001595

1. Den Wasserdruck in der Anlage Uberprufen.

2. Gasabsperrhahn 6ffnen.

3. Den Ein/Aus-Schalter des Heizkessels betétigen.

4. Der Einschaltzyklus beginnt. Er dauert 2 Minuten und kann nicht
unterbrochen werden.
Wahrend des Einschaltzykluses werden auf der Anzeige die
folgenden Informationen dargestellt:

\. ’ . .; D_-: Softwareversion
AD00785-A [P J:[X]X]: Parameterversion

Die Versionsnummern werden im Wechsel angezeigt.

5. Nach Abschluss des Einschaltzyklus erscheint auf der Anzeige
15 Der Kessel ist jetzt betriebsbereit.

©
g |®

9 U]]IH-'N.

0000

A000787-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 5. Betrieb

5.3 Heizkessel ausschalten

1. Den Ein/Aus-Schalter des Heizkessels betatigen.

® n @ 2. Heizkessel spannungsfrei schalten.
o L
mg =

0000

A000786-A

3. Gasgeratehahn schlielRen.

T002504-B

5.4 Entfrostung

Im Falle einer klassischen Installation wird empfohlen, den
Heizkesselthermostaten auf einen Wert kleiner oder gleich 10 °C
einzustellen.

Der Heizkessel im ECO-Modus einstellen mit dem Parameter [P[4],
der Warme halten-Modus ist deaktiviert.

Im Fall von Abwesenheiten sind die Anlage und R&ume vor Frost
geschutzt.

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die
integrierte Schutzvorrichtung ausgelost:

» Wenn die Wassertemperatur geringer als 7 °C ist, wird die
Umwalzpumpe aktiviert.

» Wenn die Wassertemperatur geringer als 3 °C ist, wird der
Heizkessel eingeschaltet.

» Wenn die Wassertemperatur hdher als 10 °C ist, wird der
Heizkessel ausgeschaltet, und die Umwalzpumpe lauft 15
Minuten lang nach.

A ACHTUNG

Es handelt sich ausschlieRlich um eine Schutzvorrichtung
fur den Heizkessel, d.h. nicht fir die gesamte Anlage.

07072016 - 300019190-001-07 De Dietrich O 16



5. Betrieb

MCR 24/28 BIC PLUS

A ACHTUNG

Wenn ein Raumthermostat aktiviert wird, der Uber die
Stecker 7 und 8 angeschlossen ist, bleibt der Heizkessel
permanent eingeschaltet, bis die Raumtemperatur

5.5 Anderung der Einstellungen

®

U |®

[I]]IH-‘H

(XXX)
7

©

C

- -
O Ts

Slololoy
SlcISIoN:
000@

™ o
- 3
A

T000147-A

erreicht ist.
5.5.1. Heizungstemperatur andern
d Bei Vorhandensein eines Fiihlers oder einer OpenTherm-
1 Regelung wird die Temperatur des Heizungsvorlaufs

automatisch angepasst.

Im Sommer kann die Temperatur des Heizungsvorlaufs verringert
werden, ohne den Komfort zu beeintrachtigen. Hierzu wie folgt
vorgehen:
1. Die Taste [fJ drtcken.

Das Symbol [} und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.
2. Mit den Tasten [+] und [-] den Parameterwert andern.
Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— dricken.

w

Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter EE

o
1 geandert werden. Siehe Kapitel: "Andere
Einstellungen", Seite 21.

17
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MCR 24/28 BIC PLUS
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5. Betrieb

5.5.2. Anpassung der Komforteinstellung (ECO)

Der Benutzer kann die folgenden 3 Einstellungen abrufen und
einstellen:

4
4
»

ON = Aktivierung der Nachteinstellung.
OFF = Aktivierung der Tageinstellung.
AUTO = Regler-abhangige Einstellung (Werks-Einstellung).

.1 mal die Taste ﬁ’j driicken. Das Display-Symbol (j] blinkt.

Ein zweites Mal die Taste t‘ﬁ driicken. Das Display-Symbol
ECO blinkt.

. Zur Bestatigung die Taste «— dricken.

Der aktuelle Funktionszustand wird am Display
angezeigt:AUTO.
Mit den Tasten + und - den Parameterwert andern.

Zur Bestatigung die Taste «— drlicken.

7. 2 mal die Taste 4==] driicken, um zum aktuellen Betriebsmodus

zurtickzukehren.

L Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter [P 4]
1 geandert werden.

07072016 - 300019190-001-07
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5. Betrieb MCR 24/28 BIC PLUS

5.5.3. Zentralheizung ausschalten oder
Sommerbetrieb aktivieren

1. Die Taste ([} drtcken.
Das Symbol [ und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.

@ il 2. Mehrmals die Taste [-] drlicken, bis der Wert angezeigt
L .
@ - wird.
iil) ﬂ = 3. Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— driicken.
Symbol m erscheint.
\‘ ’ ‘ .J d » Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter
- i | geéndert werden. [[3¥_ Siehe Kapitel: "Andere

Einstellungen", Seite 21.
» Die Trinkwarmwasserproduktion wird fortgesetzt.

C

.

QOE
-
.

.

QOI
=
.

° 0 @

T000141-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 5. Betrieb

5.5.4. Warmwassertemperatur andern

1. Die Taste - driicken.

Das Symbol Iy und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.
Mit den Tasten [+] und [-] den Parameterwert andern.

. Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— drlicken.

®

N

in
L
mg =
Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter

[ ]
. ‘ ‘ ‘ L gesndert werden.
\ b
X7

w

©

SO00 Bl
Qéé@ 515kc
000@

T000143-A
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5. Betrieb

®

©

MCR 24/28 BIC PLUS

5.5.5. Warmwasserbereitung ausschalten

1. Die Taste - driicken.
Das Symbol 5 und die aktuelle Temperatur werden angezeigt.

'| " @ 2. Mehrmals die Taste [-] drlicken, bis der Wert angezeigt
S wird.
[ H = 3. Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— driicken.

O O
O
O
O O

Symbol J4 erscheint.

® Diese Einstellung kann auch mit dem Parameter

geandert werden. [[33 Siehe Kapitel: "Andere
Einstellungen", Seite 21.

T
~

I]]]]H-H

(XX X)

T000142-A

5.5.6. Andere Einstellungen

Parameter | Beschreibung Einstellbereich Werks-Einstellung
PLY | vorlauftemperatur 20 bis 85 °C 75°C
EE Warmwassertemperatur |40 bis 65 °C 60 °C
0 = Heizung aus ([Zf) / WW aus (3X)
P13 Modus Heizung/WW 1= He?zung e?n (I) / WW ein () 1
2 = Heizung ein () / WW aus (%)
3 = Heizung aus ([F) / WW ein ()
0 = Tagbetrieb (Komfortmodus)
[PH] Modus ECO 1 = Energiesparmodus 0
2 = Steuerung durch einen programmierbaren Regler
0 = Keine Fenster-offen-Erkennung fir den Ein/Aus-Thermostat
[PS] Fenster-Offen-Erkennung - - 0
1 = Fenster-offen-Erkennung fir den Ein/Aus-Thermostat
0 = Anzeige bleibt ausgeschaltet
@ Anzeigefenster 1 = Anzeige bleibt eingeschaltet 2
2 = Die Anzeige schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab
21 De Dietrich O 07072016 - 300019190-001-07
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2&

Y

[ eco=

000@
elelel
ol Jols
@d@é
OO0

e~

ST

4

-
(]

-d

-
<

=
o

T000307-A

5. Betrieb

Um diese Parameter zu verandern, wie folgt vorgehen:

1.

Mehrmals die Taste ﬁ’j driicken, bis das Symbol ) in der
Mendleiste zu blinken beginnt.
Taste «— driicken, um das Benutzer-Menii zu 6ffnen.

Symbol [P):[ 1] erscheint.

Mit den Tasten + und - den Parameternummer andern.

Taste «— driicken, um den Wert des ausgewahlten Parameters
anzuzeigen.

Mit den Tasten + und - den Parameterwert andern.

Zum Bestatigen des neuen Werts die Taste «— dricken.

Der Name des gednderten Parameters wird angezeigt.

Weitere Parameter bei Bedarf mit der Taste + oder - auswéhlen
und einstellen.

Zum Verlassen des Benutzermenis 2-mal die Taste 4=
driicken.

Wenn in den einzelnen Betriebsarten 10 Minuten lang

1 keine Eingabe erfolgt, kehrt der Heizkessel zur Betriebsart

zurlick, die vor dem Bedienereingriff ausgefiihrt wurde.

07072016 - 300019190-001-07
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5. Betrieb MCR 24/28 BIC PLUS

5.6 Anzeige der gemessenen Werte

Im Informationsmenti (i) kénnen die folgenden Werte angezeigt
v werden:
-Zifco LIV » = Vorlauftemperatur (°C)

4 = Riicklauftemperatur (°C)

7
— ] 1 > = Temperatur des Speicherfiihlers (°C)
@ @ Q O ' c Diese Temperatur dient nur der internen Steuerung im WWE-
\ ol Modus. Wahrend der Warmwasserentnahme entspricht dieser
>~ 0|o0C Wert nicht der wirklichen Temperatur am Ausgang des WWE (sie

A% liegt immer darunter).

3 = AuRentemperatur (°C)

+ o™ (]
e
Q Q Q ' — » [FIL] = lonisationsstromstérke (uA)
)
-

[n]F] = Geblasedrehzahl (U/min)
~ 1. Die Taste ﬁ’j driicken. Das Display-Symbol (3] blinkt.

olel-TeHE:

()

-
-~
U]

s
-~
o
S
o
-
-
A 4

. Um auf die Parameter zuzugreifen, die Taste «— driicken.
. Mehrfach die Taste [+] driicken, um die verschiedenen Parameter

(|
Q'-
N

|
ajanu nacheinander anzuzeigen.
~ + -1 ' 4. 2 mal die Taste q——] driicken, um zum aktuellen Betriebsmodus
Q Q O Q M= zurlickzukehren
1
L | N
> 00T

000

TO00138-A
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MCR 24/28 BIC PLUS

6. Uberpriifung und Wartung

6 Uberpriifung und Wartung

6.1 Allgemeine Hinweise

A ACHTUNG

>
4

6.2 RegelmiBige Uberpriifungen

Eine jahrliche Inspektion ist vorgeschrieben.

Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag
abzuschlieRen.

Die Wartungsarbeiten sind durch qualifiziertes
Fachpersonal auszufiihren.

Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet
werden.

Sicherstellen, dass die Kanale und Schornsteine
korrekt angeschlossen, in einem guten Zustand und
nicht verstopft sind.

Den/die Kondensataustritt(e) nicht verandern oder
verschlieRen.

Wenn eine Kondensat-Neutralisationanlage
installiert ist, die Reinigungs- und Wartungshinweise
in der mit diesem System gelieferten Anleitung
beachten.

» Den Wasserdruck in der Anlage Uberpriifen. Wenn der
Wasserdruck zu niedrig ist, Wasser in die Anlage nachfillen.

[I=3"Siehe Kapitel: "Befiillung der Anlage", Seite 25.

» Fihren Sie eine Sichtprifung der wasserflihrenden Teile auf
Undichtigkeit durch.

T000181-B

» Die Ventile der Heizkdrper mehrmals im Jahr 6ffnen und schlielRen
(dadurch wird ein Festsetzen der Ventile vermieden).
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6. Uberpriifung und Wartung MCR 24/28 BIC PLUS

» Die AuRenflachen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und
einem milden Reinigungsmittel reinigen.

A ACHTUNG

Der Kessel darf von innen nur durch Fachpersonal
gereinigt werden.

6.3 Befullung der Anlage

Der Wasserdruck im Heizkessel muss zwischen 1,5 und 2 bar
betragen. Bei Bedarf Wasser an der Anlage nachfiillen. Hierzu wie
folgt vorgehen:

1. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkdrper
offnen.

T000181-B

2. Den Raumthermostat auf die geringstmogliche Temperatur
einstellen.

T000182-A

/ 3. Heizkessel spannungsfrei schalten.
o
' % ’m@

T000155-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Uberpriifung und Wartung

4. Vor dem Beflllen der Zentralheizung abwarten, bis die
Temperatur unter 40 °C fallt und die Heizkoérper sich kalt anfiihlen.

JHll

T000185-A

L

u]

5. Hahne des Systemtrenners 6ffnen.

&
I
‘%’1 TSN

T000136-A
6. Den Systemtrenner schlie3en, wenn das Manometer einen Druck

von 2 bar anzeigt.

7. Nach dem Fullen der Anlage den Heizkessel wieder in Betrieb
nehmen.

8. Raumthermostat bzw. Regelung einstellen.

9. Die Hahne der Heizkorper einstellen.

A ACHTUNG

In der Regel sollte es ausreichen, die Anlage 2mal im Jahr
aufzufillen und zu entliiften, um einen adaquaten
Wasserdruck zu erhalten. Wenn haufig Wasser
nachgeflllt werden muss, sollten Sie lhren Installateur
benachrichtigen.

T000137-A

6.4 Entluftung der Heizung

Es ist erforderlich, die im Speicher oder in den Leitungen bzw.
Wasserarmaturen eventuell befindliche Luft zu entliften, um
unangenehme Gerausche durch eingeschlossener Luft zu
vermeiden, die sich beim Aufheizen oder bei der Wasserentnahme
verlagert. Hierzu wie folgt vorgehen:

1. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkdrper
offnen.

T000181-B
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6. Uberpriifung und Wartung

T000183-A

III*

—>

(G

—>

—>

—>
I

@\\\\\\\

—>

—>

—>

—>

T000184-A

T000155-A

e,

(3) T TIO0000000; (4)

(0 [ T (2)

T000216-A

MCR 24/28 BIC PLUS

2. Den Raumthermostat auf die h6chstmogliche Temperatur

einstellen.

3. Abwarten, bis die Heizkorper warm sind.

4. Heizung ausschalten.

5. Ca. 10 Minuten abwarten, bis die Heizkérper abgekihlt sind.

6. Heizkdrper entliften. Mit den unteren Stockwerken beginnen.

27
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MCR 24/28 BIC PLUS 6. Uberpriifung und Wartung

7. Den Entliftungsanschluss mit dem mitgelieferten
Entliftungsschlissel 6ffnen und dabei einen Lappen gegen den
Anschluss drucken.

8. Warten, bis Wasser aus dem Entliftungsventil austritt, und
danach den Entliftungsanschluss schlie3en.

A ACHTUNG

Das Wasser kann noch heif} sein.

T000218-A

9. Nach dem Entluften Gberprifen, ob der Druck in der Anlage noch
ausreichend ist. Bei Bedarf Wasser an der Anlage nachfillen.

10.Heizkessel einschalten. Ein 3-minttiger Entliftungszyklus wird
automatisch ausgefuhrt.

T000228-A

11.Raumthermostat bzw. Regelung einstellen.

T000183-A
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7. Bei Stérungen MCR 24/28 BIC PLUS

7 Bei Storungen

71 Fehlercodes

714, [EJOL - ElSI2) - [E1D1T - E]C]S)

Elali-[Elgle-lElal-Elals

T004115-A

( — Wenn einer der nebenstehenden Fehlercodes angezeigt wird, den
- e nmne Hydraulikdruck Uberpriifen:
(e} — = {

'YX ) Fall 1: Druck groBer als oder gleich 1 bar

» Taste RESET driicken, um das Gerat neu zu initialisieren. Einige
Momente warten.
— Wenn auf der Anzeige |{J] erscheint, arbeitet der Heizkessel
wieder normal.

— Wenn auf der Anzeige erneut [£] /], oder erscheint,

Installateur benachrichtigen.

A000781-A

Fall 2: Druck geringer als 1 bar

» Wasser an der Anlage nachfiillen. I3~ Siehe Kapitel: "Befiillung
! ‘ der Anlage", Seite 25.
k A000782_'A » Taste RESET driicken, um das Gerat neu zu initialisieren. Einige
Momente warten.
— Wenn auf der Anzeige |{J| erscheint, arbeitet der Heizkessel
wieder normal.
— Wenn auf der Anzeige erneut [E] /], [E] 2], [E] 7] oder [E] 9]
erscheint, Installateur benachrichtigen.

7.1.2.

’

el Wenn der nebenstehende Fehlercode angezeigt wird:
o4

A000783-A
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MCR 24/28 BIC PLUS 7. Bei Stérungen

» Stellung des Gashahns prifen. Gashahn ggf. 6ffnen.

» Taste RESET driicken, um das Gerat neu zu initialisieren. Einige
Momente warten.
— Wenn auf der Anzeige |{J| erscheint, arbeitet der Heizkessel
wieder normal.
— Wenn auf der Anzeige erneut erscheint, Installateur
benachrichtigen.

T002516-A

7.1.3. Weitere Fehlercodes

Wenn ein anderer Fehlercode erscheint, Installateur benachrichtigen.

7.1.4. Vor Kontaktaufnahme mit dem Installateur

Vor Kontaktaufnahme mit dem Installateur
Folgende Informationen vom Typenschild des Gerates abschreiben:

» Eingesetzte Gasart

» Heizkesseltyp

» Herstellungsdatum

» Seriennummer des Gerates

T

1

)

SEQTTT

AD-0000686-01
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7. Bei Stérungen

7.2

Storungen und Abhilfe

MCR 24/28 BIC PLUS

Problem

Vermutliche Ursachen

Abhilfe

Es gibt kein Warmwasser.

Heizkessel nicht in Betrieb.

> Prifen, ob die Spannungsversorgung zum
Heizkessel eingeschaltet ist.

»  Die Sicherungen und die Schalter kontrollieren.
> Uberpriifen, dass der Gashahn richtig gedffnet ist.

WW-Betrieb deaktiviert.

WWE-Betrieb aktivieren.

Wasserdruck zu gering (< 1 bar).

Wasser an der Anlage nachfiillen. [[33_Siehe
Kapitel: "Beflllung der Anlage", Seite 25.

Der Wasserspar-Duschkopf lasst
zu wenig Wasser hindurch.

Den Duschkopf reinigen, bei Bedarf austauschen.

Die Heizkoérper sind kalt.

Heizungs-Temperatursollwert zu
gering.

Wert des Parameters [P] /] erhdhen oder, wenn ein
Raumthermostat angeschlossen ist, dessen
Temperatur erhéhen.

Heizbetrieb deaktiviert.

Heizbetrieb aktivieren.

Die Ventile der Heizkorper sind
geschlossen.

Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen
Heizkdrper 6ffnen.

Heizkessel nicht in Betrieb.

> Priifen, ob die Spannungsversorgung zum
Heizkessel eingeschaltet ist.

»  Die Sicherungen und die Schalter kontrollieren.
»  Uberpriifen, dass der Gashahn richtig gedffnet ist.

Wasserdruck zu gering (< 1 bar).

Wasser an der Anlage nachfiillen. [<J~Siehe
Kapitel: "Beflillung der Anlage", Seite 25.

Der Heizkessel arbeitet nicht.

Heizungs-Temperatursollwert zu
gering.

Heizkessel nicht in Betrieb.

» Priifen, ob die Spannungsversorgung zum
Heizkessel eingeschaltet ist.

»  Die Sicherungen und die Schalter kontrollieren.
> Uberpriifen, dass der Gashahn richtig gedffnet ist.

Wasserdruck zu gering (< 1 bar).

Wasser an der Anlage nachfiillen. [3J~Siehe
Kapitel: "Beflillung der Anlage", Seite 25.

ein Fehlercode erscheint in der
Anzeige.

» 2 Sekunden lang die Reset-Taste driicken.

» Den Fehler falls maglich korrigieren. [[3J~ Siehe
Kapitel: "Fehlercodes", Seite 29.

Gasdruck zu gering.

Gasabsperrhahn 6ffnen.

Wasserdruck zu gering (< 1 bar).

Nicht genug Wasser in der
Anlage.

Wasser an der Anlage nachfiillen. [[3¥_Siehe
Kapitel: "Beflillung der Anlage", Seite 25.

Wasserleckage. Installateur kontaktieren.
Erhebliche Schwankungen der Wasserversorgung unzureichend. | Den Kessel-/Full- und Entleerungs-Hahn &ffnen.
Warmwassertemperatur.
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7. Bei Stérungen

Problem

Vermutliche Ursachen

Abhilfe

Gerausche in den
Zentralheizungsrohren

Die Schellen der
Zentralheizungsrohre sind zu fest
angezogen.

Installateur kontaktieren.

Luft in den Heizungsleitungen.

Es ist erforderlich, die im Speicher oder in den
Leitungen bzw. Wasserarmaturen eventuell
befindliche Luft zu entliiften, um unangenehme
Gerausche durch eingeschlossener Luft zu
vermeiden, die sich beim Aufheizen oder bei der
Wasserentnahme verlagert.

Das Wasser flieRRt in der
Zentralheizung zu schnell.

Installateur kontaktieren.

Erheblicher Wasseraustritt
unterhalb oder in der Nahe des
Heizkessels

Die Verrohrung des Heizkessels
oder der Zentralheizung ist
beschéadigt.

Kaltwasserzufuhr absperren. Installateur
kontaktieren.

07072016 - 300019190-001-07
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8. Entsorgung MCR 24/28 BIC PLUS

8 Entsorgung

8.1 Entsorgung/Recycling

d Ausbau und Entsorgung des Kessels missen von

1 qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der vor Ort
vorherrschenden Vorschriften und Gesetze durchgefuhrt
werden.

Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um den Kessel zu
entfernen:

Heizkessel spannungsfrei schalten.
Gasversorgung unterbrechen.
Kaltwasserzufuhr absperren.

Anlage entluften.

Siphon entfernen.

Entfernen Sie die Luft- und Abgasleitungen.
Trennen Sie alle Leitungen vom Kessel.

v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv

Entfernen Sie den Kessel.
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MCR 24/28 BIC PLUS 9. Energieeinsparungen

9

9.1

Energieeinsparungen

Energieeinsparungen

Dieses Kapitel enthalt:

» Empfehlungen zum Energiesparen
» Empfehlungen zur Einstellung des Raumthermostaten

9.1.1. Empfehlungen zum Energiesparen

» Den Raum, in dem der Heizkessel installiert ist, gut bellften.
Bellftungsoffnungen nicht verstopfen. Hinter den Heizkdrpern
Reflektorplatten platzieren, um Wéarmeverluste zu vermeiden.

» Heizkérper nicht abdecken. Keine Vorhange vor die Heizkdrper
hangen.

» Leitungen in ungeheizten Rdumen isolieren (z.B. Keller,
Dachbdden, etc).

» Heizkdrper in nicht genutzten Raumen abstellen.
» Warm- und Kaltwasser nicht unnétig laufen lassen.

» Wasserspar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu
sparen.

» Lieber duschen als baden. Fir ein Bad werden bis zu 2-mal mehr
Wasser und Energie bendtigt.

9.1.2. Raumthermostat und Einstellungen

Der Raumthermostat ist in folgenden Versionen erhaltlich:

» Thermostat mit 2 Drahten ON/OFF
» Modulierbarer Thermostat
» Programmierbarer Raumfiihler

Dieser Thermostat-Typ und seine Einstellung wirken sich erheblich
auf den Energieverbrauch aus.

Empfehlungen:

» Ein progammierbauer Raumthermostat, eventuell in Kombination
mit Heizkdrpern mit Thermostatventil, spart Energie und bietet
hohen Komfort. Diese Kombination ermdéglicht, die Temperatur flr
jeden Vorlauf einzustellen.

» Das vollstandige Offnen oder SchlieBen der Thermostatventile der
Heizkoérper flhrt zu unerwiinschten Temperaturschwankungen.
Thermostatventile in kleinen Schritten 6ffnen und schlielRen.

» Thermostat auf ca. 20°C reduzieren. Dies ermdglicht die
Heizkosten und den Energieverbrauch zu verringern.

» Raumthermostateinstellung beim Liften reduzieren.
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9. Energieeinsparungen MCR 24/28 BIC PLUS

» Bei Verwendung eines Thermostats des Typs ON/OFF, die
Wassertemperatur (P {]) im Sommer verringern (z. B. 60°C im
Sommer und 80°C im Winter).

» Bei der Einstellung eines Thermostaten mit Zeitprogramm
Abwesenheiten und Urlaubstage bedenken.
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10 Garantie

10.1 Allgemeine Angaben

10.2 Garantiebedingungen

10. Garantie

Wir gratulieren lhnen zum Kauf lhres neuen Gerates und danken
Ihnen fur Ihr Vertrauen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die urspriinglichen Eigenschaften
Ihres Gerates bei regelmafiger Kontrolle und Wartung besser
gewabhrleistet werden kénnen.

lhr Installateur und unser Kundendienstnetz steht lhnen
selbstverstandlich weiterhin zu Diensten.

Die gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufers Uber dessen
Anspriche im Fall von verdeckten Mangeln werden von den
folgenden Bestimmungen nicht berihrt.

Ihr Gerat besitzt eine vertragliche Garantie gegen Fertigungsfehler
ab dem auf der Rechnung des Installateurs angegebenen
Kaufdatum.

Die Garantiezeit ist in unserem Preiskatalog angegeben.

Fur Schaden, die auf einen unsachgemafien Gebrauch des Gerates,
mangelnde oder unzureichende Wartung oder unsachgemafe
Installation des Gerates zurlickzufiihren sind (wobei es Ihnen obliegt,
daflr zu sorgen, dass die Installation durch einen autorisierten
Heizungsfachbetrieb erfolgt), kann der Hersteller nicht haftbar
gemacht werden.

Wir schlieRen jegliche Haftung fir Sachschaden, immaterielle
Schaden oder Personenschaden in Folge einer Installation aus, die
nicht tbereinstimmt mit:

» den gesetzlichen und vorschriftsmalgen Bestimmungen oder den
Auflagen der 6rtlichen Behdorden,

» den nationalen oder auch lokalen Bestimmungen, insbesondere
im Hinblick auf die Installation/Anlage,

» unseren Installationsanweisungen und -hinweisen, insbesondere
im Hinblick auf die regelmafige Wartung der Geréate,

» die fachgemale Ausflihrung.

Unsere Garantie beschrankt sich auf den Austausch oder die
Reparatur der fehlerhaften Teile durch unseren Kundendienst unter
Ausschluss der Kosten fiir Arbeitszeit, Anfahrt und Transport.

Unsere Garantie deckt nicht den Austausch oder die Reparatur von
Teilen im Falle einer normalen Abnutzung, dem Eingriff nicht
qualifizierter Dritter, mangelhafter oder unzureichender Aufsicht oder
Wartung, einer nicht konformen Spannungsversorgung und einer
Verwendung eines nicht geeigneten oder minderwertigen
Brennstoffs.
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10. Garantie

MCR 24/28 BIC PLUS

Das Demontieren von Baugruppen wie Motoren, Pumpen,
Magnetventile usw. fiihrt zum Erléschen der Garantie.

Die von der Europaischen Richtlinie 99/44/EWG aufgestellten
Rechte, Ubertragen durch die Gesetzesverordnung Nr. 24 vom 2.
Februar 2002, veroffentlicht im J.O Nr. 57 vom 8. Marz 2002, bleiben

gultig.
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11 Anhang

11.1 ErP Informationen

11.1.1.  Produktdatenblatt
DeDietrich - MCR BIC PLUS 24/28
Raumheizung — Temperaturanwendung Mittelbereich
Warmwasserbereitung — Angegebenes Lastprofil XXL

Klasse fir die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

Klasse fur die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

Warmenennleistung (Prated of Psup) kW 24
Raumheizung - Jahrlicher Energieverbrauch GJ 73
Warmwasserbereitung — Jahrlicher Energieverbrauch kWh 51

GJ 26
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 94
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung % 74
Schallleistungspegel Lyya in Innenrdumen dB 47

11. Anhang

Fur spezifische Vorsichtsmallinahmen bei der Montage, beim Einbau
und bei der Wartung:

=3~ "Aligemeine Sicherheitshinweise", Seite 4
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11.1.2. Anlagendatenblatt

Die dem Paket beiliegende Karte fiir Kessel gibt die Energieeffizienz
der Zentralheizung fir das Paket an

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels @
r %
Temperaturiiberwachung Klasse | = 1 %, Klasse Il = 2 %, Klasse Il = 1,5 %, 2
Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %,

aus dem Datenblatt der Temperaturiiberwachung Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIl = 5 % + %
Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

) (in %) @
aus dem Datenblatt des Heizkessels

(I:I-‘I’)x0,1=t %

Solarer Beitrag )
Speichereinstufung

aus dem Produktdatenblatt der Solareinrichtung

A*=0,95,A=0,91,
Kollektorwirkungsgrad ’ B =086, C = 0,83,

(in %) D-G=0,81 @

(‘1Ir x |:| + qv xl_:l) x 09 x (|_:|/100) X |:| = + %

(1) Ist der Speicher als A eingestuft, 0,95 verwenden

KollektorgréRe (in m?) \ 1 Speichervolumen (in m?)

Zusatzwarmepumpe tJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz J

(in %)
(I:I-‘I’)x‘ll’=+ %
Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe

kleineren Wert auswéhlen @ @ @

0,5 x ODER 0,5 x = - %

aus dem Datenblatt der Warmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage @

%

Klasse fiir die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage

o o o o o o g o 0O

0
DDRPDDDDDD DD

<30% =230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% =2125% 2150%

+

Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit Niedertemperatur-Warmestrahler bei 35 °C?

aus dem Datenblatt der Warmepumpe @

+ (50 x ‘) = %

Die in diesem Anlagendatenblatt angegebene Anlagen-Energieeffizienz kann von der tatsachlichen Energieeffizienz abweichen, wenn
die Anlage in einem Gebaude installiert wurde, da diese Effizienzwerte von weiteren Faktoren beeinflusst werden, beispielsweise durch
Warmeverlust im Verteilungssystem sowie den Produktdimensionierungen im Vergleich zu der Gré6RRe und den Eigenschaften des

Gebaudes.
AD-3000743-01
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11. Anhang

| Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des

Vorzugsraumheizgerates in %.

| Der Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der
Vorzugs- und Zusatzheizgerate einer Verbundanlage

geman der folgenden Tabelle.

1] Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 .

Prated), wobei sich(Prated) auf das
Vorzugsraumheizgerat bezieht.

v Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 115/(11 .

Prated), wobei sich(Prated) auf das
Vorzugsraumheizgeréat bezieht.

Psup / (Prated + Psup)(V@ | I, Verbundanlage ohne Il, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher

0 0 0

0,1 0,3 0,37

0,2 0,55 0,70

0,3 0,75 0,85

0,4 0,85 0,94

0,5 0,95 0,98

0,6 0,98 1,00

20,7 1,00 1,00

(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerat oder das Vorzugskombiheizgerat

(1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet
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Die dem Paket beiliegende Karte fiir Kombinationsheizgerate (Kessel
oder Heizpumpen) gibt die Energieeffizienz der Warmwasserheizung
fur das Paket an

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerites @

r %

Angegebenes Lastprofil: I:I

Solarer Beitrag tHilfsstrom ’

(1,1 x ‘P - 10%) x ‘I’ - - P = 4+ %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Anlage unter durchschnittlichen Klimabedingungen @

aus dem Produktdatenblatt der Solareinrichtung

%

Klasse fiir die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Anlage unter durchschnittlichen Klimabedingungen

2115% 2150% 2188%

A
N
3
B
\4
N
3
X
V.
w
Q
X
V.
w
%
X
V.
w
3
B

4
a
S
X

\4
v,
3
R

<27% 227% 230% =235% 238% 255% 280% =2123% 2160% 2200%

A
N
X
>
\V
N
2
>
\'A
w
R
>
\'A
w
2
>
\
S
S
>
vV
o
Q
>
\4
o3}
2
>

2131% 2170% 2213%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz unter kilteren und warmeren Klimabedingungen

® ©)

Kalter: - 0,2 x = %

® ©O)

Warmer: + 0,4 x = %

Die in diesem Anlagendatenblatt angegebene Anlagen-Energieeffizienz kann von der tatséchlichen Energieeffizienz abweichen, wenn
die Anlage in einem Gebaude installiert wurde, da diese Effizienzwerte von weiteren Faktoren beeinflusst werden, beispielsweise durch
Warmeverlust im Verteilungssystem sowie den Produktdimensionierungen im Vergleich zu der Gré3e und den Eigenschaften des

Gebaudes.
AD-3000747-01

| Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des
Kombiheizgerates in %.

| .Der Wert des mathematischen Ausdrucks (220 * Qyef)/
Qnonsol, Wobei Qe aus der Verordnung EU 811/2013,
Anhang VIl Tabelle 15 und Qponsol @us dem

Produktdatenblatt der Solareinrichtung fir das
angegebene Lastprofil M, L, XL oder XXL des
Kombiheizgerates stammt.
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11. Anhang

1] Der Wert des mathematischen Ausdrucks (Qaux - 2,5)/
(220 . Qref) in %, wobei Qg aus dem Produktdatenblatt
der Solareinrichtung und Q¢ aus der Verordnung EU
811/2013, Anhang VIl Tabelle 15 fir das angegebene
Lastprofil M, L, XL oder XXL stammt.
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