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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank fiur den Kauf dieses Gerates.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spéateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaige
Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann lhnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.
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1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

11 Sicherheit

Bedienung Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beztiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Kinder diirfen
keine unbeaufsichtigten Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

Elektrisch Wichtig:

ie

Vor jeglichen Arbeiten am Geréat alle mit dem Produkt gelieferten Dokumente sorg-
faltig lesen. Diese Dokumente sind auch auf unserer Webseite verflgbar. Siehe
letzte Seite.

c Warnung!

* Das Gerat gemal den nationalen Vorschriften fur Elektroanlagen installieren.

e Wenn mit dem Geréat ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschadigt he-
rausstellt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ahnlich qua-
lifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

* Wenn das Gerat nicht werkseitig verkabelt wurde, die Verkabelung des Gerats
gemal dem im Kapitel Elektrische Anschliisse beschriebenen Schaltplan vor-
nehmen. Siehe Installations- und Wartungsanleitung.

¢ Dieses Gerat muss an die Schutzerde angeschlossen werden.

* Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen entsprechen.

* Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlissen vorge-
nommen werden.

e Typ und Dimensionierung der Schutzausriistung: siehe Kapitel "Empfohlene Ka-
belquerschnitte". Siehe Installations- und Wartungsanleitung.

* Zum Anschluss des Gerats an das Stromnetz siehe Kapitel "Elektrische An-
schlusse". Siehe Installations- und Wartungsanleitung.

Um die Gefahr einer unerwarteten Riicksetzung des thermischen Leistungsschutzschalters zu verhin-
dern, darf dieses Gerat nicht Uiber einen externen Schalter wie etwa eine Zeitschaltuhr versorgt oder an
einen Kreis angeschlossen werden, der vom Stromversorgungsunternehmen regelmafig ein- und ausge-
schaltet wird.

Fir den ordnungsgemafen Betrieb des Gerates missen die unteren und oberen
Grenzwerte fiir den Wasserdruck eingehalten werden. Siehe Kapitel mit den Tech-
nischen Daten.

Installation chhtlg

e

Ausreichend Freiraum um das Geréat vorsehen damit es ordnungsgemaf installiert
werden kann, siehe Kapitel "Installation". Siehe Installations- und Wartungsanlei-
tung.

1.2 Allgemeine Hinweise

Installation * Die Anlage muss in samtlichen Punkten die im Land geltenden Regeln einhalten, die fiir Eingriffe bei Ein-
familienhdusern, Eigentumswohnungen und anderen Gebauden gelten.

* Arbeiten am Gerat oder an der Heizungsanlage dirfen nur von qualifizierten Fachkraften durchgefiihrt
werden. Bei Montage, Installation und Wartung der Anlage sind die geltenden lokalen und nationalen
Vorschriften einzuhalten.

 Die Inbetriebnahme muss von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.

7748700 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 5




1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

1.3 Elektrische Verkabelung

Allgemeines

* Nur ein qualifizierter Heizungsfachmann oder qualifiziertes Servicepersonal darf die elektrischen Arbeiten
an den Innen- und AulReneinheiten durchfiihren. Diese Arbeit darf unter keinen Umsténden von einer un-
qualifizierten Person ausgefihrt werden, da eine nicht ordnungsgemafie Ausflihrung der Arbeit zu elekt-
rischen Schlagen und/oder elektrischen Kurzschliissen flihren kann.

« Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden. Ka-
pazitdtsengpasse im Stromversorgungskreis oder eine unvollstandige Installation kénnen zu einem elekt-
rischen Schlag oder Brand fiihren.

Vorsichtsmaf-
nahmen

Gefahr!

Vor jeglichen Verkabelungsarbeiten am elektrischen Kreis die Stromversorgung ab-
schalten, Spannungsfreiheit Gberprifen und den Leitungsschutzschalter mit einer
Schutzschaltersperre sichern.

 Eine Verkabelung verwenden, die den Spezifikationen im Installationshandbuch und den Bestimmungen

der ortlichen Vorschriften und Gesetze entspricht. Die Verwendung von Kabeln, die den Spezifikationen

nicht entsprechen, kann zu elektrischen Schlagen, elektrischen Kurzschlliissen, Rauch und/oder Feuer

fUhren.

Immer eine Erdungsleitung anschlielen (Erdung). Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen

entsprechen. Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschliissen vorgenommen

werden. Eine unvollstédndige Erdung kann eine Fehlfunktion oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, sicherstellen, dass die Léange der Leiter zwischen der Zugentlas-

tung und den Klemmleisten so bemessen ist, dass die aktiven Leiter vor dem Erdungsleiter unter Span-

nung gesetzt werden.

Einen Leitungsschutzschalter anbringen, der den Spezifikationen im Installationshandbuch und den Be-

stimmungen der ortlichen Vorschriften und Gesetze entspricht.

Den Leitungsschutzschalter an einer fir den Heizungsfachmann leicht zuganglichen Stelle anbringen.

Um die Gefahr einer unerwarteten Riicksetzung des thermischen Leistungsschutzschalters zu verhin-

dern, darf dieses Geréat nicht Uiber einen externen Schalter wie etwa eine Zeitschaltuhr versorgt oder an

einen Kreis angeschlossen werden, der vom Stromversorgungsunternehmen regelmafig ein- und ausge-

schaltet wird.

Wenn mit dem Geréat ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschadigt herausstellt, muss es vom

Hersteller, seinem Kundendienst oder einem ahnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahr

zu vermeiden.

¢ Beim Anschluss des Gerates an das Stromnetz oder bei der Durchflihrung anderer Verkabelungsarbei-
ten die Anweisungen im Installationshandbuch und die mitgelieferten Schaltplane beachten.

* Niederspannungskabel und 230/400 V flihrende Netzkabel missen voneinander getrennt verlegt wer-
den.
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1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

14 Kaltemittelsicherheit

Allgemeines

Frankreich: GemaR Artikel L. 113-3 des franz. Verbraucherschutzgesetzbuches (Code de la Consomma-
tion) missen Anlagen von einem zugelassenen Fachhandwerker installiert werden, sobald die Kaltemit-
telmenge mehr als 5 Tonnen CO,-Aquivalent betragt oder wenn ein Kaltemittelanschluss erforderlich ist
(dies ist der Fall bei geteilten Systemen, selbst wenn diese mit einer Schnellkupplung ausgestattet sind).
Jegliche Eingriffe am Kihlkreis miissen durch einen zugelassenen Heizungsfachmann gemaf den gel-
tenden Standards und Normen durchgefiihrt werden (Entsorgung des Kaltemittels, Léten unter Stickstoff,
usw.). Schweilarbeiten dirfen nur von qualifizierten Schweiern ausgefihrt werden.

Vorsichtsmaf-
nahmen

Zum Beflllen der Anlage nur das Kéltemittel R410A verwenden

Werkzeuge und Rohrkomponenten verwenden, die speziell fir die Verwendung mit dem Kaltemittel

R410A entwickelt wurden.

Zum Transport des Kaltemittels mit Phosphor desoxidierte Kupferrohre verwenden.

Die Rohre der Kihlverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit geschiitzt lagern (Gefahr der Beschadigung

des Verdichters).

Keinen Flllzylinder verwenden.

Die Komponenten der Warmepumpe schiitzen, einschliellich Isolierung und Strukturelementen. Die

Rohre nicht Uberhitzen, da hartgelétete Komponenten Beschadigungen verursachen kénnen.

Der Kontakt des Kaltemittels mit einer Flamme kann zur Entwicklung giftiger Gase fiihren

Die Kaltemittelleitungen nicht mit bloRen Handen beriihren, wahrend die Warmepumpe lauft. Gefahr von

Verbrennungs- oder Frostverletzungen.

Im Fall eines Kaltemittellecks:

- Das Gerat ausschalten.

- Die Fenster 6ffnen.

- Keine offene Flamme verwenden, nicht rauchen, keine elektrischen Kontakte betatigen.

- Kontakt mit dem Kaltemittel vermeiden. Gefahr durch Frostverletzungen.

- Das vermutete Leck suchen und unverziglich abdichten. Zum Ersetzen defekter Teile des Kihlkreises
ausschliel3lich Originalteile verwenden.

AusschlieBlich dehydrierten Stickstoff zur Leckprifung oder fiir Drucktests verwenden.

Das Kaltemittel nicht in die Atmosphéare entweichen lassen.

1.5 Hydraulische Anschliisse

Aligemeines

Entluften des Trinkwasserkreislaufs. Siehe Kapitel Wartung.

Maximale Temperatur am Entnahmepunkt: Die maximale Trinkwarmwasser-Temperatur am Entnahme-
punkt unterliegt in den verschiedenen Landern, in denen das Geréat verkauft wird, besonderen Bestim-
mungen, um den Kunden zu schiitzen. Diese besonderen Bestimmungen missen bei der Installation des
Gerates beachtet werden.

Vorsichtsmal3-
nahmen

Die Rohre isolieren, um Warmeverluste auf ein Minimum zu reduzieren.

Zwischen Inneneinheit und Heizkreis Ablassventile vorsehen.

Wenn Heizkorper direkt an den Heizkreis angeschlossen sind, sicherstellen, dass in der Anlage eine
ausreichende Menge Heizungswasser zur Verfiigung steht. Beispielsweise ein Uberstromventil und ei-
nen Pufferspeicher zwischen der Inneneinheit und dem Heizkreis installieren.

Fur den ordnungsgemafen Betrieb des Gerates miissen die unteren und oberen Grenzwerte fir Was-
serdruck und Temperatur (70°C) eingehalten werden. Siehe Kapitel mit den Technischen Daten.

Die Hydraulikinstallation muss jederzeit einen minimalen Durchfluss sicherstellen kdnnen.

Heizwasser und Trinkwasser dirfen nicht miteinander in Bertihrung kommen. Der Trinkwarmwasserum-
lauf darf nicht durch den Warmetauscher erfolgen.

7748700 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 7



1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

1.6 Empfehlungen

Bedienung e Der Zugang zur Innen- und Aul3eneinheit muss jederzeit mdglich sein.

* Den Wasserdruck in der Heizungsanlage regelmafig kontrollieren.

* Die Heizkoérper nicht Uber langere Zeit berlihren. Je nach Einstellungen der Warmepumpe kann die Tem-
peratur der Heizkorper tUber 60 °C liegen.

¢ Die Warmepumpe nicht ausschalten. Der Frostschutz funktioniert nur bei eingeschalteter Warmepumpe.

* Wenn Sie Ihr Haus Uber einen langeren Zeitraum nicht heizen missen, schalten Sie die Heizfunktion aus
oder aktivieren Sie den Frostschutzbetrieb. Siehe Kapitel Auswéhlen der Betriebsart.

* Die Anlage nicht entleeren, aul3er bei absoluter Notwendigkeit, beispielsweise zur Entsorgung. Siehe Ka-
pitel Stilllegung und Entsorgung.

¢ Vorzugsweise sollten der Modus OFF oder der Frostschutzmodus verwendet werden, statt das System
abzuschalten, damit die folgenden Funktionen weiter arbeiten:
- Blockierschutz der Pumpen
- Frostschutz

* Die an den Geraten angebrachten Etiketten und Schilder niemals entfernen oder verdecken. Die Etiket-
ten und Schilder missen wahrend der gesamten Lebensdauer des Gerates lesbar sein.

¢ Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder Warnungen sofort ersetzen.

¢ Wenn Sie die Warmepumpe aufgrund langerer Abwesenheit ausschalten miissen, entleeren Sie die In-
neneinheit und das Heizsystem, um ein Einfrieren des Systems zu verhindern.

« Keine Anderungen an der Warmepumpe ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers vornehmen.

* Damit die Garantie wirksam ist, dirfen am Gerat keinerlei Veranderungen vorgenommen werden.

1.7 Besondere Anweisungen fiir Wartung, Instandhaltung und Stérungen

Vorsichtsmal- * Wartungsarbeiten diirfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgefihrt werden.

nahmen Einstellung, Reparatur oder Austausch der Sicherheitsgerate darf ausschliel3lich durch qualifiziertes

Fachpersonal erfolgen.

Bei Warmepumpen mit einer Kéltemittelmenge von mehr als 5 Tonnen CO,-Aquivalent muss der Betrei-

ber eine jahrliche Dichtheitsprifung der Kaltemittelanlage durchfiihren lassen.

Vor jeglichen Arbeiten die Warmepumpe, die Inneneinheit und den hydraulischen/elektrischen Zusatzer-

zeuger spannungslos schalten.

Etwa 20-30 Sekunden warten, bis sich die Kondensatoren der AuReneinheit entladen haben und kontrol-

lieren, ob die Lampen an den Leiterplatten der AuRReneinheit erloschen sind.

Vor jedem Eingriff am Kuhlkreis das Gerat ausschalten und einige Minuten warten. Bestimmte Kompo-

nenten wie der Verdichter und die Leitungen kénnen Temperaturen ber 100 °C erreichen und unter ho-

hem Druck stehen, wodurch das Risiko von schweren Verletzungen besteht.

Ausschlief3lich Original-Ersatzteile verwenden.

Vor dem Zuriicksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers die Ursache fiir die Stromunterbrechung lo-

kalisieren und beheben.

Ausbau und Entsorgung der Warmepumpe sind von einer qualifizierten Fachkraft unter Einhaltung der

geltenden &rtlichen und nationalen Vorschriften durchzufiihren.

Nach der Durchfiihrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Heizungsanlage prifen, um

sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.

 Die Verkleidung nur firr die Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verklei-
dung nach der Durchfiihrung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wieder anbringen.

8 AWHP MIV-S 7748700 - v06 - 24042024



2 Benutzte Symbole

1.8 Verantwortlichkeiten

Pflichten des Herstel-
lers

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien ge-
fertigt. Daher werden sie mit der C € Kennzeichnung und samtlichen erforderlichen Dokumenten aus-
geliefert. Im Interesse der Qualitét unserer Produkte streben wir besténdig danach, sie zu verbes-
sern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu
andern.

Wir kdnnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

» Nichtbeachten der Installationsanweisungen fir das Gerat.
* Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen fiir das Gerét.
» Keine oder unzureichende Wartung des Gerates.

Pflichten des Fach-
handwerkers

Der Fachhandwerker ist verantwortlich fir die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des
Gerates. Der Fachhandwerker hat folgende Anweisungen zu befolgen:

* Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

* Das Gerat gemal den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren.

* Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchfiihren.

* Dem Benutzer die Anlage erlautern.

Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung und
Wartung des Geréates zur Sicherstellung seiner ordnungsgemafRen Funktion hinweisen.

* Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen Gbergeben.

Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, muss der Benutzer folgende Anweisungen befolgen:

 Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

» Fir die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt wer-
den.

¢ Lassen Sie sich lhre Anlage vom Fachhandwerker erklaren.

 Lassen Sie die erforderlichen Prif- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwer-
ker durchfuhren.

* Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nahe des Gerates aufbewahren.

2 Benutzte Symbole

21 In der Anleitung verwendete Symbole

7748700 - v06 - 24042024

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die
Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit mdchten wir
die Sicherheit der Benutzer erhéhen, Probleme vermeiden und den
ordnungsgemafien Betrieb des Gerétes sicherstellen.

Gefahr!
Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen fliihren
kénnen.

Stromschlaggefahr!
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Warnung!
Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen fiihren
kénnen.

Vorsicht!
Gefahr von Sachschaden.

. | Wichtig:
1 | Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.
T Verweis:
J Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser
Dokumentation.

AWHP MIV-S 9



3 Technische Angaben

2.2 Am Gerat verwendete Symbole

Abb.1

MW-2000068-1

1 Wechselstrom

2 Schutzerde

3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die
mitgelieferten Anleitungen sorgfaltig durchlesen.

4 Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten
Einrichtung fiir Rickgewinnung und Recycling.

5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung fiihrende Teile. Vor
jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

2.3 Auf dem Typschild verwendete Symbole

R%US

LLIF

Y s P4

MW-1001191-2

3 Technische Angaben

3.1 Richtlinien

10 AWHP MIV-S

1 Kaltemittelart, maximaler Betriebsdruck.

2 Kompatibilitat mit dem vernetztes Raumgerat Smart TC®.

3 Maximalleistung und Stromversorgung (nur bei Versionen mit
elektrischem Zusatzerzeuger).

4 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Kessels die
mitgelieferten Anleitungen sorgfaltig durchlesen.

5 Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten
Einrichtung fiir Rickgewinnung und Recycling.

De Dietrich erklart hiermit, dass es sich bei dem funktechnischen Gerat
ALEZIO S um ein Produkt handelt, welches hauptséachlich fiir den
Hausgebrauch bestimmt ist und das den folgenden Richtlinien und
Normen entspricht. Sie wurde gemaf den Anforderungen der
Europaischen Richtlinien hergestellt und in Verkehr gebracht.

* Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Allgemeine Norm: EN 60335-1
Relevante Normen: EN 60335-2-21, EN 60335-2-40

* Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
Allgemeine Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Relevante Norm: EN 55014

* Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU
* RoHS-Richtlinie 2017/2012/EU

* Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung
2017/1369/EU, Nr. 811/2013, Nr. 812/2013
2009/125/EG, Nr. 813/2013, Nr. 814/2013

Zusétzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien missen
auch die ergénzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfullt
werden.

Erganzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur Zeit
der Installation gultig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien
anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.
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3.2 Technische Daten

3.21 Kompatible Heizgerate

Tab.1

3 Technische Angaben

AuRRenmodul

Zugehérige/kompatible Innenmodule

AWHP 4.5 MR

MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 6 MR-3

MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 8 MR-2

MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 11 MR-2

MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 11 TR-2

MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 16 MR-2

MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 16 TR-2

MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

3.2.2 Funktechnische und elektrische Daten fiir die Inneneinheit

Tab.2

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich

+7 °C bis +30 °C

Bluetooth®-Frequenzbereich

2400 - 2483,5 MHz

Bluetooth®-Leistungsabgabe

+7,1 dBm

3.23 Warmepumpe

Die Spezifikationen gelten fiir ein neues Gerat mit sauberen
Warmetauschern.

Zulassiger Betriebsdruck: 0,3 MPa (3 bar)
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3 Technische Angaben

Tab.3

Betriebsbedingungen Auf3eneinheit

Betriebstemperaturgrenze

AWHP 4.5 MR

AWHP 6 MR-3

AWHP 8 MR-2

Wasser im Heizbetrieb

+18 °C / +55 °C

+18 °C/+60 °C

+18 °C/+60 °C

Aulenluft im Heizbetrieb

-15°C/+35°C

-15°C/+35°C

-20 °C/+35 °C

Wasser im Kihlbetrieb bei nicht isolierten Model-

len
Wasser im Kihlbetrieb

+18 °C/+25 °C

+18 °C/+25°C

+18 °C/+25°C

Wasser im Kihlbetrieb bei isolierten Modellen

Wasser im Kihlbetrieb

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

AuRenluft im Kihlbetrieb

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

Tab.4
Betriebstemperaturgrenze

Betriebsbedingungen Aufieneinheit

AWHP 11 MR-2
AWHP 11 TR-2

+18 °C/+60 °C

AWHP 16 MR-2
AWHP 16 TR-2

+18 °C/+60 °C

Wasser im Heizbetrieb

AuRenluft im Heizbetrieb

-20 °C/+35°C

-20 °C/+35 °C

Wasser im Kihlbetrieb

Wasser im Kihlbetrieb bei nicht isolierten Modellen

+18 °C/+25 °C

+18 °C/+25 °C

Wasser im Kihlbetrieb

Wasser im Kihlbetrieb bei isolierten Modellen

+7 °C/+25°C

+7 °C/+25°C

AuRenluft im Kihlbetrieb

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

Tab.5 Heizbetrieb: AuRentemperatur +7 °C, Wassertemperatur am Ausgang +35 °C. Leistungen gemaf EN 14511-2.
Messart Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Heizleistung kW 4,60 5,82 7.9
Leistungszahl (COP) - 5,11 4,22 4,34
Elektrische Leistungsaufnahme kWe 0,90 1,38 1,82
Wasser-Nenndurchsatz (AT = 5 K) | m3/h 0,88 1,00 1,53

Tab.6 Heizbetrieb: AuRentemperatur +7 °C, Wassertemperatur am Ausgang +35 °C. Leistungen gemaf EN 14511-2.
Messart Einheit AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Heizleistung kw 11,39 11,39 14,65 14,65
Leistungszahl (COP) - 4,65 4,65 4,22 4,22
Elektrische Leistungsauf- kWe 2,45 2,45 3,47 3,47
nahme
Wasser-Nenndurchsatz (AT | m3/h 1,96 1,96 2,53 2,53
=5K)

Tab.7 Heizmodus: Auentemperatur +2 °C, Wassertemperatur am Ausgang +35 °C. Leistungen gemafl EN 14511-2.
Messart Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Heizleistung kW 3,47 3,74 6,8
Leistungszahl (COP) - 3,97 3,37 3,3
Elektrische Leistungsaufnahme kWe 0,88 1,11 2,06

Tab.8 Heizbetrieb: AuRentemperatur +2 °C, Wassertemperatur am Ausgang +35 °C. Leistungen gemafl EN 14511-2.
Messart Einheit AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Heizleistung kW 10,19 10,19 12,90 12,90
Leistungszahl (COP) - 3,20 3,20 3,27 3,27
Elektrische Leistungsauf- kWe 3,19 3,19 3,94 3,94
nahme

12 AWHP MIV-S
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3 Technische Angaben

Tab.9 Kihlbetrieb: AuRentemperatur +35 °C, Wassertemperatur am Ausgang +18 °C. Zertifizierte Leistungen bei Volllast
gemafll EN 14511-2.

Messart Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2

Kuhlleistung kw 6,39 7,41 10,29

Energiewirkungsgrad-Verhaltnis - 2,98 2,90 3,15

(EER)

Elektrische Leistungsaufnahme kWe 2,14 2,56 3,27

Tab.10 Kiuhlbetrieb: Auflentemperatur +35 °C, Wassertemperatur am Ausgang +18 °C. Angegebene Leistungen bei Nennlast

gemal EN 14511-2.

Messart Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Kihlleistung kW 3,80 4,69 7,90
Energiewirkungsgrad-Verhaltnis - 4,28 4,09 3,99

(EER)

Elektrische Leistungsaufnahme kWe 0,89 1,15 2,00

Tab.11  Kuhlbetrieb: AuRentemperatur +35 °C, Wassertemperatur am Ausgang +18 °C. Zertifizierte Leistungen bei Volllast
gemal EN 14511-2.

Messart Einheit AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2

Kuhlleistung kw 15,49 15,49 18,36 18,36

Energiewirkungsgrad-Ver- - 3,48 3,48 2,81 2,81

héltnis (EER)

Elektrische Leistungsauf- kWe 4,45 4,45 6,53 6,53

nahme

Tab.12 Kihlbetrieb: Auflentemperatur +35 °C, Wassertemperatur am Ausgang +18 °C. Angegebene Leistungen bei Nennlast

gemanl EN 14511-2.

Messart

Einheit AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2

Kuhlleistung kW 11,16 11,16 14,46 14,46
Energiewirkungsgrad-Ver- - 4,75 4,75 3,96 3,96

haltnis (EER)

Elektrische Leistungsauf- kWe 2,35 2,35 3,65 3,65

nahme
Tab.13 Gemeinsame technische Daten

Messart Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Versorgungsspannung der Auf3en- | V 230 230 230

einheit

Einschaltstromstarke A 5 5 5

Maximale Stromstarke A 12 13 17

Kaltemittel R410A kg 1,3 1,4 3,2

R410A Kaltemittel™ tCO,-Aquivalent |2,714 (2,501) 2,923 (2,694) 6,682 (6,157)
Kéltemittelanschluss (Flussigkeit — | Zoll 174 -1/2 174 -1/2 3/8 - 5/8

Gas)

Maximale Lange vorbefillt m 7 10 10

(1) Die Kaltemittelmenge in CO,-Aquivalent werden anhand der folgenden Formel errechnet: Menge (in kg) des Kéltemittels x GWP/1000.
Der GWP-Wert (Treibhauspotenzial) des R410A betragt 2088 nach dem vierten IPCC-Bewertungsbericht (1924 nach dem flinften
IPCC-Bewertungsbericht).

7748700 - v06 - 24042024
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3 Technische Angaben

Tab.14 Gemeinsame technische Daten

Messart Einheit AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2

Versorgungsspannung der |V 230 400 230 400

Aufleneinheit

Einschaltstromstarke A 5 3 6 3

Maximale Stromstarke A 29,5 13 29,5 13

Kaltemittel R410A kg 4,6 4,6 4,6 4,6

R410A Kaltemittel™ tCO,-Aquiva- | 9,605 (8,850) 9,605 (8,850) 9,605 (8,850) 9,605 (8,850)
lent

Kaltemittelanschluss (Flis- | Zoll 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

sigkeit — Gas)

Maximale Lange vorbefillt | m 10 10 10 10

(1) Die Kaltemittelmenge in CO»-Aquivalent werden anhand der folgenden Formel errechnet: Menge (in kg) des Kaltemittels x GWP/1000.
Der GWP-Wert (Treibhauspotenzial) des R410A betragt 2088 nach dem vierten IPCC-Bewertungsbericht (1924 nach dem flinften
IPCC-Bewertungsbericht).

3.24 Gewicht der Warmepumpe
Tab.15 Innenmodul
Innenmodul Einheit | MIV-S 4-8/EM MIV-S 4-8/EMI MIV-S 4-8/H MIV-S 4-8/HI
Gewicht (leer) kg 35,5 36,7 36,1 38,2
Tab.16  Innenmodul
Innenmodul Einheit | MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S
11-16/EM 11-16/EMI 11-16/ET 11-16/ETI 11-16/H 11-16/HI
Gewicht (leer) kg 35,5 36,7 35,5 36,7 36,1 38,2
Tab.17  AuRenmodul
Auenmodul Einheit AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Gewicht (leer) kg 54 42 75
Tab.18  AuRenmodul
AuRenmodul Einheit AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2
Gewicht (leer) kg 118 130 118 130
3.2.5 Kombiheizgerate mit Mitteltemperatur-Warmepumpe
Tab.19 Technische Parameter fir Kombiheizgerate mit Warmepumpe (die Parameter sind fir eine
Mitteltemperaturanwendung angegeben)
Produktbezeichnung AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3
Luft-Wasser-Warmepumpe Ja Ja
Wasser-Wasser-Warmepumpe Nein Nein
Sole-Wasser-Warmepumpe Nein Nein
Niedertemperatur-Warmepumpe Nein Nein
Mit Zusatzheizgerat Ja Ja
Kombiheizgerat mit Warmepumpe Nein Nein
Warmenennleistung unter durchschnittlichen Kli- | Nennleis- | kKW 4 4
mabedingungen® tung
Warmenennleistung unter kalteren Klimabedin- Nennleis- | kW 5 4
gungen tung
14 AWHP MIV-S 7748700 - v06 - 24042024




3 Technische Angaben

Produktbezeichnung AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3
Warmenennleistung unter warmeren Klimabedin- | Nennleis- | kW 4 5
gungen tung
Angegebene Leistung fiir Teillast bei Raumtem-
peratur 20 °C und AufRentemperatur 7;
7;=-7°C Pdh kW 3,8 3,5
Tj=+2°C Pdh kW 4,3 4,5
Tj=+7°C Pdh kW 4,5 4,8
7;=+12°C Pdh kW 55 52
7;= Bivalenztemperatur Padh kW 3,9 3,6
7; = Betriebstemperaturgrenzwert Padh kW 3,9 3,6
Bivalenztemperatur Toiv °C -10 -10
Minderungsfaktor® Cah — 1,0 1,0
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 75 % 134 138
enz unter durchschnittlichen Klimabedingungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 775 % 109 116
enz unter kalteren Klimabedingungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 775 % 179 172
enz unter warmeren Klimabedingungen
Angegebene Leistungszahl oder Energiewir-
kungsgrad fiir Teillast bei Raumlufttemperatur
20 °C und AuBRenlufttemperatur 7;
7;=-7°C COPd - 1,64 1,89
7;=+42°C COPd - 3,46 3,53
Tj=+7°C COPd - 4,96 4,74
7;=+12°C COPd - 7,90 7,08
7;= Bivalenztemperatur COPd - 1,20 1,52
7;= Betriebstemperaturgrenzwert COPd - 1,20 1,52
Betriebstemperaturgrenzwert fir Luft-Wasser- | 7OL °C -10 -10
Warmepumpen
Betriebstemperaturgrenzwert des Heizwassers | WTOL °C 55 60
Elektrische Leistungsaufnahme
Aus-Zustand Porr kw 0,009 0,009
Thermostat-aus-Zustand Pro kW 0,049 0,049
Standby Psg kW 0,009 0,015
Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung Pck kW 0,000 0,055
Zusatzheizgerét
Warmenennleistung Psup kW 0,0 0,0
Art der Energiezufuhr Strom Strom
Weitere technische Daten
Leistungssteuerung Variabel Variabel
Schallleistungspegel, innen/auflen Lyya dB 53 - 61 48 - 65
Trinkwasserbereitung — Jahrlicher Energiever- | Que kWh 2353 2124
brauch unter durchschnittlichen Klimabedin-
gungen
Jahrlicher Energieverbrauch unter kélteren Kli- | Qyge kWh 4483 3721
mabedingungen
Jahrlicher Energieverbrauch unter warmeren Que kWh 1249 1492
Klimabedingungen
Nenn-Luftdurchsatz im Freien fiir Luft-Wasser- | — m3/h 2680 2700

Warmepumpen

(1) Die Warmenennleistung Prated ist gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh, und die Warmenennleistung eines Zusatzheizge-

rates Psup ist gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(Tj).

(2) Wird der Cdh nicht durch Messung bestimmt, gilt fir den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cah = 0,9.

7748700 - v06 - 24042024
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3 Technische Angaben

Tab.20 Technische Parameter fir Kombiheizgerate mit Warmepumpe (die Parameter sind fir eine

Mitteltemperaturanwendung angegeben)

Produktbezeichnung AWHP 8 MR-2 | AWHP 11 AWHP 16
MR-2 MR-2
AWHP 11 AWHP 16
TR-2 TR-2
Luft-Wasser-Warmepumpe Ja Ja Ja
Wasser-Wasser-Warmepumpe Nein Nein Nein
Sole-Wasser-Warmepumpe Nein Nein Nein
Niedertemperatur-Warmepumpe Nein Nein Nein
Mit Zusatzheizgerat Ja Ja Ja
Kombiheizgerat mit Warmepumpe Nein Nein Nein
Warmenennleistung unter durchschnittlichen Kli- | Nennleis- | kW 6 6 9
mabedingungen® tung
Warmenennleistung unter kalteren Klimabedin- Nennleis- | kW 6 4 7
gungen tung
Warmenennleistung unter warmeren Klimabedin- | Nennleis- | kKW 6 8 13
gungen tung
Angegebene Leistung fiir Teillast bei Raumtem-
peratur 20 °C und AulRentemperatur 7;
7;=-7°C Pdh kW 5,6 5,9 9,0
T7;=+2°C Pdh kW 29 53 6,5
T;j=+7°C Pdh kW 6,4 9,0 12,9
7;=+12°C Pdh kW 4,3 7,7 10,0
7;= Bivalenztemperatur Padh kW 5,6 6,3 8,8
7;= Betriebstemperaturgrenzwert Padh kW 5,6 6,3 8,8
Bivalenztemperatur Toiv °C -10 -10 -10
Minderungsfaktor® Cah — 1,0 1,0 1,0
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 775 % 129 125 121
enz unter durchschnittlichen Klimabedingungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 775 % 119 113 113
enz unter kélteren Klimabedingungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- | 775 % 169 167 161
enz unter warmeren Klimabedingungen
Angegebene Leistungszahl oder Energiewir-
kungsgrad fiir Teillast bei Raumlufttemperatur
20 °C und AuBenlufttemperatur 7;
T;=-7°C COPd - 1,95 1,87 1,85
T7;=+2°C COPd - 3,22 3,17 3,02
T;=+7°C COPd - 4,57 4,54 4,34
T;=+12°C COPd - 6,55 6,19 5,75
7;= Bivalenztemperatur COPd - 1,70 1,20 1,35
7;= Betriebstemperaturgrenzwert COPd - 1,70 1,20 1,35
Betriebstemperaturgrenzwert fur Luft-Wasser- | TOL °C -10 -10 -10
Warmepumpen
Betriebstemperaturgrenzwert des Heizwassers | WTOL °C 60 60 60
Elektrische Leistungsaufnahme
Aus-Zustand Porr kw 0,009 0,009 0,009
Thermostat-aus-Zustand Pro kW 0,049 0,023 0,035
Standby Psg kw 0,015 0,021 0,021
Betriebszustand mit Kurbelgehauseheizung Pex kW 0,055 0,055 0,055
Zusatzheizgerat
Warmenennleistung Psup kW 0,0 0,0 0,0

16 AWHP MIV-S
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4 Produktbeschreibung

Warmepumpen

Produktbezeichnung AWHP 8 MR-2 | AWHP 11 AWHP 16
MR-2 MR-2
AWHP 11 AWHP 16
TR-2 TR-2
Art der Energiezufuhr Strom Strom Strom
Weitere technische Daten
Leistungssteuerung Variabel Variabel Variabel
Schallleistungspegel, innen/aufien Lyya dB 53 -65 53 - 65 53-69
Trinkwasserbereitung — Jahrlicher Energiever- | Quge kWh 3499 3999 5861
brauch unter durchschnittlichen Klimabedin-
gungen
Jahrlicher Energieverbrauch unter kalteren Kli- | Que kWh 4621 3804 5684
mabedingungen
Jahrlicher Energieverbrauch unter warmeren Que kWh 1904 2580 4120
Klimabedingungen
Nenn-Luftdurchsatz im Freien fir Luft-Wasser- | — m3/h 3300 6000 6000

(1) Die Warmenennleistung Prafed ist gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh, und die Warmenennleistung eines Zusatzheizge-
rates Psup ist gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(Tj).
(2) Wird der Cdh nicht durch Messung bestimmt, gilt fiir den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9.

3.2.6 Umwalzpumpe

4 Produktbeschreibung

4.1 Funktionsbeschreibung

7748700 - v06 - 24042024
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[

Verweis:

Kontaktdetails auf der letzten Seite.

Wichtig:

Der Richtwert fur die effizientesten Umwalzpumpen ist EEI < 0,20.

Das AufRenmodul produziert Warme oder Kalte und leitet diese Uber das

Kaltemittel im Plattenwarmetauscher zum Innenmodul.

Das Innenmodul ist mit einer spezifischen Regelung ausgestattet, mit der
die Temperatur des Heizungswassers auf die Bedurfnisse der

Raumlichkeiten eingestellt werden kann.
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4 Produktbeschreibung

4.2 Hauptkomponenten

1 Automatischer Schnellentlifter
2 (HMI) Bedienfeld
3 Position des Typschilds

MW-1001275-1

4.3 Beschreibung der Benutzeroberflache

431 Beschreibung des Bildschirms

Abb.4
1 Zurlick-Taste ®
2 Hauptmenii-Taste
1 4 3 Bildschirm
@ B 4 Auswahl-/Bestatigungstaste (9
2j

3 MW-5000915-1

43.2 Beschreibung des Standby-Bildschirms

Abb.5 Die Benutzeroberflache lhres Gerates wechselt automatisch in den
4 Standby-Modus, wenn fiir einen Zeitraum von 5 Minuten keine Tasten
5 gedruckt werden: Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet und es
MW-1001546-2 werden Informationen Gber den allgemeinen Zustand des Gerates
ERA mn a2 ¥ AOD &Y angezeigt.
Zum Verlassen des Standby-Modus, eine beliebige Taste auf der
Benutzeroberflache driicken.

mﬂ +~ SYSTEM OK

Vom Aulentemperaturfiihler gemessene Temperatur
Wochentag und Uhrzeit

Wasserdruck in der Anlage

Allgemeiner Geratestatus

Symbole zur Anzeige des Geratestatus

16,57 Fridag 13:4@ 2.8 bar

1J 2J 3J

A ON -
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4 Produktbeschreibung

4.3.3 Beschreibung der Statussymbole

Tab.21
Symbole |Beschreibung
10k Automatisches Umschalten vom Heiz- in den Kilhimodus
AUTO
m » Kontinuierliches Symbol: Heizung eingeschaltet
¢ Blinkendes Symbol: Heizung lauft
/%\  Kontinuierliches Symbol: Kiihlung eingeschaltet

¢ Blinkendes Symbol: Kiihlung lauft

=M * Kontinuierliches Symbol: Trinkwasser verfuigbar
* Blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung lauft

Frostschutz aktiviert

i

Sommerbetrieb aktiviert. Heizung nicht moglich: Nur Kiihlung und Trinkwasserbereitung.

YRR

Fehler erkannt

Der Warmepumpenverdichter lauft

O ®|i

Der Heizstab arbeitet.

A

Betriebsart Funktionstest aktiviert

e
[\
o\

Fachmannebene aktiviert

Te

434 Beschreibung des Hauptbildschirms

Abb.6 Wenn sich die Benutzeroberflache im Standby-Modus befindet, die Taste

1 2 3 (® drehen, um den Startbildschirm aufzurufen.
MW-3001019-3

Tuesday 1752 1 Symbol fir die Vorlauftemperatur von Anlage und Heizkreis
- 2 Wasserdruck
%" 22 Lo bar*‘i 1.7 @& g.5° 3 Vom AuBlentemperaturfiihler gemessene Temperatur
% - 4 Geratestatus
Appliance status:Generator CH
&
4
435 Beschreibung der Heizkreis-Anzeige
Abb.7 Auf dem Startbildschirm die Taste (® drehen, um auf die Bildschirme fiir
1 3\ 2\ 3 MW-6000860-3 die einzelnen Heizkreise der Anlage zuzugreifen.
12,50 Friday 14112 1 Raumtemperatur (wenn ein Raumgerat installiert ist)
Fonel 2 AuRentemperatur
DTP1thome 20, 63%%22HE6 3 Name des Heizkreises
State:Heating 4 Heizkreis-Symbol
frue. 5 Aktuell aktive Betriebsart
6 Information zum Heizkreisstatus
4 5 6
43.6 Beschreibung des Symbolbandes
Abb.8 Das Symbolband erméglicht einen schnellen Zugang zum Schaltfeld-

Menii. Die angezeigten Meniis hangen von der Konfiguration des Systems

) =
2 o L
Das Symbolband wird durch Driicken der Hauptmenutaste &) angezeigt.

Installer Durch Drehen der Taste @ durch das Mendu blattern.
MW-5000948-1
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5 Bedienung

Tab.22

Symbol- Beschreibung der Symbole Beschreibung

meni

1[kE3 Betriebsart Ein- oder Ausschalten der Heizung und/oder der Kiihlung,

ALUTD

falls vorhanden

Trinkwarmwasser Ein/Aus

Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung

Heiztemperatur

Einstellen der Temperatur fir die Aktivitaten

Wassertemperatur

Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen

' :t Vorlibergehende Heiztemperaturénderung Voriibergehendes Andern der gewiinschten Raumtemperatur
ﬁ Trinkwasserboost Trinkwasserbereitung erzwingen
lil Ferienbetrieb System Abwesenheitszeiten oder Ferien
.0% Benutzereinstellungen
gfx Testbetrieb Durchfiihren eines Betriebstests der Heizung oder Kiihlung
%r Fachmann Men fur den Benutzer nicht zuganglich
I Heizungsfachmannebene: Liste der Parameter des Heizungs-
fachmannmenis
Suche Men fur den Benutzer nicht zuganglich

Heizungsfachmannebene: Verwenden der Parameter-Such-
funktion

=
iy

Sollwerte Signalstatus

Meni fir den Benutzer nicht zuganglich
Heizungsfachmannebene: Anzeige der Messwerte

Energiezdhler

Stromverbrauch kontrollieren

Bluetooth®

Herstellen der Bluetooth®-Verbindung

Systemeinstellungen

Anpassen des Schaltfeldes

=

Versionsinformation

Versionsdaten

Eine beliebige Taste driicken oder den Wahlschalter (® drehen, um die

Hintergrundbeleuchtung fiur die Bedienfeld-Anzeige einzuschalten.

5 Bedienung
5.1 Vorgehen bei der Programmierung
Abb.9  Standby-Anzeige

~ SYSTEM OK

Y

3.8°

i

Montag 11:19

Abb.10 Hauptmen( aufrufen

MW-5000949-2

©

20

MW-5000924-1

AWHP MIV-S

Wichtig:
Wenn drei Minuten lang keine Taste gedruckt wird, schaltet sich
die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds wieder aus.

Zum Aufrufen des Hauptmends die Taste & driicken.

7748700 - vO6 - 24042024




5 Bedienung

Abb.11  Auswahl Den Wahlschalter () drehen zur Auswahl:

¢ eines Menl(s,

* einer Seite auf dem Hauptbildschirm,
¢ eines Parameters,

* eine Einstellung.

()

wx_A

MW-5000921-1

Abb.12  Bestatigung Den Wahischalter () driicken zur Bestatigung:

¢ eines MendUs,
™ « einer Seite auf dem Hauptbildschirm,
(@ * eines Parameters,
Y

* eine Einstellung.

ONNO

MW-5000922-1
Abb.13  Zurick zum Hauptbildschirm Die Zuriick-Taste ® so oft driicken, bis der Hauptbildschirm angezeigt
\ wird.
%O(Q Um zum Hauptbildschirm zuriickzukehren, die Zuriick-Taste ® gedriickt
halten.
N\ \\\
MW-5000923-1

5.2 Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder versehentlich die
Einstellungen éndern.

Abb.14 1. Taste & dricken.
2. Systemeinstellungen wahlen.
e 3. Displayeinstellungen wahlen.
4. Den Wert des Parameters Kindersicherung éndern:
‘ Ja Kindersicherung aktiviert
M | Nein Kindersicherung deaktiviert
E Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann das Display durch kurzes
Susten settings gleichzeitiges Dricken der Tasten = und ® vorubergehend entsperrt
MW-6000876-01 werden.

5.3 Anpassen der Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache kann durch Andern der Grundeinstellungen
individuell angepasst werden.

Abb.15 1. Taste & driicken.

2. o Systemeinstellungen wahlen.

\

S = e

Susten settings

MW-6000876-01
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5 Bedienung

3. Die gewuinschten Einstellungen vornehmen.

Tab.23 Parameterliste

Meni

Einstellung

Land und Sprache Land und Sprache auswahlen

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit, dann die automatische Umstellung zwischen Sommer-
und Winterzeit einstellen

Details Fachmann Name und Telefonnummer des Heizungsfachmanns speichern

Bezeichnung der Aktivitaten

Die Bezeichnung der Aktivitaten fir die Programmierung der Heiz- oder
Kihlperioden andern

Displayeinstellungen

Display einstellen:

¢ Das angezeigte Gerat auswahlen.

* Bildschirmhelligkeit einstellen.

« Kindersicherung aktivieren/deaktivieren.

5.4 Individuelles Anpassen der Heizkreise

541

Definition des Begriffs ,Heizkreis“

Begriff fir die verschiedenen hydraulischen Kreise. Er bezeichnet mehrere

Raume, die vom selben Heizkreis versorgt werden.

Tab.24 Beispiel:

17 Taste Heizkreis \rl]\lljirgseltlge Bezeich-
q:}[) @ Heizkreis 1 Heizkreis1
@ Heizkreis 2 Heizkreis2

5.4.2

Abb.17

MW-1001145-2

Andern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises

Die Bezeichnung und das Symbols eines Heizkreises sind werkseitig
voreingestellt. Wenn erforderlich, kénnen Sie die Bezeichnung und das
Symbol der Heizkreise lhrer Anlage andern.

1. Taste & driicken.

y
2. ¥Benutzereinstellungen wéhlen.

¥

ﬁ@@

User setting

MW-6000865-02

Abb.18

3. Heizkreiseinstellungen wahlen.

Domestic Hot Water settinasz >
CH function on x>
DHU function on >
Outdoor terperature >

Zones =settings > @ l\\

4. Den zu andernden Heizkreis wahlen.
©\ﬁ 5. Allgemein auswahlen, um auf die Parameter zuzugreifen.
6. Die Bezeichnung und/oder das Symbol fiir den Heizkreis &ndern.
Siehe Tabelle auf der Ruckseite der Anleitung.

User settings

MW-6000877-1

22
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5 Bedienung

5.5 Individuelles Anpassen der Aktivitaten

5.5.1 Definition des Begriffs "Aktivitat"

Aktivitét: Dieser Begriff wird bei der Programmierung von Zeitbereichen
verwendet. Er bezieht sich auf das Komfortlevel des Kunden fiir
verschiedene Aktivitdten im Laufe des Tages. Mit jeder Aktivitat ist eine
Solltemperatur verknupft. Die letzte Aktivitat des Tages gilt bis zur ersten
Aktivitat des folgenden Tages.

Abb.19 Tab.25 Beispiel
2ﬂ2“°c @ Start der Aktivitat | Aktivitat Ezzmtemperat”r'%"'
jz@ - (2) ' = ® 6:30 Morgens (D 20°C
16 9:00 Abwesend @ 19°C
i @ |17:00 Zu Hause ®) 20°C
Mw-10011442 | 20:00 Abends @) 22°C
23:00 Schiafen B) 16 °C

5.5.2 Andern der Bezeichnung einer Aktivitét

Die Bezeichnung der einzelnen Aktivitaten ist werkseitig voreingestellt:
Morgens, Schlafen, Zu Hause, Abends, Abwesend und Eigene. Wenn Sie
md&chten, kdnnen Sie die Bezeichnung der Aktivitaten fiir alle Heizkreise
lhrer Anlage andern.

Abb.20 1. Taste & driicken.

2. lt::I'SystemeinstelIungen wahlen.

\

o g @

Susten settings

MW-6000876-01

Abb.21 . Bezeichnung der Aktivitdten wahlen.

. Namen Heizen eingeben oder Namen Kiihlen eingeben wahlen.

. Die zu dndernde Aktivitat auswahlen.

. Die Bezeichnung der Aktivitat andern (max. 10 Zeichen) und mit OK

bestatigen.

ook W

N \
System settinds @i

Countra and language
Late and tine
Installer details

% -
@®
—

=

Activity nanes
Display setiings

MW-6000878-2

5.5.3 Andern der Temperatur einer Aktivitét

Die Aktivitaten werden im Zeitprogramm verwendet, um die erforderliche
Temperatur zu verschiedenen Tageszeiten festzulegen. Es ist mdglich, die
mit jeder Aktivitat verbundene Temperatur fiir jeden Kreis in lhrer Anlage

anzupassen.
Abb.22 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm flir den jeweiligen Kreis durch
~ Drehen der Taste () auswahlen.
16.5° Fridau 14112 @i 2. Taste () driicken.

Zonel ® l\\

ETPLihore 28. 0% 8 22H68
StateiHeating)

frme- -

MW-6000861-02
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5 Bedienung

Abb.23 3. Eines der folgenden Menls auswahlen:
* Heiztemperaturen einstellen um die Temperatur fir die Aktivitdten
Zomel ©\ﬁ zur Programmierung des Heizbetriebs zu andern
one

O T s ® * Kihltemperaturen einstellen um die Temperatur fur die Aktivitaten
l\\ zur Programmierung des Kihlbetriebs zu andern

Set. cooling terperatures
Operat.ing rode

Time prograrmes heating
Time prograrnme cooling

MW-6000879-1 4. Die zu dndernde Aktivitat auswahlen.

5. Die Temperatur fir die Aktivitdt andern.
5.6 Raumtemperatur fir einen Heizkreis

5.6.1 Auswahlen der Betriebsart

Zum Einstellen der Raumtemperatur der einzelnen Wohnbereiche kénnen
Sie zwischen funf Betriebsarten wéahlen.

Wenn Sie ein programmierbares Ein-/Aus-Raumgerat verwenden,
empfehlen wir die Betriebsart Manuell fir den Heizkreis.

Wenn Sie OpenTherm oder R-bus verwenden, empfehlen wir die
Betriebsart Programmierung, die es ermdglicht, die Raumtemperatur
entsprechend lhren Aktivitdten anzupassen, was den Stromverbrauch
optimiert.

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm flr den jeweiligen Kreis durch
Drehen der Taste () auswahlen.

Abb.24 2. Taste () driicken.
™N
16.5° Fridsy 14:12 @j
Zonel ® \\
DTPLthame 28, 6° % 22Raa l
StateiHeat ing|
frm- -

MW-6000861-02
Abb.25 3. Betriebsart auswahlen.

~ 4. Die gewlnschte Betriebsart wahlen:
Zonel @ﬁ

M

Set. heating temperatures @
Set cooling temperatures

Opet-ating mode
Time prograrnmes heating
Time progranne cooling

LR .- e

MW-6000874-1

Tab.26
Betriebsart Beschreibung

Die Raumtemperatur wird entsprechend dem gewéhlten Zeitprogramm geregelt.
Empfohlene Betriebsart.

Programmierung

Anleitung Die Raumtemperatur ist konstant.

Voriibergehende Die Raumtemperatur wird flr eine festgelegte Dauer erzwungen.

Temperaturanderung

Ferien Die Raumtemperatur wird wahrend einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie zu
sparen.

Frostschutz Der gewahlte Kreis in der Anlage ist im Winter vor Frost geschiitzt.

5.6.2 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms fiir Heizung
Mit einem Zeitprogramm kann die Raumtemperatur in einem Wohnbereich

entsprechend der Aktivitdten wahrend des Tages variiert werden. Dies
kann flr jeden Wochentag programmiert werden.

24 AWHP MIV-S 7748700 - v06 - 24042024



Abb.26
16.5° Friday 14112 @j
Zonel ® \\
DTFLthone 28.8°%22had /
StateiHeat ing|
frm- -
MW-6000861-02
Abb.27
\
Zonel @i
Set. heating temperatures @ \
Set cooling temperatures l\
Opetat.ing mode

5
5
>
B

MW-6000880-1

5 Bedienung

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fir den jeweiligen Kreis
aufrufen.

2. Taste () driicken.

3. Zeitprogramme Heizen wahlen.
= Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfligung. Das aktuell aktive
Programm ist mit einem Hakchen markiert.
4. Um ein anderes Zeitprogramm zu aktivieren, HK, ausg. Zeitprog
wahlen.

Abb.28 5. Zum Andern des Zeitprogramms das gewiinschte Programm

auswahlen.

L odule 1 G\i = D!e fur Monta.g.p_rogrammierten Aktiviltéten werden an.g.e?eigt.
T o Die letzte Aktivitat des Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
22:08 / \ folgenden Tages aktiviert.

- - = 6. Den zu andernden Tag auswahlen.

MW-6000862-2 7. Entsprechend lhren Bediirfnissen folgende Schritte ausfiihren:

Tab.27

MaRnahme Verfahren

Die Zeiteinstellungen fur programmierte Aktivita-
ten &ndern.

* Eine programmierte Aktivitdt anwahlen.

« Taste (® driicken.

* Die Startzeit und/oder die zugehdrige Aktivitat andern.
* Die Anderung mit Bestétigen speichern.

Einen neuen Zeitbereich hinzufligen.

* Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen.

« Taste (® driicken.

 Die Startzeit fur die Aktivitat wahlen.

* Die zu diesem Zeitpunkt gewlinschte Aktivitat auswahlen.
* Die neue Zeit mit Bestétigen speichern.

Ldschen einer programmierten Aktivitat

* Die zu lI6schende Aktivitat auswahlen.

« Taste (® driicken.
Die Aktivitat mit L6schen I6schen.

Kopieren von programmierten Tagesaktivitaten
auf andere Tage

* Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der lee-
ren Zeilen positionieren.

« Taste (® driicken.

* Die Wochentage, fiir die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag
gelten soll, markieren.

* Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestatigen auf alle ausgewahlten Tage
kopieren.

5.6.3 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms fiir Kithlung

7748700 - v06 - 24042024

In der Betriebsart Programmierung wird automatisch das Zeitprogramm
Kuhlen aktiviert, wenn die durchschnittliche AuRentemperatur (iber einen
Zeitraum von 24 Stunden Uber 22 °C lag. Wenn Sie mdchten, dass diese
Betriebsart bei einer anderen Temperatur ausgeldst wird, bitten Sie lhren
Heizungsfachmann, diesen Parameter in lhrer Anlage zu andern oder
verwenden Sie die Betriebsart Erzwungener Kiihlbetrieb.

Wichtig:
Um optimalen Komfort in der Betriebsart Kiihlen zu gewahrleisten,
muss das vernetzte Raumgerat Smart TC® installiert werden.

=0

Das mit der Betriebsart Kiihlen verbundene Zeitprogramm kann geandert
werden.

AWHP MIV-S 25



5 Bedienung

Abb.29
16.5° Friday 14112 @j
Zonel ® \\
DTFLthone 28.8°%22had /
StateiHeat ing|
frm- -
MW-6000861-02
Abb.30
\
Zonel @i
Set. heating temperatures > @ \
Set cooling temperatures > l\
Operating mode >
Tirme progranmes hestin b
Time programmne cooline

MW-6000881-1

Abb.31

Cooling schedule

[y
22108

MW-6000882-1

Tab.28

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fir den jeweiligen Kreis
aufrufen.

2. Taste () driicken.

3. Zeitprogramm Kiihlen wahlen.
= Die flr Montag programmierten Aktivitdten werden angezeigt.
Die letzte Aktivitdt des Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
folgenden Tages aktiviert.

4. Den zu andernden Tag auswahlen.
5. Entsprechend Ihren Bedurfnissen folgende Schritte ausfihren:

MafRnahme

Verfahren

Die Zeiteinstellungen fur programmierte Aktivita-
ten &ndern.

* Eine programmierte Aktivitat anwahlen.

« Taste (® driicken.

* Die Startzeit und/oder die zugehdrige Aktivitat andern.
« Die Anderung mit Bestatigen speichern.

Einen neuen Zeitbereich hinzufliigen.

* Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen.

« Taste (® driicken.

 Die Startzeit fUr die Aktivitat wahlen.

* Die zu diesem Zeitpunkt gewlinschte Aktivitat auswahlen.
* Die neue Zeit mit Bestatigen speichern.

Loschen einer programmierten Aktivitat

¢ Die zu l6schende Aktivitat auswahlen.
« Taste (® driicken.
¢ Die Aktivitat mit Loschen ldschen.

Kopieren von programmierten Tagesaktivitaten
auf andere Tage

¢ Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der lee-
ren Zeilen positionieren.

« Taste (® driicken.

* Die Wochentage, fiir die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag
gelten soll, markieren.

¢ Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestatigen auf alle ausgewahlten Tage
kopieren.

Die Raumtemperatur kann unabhangig von der fiir einen Heizkreis
gewahlten Betriebsart fir eine bestimmte Zeitdauer gedndert werden.
Nach Ablauf dieser Zeitdauer wird wieder die gewahlte Betriebsart

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm flr den jeweiligen Kreis durch
Drehen der Taste @ auswahlen.
2. Taste () driicken.

5.6.4 Voriibergehendes Andern der Raumtemperatur
aktiviert.
Abb.32
™N
16.5° Friday 14312 @j
Zonel @® \\
ETFl:home 28.0%%22h08 l
StateiHeat ing|
[« K]

MW-6000861-02
26 AWHP MIV-S
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Abb.33 3. Betriebsart wahlen.
™N
Set. heati 1 201?1 ¥ (zz:z::
Zot conling feneratures 5 ® I\
Opet-at.ing mode
Time progranmes heating ¥
Time prograrnme cooling >
MW-6000874-1
Abb.34 4. Voriibergehende Temperaturanderung wahlen.
5. Die gewunschte Temperatur wahrend der Abweichungsperiode
Co\ﬁ angeben.
SR Zonel < Oy 6. Die Zeit angeben, wann die Abweichung beendet wird.
S ———e | 7. Die Abweichung mit Bestatigen bestatigen.
Holiday >
Ant.ifrost >

MW-6000883-1

5.7 Trinkwarmwassertemperatur

571 Betriebsart auswahlen

Fir die Trinkwasserbereitung kann zwischen fiinf Betriebsarten gewahit
werden. Wir empfehlen die Betriebsart Programmierung, die es
ermdglicht, die Zeiten fir die Trinkwasserbereitung entsprechend lhren
Bedurfnissen zu programmieren und den Stromverbrauch optimiert.

Abb.35 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fur den jeweiligen Kreis
~ aufrufen.
2. Taste () driicken.
£.3° Thursday 18129 !
Domestic Hot Water @COj

N\

—

@ATPLiconfort 549 22h60
State:Production)

freem
MW-6000863-2
Abb.36 3. Betriebsart wahlen.
~ 4. Die gewlnschte Betriebsart wahlen:
Domestic Hot Water @i

Set Donestic Hot bater tenperstures @

Opet-ating node b l \\

Time progrannes >
MW-6000884-1
Tab.29

Betriebsart Beschreibung

Programmierung Das Trinkwasser wird entsprechend dem festgelegten Zeitprogramm erzeugt.
Anleitung Die Trinkwassertemperatur bleibt permanent auf Komforttemperatur
Voriibergehende Temperaturanderung 'I;)rlsv;l'l:;ngk:r/]asserbereltung wird bis zur festgelegten Zeit auf die Komforttemperatur

Die Trinkwassertemperatur wird wahrend einer Abwesenheitsperiode abgesenkt,
um Energie zu sparen.

Frostschutz Anlage und Ausristung sind wahrend des Winters geschutzt.

Ferien

5.7.2 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms fiir Warmwasser

Mit einem Zeitprogramm kann die Warmwassertemperatur in einem
Wohnbereich entsprechend der Aktivitdten wahrend des Tages variiert
werden. Dies kann flr jeden Wochentag programmiert werden.

Abb.37 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fiir den Trinkwasserkreis
~ aufrufen.
6.3 Thur-sday 18129 @j 2. Taste () driicken.
Domestic Hot Water ® \\
MTPL:confort 5478 22h08 l
StateiProduct ion
frem

MW-6000863-2
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Abb.38

Domestic Hot Water

Set Dormestic Hot Water temperatures
Oper-at.ing rode >

Time progrannes

MW-6000885-1

Abb.39

Time progyrammes
v Sohedule 1
Schedule 2
Schedule 3

DHW timeprog. select Schedule 1

MW-6000886-1

Abb.40

Time programmes

+ Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
DHY Limeprog. select Schedule 1

MW-6000887-1

Abb.41

Echedule 1

BE: BE Comfort. 54
Z2i08 Reduced 18%

MW-6000864-2

Tab.30

3. Zeitprogramme wahlen.
= Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfligung. Das aktuell aktive
Programm ist mit einem Hakchen markiert.

4. Um ein anderes Zeitprogramm zu aktivieren, Zeitp fur TWWwahlen.

5. Zum Andern des Zeitprogramms das gewiinschte Programm
auswahlen.
= Die fir Montag programmierten Aktivitdten werden angezeigt.
Die letzte Aktivitat des Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
folgenden Tages aktiviert.

. Den zu andernden Tag auswéhlen.
. Entsprechend lhren Bedurfnissen folgende Schritte ausflihren:

~N O

MaRnahme

Verfahren

ten andern

Die Zeiteinstellungen fur programmierte Aktivita-

Eine programmierte Aktivitat anwahlen.

Taste () driicken.

Die Startzeit und/oder die zugehdrige Aktivitat andern.
Die Anderung mit Bestatigen speichern.

Einen neuen Zeitbereich hinzufligen

Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen.

Taste () driicken.

Die Startzeit fur die Aktivitat wahlen.

Die zu diesem Zeitpunkt gewlinschte Aktivitat auswahlen.
Die neue Zeit mit Bestéatigen speichern.

Léschen einer programmierten Aktivitat

Die zu I6schende Aktivitat auswahlen.

Taste () driicken.
Die Aktivitat mit Loschen I6schen.

auf andere Tage

Kopieren von programmierten Tagesaktivitaten

Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der lee-
ren Zeilen positionieren.

Taste () driicken.

Die Wochentage, flr die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag
gelten soll, markieren.

Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestatigen auf alle ausgewahlten Tage
kopieren.

5.7.3 Trinkwasserbereitung erzwingen

28 AWHP MIV-S

Unabhéangig von der gewahlten Betriebsart kdnnen Sie die
Trinkwasserbereitung auf Komforttemperatur (Parameter Komfort TWW
Sp.) bis zur gewlinschten Zeit erzwingen.
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Abb.42 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fir den Trinkwasserkreis
~ aufrufen.
6.0 Thursday 18129 @j 2. Taste @ driicken.
Domestic Hot Water ® \\
EITPL: confort S4°22hE8 l
StateiProduct ion
ft--m
MW-6000863-2
Abb.43 3. Betriebsart wahlen.
™N
Domestic Hot UWater @i
Set. Domestic Hot Water tenperatures > @ \
Opet-at.ing mode > l \
Time progrannes >
MW-6000884-1
Abb.44 4. Voribergehende Temperaturanderung wahlen.
5. Die Zeit angeben, wann die Abweichung beendet wird.
D tic Hot Wat ©\ﬁ 6. Die Abweichung mit Bestétigen bestatigen.
omest1c [1] aLer
v Echeduling Z ® l\\ Um die Abweichung abzubrechen, eine andere Betriebsart wahlen.
Ter ry tenperature change >
Ho >
Antifrost x

MW-6000888-1
5.74 Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen

Die Trinkwasserbereitung funktioniert mit zwei Solltemperaturparametern:

* Komfort TWW Sp.: verwendet in den Betriebsarten Programmierung,
Manuell und Voriibergehende Temperaturédnderung

¢ Reduziert TWW Sp.: verwendet in den Betriebsarten Programmierung,
Ferien und Frostschutz.

Diese Solltemperatureinstellungen kénnen geandert werden, um sie an
lhre Bedrfnisse anzupassen.

Abb.45 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fiir den Trinkwasserkreis
~ aufrufen.
£.30 Thursdag 16529 @j 2. Taste (9 driicken.
Domestic Hot Water ® \\
OTFL:confort S4°8Z2h0a l
State:Product ion|
fream

MW-6000863-2
Abb.46 3. Trinkwassertemperatureinstellung wahlen.

4. Die gewlnschte Solltemperatur andern:

™ . TWW
Domestic Hot Water @j o gzg:j::;n vasgp
® l\\ .

Set. Domestic Hot Water tenperatures

Operating mode
Time progrannes

L

MW-6000889-1

5.8 Verwalten der Heizungsanlage

5.8.1 Ausschalten von Heizung und Kiihlung

lhr Geréat regelt automatisch die Heizung und Kihlung in Abhangigkeit von
der AuBentemperatur. Auf Wiinsch kénnen Heizung und Kuhlung
unabhangig von der AuRentemperatur abgeschaltet und gleichzeitig die
Trinkwasserbereitung aufrechterhalten werden.

Abb.47 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm flr den jeweiligen Kreis durch
~ Drehen des Wahlschalters @ auswahlen.
Tuesday 17:59 @i 2. Den Wahlschalter () driicken.
.;‘;. @
: 59| bar . .oe V\
gﬁzz 5ol q 1.7 h&; 8.5 /
} Appliance statis=GeneraLor CH

MW-6000868-2
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5 Bedienung

Abb.48

Select the function

Systen holiday mode

Central heating On-Off
Dormestic Hot Water OnsOFF

Forced cooling On~Off

B -

Forced surrer Ons0FF

MW-6000869-1

3. Heizung Ein/Aus wahlen.
4. Den gewtlnschten Wert auswahlen:
* Aus: Heizung und Kiihlung sind abgeschaltet.
* Ein: Heizung und Kihlung werden automatisch in Abhangigkeit von
der Aulentemperatur geregelt.
5. Die Anderung mit Bestétigen bestatigen.

@\/

®
=

In der Betriebsart Programmierung wird das Zeitprogramm Kihlen
automatisch aktiviert, wenn die durchschnittliche Aulientemperatur 22 °C
Ubersteigt. Sie kénnen den Kuhlbetrieb auch unabhéngig von der
AuRentemperatur erzwingen.

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm fiir den jeweiligen Kreis durch
Drehen des Wahlschalters @ auswahlen.
. Den Wahlschalter () driicken.

X

5.8.2 Erzwingen des Kiihlbetriebs
Abb.49

o Tuesday 17: 53
12%22.5" bar“i 1.7 h& g.5"

| Arpliance status:Gensrator CH
e

MW-6000868-2

Abb.50

Select the function

Systen holiday mode
Central heating On-Off

Dormestic Hot Water OnsOfF
Forced cooling On-0ff
Forced rrer OnsOF F

B -

MW-6000870-1

O]
=

3. Kiihlen erzwingen Ein/Aus wéahlen.
4. Den gewtlnschten Wert auswahlen:
* Ja: Kiihlung ist aktiv, unabhangig von der AuRentemperatur.
* Nein: Das System aktiviert die Kiihlung automatisch in Abhangigkeit
von der Auflentemperatur.
5. Die Anderung mit Bestétigen bestatigen.

@\/

®
=

lhr Geréat regelt die Heizung automatisch in Abhangigkeit von der
AuBlentemperatur. Auf Wunsch kann die Heizung unabhangig von der
AuRentemperatur abgeschaltet und gleichzeitig die Funktionen
Trinkwasserbereitung und Kiihlen aufrechterhalten werden.

1. Auf dem Startbildschirm die Taste (® driicken.

5.8.3 Abschalten der Heizung im Sommer
Abb.51
™
Tuesday 17:5% @i
e DA
22 .5°| [barigd 1.7 f\& 8.5° A
%% ArFliance stat:s:Gener*at.or CH

MW-6000868-2

Abb.52

Select the function

Systen holiday mode
Central heating On-Off
Dormestic Hot Water OnsOFF

Forced cooling On-0ff
Forced surrer On-0FF

s RN

MW-6000871-1

5.8.4

Abb.53

Tuesday 17352

%i§22.5° bafi 1.7 h& 8.5°

Arpliance status:Generator CH
e

MW-6000868-2

30 AWHP MIV-S

2. Sommer erzwungen Ein/Aus wahlen.
3. Den gewiinschten Wert auswahlen:

* Aus: Das System regelt die Heizung automatisch in Abhangigkeit
von der AuRentemperatur.

* Ein: Die Heizung ist abgeschaltet. Die Trinkwasserbereitung wird
fortgesetzt. Die Kuhlung wird aktiviert, wenn die
Aktivierungsbedingungen erfillt sind.

4. Die Anderung mit Bestitigen bestatigen.

@\/

®
=

Abschalten der Trinkwasserbereitung

Auf Wunsch kann die Trinkwasserbereitung abgeschaltet und gleichzeitig
die Heiz- und Kihlfunktion aufrechterhalten werden.

1. Auf dem Startbildschirm die Taste (® driicken.

@\/

®
=
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5 Bedienung

Abb.54 2. Trinkwarmwasser Ein/Aus wahlen.
~ 3. Den gewlinschten Wert auswahlen:
 Aus: Die Trinkwasserbereitung ist ausgeschaltet. Heizung und
. \
Sosten Shillfdiz ntv::: function ©j Kihlung bleiben aufrechterhalten.
C 1 heating On-0ff

* Ein: Trinkwasserbereitung ist aktiv.
4. Die Anderung mit Bestatigen bestatigen.

c Hot later On-sOff
ooling On-OFF
Forced surrer Ons0FF

MW-6000872-1

L -
®

—

e

5.8.5 Abwesenheitsperioden bzw. Ferien

Wenn Sie mehrere Wochen lang abwesend sind, kénnen Sie die

Raumtemperatur und die Trinkwassertemperatur reduzieren, um Energie
zu sparen. Dazu die Betriebsart Ferienbetrieb System fir alle Heizkreise,
einschliel3lich Trinkwasser, oder Ferien fiir jeden Kreis einzeln aktivieren.

m Einschalten des Ferienbetriebs fiir alle Heizkreise

Wenn Sie mehrere Wochen lang abwesend sein werden, schalten Sie die
Betriebsart Ferienbetrieb System flr alle Heizkreise, einschlieRlich
Trinkwasser ein. Die Raumsolltemperatur wird auf 6 °C gesenkt und der
Trinkwasser-Sollwert wird auf den Parameter Reduziert TWW Sp.

eingestellt.
Abb.55 1. Auf dem Startbildschirm die Taste (® driicken.
™N
) Tuesday 17:5% @i
%’%22.5" bari 1.7 \ﬁ& 8.5° ©[\\
ArFliance stat:s:Generator CH
MW-6000868-2
Abb.56 2. Ferienbetrieb System wahlen.
3. Die Daten und Uhrzeiten fir Beginn und Ende der Abwesenheit
. C\j eingeben.
TEralactothe _function > ® C\D 4. Die Einstellung mit Bestatigen bestatigen.
Central heating On-s0ff > ,\\
Dormestic Hot Water OnsOFF ¥
Forced cooling On-0ff >
Forced summer OnsO0ff ¥
MW-6000873-1
m  Aktivieren des Ferienbetriebs flir einen Heizkreis
Wenn Sie einen Heizkreis in Inrem Haus fir mehrere Wochen nicht
nutzen, kénnen Sie die Raumtemperatur in diesem Kreis senken, um
Energie zu sparen. Dazu fir diesen Kreis die Betriebsart Ferienbetrieb
System aktivieren.
Abb.57 1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm flr den jeweiligen Kreis durch
~ Drehen der Taste @ auswahlen.
16.5¢ Fridag 14:12 @ﬁ 2. Taste () driicken.
Zonel ® \\
OTFL:home 28.5%%2Zha0 l
StateiHeating
frme s
MW-6000861-02
Abb.58 3. Betriebsart wahlen.
™N
St heati 1 zulléi x q:zi:z::
Set caaling fenperatures 4 ® AN
Opet-ating mode >
Time prograrmnes heating >
Time progranme cooling ¥
MW-6000874-1
Abb.59 4. Ferien wahlen.
5. Die Daten und Uhrzeiten fiir Beginn und Ende der Abwesenheit
i\ . eingeben.
Zonel
Y ey tine ; ® I\
Tenporary terperature change b
Ant.ifrost ¥

MW-6000875-1
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5 Bedienung

5.9

Abb.60

6. Die gewiinschte Temperatur wahrend der Abwesenheitsperiode
angeben.

Wichtig:

Bei einem Trinkwasserkreis wird die Solltemperatur wéhrend einer
Abwesenheitsperiode automatisch auf den Parameter Reduziert
TWW Sp. eingestellt.

=1y

7. Die Einstellung mit Bestétigen bestatigen.

Stromverbrauch kontrollieren

Wenn die Anlage mit einem Stromzéahler ausgestattet ist, kann der
Stromverbrauch kontrolliert werden.

1. Taste & driicken.

\

ﬁ@@

User setting

MW-6000865-02

Abb.61 [ ]
5 .f,ig, . i
N . wahlen. Benutzereinstellungen
User settings O\ 3. Energiezahler wahlen.
B Fanchaan an : ® AN
Out.door ternperature >
>
MW-6000890-1
Tab.31
Parameter Beschreibung
Energieverbrauch HZG Energieverbrauch fir Heizbetrieb
ACO005
Energieverbr. Kiihlen Energieverbrauch Kiihlung
AC007
= Es wird der Stromverbrauch seit dem letzten Zurlicksetzen des
Stromzahlers angezeigt.
5.10 Warmepumpe ein- und ausschalten
5.10.1 Waé&rmepumpe einschalten
1. AufRen- und Inneneinheit einschalten.
= Die Warmepumpe startet einen automatischen Entliftungszyklus
(der etwa drei Minuten dauert), der bei jedem Einschalten der
Stromversorgung ausgefuhrt wird.
2. Den am Bedienfeld angezeigten Wasserdruck der Anlage
kontrollieren.
. | Wichtig:
1 Empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2,0 bar.
5.10.2  Ausschalten der Warmepumpe

32

Die Warmepumpe muss in bestimmten Situationen ausgeschaltet werden,
zum Beispiel wahrend einem Eingriff an der Anlage. In anderen
Situationen, wie einer lAngeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die

AWHP MIV-S 7748700 - v06 - 24042024



5.11 Frostschutz

6 Wartung

6.1 Allgemeines

7748700 - v06 - 24042024

6 Wartung

Verwendung der Betriebsart Ferienbetrieb System, um die
Antiblockierfunktion der Warmepumpe zu nutzen und die Anlage vor Frost
zu schutzen.

Zum Ausschalten der Warmepumpe:

1. Stromzufuhr zum Aullenmodul abschalten.
2. Stromzufuhr zum Innenmodul abschalten.

Wenn die Temperatur des Heizungswassers in der Warmepumpe zu sehr
absinkt, wird die integrierte Schutzvorrichtung ausgelost. Diese
Vorrichtung arbeitet wie folgt:

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 8 °C liegt, schaltet sich die
Umwalzpumpe ein.

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 6 °C liegt, schaltet sich der
Zusatzerzeuger ein.

* Wenn die Wassertemperatur tiber 10 °C liegt, schaltet sich die
Zusatzheizung aus, und die Umwalzpumpe lauft noch eine Weile nach.

In den frostgefahrdeten Raumen mussen die Heizkorperventile vollstandig
geodffnet sein.

Eine jahrliche Inspektion mit einer Dichtigkeitspriifung gemafl den
geltenden Normen ist vorgeschrieben.

Die Wartung ist aus folgenden Griinden erforderlich:

* Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten.

* Um die Lebensdauer des Gerates zu verlangern.

¢ Um eine Anlage bereitzustellen, die dem Kunden langfristig optimalen
Komfort bietet.

Vorsicht!

Wartungsarbeiten an der Warmepumpe und an der
Heizungsanlage dirfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern
durchgefiihrt werden.

Stromschlaggefahr!
Vor jeglichen Arbeiten die Warmepumpe und den Zusatzkessel
oder Elektroheizstab, sofern vorhanden, spannungslos schalten.

Vorsicht!

Vor jedem Eingriff am Kuhlkreis das Gerat ausschalten und einige
Minuten warten. Bestimmte Komponenten wie der Verdichter und
die Leitungen kénnen Temperaturen von tber 100 °C erreichen
und unter hohem Druck stehen, wodurch das Risiko von schweren
Verletzungen besteht.

A Vorsicht!

Die Anlage nicht entleeren, aufRer bei absoluter Notwendigkeit.
Beispiel: Mehrere Monate andauernde Abwesenheit mit
Frostgefahr im Gebaude.

Wichtig:

[

 Die Wartung darf nur gemafR den Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden.

* Alle beschadigten Bauteile austauschen.

* Bei Eingriffen in den Kaltemittelkreis fiir Reparaturen — oder zu
anderen Zwecken — das Kaltemittel entfernen. Das Kaltemittel in
die richtigen Rickgewinnungstrommeln rickgewinnen.
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7 Fehlerbehebung

6.2 Standard-Inspektions- und Wartungsarbeiten

Eine jahrliche Inspektion mit Dichtheitspriifung ist vorgeschrieben. Eine
Wartung durch einen Fachhandwerker zu einem kalten Zeitpunkt des
Jahres einplanen, um die folgenden Punkte zu prifen:

1. Funktion der Anlage.

2. Die thermische Leistung durch Messung der Temperaturdifferenz
zwischen Vorlauf und Ricklauf.

3. Die Einstellung fur die Sicherheitsthermostaten.

6.3 Den Wasserdruck kontrollieren

—

. Kontrollieren des Wasserdrucks in der Anlage

2. Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, den
Wasserstand im Heizungssystem nachfiillen, so dass der
Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2,0 bar) betragt.

3. Eine Sichtprifung der wasserfiihrenden Teile auf Undichtigkeit

durchfuhren.

6.4 Reinigung der Verkleidung

1. Die AuRenflachen des Gerats mit einem feuchten Tuch und einem
milden Reinigungsmittel reinigen.

7 Fehlerbehebung

71 Beheben von Betriebsstorungen

Im Falle einer Stérung lhrer Anlage erscheint eine Meldung mit einem
Fehlercode in der Bedienfeld-Anzeige. Dieser Fehlercode ist flr die
korrekte und schnelle Diagnose der Art der Stérung und fiir eine eventuell
notwendige technische Unterstltzung wichtig.

Am Bedienfeld kénnen drei verschiedene Arten von Fehlern angezeigt

werden:
Tab.32
Codeart Codeformat Displayfarbe
Warnung AXX.XX Rot
Blockierung Hxx.xx Rot
Sperrung Exx.xx Rot blinkend
Warnung!

Nur qualifizierte Fachleute sind berechtigt, Wartungs- und
Reparaturarbeiten durchzufiihren.

Wenn ein Fehler auftritt:

-

. Den auf dem Bildschirm angezeigten Code notieren.

2. Das durch den Fehlercode beschriebene Problem beheben.

3. Die Warmepumpe aus- und wieder einschalten, um sicherzustellen,
dass der Fehler behoben wurde.

4. Wenn der Code erneut erscheint, den Technischen Support

benachrichtigen.
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7.2 Fehlersuche

Tab.33

7 Fehlerbehebung

Probleme

Maégliche Ursachen

Abhilfen

Die Heizkdrper sind
kalt.

Der Heizungstemperatur-
sollwert ist zu gering.

Den Raumtemperatursollwert erhdhen, oder, wenn ein Raumgerat ange-
schlossen ist, die Temperatureinstellung am Raumgerat erhéhen.

Der Heizbetriebsart ist
deaktiviert.

Den Heizbetriebsart aktivieren.

Die Ventile der Heizkdrper
sind geschlossen.

Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkorper 6ffnen.

Die Warmepumpe ist au-
Rer Betrieb.

« Uberpriifen, ob die Warmepumpe eingeschaltet ist.
* Die Sicherungen und Stromkreisunterbrecher der Elektroinstallation
kontrollieren.

Der Wasserdruck ist zu
niedrig (< 1 bar).

Wasser im System auffiillen.

Es ist kein Trinkwarm-
wasser vorhanden.

Der Trinkwassertempera-
tur-Sollwert ist zu gering.

Den Trinkwassertemperatur-Sollwert erhéhen.

Der Trinkwasserbetrieb ist
deaktiviert.

Den Trinkwasserbetrieb aktivieren.

Das Gerat arbeitet im ab-
gesenkten Trinkwasserbe-
trieb

* Die Zeitbereiche fur Komfortbetriebsart und Absenkbetriebsart der
Trinkwasserbereitung Uberpriifen und ggf. verandern.
* Den Trinkwassertemperatur-Sollwert anpassen.

Der Duschkopf begrenzt
den Wasserstrom.

Den Duschkopf reinigen, bei Bedarf austauschen.

Die Warmepumpe ist au-
Rer Betrieb.

« Uberpriifen, ob die Warmepumpe eingeschaltet ist.
* Die Sicherungen und Stromkreisunterbrecher der Elektroinstallation
kontrollieren.

Der Wasserdruck ist zu
niedrig (< 1 bar).

Wasser in der Anlage auffllen.

Erhebliche Schwank-
ungen der Trinkwas-
sertemperatur.

Unzureichende Wasser-
versorgung

* Den Wasserdruck in der Anlage kontrollieren.
* Das Ventil 6ffnen.

Die Hysterese der Trink-
wasserbereitung ist zu
grof}

Kontakt mit dem Wartungstechniker der Warmepumpe aufnehmen.

Die Warmepumpe ar-
beitet nicht.

Der Heizungstemperatur-
sollwert ist zu gering.

Den Raumtemperatursollwert erhdhen, oder, wenn ein Raumgerat ange-
schlossen ist, die Temperatureinstellung am Raumgerat erhdhen.

Die Warmepumpe ist au-
Rer Betrieb.

« Uberpriifen, ob die Warmepumpe eingeschaltet ist.
* Die Sicherungen und Stromkreisunterbrecher der Elektroinstallation
kontrollieren.

Der Wasserdruck ist zu
niedrig (< 1 bar).

Wasser im System auffiillen.

Ein Fehlercode erscheint
auf dem Bildschirm.

Den Fehler korrigieren, falls moglich.

Die Warmepumpe ar-
beitet im Trinkwasser-
betrieb mit Kurzzyklen

Der Temperatursollwert ist
zu gering.

Den Sollwert erhéhen

Der Wasserdruck ist
zu niedrig (< 1 bar).

Nicht genug Wasser in der
Anlage.

Wasser im System auffiillen.

Wasserleck.

Kontakt mit dem Wartungstechniker der Warmepumpe aufnehmen.

7748700 - v06 - 24042024
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8 AuRerbetriebsetzung und Entsorgung

angezogen.

Probleme Mégliche Ursachen Abhilfen
Gerausche in den Hei- | Die Schellen der Hei- Die Schelle etwas l6sen.
zungsrohren zungsrohre sind zu fest

Es befindet sich Luft in
den Heizungsrohren.

Die im Speicher, in den Leitungen und in den Wasserarmaturen befindli-
che Luft entliften, um unangenehme Gerausche durch eingeschlossene
Luft zu vermeiden, die sich beim Aufheizen oder bei der Wasserentnah-

me verlagert.

Das Wasser in der Hei-
zungsanlage flief3t zu
schnell.

Kontakt mit dem Wartungstechniker der Warmepumpe aufnehmen.

Starkes Wasserleck
unter oder in der Nahe
der Warmepumpe.

Die Verrohrung der War-
mepumpe oder der Hei-
zung ist beschéadigt.

Kontakt mit dem Wartungstechniker der Warmepumpe aufnehmen.

8 Aulerbetriebsetzung und Entsorgung

8.1

8.2

Abb.62

Geréat aulRer Betrieb nehmen

Entsorgung und Recycling

MW-3000179-03

9 Umweltschutz

9.1

36 AWHP MIV-S

Energieeinsparungen

Vorlibergehende oder endgiiltige AuRerbetriebnahme der Warmepumpe:

1. Den Fachhandwerker benachrichtigen.

Warnung!

Ausbau und Entsorgung der Warmepumpe muissen von einem
qualifizierten Fachhandwerker unter Einhaltung der geltenden
ortlichen und nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

Energiespartipps:

BellUftungsoffnungen nicht verstopfen.

Die Heizkdrper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkdrper
hangen.

Hinter den Heizkorpern Reflektorplatten platzieren, um Warmeverluste

zu vermeiden.

Leitungen in ungeheizten Rdumen (z.B. Erdgeschoss, Dachbdden,
usw.) isolieren.
Heizkorper in nicht genutzten Rdumen schliessen.

Warm- und Kaltwasser nicht unnétig laufen lassen.

Energiespar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
Lieber duschen als baden. Ein Bad verbraucht die doppelte

Wassermenge und Energie.

7748700 - v06 - 24042024




10 Anhang

10.1  Anlagendatenblatt

Tab.34 Produktdatenblatt fir Raumheizgerate mit Warmepumpe

10 Anhang

AWHP 4.5 MR | AWHP 6 MR-3 | AWHP 8 MR-2

Raumheizungs-Energieeffizienzklasse unter durchschnittlichen A A
Klimabedingungen . B .
Warmenennleistung unter durchschnittlichen Klimabedingungen | kW 4 4 6

(Prated oder Psup)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz unter % 134 138 129
durchschnittlichen Klimabedingungen

Jahrlicher Energieverbrauch kWh 2353 2124 3499
Schallleistungspegel Lyya in Innenraument” dB(A) 53 48 53
Waéarmenennleistung unter kélteren — warmeren Klimabedingun- | kW 5-4 4-5 6-6

gen

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz unter kélte- | % 109 - 179 116 - 172 119 - 169
ren — warmeren Klimabedingungen

Tatsachlicher Jahresenergieverbrauch kélter - warmer kWh 4483 - 1249 | 3721 -1492 4621 - 1904
Schallleistungspegel Lyya im Freien dB(A) 61 65 65

(1) Falls anwendbar
Tab.35 Produktdatenblatt fir Raumheizgerate mit Warmepumpe
AWHP 11 MR-2 |AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 |AWHP 16 TR-2

Raumheizungs-Energieeffizienzklasse unter durchschnittlichen Klimabe- A

dingungen B .
Warmenennleistung unter durchschnittlichen Klimabedingungen (Prafed | kW 6 9

oder Psup)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz unter durchschnittli- | % 125 121

chen Klimabedingungen

Jahrlicher Energieverbrauch kWh 3999 5861
Schallleistungspegel Ly in Innenrdumen® dB(A) 53 53
Warmenennleistung unter kélteren — warmeren Klimabedingungen kW 4-8 7-13
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz unter kélteren — war- | % 113 - 167 113 - 161
meren Klimabedingungen

Tatsachlicher Jahresenergieverbrauch kélter - warmer kWh 3804 - 2580 5684 - 4120
Schallleistungspegel Lyya im Freien dB(A) 65 69

(1) Sofern anwendbar.

Verweis:

Siehe auch

10.2 Produktdatenblatt — Temperaturregler

Tab.36 Produktdatenblatt fiir den Temperaturregler

Kompatible Heizgerate, Seite 11

Fir spezifische VorsichtsmaRnahmen bei der Montage, beim
Einbau und bei der Wartung: Siehe Sicherheit

Einheit

E-pilot

Klasse

Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz

% 2

7748700 - v06 - 24042024

AWHP MIV-S 37



10 Anhang

10.3 Anlagendatenblatt

Wichtig:

+LAnwendung im Mitteltemperaturbereich“ bezeichnet eine
Anwendung, bei der das Raumheizgerat oder Kombiheizgerat mit
Warmepumpe seine angegebene Heizleistung bei einer
Temperatur von 55 °C am Auslass eines Innenraum-
Warmetauschers abgibt.

[

Abb.63 Anlagendatenblatt fir Mitteltemperatur-Warmepumpen mit Angabe der Trinkwasserbereitungs-Energieeffizienz der

Anlage
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Warmepumpen @
‘r %
Temperaturregler Klasse | = 1 %, Klasse Il = 2 %, Klasse Il = 1,5 %, O
Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %,
vom Datenblatt des Temperaturreglers Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIl = 5 % + %
Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
) (in %) @
vom Datenblatt des Heizkessels
(I:I-‘I’)x‘ll’=t %
Solarer Beitrag (1)
Tankeinstufung
aus dem Produktdatenblatt der Solareinrichtung
A*=0,95,A=0,91,
Kollektorgré3e (in m?) Tankvolumen (in m?®) Kollektorwirkungsgrad B =0,86, C = 0,83,
(in %) D-G=081 @
(I’ x |:| + v x |:|) X 0,45 x (|:|/100) x |:| = + %
(1) lIstder Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei @
durchschnittlichem Klima
%
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanalge bei
durchschnittlichem Klima
o o o o o o o o O o
DRPDPDDDDD DG
<30% 230% =234% =236% 275% 282% 290% 298% 2125% =2150%
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kdlterem und warmerem Klima
Kilter: -V o= % Warmer: + VP = %

Die auf diesem Datenblatt fur den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht mdglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Geb&ude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der
Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.

AD-3000745-01

| Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des
Vorzugsraumheizgerates in %.

] Der Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der Vorzugs- und
Zusatzheizgerate einer Verbundanlage gemaf der folgenden
Tabelle.

] Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 - Prated), wobei
sich ,Prated” auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.
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v Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 - Prated), wobei
sich ,Prated” auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

\' Der Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten
Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen und

derjenigen bei kalteren Klimaverhaltnissen in %.

Vi Der Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten
Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren und derjenigen bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen in %.

Tab.37  Gewichtung von Mitteltemperatur-Warmepumpen

Prated / (Prated + Psup)"® Il, Verbundanlage ohne Trinkwasserspei- Il, Verbundanlage mit Trinkwasserspeicher
cher

0 1,00 1,00

0,1 0,70 0,63

0,2 0,45 0,30

0,3 0,25 0,15

0,4 0,15 0,06

0,5 0,05 0,02

0,6 0,02 0

20,7 0 0

(1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.
(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerat oder das Vorzugskombiheizgerat.

Tab.38  Wirkungsgrad der Anlage (Temperaturregler + Warmepumpe)

Gerat AWHP 45 MR |AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2 |AWHP 11 MR-2 | AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 |AWHP 16 TR-2
E-pilot % 136 140 131 127 123
T Siehe auch
1 Kompatible Heizgerate, Seite 11
7748700 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 39
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10.4 Anlagendatenblatt — Kombiheizgerate (Heizkessel oder Warmepumpen)

Abb.64 Anlagendatenblatt fir Kombiheizgerate (Heizkessel oder Warmepumpen) mit Angabe der Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz der Anlage

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerates @

Angegebenes Lastprofil:

Solarer Beitrag

vom Datenblatt der Solareinrichtung

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima @

[ ]

‘I’ %

{Hilfsstrom J
(1,1 x I - 10%) x ‘II’ - =P = + %

%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

O d g

[

237% 250% 275% =2115% 2150% =2188%

238% 256% 280% 2123% 2160% 2200%

240% 260% 285% 2131% 2170% =2213%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kdlterem und warmerem Klima

®

Kailter:

®

Warmer:

- 0,2 x

+ 0,4 x

@

@

%

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moéglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der

Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Geb&udes beeinflusst.

40 AWHP MIV-S

AD-3000747-01

Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des
Kombiheizgerates in %.

Der Wert des mathematischen Ausdrucks (220 - Qref)/Qnonsol»
wobei Qref aus der Verordnung EU 811/2013, Anhang VI

Tabelle 15 und Qponsol @Us dem Produktdatenblatt der
Solareinrichtung fiir das angegebene Lastprofil M, L, XL oder XXL
des Kombiheizgerates stammt.

Der Wert des mathematischen Ausdrucks (Qaux 2,5)/(220 Qye) in
Prozent, wobei Qaux aus dem Produktdatenblatt der
Solareinrichtung und Q ¢ aus der Verordnung EU 811/2013,
Anhang VII Tabelle 15 fir das angegebene Lastprofil M, L, XL oder
XXL stammt.
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