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Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig
gebruik. Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten
onderhouden. Onze Service en klantenservice-organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan het product.



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1 Veiligheidsinstructies en @aanbevelingen . . . . . ... .. i e e 5
1.1 Velligheid . ..o 5
1.2 Algemene iNStrUCHES . . . . ..o 5
1.3  Elektrische bedrading . . . . . .. ... 6
1.4 Veiligheid van het koudemiddel . . . ... ... e 7
1.5 WateraanslUitingen . . . . .. 7
1.6 AanbeVvelingen . . ... 8
1.7 Specifieke instructies voor service, onderhoud en storingen . . .. ... ... . 8
1.8 AansprakeliKheden . . . ... 9
2 Gebruikte Symbolen . . . ... e e e 9
2.1 Inde handleiding gebruikte symbolen . . .. ... .. 9
2.2 Op het apparaat gebruikte symbolen . . ... .. .. 10
2.3 Op het typeplaatje gebruikte symbolen . .. ... .. 10
3 Technische Specificatios . . . . . ... ... e e e 10
3. RIChHNeNn . 10
3.2 TeChniSChe gBGEBVENS . . . o .t e e 11
3.2.1 Compatibele verwarmingstoestellen . . . ... ... .. . . e 11
3.2.2 Radio-elektrische specificaties voor de binnenunit . . . ........ ... .. .. .. . . . 11
3.2.3 VAP OMID .« . o 11
3.24 GeWiCht WarmiepOmM . . . 14
3.25 Combinatieverwarmingstoestellen met middentemperatuur-warmtepomp . . ... ......... ... ... .. .... 14
3.2.6 CirCUlatiEPOMD . . . oo 17
4 Beschrijving van het product . . . ... ... e e e 17
4.1 WerkiNgSPriNCIDE . . o . o oot 17
4.2  Voornaamste COMPONENTEN . . . . . . ... et e e e 18
4.3 Beschrijving van de gebruikersinterface . . . ... ... .. 18
4.31 Beschrijving van de interface . . .. ... ... 18
43.2 Beschrijving van het stand-byscherm . . .. ... ... . . L 18
43.3 Beschrijving van status-iconen . . . .. .. .. . 18
4.3.4 Beschrijving van het hoofdscherm . . .. ... .. 19
435 Beschrijving van het zone-display . . . . ... .. 19
4.3.6 Beschrijving van de carrousel . . . .. ... 19
L T ALY 4 (o o 20
5.1 Navigeren door de MENU'S . . . ... oottt e e 20
5.2 Hetkinderslot activeren/uitschakelen . . ... ... .. 21
5.3 De gebruikersinterface aanpassen . . . . ... ... e 21
5.4 ZONES @aANPASSEN . . . . e 22
54.1 Definitie van de term "zone" . . . . .. 22
5.4.2 De naam en het symbool van een zone Wijzigen . . . . ... ... e 22
5.5 AcChiviteiten @aanpassen . . . . ... 22
5.5.1 Definitie van de term "activiteit" . . . .. ... . 22
55.2 De naam van een activiteit wijzigen . . . . ... .. 23
553 De temperatuur van een activiteit wijzigen . . . ... ... 23
5.6 Kamertemperatuur VOOIr €8N ZONE . . . . . ..t e e e e e e e e e e 24
5.6.1 Bedrijffsmodus selecteren . . ... ... 24
5.6.2 Een klokprogramma activeren en configureren voor verwarming . . . .. ..o v it v it 24
5.6.3 Een klokprogramma activeren en configureren voor hetkoelen . . ....... ... ... ... ... ... ... ... 25
5.6.4 De kamertemperatuur tijdelijk wijzigen . . . ... .. 26
5.7  Sanitair-warmwatertemperatuur . . . ... ... 27
5.7.1 Werkingsmodus Selecteren . . . ... ... e 27
5.7.2 Een klokprogramma activeren en configureren voor sanitairwarmwater . . . ........................ 27
5.7.3 Sanitair warm water productie forceren (override) . ... ... ... . 28
5.7.4 De richttemperaturen van het sanitair warm water wijzigen . . . ......... ... . 29
5.8 Decentrale verwarming beheren . . .. ... 29
5.8.1 De verwarming en de koeling uitschakelen . . . ... ... .. . . 29
5.8.2 De koelingsmodus fOrCeren . . . . ... . 29
5.8.3 Uitschakelen van de verwarming in de zomer . . . . .. ... .. 30
5.8.4 Uitschakeling sanitair-warmwaterbereiding . . . . .. ... . 30
5.8.5 Perioden van afwezigheid of vakantieperioden . . . ... . . . 30
5.9 Hetenergieverbruik bewaken . . .. .. . 31

7748698 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 3



Inhoudsopgave

8

10

5.10 Het starten en uitschakelen van de warmtepomp . . ... ... e 32
5.10.1  Warmtepomp starten . . . .. ... 32
5.10.2 De warmtepomp uitschakelen . . .. ... ... e 32

5.11 Vorstbeveiliging . . . . ..o o 32

ONAErhoUd . . . o e e e 33

6.1 AlGEMEEN . . .o e 33

6.2 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden . . . ... ... .. . . . e 33

6.3 Controleer de hydraulische druk . . . ... ... 33

6.4  Ommanteling reiNIGeN . . . . ..o 34

B SIOMING . . . .ot e e e e e 34

T FOUEN OPIOSSEN . . . . e e 34

7.2  StOrNg ZOBKEN . . . oo 34

Afdanken en afVoereN . . . .. .. .. e e e e 35

8.1 Procedure voor uitbedriffname . . . .. ... 35

8.2  Verwijdering en reCyCliNg . . . . ..o 36

= 36

9.1 Energiebesparing . . ... .. 36

71 =T = 36

101 ProductKaart . . ..o 36

10.2 Productkaart —temperatuurregelaar . . . ... ... 37

10.3 Pakketkaart . . . ... 37

10.4 Pakketkaart - combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen) ... ......... ... .. . o ... 40

AWHP MIV-S 7748698 - v06 - 24042024



1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.1 Veiligheid

Bediening Gevaar

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen
met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan erva-
ring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het toestel op een veili-
ge manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mo-
gen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings-
of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Elektrisch Belangrijk

Lees voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het toestel zorgvuldig alle docu-
menten die bij het product zijn gevoegd. Deze documenten zijn ook beschikbaar
op onze website. Zie de laatste pagina.

c Waarschuwing

¢ Installeer het toestel in overeenstemming met de nationale voorschriften voor
elektrische installaties.

* Als de voedingskabel bij het toestel is geleverd en als blijkt dat deze is bescha-
digd, moet deze kabel worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of
een persoon met een gelijkwaardige vakkennis, teneinde ieder gevaar uit te slui-
ten.

* Als het toestel af-fabriek niet is bekabeld, moet het worden bekabeld volgens het
elektrisch schema in hoofdstuk 'Elektrische aansluitingen'. Zie de installatie- en
servicehandleiding.

* Dit toestel moet worden aangesloten op veiligheidsaarding.

* De aarding dient te voldoen aan de geldende installatievoorschriften.

e Zorg voor aarding van het toestel voordat elektrische aansluitingen worden aan-
gebracht.

¢ Type en ampérage van zekeringen: zie het hoofdstuk "Aanbevolen kabeldoors-
neden". Zie de installatie- en servicehandleiding.

* Om het toestel aan te sluiten op het elektriciteitsnet, zie het hoofdstuk 'Elektri-
sche aansluitingen'. Zie de installatie- en servicehandleiding.

ie

Om ieder gevaar vanwege een onverwachte reset van de installatie-automaat te voorkomen, mag dit toe-
stel niet worden gevoed via een externe schakelaar zoals een tijdschakelaar of een circuit dat regelmatig
wordt in- en uitgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.

Hydraulica Opgelet

Houd de minimale en maximale waterdruk en temperatuur aan om er zeker van te
zijn dat het toestel naar behoren werkt. Zie hoofdstuk "Technische specificaties'.

Installatie

Belangrijk
Houd voldoende ruimte vrij om het toestel correct te installeren. Zie het hoofdstuk
"Installatie". Zie de installatie- en servicehandleiding.

e

1.2 Algemene instructies

Installatie ¢ Het systeem moet in elk opzicht voldoen aan de voorschriften die in het land van kracht zijn bij werk-
zaamheden en reparaties in huizen, woningen en andere gebouwen.

 Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan het apparaat en de verwarmingsinstallatie ver-
richten. Deze moet zich houden aan de lokale en nationale voorschriften tijdens de montage, installatie
en het onderhoud van de installatie.

* De inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.3 Elektrische bedrading

Algemeen

* Alleen een erkend installateur of een gekwalificeerd vakman mag werkzaamheden aan de elektrische
bedrading van de binnen- en buitenunit uitvoeren. Onder geen beding mogen deze werkzaamheden uit-
gevoerd worden door een niet-gekwalificeerde persoon, want onjuiste uitvoering van de werkzaamheden
kan leiden tot elektrische schokken en/of lekstromen.

¢ Het toestel moet geinstalleerd worden overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake elektrische
installaties. Een vermogenstekort in het voedingscircuit of een onjuiste installatie kan leiden tot een elek-
trische schok of brand.

Voorzorgsmaat-
regelen

Gevaar
Schakel voér bedradingswerkzaamheden aan het elektrisch circuit de stroom uit,
controleer of het systeem spanningsloos is en vergrendel de zekeringautomaat.

* Gebruik draden die voldoen aan de specificaties in de installatiehandleiding en de bepalingen in de toe-
passelijke wet- en regelgeving. Het gebruik van draden die niet voldoen aan de specificaties, kan leiden
tot elektrische schokken, lekstromen, rook en/of brand.

Sluit altijd een beschermende aardleidingskabel aan (aarding). De aarding dient te voldoen aan de gel-
dende installatievoorschriften. Zorg voor aarding van het apparaat voordat elektrische aansluitingen wor-
den aangebracht. Onvolledige aarding kan een storing of een elektrische schok veroorzaken.

Ter voorkoming van elektrische schokken moet de lengte van de draden tussen de trekontlasting en de
aansluitklemmen zodanig zijn dat eerst de fasegeleiders onder spanning worden gezet en dan pas de
aardgeleider.

Installeer een zekeringautomaat die voldoet aan de specificaties in de installatiehandleiding en de bepa-
lingen in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Installeer de zekeringautomaat op een voor de technicus gemakkelijk toegankelijke plaats.

Om ieder gevaar vanwege een onverwachte reset van de zekeringautomaat te voorkomen, mag dit ap-
paraat niet worden gevoed via een externe schakelaar zoals een tijdschakelaar of een circuit dat regel-
matig wordt in- en uitgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.

Als de voedingskabel bij het apparaat is geleverd en als blijkt dat deze is beschadigd, moet deze kabel
worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakken-
nis, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

Raadpleeg voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet of voor het uitvoeren van andere
bedradingswerkzaamheden de instructies in de installatiehandleiding en de bijgevoegde bedradings-
schema's.

¢ Houd de laagspanningskabels gescheiden van de 230/400 V stroomkabels.
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.4 Veiligheid van het koudemiddel

Algemeen

Frankrijk: Overeenkomstig artikel L. 113-3 van de Franse consumentenwet moet de apparatuur door een
erkende monteur worden geinstalleerd indien het koudemiddel het equivalent van meer dan 5 ton CO,
bevat of indien een koppeling van koudemiddelleidingen nodig is (zoals bij gescheiden systemen, zelfs
indien voorzien van een snelkoppeling).

Werkzaamheden aan het koelsysteem moeten uitgevoerd worden door een vakman, volgens de in het
vakgebied geldende regelen der kunst (opvangen koudemiddel, lassen met stikstof, enz...). Laswerk-
zaamheden moeten uitgevoerd worden door een vakbekwame lasser.

Voorzorgsmaat-
regelen

Gebruik alleen R410A koudemiddel voor het vullen van de installatie.

Gebruik gereedschap en leidingonderdelen die speciaal ontworpen zijn voor gebruik met R410A koude-

middel.

Gebruik leidingen van fosforkoper voor het transport van de koelvloeistof.

Bewaar de koelleidingen op een stof- en vochtvrije plaats (om beschadiging van de compressor te voor-

komen).

Gebruik geen laadcilinder.

Bescherm de warmtepomp componenten, waaronder de isolatie- en structuurelementen. Voorkom over-

verhitting van de leidingen bij het solderen om geen schade te veroorzaken.

Het contact van de koudemiddel met een vlam kan tot giftige gasdampen leiden.

Raak de koelleidingen niet met blote handen aan wanneer de warmtepomp werkt. Gevaar voor verbran-

dings- of bevriezingswonden.

In geval van koudemiddellekkage:

- Schakel het apparaat uit.

- Open de ramen.

- Gebruik geen vuur, rook niet, bedien geen elektrische contacten.

- Vermijd contact met het koudemiddel. Gevaar van bevriezingswonden.

- Spoor het vermoedelijke lek op en dicht het onmiddellijk. Gebruik uitsluitend originele onderdelen voor
het vervangen van een defect koelelement.

Gebruik uitsluitend watervrije stikstof voor het opsporen van lekken of voor op druk testen.

Zorg dat het koudemiddel niet in de open lucht kan ontsnappen.

1.5 Wateraansluitingen

Algemeen

Sanitair-warmwatercircuit aftappen. Zie het hoofdstuk Onderhoud.

Maximumtemperatuur bij het tappunt: de maximale temperatuur van sanitair warm water bij het tappunt
is onderworpen aan speciale voorschriften in de verschillende landen waar dit apparaat wordt verkocht
om de consument te beschermen. Bij installatie van het apparaat moeten deze speciale voorschriften
worden opgevolgd.

Voorzorgsmaat-
regelen

Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies tot een minimum te beperken.

Installeer wateraftapkranen tussen de binnenunit en het verwarmingscircuit.

Als de radiatoren rechtstreeks zijn aangesloten op het verwarmingscircuit, zorg er dan voor dat de instal-
latie voldoende inhoud over heeft voor warm water. Installeer bijvoorbeeld een drukgestuurde bypass-
klep en een buffertank tussen de binnenunit en het verwarmingscircuit.

Houd de minimale en maximale waterdruk en temperatuur (70 °C ) aan om er zeker van te zijn dat het
apparaat naar behoren werkt. Zie hoofdstuk "Technische specificaties'.

De hydraulische installatie moet onder alle omstandigheden in staat zijn om een minimaal debiet te ver-
zekeren.

Verwarmingswater en sanitair water mogen nooit met elkaar in contact komen. Sanitair water mag niet in
de warmtewisselaar circuleren.

7748698 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 7



1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.6 Aanbevelingen

Werking

* Zorg ervoor dat de binnenunit en de buitenunit te allen tijde toegankelijk zijn.

» Controleer regelmatig de hydraulische druk van de cv-installatie.

¢ Raak radiatoren niet langdurig aan. Afhankelijk van de warmtepompinstellingen kan de temperatuur van
de radiatoren hoger dan 60 °C worden.

¢ Schakel de warmtepomp niet uit. De vorstbeveiligingsmodus werkt niet als de warmtepomp is uitgescha-
keld.

* Als u uw huis langdurig niet hoeft te verwarmen, schakelt u de verwarmingsfunctie uit of activeert u de
vorstbeveiligingsmodus. Zie het hoofdstuk Werkingsmodus selecteren.

* Tap de installatie niet af, tenzij dit absoluut nodig is, bijvoorbeeld bij het verwijderen van de installatie. Zie
het hoofdstuk Buitenbedrijfstelling en verwijdering.

* Geef de voorkeur aan de UIT-modus of de vorstbeveiligingsmodus in plaats van het systeem helemaal
uit te zetten, zodat de volgende functies blijven werken:
- Gangbaar houden van de pompen
- Vorstbeveiliging

 Verwijder of bedek nooit de etiketten en typeplaten die op apparaten zijn geplakt. De etiketten en type-
platen moeten tijdens de hele levensduur van het apparaat leesbaar blijven.

* Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.

* Als het noodzakelijk is om de warmtepomp bij langdurige afwezigheid uit te zetten, laat het systeem dan
leeglopen ter voorkoming van vorstschade.

* Breng geen wijzigingen aan de warmtepomp zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

* Om te profiteren van de garantiedekking mogen er geen wijzigingen aan het apparaat worden aange-
bracht.

1.7 Specifieke instructies voor service, onderhoud en storingen

Voorzorgsmaat-
regelen

* Onderhoudswerk moet door een erkend installateur worden uitgevoerd.

* Alleen een erkende professional mag de beveiligingsapparaten instellen, corrigeren of vervangen.

¢ Voor warmtepompen met een equivalente hoeveelheid koudemiddel van meer dan 5 ton CO,, moet de
gebruiker jaarlijks een lekdichtheidstest laten uitvoeren op de koudemiddelapparatuur.

 Voor alle werkzaamheden eerst de stroom uitschakelen van de warmtepomp, de binnenunit en de hy-
draulische/elektrische back-up.

* Wacht ongeveer 20 tot 30 seconden tot de condensatoren van de buitenunit zijn ontladen, en controleer
of de lampjes op de besturingsprint van de buitenunit zijn uitgegaan.

» Schakel voor alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit het toestel uit en wacht enkele minuten.
Sommige componenten zoals de compressor en de buizen kunnen warmer dan 100 °C worden en een
hoge druk opbouwen, wat tot ernstig letsel kan leiden.

¢ Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

 Lokaliseer en verhelp de oorzaak van de uitschakeling voordat u de veiligheidstemperatuurbegrenzer re-
set.

* Het verwijderen en afvoeren van de warmtepomp moet door een erkende vakman worden uitgevoerd
volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

« Controleer de hele verwarmingsinstallatie op lekkages na onderhouds- en servicewerkzaamheden.

* Verwijder de ommanteling alleen voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Zet de ommanteling
weer terug na de onderhouds- en servicewerkzaamheden.

8 AWHP MIV-S 7748698 - v06 - 24042024



2 Gebruikte symbolen

1.8 Aansprakelijkheden

Aansprakelijkheid van
de fabrikant

Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillende van toepassing zijnde
richtlijnen. Ze worden daarom afgeleverd met de C €-markering en eventueel noodzakelijke docu-

menten. In het belang van de kwaliteit van onze producten brengen wij doorlopend verbeteringen

aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

* Het niet in acht nemen van de installatievoorschriften van het apparaat.
» Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften van het apparaat.
* Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het apparaat.

Aansprakelijkheid van
de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De
installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

* Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

* Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.

 Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit.

* Leg de installatie uit aan de gebruiker.

 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht
betreffende het apparaat.

* Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

Aansprakelijkheid van
de gebruiker

Om het optimaal functioneren van het systeem te garanderen moet de gebruiker de volgende aan-
wijzingen in acht nemen:

 Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

* Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbe-
drijfstelling.

* Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.

 Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.

* Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.

2 Gebruikte symbolen

21 In de handleiding gebruikte symbolen

7748698 - v06 - 24042024

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om
aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de
veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om
de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

Gevaar
Kans op gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schok
Gevaar voor elektrische schok.

Waarschuwing
Kans op gevaarlijke situaties die licht persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.

Opgelet
Kans op materiéle schade.

. | Belangrijk
1| Let op, belangrijke informatie.
T Zie
J Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze
handleiding.

AWHP MIV-S 9



3 Technische specificaties

22 Op het apparaat gebruikte symbolen

Afb.1

MW-2000068-1

1 Wisselstroom

2 Beschermingsaarde

3 Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de
meegeleverde handleidingen aandachtig door.

4 Breng afgedankte producten naar een hiervoor bestemd inzamel-
en recyclingpunt.

5 Voorzichtig: gevaar voor elektrische schokken, stroomvoerende
delen. Schakel de stroom uit voordat met werkzaamheden wordt
begonnen.

2.3 Op het typeplaatje gebruikte symbolen

R%US

LLIF

Y s P4

MW-1001191-2

3 Technische specificaties

3.1 Richtlijnen

10 AWHP MIV-S

1 Type koudemiddel, maximum werkdruk.

2 Compatibiliteit met de Smart TC® aangesloten thermostaat.

3 Maximaal vermogen en voeding (alleen voor versies met
elektrische back-up).

4 Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de
meegeleverde handleidingen aandachtig door.

5 Breng afgedankte producten naar een hiervoor bestemd inzamel-
en recyclingpunt.

De Dietrich verklaart hierbij dat de apparatuur van het radio-elektrische
type ALEZIO S een product is dat hoofdzakelijk ontworpen is voor huiselijk
gebruik en in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen.
Het is geproduceerd en in omloop gebracht in overeenstemming met de
eisen van de Europese richtlijnen.

 Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
Generieke norm: EN 60335-1
Relevante normen: EN 60335-2-21, EN 60335-2-40

¢ EMC-richtlijn 2014/30/EU
Generieke normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Relevante norm: EN 55014

¢ Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur
¢ RoHS-richtlijn 2017/2012/EU

* Energie-etikettering
2017/1369/EU, Nr. 811/2013, Nr. 812/2013
2009/125/EG, Nr. 813/2013, Nr. 814/2013

Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de
aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.

Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding,
geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment
van installeren van toepassing zijn.
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3 Technische specificaties

3.2 Technische gegevens

3.21 Compatibele verwarmingstoestellen

Tab.1

Buitenunit Bijbehorende/compatibele binnenunits

AWHP 4.5 MR MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 6 MR-3 MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 8 MR-2 MIV-S 4-8/EM
MIV-S 4-8/EMI
MIV-S 4-8/H
MIV-S 4-8/HI

AWHP 11 MR-2 MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 11 TR-2 MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 16 MR-2 MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

AWHP 16 TR-2 MIV-S 11-16/EM
MIV-S 11-16/EMI
MIV-S 11-16/ET
MIV-S 11-16/ETI
MIV-S 11-16/H
MIV-S 11-16/HI

3.2.2 Radio-elektrische specificaties voor de binnenunit

Tab.2
Specificaties Specificaties
Bedrijfstemperatuurbereik +7 °C tot +30 °C
Bluetooth® frequentieband 2400 - 2483.5 MHz
Bluetooth® uitgangsvermogen +7,1 dBm

3.23 Warmtepomp

De specificaties zijn geldig voor een nieuw toestel met schone
warmtewisselaars.

Maximum werkdruk: 0,3 MPa (3 bar)
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3 Technische specificaties

Tab.3 Werkingsgebied buitenunit

Limietwaarden voor de bedrijfstemperatuur

AWHP 4.5 MR

AWHP 6 MR-3

AWHP 8 MR-2

Water in verwarmingsmodus

+18 °C/+55 °C

+18 °C/+60 °C

+18 °C/+60 °C

Buitenlucht in verwarmingsmodus

-15°C/+35 °C

-15°C/+35°C

-20 °C/+35 °C

Water in koelingsmodus voor niet-geisoleerde
modellen
Water (in koelingsmodus)

+18 °C/+25 °C

+18 °C/+25°C

+18 °C/+25°C

dellen
Water (in koelingsmodus)

Water in koelingsmodus voor de geisoleerde mo-

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

Buitenlucht in koelmodus

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

Tab.4 Werkingsgebied buitenunit

Limietwaarden voor de bedrijfstemperatuur AWHP 11 MR-2 AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 AWHP 16 TR-2

Water in verwarmingsmodus +18 °C/+60 °C +18 °C/+60 °C

Buitenlucht in verwarmingsmodus -20 °C/+35 °C -20 °C/+35 °C

Water in koelingsmodus voor niet-geisoleerde
Water (in koelingsmodus)

modellen

+18 °C/+25 °C

+18 °C/+25 °C

Water (in koelingsmodus)

Water in koelingsmodus voor de geisoleerde modellen

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

Buitenlucht in koelmodus

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

Tab.5 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +7 °C, watertemperatuur bij uitgang +35 °C. Prestaties conform EN
14511-2.
Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Verwarmingsvermogen kW 4,60 5,82 7.9
Energieprestatiecoéfficiént (EPC) | - 511 4,22 4,34
Elektrisch ingangsvermogen kWe 0,90 1,38 1,82
Nominale wateraanvoer (AT = m3/uur 0,88 1,00 1,53
5K)
Tab.6 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +7 °C, watertemperatuur bij uitgang +35 °C. Prestaties conform EN
14511-2.
Metingtype Eenheid AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2
Verwarmingsvermogen kW 11,39 11,39 14,65 14,65
Energieprestatiecoéfficiént |- 4,65 4,65 4,22 4,22
(EPC)
Opgenomen elektrisch ver- | kWe 2,45 2,45 3,47 3,47
mogen
Nominale wateraanvoer (AT | m3/uur 1,96 1,96 2,53 2,53
=5K)
Tab.7 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +2 °C, watertemperatuur bij uitgang +35 °C. Prestaties conform EN
14511-2.
Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Verwarmingsvermogen kW 3,47 3,74 6,8
Energieprestatiecoéfficiént (EPC) |- 3,97 3,37 3,3
Elektrisch ingangsvermogen kWe 0,88 1,11 2,06

12 AWHP MIV-S
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3 Technische specificaties

Tab.8 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +2°C, watertemperatuur bij uitgang +35°C. Prestaties conform EN
14511-2.

Metingtype Eenheid AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2

Verwarmingsvermogen kW 10,19 10,19 12,90 12,90

Energieprestatiecoéfficiént |- 3,20 3,20 3,27 3,27

(EPC)

Opgenomen elektrisch ver- | kWe 3,19 3,19 3,94 3,94

mogen

Tab.9 Koelingsmodus: buitenluchttemperatuur +35 °C, watertemperatuur bij uitgang +18 °C. Gecertificeerde prestaties bij
vollast conform EN 14511-2.

Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2

Koelvermogen kW 6,39 7,41 10,29

Energie-efficiéntieverhouding - 2,98 2,90 3,15

(EEV)

Elektrisch ingangsvermogen kWe 2,14 2,56 3,27

Tab.10 Koelingsmodus: buitenluchttemperatuur +35 °C, watertemperatuur bij uitgang +18 °C. Opgegeven prestaties bij
nominale belasting conform EN 14511-2.

Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Koelvermogen kW 3,80 4,69 7,90
Energie-efficiéntieverhouding - 4,28 4,09 3,99

(EEV)

Elektrisch ingangsvermogen kWe 0,89 1,15 2,00

Tab.11  Koelingsmodus: buitenluchttemperatuur +35 °C, watertemperatuur bij uitgang +18 °C. Gecertificeerde prestaties bij
vollast conform EN 14511-2.

Metingtype Eenheid AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2

Koelvermogen kW 15,49 15,49 18,36 18,36

Energie-efficiéntieverhou- - 3,48 3,48 2,81 2,81

ding (EEV)

Elektrisch ingangsvermogen | kWe 4,45 4,45 6,53 6,53

Tab.12  Koelingsmodus: buitenluchttemperatuur +35 °C, watertemperatuur bij uitgang +18 °C. Opgegeven prestaties bij
nominale belasting conform EN 14511-2.

Metingtype Eenheid AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 | AWHP 16 TR-2
Koelvermogen kW 11,16 11,16 14,46 14,46
Energie-efficiéntieverhou- - 4,75 4,75 3,96 3,96

ding (EEV)

Opgenomen elektrisch ver- | kWe 2,35 2,35 3,65 3,65
mogen
Tab.13 Gemeenschappelijke specificaties

Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Voedingsspanning van de buiten- |V 230 230 230

unit

Aanloopstroomsterkte A 5 5 5

Maximale stroomsterkte A 12 13 17
Koudemiddel R410A kg 1,3 1,4 3,2
Koudemiddel R410A™ tCOze 2,714 (2,501) 2,923 (2,694) 6,682 (6,157)

7748698 - v06 - 24042024
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3 Technische specificaties

Metingtype Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Koudemiddelleidingkoppeling inch 174 -1/2 1/4 -1/2 3/8 - 5/8
(vloeistof - gas)

Maximale voorgevulde lengte m 7 10 10

(1) De hoeveelheid koudemiddel in equivalente tonnen CO, wordt berekend met de volgende formule: hoeveelheid (in kg) koudemiddel-

vloeistof x GWP/1000. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van de R410A is 2088 volgens het vierde evaluatierapport van het IPCC
(1924 volgens het vijfde IPCC-evaluatierapport).

Tab.14 Gemeenschappelijke specificaties

Metingtype Eenheid AWHP 11 MR-2 |AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 |AWHP 16 TR-2
Voedingsspanning van de \% 230 400 230 400
buitenunit

Aanloopstroomsterkte A 5 3 6 3

Maximale stroomsterkte A 29,5 13 29,5 13
Koudemiddel R410A kg 4,6 4,6 4,6 4,6
Koudemiddel R410A™ tCO%e 9,605 (8,850) 9,605 (8,850) 9,605 (8,850) 9,605 (8,850)
Koudemiddelleidingkoppe- |inch 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

ling (vloeistof - gas)

Maximale voorgevulde leng- | m 10 10 10 10

te

(1) De hoeveelheid koudemiddel in equivalente tonnen CO, wordt berekend met de volgende formule: hoeveelheid (in kg) koudemiddel-

vloeistof x GWP/1000. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van de R410A is 2088 volgens het vierde evaluatierapport van het IPCC
(1924 volgens het vijfde IPCC-evaluatierapport).

3.24

Tab.15 Binnenunit

Gewicht warmtepomp

Binnenunit Eenheid | MIV-S 4-8/EM MIV-S 4-8/EMI MIV-S 4-8/H MIV-S 4-8/HI
Gewicht (leeg) kg 35,5 36,7 36,1 38,2

Tab.16  Binnenunit

Binnenunit Eenheid | MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S MIV-S

11-16/EM 11-16/EMI 11-16/ET 11-16/ETI 11-16/H 11-16/HI

Gewicht (leeg) kg 35,5 36,7 35,5 36,7 36,1 38,2
Tab.17  Buitenunit

Buitenunit Eenheid AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2
Gewicht (leeg) kg 54 42 75
Tab.18  Buitenunit

Buitenunit Eenheid AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2 | AWHP 16 TR-2
Gewicht (leeg) kg 118 130 118 130

3.25

Combinatieverwarmingstoestellen met middentemperatuur-warmtepomp

Tab.19  Technische parameters voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp (parameters opgegeven voor

middentemperatuur-toepassing)

Productnaam AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3
Lucht-water-warmtepomp Ja Ja
Water-water-warmtepomp Nee Nee
brijn-water-warmtepomp Nee Nee

14 AWHP MIV-S
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3 Technische specificaties

Productnaam AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3
Lagetemperatuur-warmtepomp Nee Nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel Ja Ja
Warmtepompcombinatie Nee Nee
Nominale warmteafgifte onder gemiddelde om- Pnom kW 4 4
standigheden®
Nominale warmteafgifte onder koudere omstan- | Pnom kW 5 4
digheden
Nominale warmteafgifte onder warmere omstan- | Pnom kW 4 5
digheden
Opgegeven verwarmingsvermogen bij laaglast,
bij een binnentemperatuur van 20 °C en buiten-
temperatuur 7;
7;=-1°C Pdh kw 3,8 3,5
7;=+2°C Pdh kw 43 4,5
7;j=+7°C Pdh kw 4,5 4,8
7;=+12°C Pdh kw 55 5,2
7;= bivalente temperatuur Pdh kW 3,9 3,6
7;= uiterste bedrijfstemperatuur Pah kW 3,9 3,6
Bivalente temperatuur Toiv °C -10 -10
Verliescoéfficiént® Cadh — 1,0 1,0
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 775 % 134 138
teverwarming onder gemiddelde omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 77, % 109 116
teverwarming onder koudere omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 775 % 179 172
teverwarming onder warmere omstandigheden
Opgegeven prestatiecoéfficiént of primaire ener-
gieverhouding bij laaglast, bij een binnentempe-
ratuur van 20 °C en buitentemperatuur 7;
7;=-7°C COPd - 1,64 1,89
Tj=+2 °C COPd - 3,46 3,53
Tj=+7 °C COPd - 4,96 4,74
7;=+12°C COPd - 7,90 7,08
T; = bivalente temperatuur COPd - 1,20 1,52
T; = uiterste bedrijfstemperatuur COPd - 1,20 1,52
Uiterste bedrijfstemperatuur voor lucht-water- TOL °C -10 -10
warmtepompen
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater | WTOL °C 55 60
Stroomverbruik
Uit-stand Porr kw 0,009 0,009
Thermostaat-uit-stand Pro kW 0,049 0,049
Stand-by Psg kW 0,009 0,015
Carterverwarmingsstand Pex kW 0,000 0,055
Aanvullend verwarmingstoestel
Nominale warmteafgifte Psup kW 0,0 0,0
Type energietoevoer Elektriciteit Elektriciteit
Overige technische gegevens
Vermogensregeling Variabel Variabel
Geluidsvermogen, binnen - buiten Lya dB 53 - 61 48 - 65
Jaarlijks energieverbruik onder gemiddelde Que kWh 2353 2124
omstandigheden
Jaarlijks energieverbruik onder koudere om- Que kWh 4483 3721
standigheden
7748698 - v06 - 24042024 AWHP MIV-S 15



3 Technische specificaties

Productnaam AWHP 4.5 MR AWHP 6 MR-3
Jaarlijks energieverbruik onder warmere om- Que kWh 1249 1492
standigheden
Nominaal luchtdebiet, buiten voor lucht-water- | — m3/u 2680 2700
warmtepompen

(1) De nominale warmteafgifte Prated is gelijk aan de ontwerpbelasting voor verwarming Pdesignh, en de nominale warmteafgifte van een
aanvullend verwarmingstoestel Psup is gelijk aan het aanvullend verwarmingsvermogen sup(Tj).
(2) Als Cdhniet door meting is bepaald, is de standaardverliescoéfficiént Cah = 0,9.

Tab.20 Technische parameters voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp (parameters opgegeven voor

middentemperatuur-toepassing)

Productnaam AWHP 8 MR-2 | AWHP 11 AWHP 16
MR-2 MR-2
AWHP 11 AWHP 16
TR-2 TR-2
Lucht-water-warmtepomp Ja Ja Ja
Water-water-warmtepomp Nee Nee Nee
brijn-water-warmtepomp Nee Nee Nee
Lagetemperatuur-warmtepomp Nee Nee Nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel Ja Ja Ja
Warmtepompcombinatie Nee Nee Nee
Nominale warmteafgifte onder gemiddelde om- Pnom kw 6 6 9
standigheden®
Nominale warmteafgifte onder koudere omstan- | Pnom kW 6 4 7
digheden
Nominale warmteafgifte onder warmere omstan- | Pnom kW 6 8 13
digheden
Opgegeven verwarmingsvermogen bij laaglast,
bij een binnentemperatuur van 20 °C en buiten-
temperatuur 7;
7;=-1°C Pdh kW 5,6 5,9 9,0
7;=+42 °C Pdh kw 29 53 6,5
7;=+7°C Pdh kw 6,4 9,0 12,9
7;=+12°C Pdh kw 43 7,7 10,0
7;= bivalente temperatuur Pah kW 5,6 6,3 8,8
7;= uiterste bedrijfstemperatuur Pah kW 5,6 6,3 8,8
Bivalente temperatuur Toiv °C -10 -10 -10
Verliescoéfficient® Cah — 1,0 1,0 1,0
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 7 % 129 125 121
teverwarming onder gemiddelde omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 775 % 119 113 113
teverwarming onder koudere omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruim- | 775 % 169 167 161
teverwarming onder warmere omstandigheden
Opgegeven prestatiecoéfficiént of primaire ener-
gieverhouding bij laaglast, bij een binnentempe-
ratuur van 20 °C en buitentemperatuur 7;
7;=-7°C COPd - 1,95 1,87 1,85
T7;=+2 °C COPd - 3,22 3,17 3,02
T;=+7 °C COPd - 4,57 4,54 4,34
T7;=+12°C COPd - 6,55 6,19 5,75
7;= bivalente temperatuur COPd - 1,70 1,20 1,35
7;= uiterste bedrijfstemperatuur COPd - 1,70 1,20 1,35
Uiterste bedrijfstemperatuur voor lucht-water- TOL °C -10 -10 -10

warmtepompen

16 AWHP MIV-S
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4 Beschrijving van het product

Productnaam AWHP 8 MR-2 | AWHP 11 AWHP 16
MR-2 MR-2
AWHP 11 AWHP 16
TR-2 TR-2
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater | WTOL °C 60 60 60
Stroomverbruik
Uit-stand Porr kW 0,009 0,009 0,009
Thermostaat-uit-stand Pro kW 0,049 0,023 0,035
Stand-by Psg kW 0,015 0,021 0,021
Carterverwarmingsstand Pck kW 0,055 0,055 0,055
Aanvullend verwarmingstoestel
Nominale warmteafgifte Psup kW 0,0 0,0 0,0
Type energietoevoer Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit
Overige technische gegevens
Vermogensregeling Variabel Variabel Variabel
Geluidsvermogen, binnen - buiten Lwa dB 53-65 53 -65 53-69
Jaarlijks energieverbruik onder gemiddelde Que kWh 3499 3999 5861
omstandigheden
Jaarlijks energieverbruik onder koudere om- Que kWh 4621 3804 5684
standigheden
Jaarlijks energieverbruik onder warmere om- Que kWh 1904 2580 4120
standigheden
Nominaal luchtdebiet, buiten voor lucht-water- | — m3/u 3300 6000 6000
warmtepompen

(1) De nominale warmteafgifte Pratedis gelijk aan de ontwerpbelasting voor verwarming Pdesignh, en de nominale warmteafgifte van een
aanvullend verwarmingstoestel Psup is gelijk aan het aanvullend verwarmingsvermogen sup(7j).
(2) Als Cdh niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoéfficiént Cah = 0,9.

3.2.6 Circulatiepomp

4 Beschrijving van het product

4.1 Werkingsprincipe

7748698 - v06 - 24042024

Zie

i De achterzijde voor contactgegevens.

Belangrijk
De benchmark voor de meest efficiénte circulatiepompen is EEI <
0,20.

ie

De buitenunit produceert warmte of koude en geeft deze door aan de
binnenmodule via het koudemiddel in de platenwarmtewisselaar.

De binnenmodule is voorzien van een speciale regelaar waarmee de
temperatuur van het verwarmingswater aangepast kan worden aan de
behoeften in de woning.
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4 Beschrijving van het product

4.2 Voornaamste componenten

1 Automatische ontluchter
2 (HMl)gebruikersinterface
3 Plaats van de typeplaat

MW-1001275-1

4.3 Beschrijving van de gebruikersinterface

431 Beschrijving van de interface

Afb.4
1 Terugknop ®
2 Hoofdmenuknop
1 3 Display
—4 AP
@ Selectie-/validatietoets ()
Zﬁ
3 MW-5000915-1
43.2 Beschrijving van het stand-byscherm
Afb.5 De gebruikersinterface van uw toestel schakelt automatisch in de stand-
4 bymodus als er gedurende vijf minuten geen knoppen worden ingedrukt:
5 de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld en informatie over de
MW-1001546-2 algemene status van het toestel wordt getoond.
ERA mn 2 ¥ AOD &Y Druk op een van de knoppen van de gebruikersinterface om de stand-

bymodus te verlaten.

Algehele status van het apparaat
Iconen die de status van het apparaat weergeven

ml + SYSTEM OK 1 Door de buitentemperatuursensor gemeten temperatuur
2 Dag en tijd
6.5 Fridaug 13:48 2.0 bar 3 Hydraulische druk van de installatie
4
5

1J 2J 3J

433 Beschrijving van status-iconen

Tab.21

Iconen Beschrijving

[/ Automatische schakeling van verwarmings- naar koelmodus
AUTO

{m} * Niet-knipperend symbool: verwarming actief
* Knipperend symbool: verwarming in uitvoering
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4 Beschrijving van het product

Beschrijving

B3

¢ Niet-knipperend symbool: koeling actief
* Knipperend symbool: koeling in uitvoering

 Niet-knipperend symbool: sanitair warm water beschikbaar
* Knipperend symbool: sanitair-warmwaterbereiding in uitvoering

Vorstbeveiliging geactiveerd

Zomermodus geactiveerd. Geen verwarming mogelijk: alleen koeling en sanitair-warmwaterbereiding.

Storing gedetecteerd

De compressor van de verwarmingspomp is in werking

O®E =] X

De dompelaar is in werking

e

Bedieningstestmodus geactiveerd

3¢

Installateursniveau geactiveerd

434

Afb.6
1

Beschrijving van het hoofdscherm

Als de gebruikersinterface op stand-by staat, draai dan aan de knop ()
2 3 voor toegang tot het startscherm.

mbool voor h r n circuitaanv mper: r
Tuesday 17252 1 Symbool voor het apparaat en circuitaanvoertemperatuu

%-':;22 .5

2 Waterdruk
E\ & g._5° 3 Door de buitentemperatuursensor gemeten temperatuur
4 Status van het apparaat

MW-3001019-3
bar‘i 1.7

Appliance statusiGenerator CH
-

4

435 Beschrijving van het zone-display

Afb.7 Draai in het startscherm aan de knop (©) om naar de schermen te gaan
1 0\ 2\ 3 MW-6000860.3 voor de verschillende zones binnen uw installatie.

18,50 Friday 14:12 1 Kamertemperatuur (als er een thermostaat is geinstalleerd)
Fonel 2 Buitentemperatuur
@OTPL:hone 26.6°#22HE6 3 Naam van de zone
StateiHeat.ing 4 Zonesymbool
fru-. 5 Bedrijfsmodus nu actief
6 Informatie over de circuitstatus
4 5 6

4.3.6 Beschrijving van de carrousel
Afb.8 De carrousel dient om snel toegang te krijgen tot de menu's van het

bedieningspaneel. Welke menu's weergegeven worden, is afhankelijk van

Plﬂ _', Q ﬂTJ{ de systeemconfiguratie.
‘_ ir?
'EE:.EL Geef de carrousel weer door op de hoofdmenutoets & te drukken.

Installer Doorloop het menu door aan de knop (® te draaien.
MW-5000948-1

Tab.22

Symbool | Beschrijving van de symbolen Beschrijving

menu

1[kE3 Werkingsmodus De centrale verwarming aan/uit schakelen en/of de koeling in-

AUTO dien van toepassing

@ Sanitair warm water Aan/Uit Sanitair warm water in-/uitschakelen

'II“I Verwarmingstemperatuur De activiteitentemperatuur instellen

= Watertemperatuur De setpunttemperaturen voor sanitair warm water wijzigen
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5 Werking

0

Symbool | Beschrijving van de symbolen Beschrijving
menu
lﬁsf Tijdelijke verandering verwarmingstemp. De gewenste kamertemperatuur tijdelijk wijzigen
i‘% Warmwater boost Sanitair warm water productie forceren (override)
lil Systeem vakantiemodus Perioden van afwezigheid of vakantieperioden
t.f'{:} Gebruikersinstellingen
gﬁ’s Testmodus Een bedrijfstest van de verwarming of koeling uitvoeren
!J Installateur Niet voor de gebruiker toegankelijk menu
' Installateursniveau: Lijst van parameters voor installateursme-
nu
Zoeker Niet voor de gebruiker toegankelijk menu

Installateursniveau: De parameterzoekopdracht gebruiken

==
vy

Geeft statusinstelwaarden aan

Niet voor de gebruiker toegankelijk menu
Installateursniveau: Weergave van de gemeten waarden

Energieteller

Het energieverbruik bewaken

Bluetooth®

De Bluetooth®-verbinding tot stand brengen

Systeeminstellingen

Personaliseren van het bedieningspaneel

~ e UG,

Versie-informatie

Versie-informatie

5 Werking

5.1

Afb.9

Navigeren door de menu's

Stand-byscherm

i

v SYSTEM OK

3.8°

Monday 11:19

Afb.10

MW-5000949-2

Toegang tot het hoofdmenu

"\ MW-5000924-1
Afb.11  Selectie
MW-5000921-1
20 AWHP MIV-S

Druk op een willekeurige toets of draai aan de keuzeschakelaar () om de
achtergrondverlichting voor het scherm van de gebruikersinterface in te

schakelen.
. | Belangrijk
1| Alser gedurende 3 minuten geen toets wordt ingedrukt, schakelt

de achtergrondverlichting van de gebruikersinterface uit.

Druk op de toets (= om het hoofdmenu te openen.

Draai aan de keuzeschakelaar () om het volgende te selecteren:

* een menu,
¢ een pagina op het startscherm,
* een parameter,

* een instelling.
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Afb.12  Bevestiging Druk op de keuzeschakelaar (*) om het volgende te bevestigen:

e een menu,
e een pagina op het startscherm,

(@ « een parameter,

O,
7

* een instelling.

MW-5000922-1
Afb.13  Terug naar hoofdscherm Druk zoveel keer op de terugtoets ® als nodig om terug te keren naar het
\ hoofdscherm.
%O@) Houd de 3 terugtoets ingedrukt om terug te keren naar het hoofdscherm.
AY \\\
MW-5000923-1

5.2 Het kinderslot activeren/uitschakelen

Het kinderslot voorkomt dat kinderen per ongeluk de instellingen kunnen

veranderen.

Afb.14 1. Druk op de toets 6.

2. Selecteer Systeeminstellingen.
e 3. Selecteer Display-instellingen.
4. Pas de waarde aan van de Kinderslot parameter:
‘ Ja Kinderslot geactiveerd
M | Nee Kinderslot uitgeschakeld
E Wanneer het kinderslot is geactiveerd, kunt u tijdelijk het scherm
Susten settinas ontgrendelen door tegelijkertijd kort op de &= en (®) toetsen te drukken.

MW-6000876-01
5.3 De gebruikersinterface aanpassen

De gebruikersinterface kan aangepast worden door de basisinstellingen
aan te passen.

Afb.15 1. Druk op de toets &=

2. Selecteer 'o Systeeminstellingen.
3. Voer de vereiste instellingen uit.

\

NS e @

Susten settings

MW-6000876-01

Tab.23 Parameterlijst

Menu Instelling
Land en taal Selecteer het land en de taal

Stel datum en tijd in, en vervolgens de automatische schakelaar tussen zo-
mer- en wintertijd

Installateursgegevens Sla de naam en het telefoonnummer op van de installateur

Datum en tijd

De naam wijzigen van activiteiten die worden gebruikt om verwarmings- of
koelingsperioden te programmeren

Voer de display-instellingen in:

» Selecteer de weergegeven unit.

» Stel de schermhelderheid in.

» Activeer/deactiveer het kinderslot.

Activiteithamen

Display-instellingen
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54 Zones aanpassen
541 Definitie van de term "zone"

Term gebruikt voor de verschillende hydraulische circuits. Het bepaalt de
diverse ruimtes die door hetzelfde circuit worden bediend.

Tab.24 Voorbeeld:

L) Tosts Zone In de fabriek ingestel-
PR de naam
@G@ @ Zone 1 Zone1
@ Zone 2 Zone2
MW-1001145-2

54.2 De naam en het symbool van een zone wijzigen

De naam en het symbool van een zone zijn in de fabriek ingesteld.
Desgewenst kunnen de naam en het symbool van de zones in uw
installatie worden aangepast.

Afb.17 1. Druk op de toets =.

D)
2. Selecteer WGebruikersinstellingen.

\

ﬁ@@

User settings

MW-6000865-02

Afb.18 3. Selecteer Instellingen zones-.
4. Selecteer de zone die moet worden gewijzigd.
. . CO\j 5. Selecteer Algemeen om toegang te krijgen tot de parameters.
e i AN 5 oR 6. Wijzig de naam en/of het symbool voor de zone. Raadpleeg de tabel
ponestic Hot later sethings z l \ achter in de handleiding.
CHUW function on >
Outdoot terperature >

MW-6000877-1

5.5 Activiteiten aanpassen

5.5.1 Definitie van de term "activiteit"

Activiteit: deze term wordt gebruikt bij het programmeren van
tijdsbereiken. Het verwijst naar het gewenste comfortniveau van de klant
voor de verschillende activiteiten tijdens een dag. Er is een
richttemperatuur gekoppeld aan elke activiteit. De laatste activiteit van een
dag is geldig tot de eerste activiteit op de volgende dag.
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Afb.19

ﬂmc

19'—@

®

17:00 20:00 23:00 '@

06:30 09:00

5.5.2

Afb.20

\

MW-1001144-2

De naam van een activiteit wijzigen

e e 0

Susten settings

MW-6000876-01

Afb.21

SYstem settings

Countrd and lanauage
Late and tine
Installer details

Activity namnes
Display settings

BV .- SRR

MW-6000878-2

5.5.3

Afb.22

16.57

Zonel
EITPL:hore 28, 8% 22hE0

frm- -

Fridag 14:1Z]

StateiHeat ing|

c—

® l\\

MW-6000861-02

Afb.23

Zonel

Set. heating terperatures
Set cooling temperatures
Operating mode

Time prograrnmes heating
Time progranne cooling

MW-6000879-1

7748698 - v06 - 24042024
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Tab.25 Voorbeeld

Begin van de activiteit | Activiteit ﬁﬂ?omt T
6:30 Ochtend @ 20°C
9:00 weg @ 19°C
17:00 Thuis @) 20 °C
20:00 Avond @ 22°C
23:00 stapen &) 16 °C

De namen van de diverse activiteiten worden in de fabriek ingesteld:
Ochtend, Slapen, Thuis, Avond, Weg en Aangepast. Desgewenst kunnen
de naam en het symbool van de zones in uw installatie worden aangepast.

1. Druk op de toets =)
2. Selecteer 'OSysteeminstellingen.

3. Selecteer Activiteitnamen.

4. Selecteer Namen verwarmingsactiviteit instellen of Namen
koelingsactiviteit instellen.

5. Selecteer de activiteit die u wilt wijzigen.

6. Wijzig de naam van de activiteit (max. 10 tekens) en bevestig met OK.

De temperatuur van een activiteit wijzigen

De activiteiten worden gebruikt in het klokprogramma om de vereiste
temperatuur op verschillende momenten op de dag te bepalen. U kunt de
temperatuur aanpassen die hoort bij iedere activiteit voor iedere zone in
uw installatie.

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
door aan de knop ® te draaien.
2. Druk op de toets (®.

3. Selecteer een van de volgende menu's:

* Verwarmingstemperaturen instellen om de temperatuur te wijzigen
voor de activiteiten die worden gebruikt voor programmering van de
verwarmingsmodus

* Koeltemperaturen instellen om de temperatuur te wijzigen voor de
activiteiten die worden gebruikt voor programmering van de
koelmodus

4. Selecteer de activiteit die u wilt wijzigen.
5. Wijzig de temperatuur voor de activiteit.
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Om de kamertemperatuur in te stellen voor de verschillende leefruimten,
kunt u kiezen uit vijf bedrijffsmodussen.

Als u een programmeerbare aan/uit-thermostaat gebruikt, adviseren we de
handmatige-bedieningsmodus voor de zone.

As u OpenThem of R-bus gebruikt, adviseren we de Programmeer-
bedieningsmodus waarmee de kamertemperatuur kan worden aangepast
aan uw activiteiten en uw energieverbruik kan worden geoptimaliseerd.

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
door aan de knop ® te draaien.
2. Druk op de toets (®.

5.6 Kamertemperatuur voor een zone
5.6.1 Bedrijffsmodus selecteren
Afb.24
™N
16.5° Fridag 14112 @j
Zonel @ \\
(DTFLthone 28.0°%2Zh@a l
StateiHeat ing|
frmes
MW-6000861-02
Afb.25

3. Selecteer Werkingsmodus.

4. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus:

c~

_ Zonel

St Coaling Leneeratures ; © N\

Opet-ating mode >

Time prograrnmes heating >

Time progranme cooling >
MW-6000874-1
Tab.26
Bedrijfsmodus Beschrijving
Programmering De kamertemperatuur wordt geregeld volgens het gekozen klokprogramma.

Aanbevolen modus.

Handleiding De kamertemperatuur is constant.
Tijdelijke De kamertemperatuur wordt voor bepaalde tijd geforceerd.
temperatuursverandering
Vakantie De kamertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw afwezigheid om energie te besparen.
Vorstbeveiliging De geselecteerde zone in de installatie wordt 's winters tegen vorst beschermd.

Een klokprogramma activeren en configureren voor verwarming

Met een klokprogramma kunt u de kamertemperatuur variéren afhankelijk
van de activiteiten van die dag. Dit kan worden geprogrammeerd voor elke
dag van de week.

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone.

2. Druk op de toets (®.

o~

® N

[—

Afb.26
16.5% Fridau 14:12
Zonel
@TFLthone 28, 87+ 22h00
StateiHeat ing|
frme
MW-6000861-02
Afb.27

3. Selecteer Klokprogrammas' verwarming.

Zonel

= Drie klokprogramma's zijn verkrijgbaar. Het programma dat nu actief
is, wordt gemarkeerd met een vinkje.

@\/

Set. heating terperatures
et cooling temperatures

4. Om een ander klokprogramma te activeren, selecteer GroepTijdProg
Select.

=

Oper-at.ing rode
ez heating

Time progranm
Time progranme cooling

o e e

MW-6000880-1
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Afb.28 5. Om de klokprogrammering te wijzigen, selecteert u het programma

dat u wilt wijzigen.

L bedle 1 G\i = De voor maan_d_ag_geplande activ_iteiten_worden weergegeven.
T Home 20, B9 oR De laatste activiteit van een dag is geldig tot de eerste activiteit op
=2:oe Sleer 1587 A de volgende dag.

— - = 6. Selecteer de te wijzigen dag.

MW-6000862-2 7. Voer de volgende handelingen uit volgens uw behoeften:

Tab.27

Actie Procedure

Wijzig de tijdsinstellingen van de geprogram-
meerde activiteiten.

» Selecteer een geprogrammeerde activiteit.

* Druk op de toets (.

» Wijzig de starttijd en/of de hieraan verbonden activiteit.
» Selecteer Bevestigen om de wijziging op te slaan.

Toevoegen van een nieuw tijdsbereik.

* Verplaats de cursor naar een lege regel.

« Druk op de toets (.

» Selecteer de starttijd voor de activiteit.

» Selecteer de activiteit die op deze tijd vereist is.

» Selecteer Bevestigen om het nieuwe tijdsbereik op te slaan.

Verwijdering van een geprogrammeerde activiteit

* Selecteer de activiteit die u wilt verwijderen.

* Druk op de toets (®.
» Selecteer Verwijderen om de activiteit te verwijderen.

Kopiéren van geprogrammeerde dagelijkse acti-
viteiten naar andere dagen

* Plaats de cursor op de Naar andere dagen kopiéren regel die verschijnt
aan het einde van de lege regels.

* Druk op de toets (®.

¢ Controleer de dagen van de week die hetzelfde klokprogramma volgen
als de huidige dag.

» Selecteer Bevestigen om het huidige klokprogramma toe te passen op
alle geselecteerde dagen.

5.6.3 Een klokprogramma activeren en configureren voor het koelen

Afb.29

™
16.5° Fridsy 14:12 @j

Zonel ® \\

@TFLthone 28, 87+ 22h00
StateiHeat ing|

[—

Bme

MW-6000861-02

Afb.30

Zonel G\i

Set. heating terperatures > @ \
Set cooling temperatures > /\
Operating rode >

>

MW-6000881-1

7748698 - v06 - 24042024

In de Programmeer bedrijfsmodus wordt het Koeling klokprogramma
automatisch geactiveerd klokprogramma automatisch geactiveerd
wanneer de gemiddelde buitentemperatuur 24 uur lang hoger was dan 22°
C. Als u wilt dat deze modus wordt geactiveerd bij een andere
temperatuur, vraagt u uw installateur deze parameter te wijzigen in uw
installatie of gebruik de Geforc. koel modus modus.

Belangrijk
Om comfort te garanderen in de Koeling modus moet de Smart
TC° verbonden kamerthermostaat worden geinstalleerd.

[

Het klokprogramma dat is verbonden aan de Koeling modus kan worden
gewijzigd.
1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone.
2. Druk op de toets (®.

3. Selecteer Klokprogramma koeling.
= De voor maandag geplande activiteiten worden weergegeven.
De laatste activiteit van een dag is geldig tot de eerste activiteit op
de volgende dag.
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Afb.31 4. Selecteer de te wijzigen dag.
5. Voer de volgende handelingen uit volgens uw behoeften:

Fooling schedule

3 N
MW-6000882-1
Tab.28
Actie Procedure
Wijzig de tijdsinstellingen van de geprogram- » Selecteer een geprogrammeerde activiteit.
meerde activiteiten. * Druk op de toets (.

» Wijzig de starttijd en/of de hieraan verbonden activiteit.

» Selecteer Bevestigen om de wijziging op te slaan.

Toevoegen van een nieuw tijdsbereik. * Verplaats de cursor naar een lege regel.

« Druk op de toets (.

» Selecteer de starttijd voor de activiteit.

» Selecteer de activiteit die op deze tijd vereist is.

» Selecteer Bevestigen om het nieuwe tijdsbereik op te slaan.

Verwijdering van een geprogrammeerde activiteit | ¢ Selecteer de activiteit die u wilt verwijderen.

* Druk op de toets (.

» Selecteer Verwijderen om de activiteit te verwijderen.

Kopiéren van geprogrammeerde dagelijkse acti- | ¢ Plaats de cursor op de Naar andere dagen kopiéren regel die verschijnt

viteiten naar andere dagen aan het einde van de lege regels.

* Druk op de toets (®.

» Controleer de dagen van de week die hetzelfde klokprogramma volgen
als de huidige dag.

» Selecteer Bevestigen om het huidige klokprogramma toe te passen op
alle geselecteerde dagen.

5.6.4 De kamertemperatuur tijdelijk wijzigen

Ongeacht de bedrijfsmodus voor een zone is het mogelijk om de
kamertemperatuur voor een bepaalde periode te wijzigen. Als deze
periode is verstreken, wordt de geselecteerde bedrijfsmodus hervat.

Afb.32 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
~ door aan de knop @ te draaien.
16.5° Friday 14312 @i 2. Druk op de toets (.
Zonel ® \\
OTPL: home 28, 8% 22hAA /
StateiHeating
frme

MW-6000861-02

Afb.33 3. Selecteer Werkingsmodus.
™N
Zonel @j
Set. heati t t. x>
Set conling tenperaturss > N\
Opet-at.ing mode >
Time prograrmes heating ¥
Time prograrnme cooling >
MW-6000874-1
. . Selecteer Tijdelij uursv ing.
Afb.34 4. Selecteer Tijdelijke temperatuursveranderin
5. Geef de temperatuur aan die vereist is gedurende de override.
Zonel Co\ﬁ 6. Geef de tijd aan dat de override eindigt.
T T o 7. Selecteer Bevestigen om de override te bevestigen.
Marual X / \
Tenporary terperature change >
Holiday >
At ifrost >

MW-6000883-1
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5.7 Sanitair-warmwatertemperatuur

5.71 Werkingsmodus selecteren

Voor de productie van sanitair warm water kunt u kiezen uit vijf
bedrijfsmodussen. Wij adviseren de Programmeer modus waarmee de
bereidingsperiode van sanitair warm water kan worden aangepast aan uw
behoeften en uw energieverbruik kan worden geoptimaliseerd.

Afb.35 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone.
~ 2. Druk op de toets (®.
£.3° Thursday 18:29 @ﬁ
Domestic Hot Water @ \\
OTFL:confort S4°8Z2h0a l
State:Product ion|
freem
MW-6000863-2
Afb.36 3. Selecteer Werkingsmodus.
~ 4. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus:
Domestic Hot Uater @j
Set. Dormestic Hot Water tenperstures b @ \
Opet-ating mode > , \
Time progranmes >

MW-6000884-1

Tab.29

Bedrijfsmodus Beschrijving
Programmering Het sanitair warm water wordt bereid volgens het gekozen klokprogramma.
Handleiding De temperatuur van het sanitair warm water blijft voortdurend op de comforttempe-

ratuur

De bereiding van sanitair warm water wordt geforceerd naar de comforttemperatuur

Tijdelijke temperatuursverandering ot aan het gekozen tijdstip

De sanitair-warmwatertemperatuur wordt verlaagd tijdens uw afwezigheid om ener-

Vakantie :
gie te besparen.

Vorstbeveiliging De installatie en apparatuur worden beschermd tijdens de winterperiode.

5.7.2 Een klokprogramma activeren en configureren voor sanitair warm water

Met een klokprogramma kunt u de sanitair-warmwatertemperatuur
variéren afhankelijk van de activiteiten van die dag. Dit kan worden
geprogrammeerd voor elke dag van de week.

Afb.37 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de sanitair-
~ warmwaterzone.
6,30 Thursday 18129 @j 2. Druk op de toets @
Domestic Hot Water ® \\
ETFL:confort S4°&22h6a l
StateiProduct ion
freem
MW-6000863-2
Afb.38 3. Selecteer Klokprogramma's.
~ = Drie klokprogramma's zijn verkrijgbaar. Het programma dat nu actief
Domestic Hot Water ©i is, wordt gemarkeerd met een vinkje.
Set. Domestic Hot Water tenperatures ¥ @
) N\
MW-6000885-1
Afb.39 4. Om een ander klokprogramma te activeren, selecteer SWW tijdprog

gekozen.

@\/

Time programmes

vSchedule 1 @®
Schedule 2
Schedule 3
DHW timeprog. select Schedule 1

=

MW-6000886-1
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Afb.40

Time programmes

v Schedule 1
Schedule 2 ® /\\
Schedule 3

DHW timeprog. select Schedule 1

MW-6000887-1

5. Om de klokprogrammering te wijzigen, selecteert u het programma
dat u wilt wijzigen.
= De voor maandag geplande activiteiten worden weergegeven.
De laatste activiteit van een dag is geldig tot de eerste activiteit op
de volgende dag.

Afb.41 6. Selecteer de te wijzigen dag.
7. Voer de volgende handelingen uit volgens uw behoeften:
™N

Echedule 1 @ﬁ

5 SR N
MW-6000864-2
Tab.30
Actie Procedure

Wijzig de tijdsinstellingen van de geprogram-
meerde activiteiten

* Selecteer een geprogrammeerde activiteit.

* Druk op de toets ().

* Wijzig de starttijd en/of de hieraan verbonden activiteit.
* Selecteer Bevestigen om de wijziging op te slaan.

Voeg een nieuw tijdsbereik toe

» Verplaats de cursor naar een lege regel.

* Druk op de toets (®.

» Selecteer de starttijd voor de activiteit.

» Selecteer de activiteit die op deze tijd vereist is.

» Selecteer Bevestigen om het nieuwe tijdsbereik op te slaan.

Verwijdering van een geprogrammeerde activiteit

» Selecteer de activiteit die u wilt verwijderen.
* Druk op de toets (®.
* Selecteer Verwijderen om de activiteit te verwijderen.

Kopiéren van geprogrammeerde dagelijkse acti-
viteiten naar andere dagen

* Plaats de cursor op de Naar andere dagen kopiéren regel die verschijnt
aan het einde van de lege regels.

* Druk op de toets (.

¢ Controleer de dagen van de week die hetzelfde klokprogramma volgen
als de huidige dag.

» Selecteer Bevestigen om het huidige klokprogramma toe te passen op
alle geselecteerde dagen.

Ongeacht de geselecteerde bedrijfsmodus, kunt u de sanitair-
warmwaterbereiding forceren in de comforttemperatuur (Comfort setpunt
SWW parameter) tot de vereiste tijd.

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de sanitair-
warmwaterzone.

2. Druk op de toets (®.

5.7.3 Sanitair warm water productie forceren (override)
Afb.42
™
6,30 Thursday 18229 @j
Domestic Hot Water ® \\
TTPL:confort S54°&22ha0 /
State:Production)
ft--m

MW-6000863-2
Afb.43

Domestic Hot Uater
Set Domestic Hot llater tenperatures >

Opet-at.ing mode
Time progrannes >

MW-6000884-1
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3. Selecteer Werkingsmodus.
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Afb.44 4. Selecteer Tijdelijke temperatuursverandering.
5. Geef de tijd aan dat de override eindigt.
™~ . 6. Selecteer Bevestigen om de override te bevestigen.
Domestic Hot Water O
¥ Echeduling z ® l\\ Selecteer een andere bedrijfsmodus om de override te annuleren.
Tenporary terperature change 3
Holidag >
Ant.ifrost *

MW-6000888-1

5.7.4 De richttemperaturen van het sanitair warm water wijzigen

De sanitair warmwaterproductie werkt met twee richttemperaturen:

« Comfort setpunt SWW : gebruikt in de programmeer, handmatige en
Tijdelijke temperatuursverandering modussen

* ECO setpnt SWW : gebruikt in de programmeer, vakantie en
vorstbeveiliging modussen.

U kunt deze setpoint temperatuurinstellingen wijzigen en ze aan uw
behoeften aanpassen.

Afb.45 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de sanitair-
~ warmwaterzone.
6.z0 Thursday 19129 ©i 2. Druk op de toets (.
Domestic Hot Water ® \\
OTPL: comfort S54°% 22468 l
State:Product ion|
fteem
MW-6000863-2
Afb.46 3. Selecteer SWW-temperatuurinstelling.
4. Wijzig de vereiste richttemperatuur:
. i\ < e Comfort setpunt SWW
St E1'-:-r-'| H- -.l-a' t-'raur-e-_: > © ° ECO Setpnt SWW
?perating riode ; IY\
ine progrannes

MW-6000889-1

5.8 De centrale verwarming beheren

5.8.1 De verwarming en de koeling uitschakelen

Uw apparaat regelt automatisch de verwarming en de koeling op basis
van de buitentemperatuur. Als u dat liever doet, dan kunt u de verwarming
uitschakelen ongeacht de buitentemperatuur, terwijl u de bereiding van
sanitair warm water blijft gebruiken.

Afb.47 1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
Tuesday 1752

door aan de keuzeschakelaar (©) te draaien.
2. Druk op de keuzeschakelaar (©.

I%"gzz.? bari 1.7 hg g.5° ®

| Appliance stat:s:l-G.ener“aLDr* CH

@\/

=

MW-6000868-2

Afb.48 3. Selecteer Centrale verwarming Aan/Uit.
4. Selecteer de gewenste waarde:
™~ < Uit : verwarming en koeling zijn uitgeschakeld.
Select the function O . . . .
Tamton Polidos hods = oR * Aan : verwarming en koeling worden automatisch geregeld op basis
: A van de buitentemperatuur.
Farced caaling On0ff r 5. Selecteer Bevestigen om de aanpassing te bevestigen.
orced sunmer Ons0ff >

MW-6000869-1

5.8.2 De koelingsmodus forceren

In de Programmeer-bedrijfsmodus wordt het koelingsklokprogramma
automatisch geactiveerd wanneer de gemiddelde buitentemperatuur 22 °C
oveschrijdt . Als u dat wilt, kunt u de koelingsmodus forceren ongeacht de
buitentemperatuur.
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5 Werking

Afb.49

Tuesday 17152

%-;§22.5° bafi 1.7 h& 8.5°

Arpliance status:Generator CH
-

MW-6000868-2

Afb.50

Select the function

Susten holiday mode
Central heating Ons0FfF

Domestic Hot Water Ons0ff
Forced cooling On-/Off

LY - R

Forced surmer On 0ff

MW-6000870-1

5.8.3

Afb.51

Tuesday 1752

%-;§22.5° ba"‘i 1.7 h& 8.5°

Arpliance status:Generator CH
-

MW-6000868-2

Afb.52

Select the function

Susten holiday mode
Central heating Ons0FfF

>
x>
Domestic Hot Water On-Off >
Forced cooling OnsOff h
Forced surmer On Off

MW-6000871-1

584
Afb.53

_ Tuesday 1752
ié§22-50 bari 1.7 h&; 8.5°

Appliance statusiGenerator CH
-

MW-6000868-2

Afb.54

Select the function

Systen holiday mode
C: 1 heating On-0ff

et el e

[=
Forced surrer Ons0FF

MW-6000872-1

5.8.5

30 AWHP MIV-S

X

X

X

=

=

=

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
door aan de keuzeschakelaar (*) te draaien.
2. Druk op de keuzeschakelaar (®.

3. Selecteer Geforceerde koeling Aan/Uit.
4. Selecteer de gewenste waarde:
« Ja: koeling is actief, ongeacht de buitentemperatuur.
* Nee : het systeem activeert automatisch de koeling op basis van de
buitentemperatuur.
5. Selecteer Bevestigen om de aanpassing te bevestigen.

Uitschakelen van de verwarming in de zomer

Uw apparaat regelt automatisch de verwarming op basis van de
buitentemperatuur. Als u dat liever doet, dan kunt u de verwarming
uitschakelen ongeacht de buitentemperatuur, terwijl u het sanitair warm
water en de koelfuncties blijft gebruiken.

1. Druk in het startscherm op de (® toets.

. Selecteer Geforceerde zomermodus Aan/Uit.
. Selecteer de gewenste waarde:

Uit : het systeem regelt automatisch de verwarming op basis van de
buitentemperatuur.

* Aan : de verwarming is uitgeschakeld. Sanitair-warmwaterproductie
wordt onderhouden. De koeling wordt geactiveerd wanneer aan de
activatievoorwaarden wordt voldaan.

4. Selecteer Bevestigen om de aanpassing te bevestigen.

w N

Uitschakeling sanitair-warmwaterbereiding

Als u dat wilt, dan kunt u de sanitair-warmwaterbereiding uitschakelen
terwijl u doorgaat met het gebruik van de verwarmings- en
koelingsfuncties.

1. Druk in het startscherm op de @ toets.

. Selecteer Sanitair warm water Aan/Uit.
. Selecteer de gewenste waarde:
* Uit : sanitair-warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Verwarming en
koeling worden onderhouden.
* Aan : sanitair-warmwaterbereiding is actief.
4. Selecteer Bevestigen om de aanpassing te bevestigen.

w N

Perioden van afwezigheid of vakantieperioden

Tijdens een afwezigheid van meerdere weken kunnen de
kamertemperatuur en/of de sanitair-warmwatertemperatuur worden
verlaagd om energie te besparen. Om dit te doen moet de Systeem
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Afb.55

Tuesday 17152

%-;§22.5° bafi 1.7 h& 8.5°

Arpliance status:Generator CH
e

MW-6000868-2

Afb.56

Select the function

Systen holiday mode
Central heating On-Off
Domestic Hot Water On-OFF
Forced cooling On<0ff
Forced sumrer On-0FF

MW-6000873-1

Afb.57
16.5% Fridau 14:12
Zonel
@ATPLthorne 2. 8%+ 22haa
StateiHeat ing|
frme
MW-6000861-02
Afb.58

Zonel
Set. heating terperatures
Set cooling terperatures
Oper-at.ing rode
Time prograrnmes heating
Time progranme cooling

MW-6000874-1

¥
>
>
¥

Afb.59

Zonel

¥ Scheduling
Matwaal

St

Tenporary temperature change

Antifrost

MW-6000875-1

|

X

X

X

X

X

=

=

=

=

=

5.9 Het energieverbruik bewaken

7748698 - v06 - 24042024

5 Werking

vakantiemodus bedieningsmodus worden geactiveerd voor alle zones,
inclusief de sanitair warm water-zone of de Vakantie bedieningsmodus
voor iedere zone afzonderlijk.

B Vakantiemodus voor alle zones activeren

Als u van plan bent enkele weken van huis te gaan kunt u de Systeem
vakantiemodus bedieningsmodus activeren voor alle zones, inclusief
sanitair warm water. De richttemperatuur van de ruimten wordt verlaagd
naar 6 °C en de richttemperatuur van het sanitair warm water wordt
ingesteld op de ECO setpnt SWW parameter.

1. Druk in het startscherm op de (® toets.

2. Selecteer Systeem vakantiemodus.

3. Voer de start- en einddata en de tijden in voor de periode van
afwezigheid.

4. Selecteer Bevestigen om de instelling te bevestigen.

®  Activeren vakantiemodus voor een zone

Als u enkele weken in uw huis een zone niet gebruikt, kan de
kamertemperatuur in deze zone worden verlaagd om energie te besparen.
Om dat te doen moet de Systeem vakantiemodus bedieningsmodus voor
deze zone worden geactiveerd.

1. Ga vanaf het startscherm naar het scherm voor de relevante zone
door aan de knop ©® te draaien.
2. Druk op de toets (®.

3. Selecteer Werkingsmodus.

. Selecteer Vakantie.

. Voer de start- en einddata en de tijden in voor de periode van
afwezigheid.

6. Geef de temperatuur aan die vereist is gedurende de periode van

afwezigheid.

[0

Belangrijk

Voor een sanitair-warmwaterzone wordt de
richtwaardetemperatuur tijdens een afwezigheidsperiode
automatisch ingesteld op de ECO setpnt SWW parameter.

[Ty

7. Selecteer Bevestigen om de instelling te bevestigen.

Als de installatie is voorzien van een energiemeter, kan het
energieverbruik gevolgd worden.
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5 Werking

Afb.60 1. Druk op de toets =

\

ﬁlalﬁn

User settings

MW-6000865-02

Afb.61 [
W I
N 2. Selecteer 'E' Gebruikersinstellingen
User settings O 3. Selecteer Energieteller.

ﬂEﬁﬁﬂnEﬁ?éé”ﬂn”m 3 N\

Out.door terperature >

Enerag counter 3

Susten holiday mode ¥
MW-6000890-1
Tab.31

Parameter Beschrijving

Energieverbruik CV Energieverbruik voor centrale verwarming in kWh
ACO005

Energievrbr. koeling Energieverbruik voor koeling
ACO007

= De energie die werd verbruikt sinds de laatste reset van de
energieverbruikmeter wordt weergegeven.

5.10 Het starten en uitschakelen van de warmtepomp

5.10.1  Warmtepomp starten

1. Schakel de buitenunit en de binnenunit in.
= De warmtepomp start een automatische ontluchtingscyclus (die
ongeveer drie minuten duurt), iedere keer als de stroom wordt
ingeschakeld.
2. Controleer de hydraulische druk in de installatie die wordt
aangegeven op de gebruikersinterface.

Belangrijk
Geadviseerde hydraulische druk tussen 1,5 en 2,0 bar.

[

5.10.2 De warmtepomp uitschakelen

De warmtepomp moet in bepaalde situaties worden uitgeschakeld,
bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden aan de apparatuur. In andere
situaties zoals een langere periode van afwezigheid, wordt aangeraden
om Systeem vakantiemodus de bedrijfsmodus te gebruiken om te kunnen
profiteren van de antiblokkeerfunctie van warmtepomp en om de installatie
tegen vorst te beschermen.

Uitschakelen van de warmtepomp:

1. Schakel de voeding van de buitenunit uit.
2. Schakel de voeding van de binnenunit uit.

5.11 Vorstbeveiliging

Indien de verwarmingswatertemperatuur in de warmtepomp te veel daalt,
wordt de ingebouwde beveiligingsvoorziening ingeschakeld. Deze
voorziening werkt als volgt:

¢ Als de watertemperatuur lager is dan 8 °C, start de circulatiepomp.
* Als de watertemperatuur lager is dan 6 °C, start de bijverwarming op.
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6 Onderhoud

6.1 Algemeen

6 Onderhoud

* Bij een watertemperatuur hoger dan 10°C schakelt de bijverwarming uit
en draait de circulatiepomp kort na.

De radiatorkranen in de vorstgevoelige ruimtes moet wel helemaal
opengedraaid zijn.

Een jaarlijkse inspectie met een lekdichtheidscontrole in overeenstemming
met de geldende normen is verplicht.

Onderhoudswerkzaamheden zijn belangrijk om de volgende redenen:

* Om optimale prestaties te garanderen.
* Om de levensduur van de apparaten te verlengen.

* Om een installatie te leveren die het beste gebruikerscomfort in de loop
van de tijd biedt.

Opgelet
Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan de
warmtepomp en de verwarmingsinstallatie verrichten.

Gevaar voor elektrische schok

Schakel voor eventuele werkzaamheden eerst de stroom uit naar
de warmtepomp en de back-upketel of het elektrisch
verwarmingselement, indien aanwezig.

A Opgelet

Schakel voor alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit het
apparaat uit en wacht enkele minuten. Sommige componenten
zoals de compressor en de buizen kunnen warmer dan 100°C
worden en een hoge druk opbouwen, wat tot ernstige letsel kan
leiden.

A Opgelet

Tap de installatie niet af, tenzij dit absoluut nodig is. Bijvoorbeeld
bij meerdere maanden afwezigheid terwijl er vorstgevaar in het
gebouw is.

Belangrijk

=0

* Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd volgens de
aanbevelingen van de fabrikant.

* Vervang beschadigde onderdelen.

* Verwijder koudemiddel wanneer u het koelcircuit opent voor
reparatie of andere doeleinden. Vang het koudemiddel op in de
juiste opvangcilinders.

6.2 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

6.3 Controleer de hydraulische druk

7748698 - v06 - 24042024

Een jaarlijkse inspectie met lekdichtheidscontrole is verplicht. Plan een
onderhoudsbeurt door een vakman op een koude tijd van het jaar om de
volgende punten te controleren:

1. Uitvoering van de installatie.

2. Thermisch rendement door het temperatuurverschil tussen het
verwarmingsdebiet en de retourleiding te meten.

3. De instelling van de veiligheidsthermostaten.

1. Controleer de waterdruk van de installatie.
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7 Bij storing

2. Als de waterdruk minder is dan 0,08 MPa (0,8 bar), vult u het
waterniveau bij in de verwarmingsinstallatie, zodat de waterdruk
tussen 0,15 en 0,2 MPa (1,5 en 2,0 bar) ligt.

3. Controleer visueel op eventuele waterlekkages.

6.4 Ommanteling reinigen

1. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een vochtige doek en een
zacht schoonmaakmiddel

7 Bij storing

71 Fouten oplossen

Als er in het apparaat een fout optreedt, wordt er op het scherm van de
gebruikersinterface een code weergegeven. Deze foutcode is belangrijk
voor het correct en snel opsporen van het type storing en voor eventuele
technische assistentie.

De gebruikersinterface kan drie typen storingscodes weergeven:

Tab.32

Type code Formaatcode Kleur van het display

Waarschuwing | Axx.xx Rood

Vergrendeling HXxxX.Xx Rood

Vergrendeling Exx.xx Knipperend rood
Waarschuwing

Alleen een erkend installateur mag onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden verrichten.

Als er een storing optreedt:

1. Noteer de op het scherm weergegeven code.

2. Verhelp het door de foutcode beschreven probleem.

3. Schakel de warmtepomp uit en weer aan en controleer of de oorzaak
van de fout is verdwenen.

4. Neem contact op met de servicedienst als de code opnieuw wordt

weergegeven.
7.2 Storing zoeken
Tab.33
Problemen Mogelijke oorzaak Oplossingen
De radiatoren zijn De richttemperatuur voor | Verhoog de waarde van de richttemperatuur of, als er een thermostaat is
koud. de verwarming is te laag. | aangesloten, verhoog de temperatuur hierop.

De verwarmingsmodus is | Schakel de verwarmingsmodus in.
uitgeschakeld.

De radiatorkranen zijn Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

dichtgedraaid.

De warmtepomp is niet in | « Controleer of de warmtepomp is ingeschakeld.

bedrijf. » Controleer de zekeringen en de schakelaars van de elektriciteitsinstal-
latie.

De waterdruk is te laag (< | Vul de installatie bij met water.
1 bar).
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8 Afdanken en afvoeren

Problemen Mogelijke oorzaak Oplossingen
Er is geen sanitair De richttemperatuur voor | Verhoog de richttemperatuur voor sanitair warm water.
warm water. sanitair warm water is te

laag.

De sanitair warmwatermo-
dus is uitgeschakeld.

Schakel de sanitair warmwatermodus in.

Het apparaat is in de gere-
duceerde sanitair-warm-
watermodus

« Controleer en wijzig het comfort en de gereduceerde tijdsduren voor
het sanitair warm water.
» Wijzig de richttemperatuur voor sanitair warm water.

De douchekop laat te wei-
nig water door.

Maak de douchekop schoon of vervang hem zo nodig.

De warmtepomp is niet in
bedrijf.

e Controleer of de warmtepomp is ingeschakeld.
* Controleer de zekeringen en de schakelaars van de elektriciteitsinstal-
latie.

De waterdruk is te laag (<
1 bar).

Vul de installatie bij met water.

Grote temperatuur-
schommelingen van
het sanitair warm wa-
ter

Er wordt te weinig water
toegevoerd

¢ Controleer de waterdruk van de installatie.
* Zet de kraan open.

De verschiltemperatuur
van het sanitair-warmwa-
ter is te hoog.

Neem contact op met de installateur die belast is met het onderhoud van
de warmtepomp.

De warmtepomp werkt
niet.

De richttemperatuur voor
de verwarming is te laag.

Verhoog de waarde van de richttemperatuur of, als er een thermostaat is
aangesloten, verhoog de temperatuur hierop.

De warmtepomp is niet in
bedrijf.

» Controleer of de warmtepomp is ingeschakeld.
» Controleer de zekeringen en de schakelaars van de elektriciteitsinstal-
latie.

De waterdruk is te laag (<
1 bar).

Vul de installatie bij met water.

Er staat een storingscode
op het display.

Corrigeer de storing, indien mogelijk.

De warmtepomp werkt
met nogal korte cy-
clussen in de sanitair-
warmwatermodus

De richttemperatuur is te
laag

Verhoog de richtwaarde

De waterdruk is te laag
(< 1 bar).

Te weinig water in de cv-
installatie.

Vul de installatie bij met water.

Waterlekkage.

Neem contact op met de installateur die belast is met het onderhoud van
de warmtepomp.

Tikkende geluiden in
cv-leidingen/circuit

De pijpbeugels van de cv-
leidingen zijn te vast aan-
gedraaid.

Draai de beugels een beetje los.

Er zit lucht in de verwar-
mingsleidingen.

Laat door ontluchten de eventueel aanwezige lucht ontsnappen in de sa-
nitair warmwaterboiler, de leidingen en de kranen om storende geluiden

te voorkomen die tijdens het verwarmen of het watertappen kunnen ont-

staan.

Het water stroomt te snel
binnen de cv-installatie.

Neem contact op met de installateur die belast is met het onderhoud van
de warmtepomp.

Groot waterlek onder
of in de buurt van de
warmtepomp.

De leidingen van de warm-
tepomp of van de centrale
verwarming zijn bescha-
digd.

Neem contact op met de installateur die belast is met het onderhoud van
de warmtepomp.

8 Afdanken en afvoeren

8.1
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Procedure voor uitbedrijfname

Om de warmtepomp tijdelijk of definitief uit bedrijf te nemen:

1. Neem contact op met de installateur.
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9 Milieu

8.2 Verwijdering en recycling

Afb.62

MW-3000179-03

9 Milieu

9.1 Energiebesparing

Waarschuwing

Het verwijderen en afvoeren van de warmtepomp moet door een
erkende vakman worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en
nationale regelgeving.

Tips voor het besparen van energie:

Dicht ventilatie-openingen niet af.

Dek radiatoren niet af. Hang geen gordijnen voor de radiatoren.

Plaats radiatorfolie achter de radiatoren om warmteverlies te
voorkomen.

Isoleer de leidingen in ruimtes die niet verwarmd worden (kelders en
kruipruimtes).

Draai radiatorkranen dicht in ruimtes waar niemand is.

Laat warm (en koud) water niet onnodig stromen.

Installeer een energiebesparende douchekop, wat tot 40 % aan energie
kan besparen.

Neem een douche in plaats van een bad. Een bad kost het dubbele aan
water en energie.

10 Bijlage

10.1  Productkaart

Tab.34 Productkaart voor ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp

AWHP 4.5 MR | AWHP 6 MR-3 | AWHP 8 MR-2

Energie-efficiéntieklasse voor ruimteverwarming onder gemid- A A

delde klimaatomstandigheden . B .
Nominale warmteafgifte onder gemiddelde klimaatomstandighe- | kW 4 4 6

den (Prated of Psup)

Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwarming % 134 138 129

onder gemiddelde klimaatomstandigheden

Jaarlijks energieverbruik kWh 2353 2124 3499
Geluidsvermogensniveau Ly binnen® dB(A) 53 48 53

Nominale warmteafgifte, onder koudere - warmere klimaatom- | kW 5-4 4-5 6-6
standigheden

Seizoensgebonden energie-efficiéntie van pakket onder koude- | % 109 - 179 116 - 172 119 - 169

re - warmere klimaatomstandigheden

Jaarlijks energieverbruik kouder - warmer kWh 4483 - 1249 | 3721 -1492 4621 - 1904
Geluidsvermogensniveau Ly buiten dB(A) 61 65 65

(1) Indien van toepassing
Tab.35 Productkaart voor ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp
AWHP 11 MR-2 |AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 |AWHP 16 TR-2

Energie-efficiéntieklasse voor ruimteverwarming onder gemiddelde kili- E
maatomstandigheden

Nominale warmteafgifte onder gemiddelde klimaatomstandigheden (Pra- | kW 6 9

ted of Psup)
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10 Bijlage

AWHP 11 MR-2 |AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 |AWHP 16 TR-2
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwarming onder ge- | % 125 121
middelde klimaatomstandigheden
Jaarlijks energieverbruik kWh 3999 5861
Geluidsvermogensniveau Ly binnen ™ dB(A) 53 53
Nominale warmteafgifte, onder koudere - warmere klimaatomstandighe- | kW 4-8 7-13
den
Seizoensgebonden energie-efficiéntie van pakket onder koudere - war- % 113 - 167 113 - 161
mere klimaatomstandigheden
Jaarlijks energieverbruik kouder - warmer kWh 3804 - 2580 5684 - 4120
Geluidsvermogensniveau Ly buiten dB(A) 65 69

(1) Indien van toepassing.

)

10.2 Productkaart — temperatuurregelaar

Tab.36  Productkaart voor de temperatuurregelaar

Zie

Voor specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage,
installatie en onderhoud: Zie Veiligheid

Zie ook

Compatibele verwarmingstoestellen, pagina 11

Eenheid

E-pilot

Klasse

Bijdrage aan energie-efficiéntie voor ruimteverwarming

% 2

10.3 Pakketkaart

[

7748698 - v06 - 24042024

Belangrijk

"Middentemperatuurtoepassing": een toepassing waarbij het
ruimteverwarmingstoestel met warmtepomp of het
combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp zijn opgegeven
verwarmingsvermogen levert bij een uitlaattemperatuur van de
warmtewisselaar, binnen, van 55 °C.
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10 Bijlage

Afb.63  Pakketkaart voor middentemperatuur-warmtepompen met vermelding van de energie-efficiéntie voor
ruimteverwarming van het pakket

Seizoensgebonden energie-efficiéntie van ruimteverwarming door warmtepomp @
r %

Temperatuurregelaar Klasse | = 1%, Klasse Il = 2%, Klasse |1l = 1,5%, ©)

) Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%,
overeenkomstig productkaart temperatuurregelaar Klasse VIl = 3,5%, Klasse VIII = 5% + %
Aanvullende ketel Seizoensgebonden energie-efficiéntie van

) ruimteverwarming (in % @
overeenkomstig productkaart ketel

)
(I:I-‘I’)x‘ll’=i %

1)

Bijdrage zonne-energie (
Klasse warmwatertank
overeenkomstig productkaart zonne-energie-installatie

o A*=0,95,A=0,91,
Volume warmwatertank I Collectorefficiéntie (in I B =0,86, C = 0,83,

(in m?) %) D-G=0,81 @

(‘1Ir x |:| + qv x|_:|) x 0,45 x (|_:|/100) x |:| =+ %

(1) Als de klasse van de warmwatertank boven A is, gebruik dan 0,95

Collectoroppervlak (in
m?)

Seizoensgebonden energie-efficiéntie van ruimteverwarming door pakket onder gemiddelde @
klimaatomstandigheden

%

Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van ruimteverwarming door pakket onder gemiddelde
klimaatomstandigheden

0O 0O 00O O 0O 00 O 0
DRPDPDDDDD D

<30% 230% =234% 236% 275% 282% 290% 298% =2125% =2150%

Seizoensgebonden energie-efficiéntie van ruimteverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden

® ®

Kouder: - Vo= % Warmer: + VP = %

De energie-efficiéntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-
efficiéntie na installatie in het gebouw aangezien deze efficiéntie ook door andere factoren wordt beinvioed, zoals het warmteverlies in het
distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan.

AD-3000745-01

De waarde van de seizoensgebonden energie-efficiéntie voor

ruimteverwarming van de hoofdverwarming, uitgedrukt in %.

Il De factor voor het wegen van de warmteafgifte van hoofd- en
aanvullende verwarmingstoestellen van een pakket zoals
aangegeven in de volgende tabel.

] De waarde van de wiskundige formule: 294/(11 - Prated), waarbij
"Prated" is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel als
hoofdverwarming.

v De waarde van de wiskundige formule 115/(11 - Prated), waarbij

"Prated" is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel als

hoofdverwarming.
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Tab.37  Weging van middentemperatuur-warmtepompen

\

10 Bijlage

De waarde van het verschil tussen de seizoensgebonden energie-
efficiénties voor ruimteverwarming onder gemiddelde en koudere

klimaatomstandigheden, uitgedrukt in %.
De waarde van het verschil tussen de seizoensgebonden energie-
efficiénties voor ruimteverwarming onder warmere en gemiddelde
klimaatomstandigheden, uitgedrukt in %.

Prated / (Prated + Psup)("®@ Il, pakket zonder warmwatertank I, pakket met warmwatertank
0 1,00 1,00

0,1 0,70 0,63

0,2 0,45 0,30

0,3 0,25 0,15

0,4 0,15 0,06

0,5 0,05 0,02

0,6 0,02 0

20,7 0 0

(1) De tussenliggende waarden worden berekend door lineaire interpolatie tussen de twee aangrenzende waarden.
(2) Prated is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel of het combinatieverwarmingstoestel als hoofdverwarming.

Tab.38 Efficiéntie van het pakket (temperatuurregelaar + warmtepomp)

Eenheid |(AWHP45MR |AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2 |AWHP 11 MR-2 | AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 |AWHP 16 TR-2
E-pilot % 136 140 131 127 123
T Zie ook
J Compatibele verwarmingstoestellen, pagina 11
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10.4 Pakketkaart - combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen)

Afb.64  Pakketkaart voor combinatieverwarmingstoestellen (ketels of warmtepompen) met vermelding van de energie-
efficiéntie voor waterverwarming van het pakket

Energie-efficiéntie van waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel @

‘I’ %

Opgegeven capaciteitsprofiel: I:I

Bijdrage zonne-energie {Aanvullende elektriciteit J

overeenkomstig productkaart zonne-energie-
installatie (1’1 x P - 10%) x ‘I - - = o+ %

Energie-efficiéntie van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden @

%

Energie-efficiéntieklasse van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden

2115% 2150% =2188%
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Energie-efficiéntie van waterverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden

® @

Kouder: - 0,2 x = %

® ©)

Warmer: + 0,4 x = %

De energie-efficiéntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-
efficiéntie na installatie in het gebouw aangezien deze efficiéntie ook door andere factoren wordt beinvioed, zoals het warmteverlies in het
distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan.

AD-3000747-01

| De waarde van de energie-efficiéntie voor waterverwarming van
het combinatieverwarmingstoestel, uitgedrukt in %.

] De waarde van de wiskundige formule (220 - Qqef)/Qnonsol, Waarbij
Qret is ontleend aan Verordening EU 811/2013, tabel 15 van bijlage
VIl en Qponsor is Overgenomen van de productkaart van de zonne-
energie-installatie voor het opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL
of XXL van het combinatieverwarmingstoestel.

[} De waarde van de wiskundige formule (Qaux * 2,5)/(220 - Q¢f),
uitgedrukt in %, waarbij Q,,x is overgenomen van de productkaart
van de zonne-energie-installatie en Q¢ is ontleend aan
Verordening EU 811/2013, tabel 15 van bijlage VII voor het
opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL of XXL.
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