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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank fiur den Kauf dieses Gerates.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spéateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaige
Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann lhnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.
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1 Sicherheit

1.1 Aligemeine Sicherheitshinweise

Tab.1

1 Sicherheit

Bedienung

Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darlber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dir-
fen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt wer-
den.

7755358 - v01 - 28012020
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1 Sicherheit

1.2 Spezielle Sicherheitshinweise

Tab.2
Elektrisch

Stromschlaggefahr!
Vor allen Arbeiten den Heizkessel spannungslos schalten.

Vorsicht!
Eine sichere Trennung der fest verlegten Leitung ist gemaf den Installationsre-
geln, des jeweiligen Landes, auszufiihren.

Vorsicht!

* Der Heizkessel muss immer an der Schutzerde angeschlossen sein.

 Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen entsprechen.

* Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschliissen vorge-
nommen werden.

Zu Typ und Dimensionierung der Schutzausristung: siehe das Kapitel "Elektrische
Anschlisse" in der Installations- und Wartungsanleitung.

Vorsicht!

Wenn mit dem Geréat ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschadigt he-
rausstellt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ahnlich qualifizier-
ten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

Tab.3
Sonstige | Es diirfen nur Fachhandwerker in dem Gerat Arbeiten durchfiihren in Ubereinstimmung mit
Lander der geltenden elektrischen Sicherheitsnorm.

Vorsicht!

Das Gerat Uber eine Spannungsversorgung anschlieRen die einen all-poligen
Schalter mit einer Kontaktoffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.
Zuganglichkeit Wichtig:

1 | Den Heizkessel jederzeit zuganglich halten.

ﬁ Vorsicht!
Installieren Sie den Kessel in einer frostfreien Umgebung.

. | Wichtig:

1 | Ausreichend Platz fiir den ordnungsgemafien Einbau des Kessels vorsehen. Hier-
bei den Abschnitt in der Installations- und Wartungsanleitung zum Platzbedarf fiir
den Kessel beachten.

. | Wichtig:

* Am Heizkessel angebrachte Etiketten und Schilder niemals entfernen oder ver-
decken.

* Die Etiketten und Schilder miissen wahrend der gesamten Lebensdauer des
Heizkessels lesbar sein. Beschadigte oder unlesbare Warn- und Hinweisschilder
sofort ersetzen.

1 | Den minimalen und maximalen Wasserdruck am Einlass einhalten, um den ord-
nungsgemalen Betrieb des Heizkessels sicherzustellen: siehe das Kapitel Techni-
sche Daten.

Warnung!
RegelmaRig auf das Vorhandensein von Wasser kontrollieren und den Druck in
der Heizungsanlage Uberprifen.
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1 Sicherheit

Installation Vorsicht!

Die Anlage muss in allen Angelegenheiten die Normen und Regeln (DTU, EN und
andere) einhalten, die flr Arbeiten und Eingriffe in Einfamilienhdusern, Mehrfamili-
enhausern und anderen Bauten gelten.

. | Wichtig:
1 | Die Installation des Heizkessels darf nur durch einen Fachhandwerker und geman
den geltenden &rtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.
Vorsicht!
Den Heizkessel und das Heizungssystem von einem Fachmann entleeren lassen,
wenn das Haus langere Zeit unbewohnt ist und Frostgefahr besteht.
Temperatur Vorsicht!
Die Abgasleitungen nicht bertihren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann
die Temperatur der Abgasleitungen lber 60 °C ansteigen.
Vorsicht!
Die Heizkorper nicht Uber langere Zeit beriihren. Je nach Einstellungen des Trink-
wasserspeichers kann die Temperatur der Heizkdrper tber 60 °C liegen.
Vorsicht!
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem heilem Wasser. Je nach Einstellun-
gen des Heizkessels kann die Warmwassertemperatur tiber 65 °C liegen.
. | Wichtig:
1 | Die Rohre des Systems isolieren, um die Warmeverluste zu reduzieren.
Abgasgeruch Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

1. Das Gerat ausschalten.

2. Die Fenster 6ffnen.

3. Das Gebaude evakuieren.

4. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontaktieren.

Wartung Vorsicht!
Wartungsarbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dirfen nur von qua-
lifizierten Fachhandwerkern durchgefiihrt werden.

Vorsicht!

Die Wartung des Kessels nicht vernachlassigen. Wenden Sie sich an einen qualifi-
zierten Fachhandwerker oder schlieBen Sie einen Wartungsvertrag fiir die ver-
bindliche jahrliche Wartung des Kessels ab.

Vorsicht!

Die Verkleidung des Heizkessels nur fir die Durchfihrung von Wartungs- und Re-
paraturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach der Durchflihrung derartiger Ar-
beiten immer wieder anbringen.

Vorsicht!
Vor jeglichen Arbeiten die Stromversorgung des Kessels und die Hauptolzufuhr
unterbrechen.
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1 Sicherheit

1.3 Empfehlungen

Wichtig:
Dieses Dokument in der Nahe des Installationsorts des Gerates
bereithalten.

[

Wichtig:
Diese Anleitung kann auch auf unserer Website heruntergeladen
werden.

=0

14 Verantwortlichkeiten

Tab.4

Pflichten des Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt.
Herstellers Daher werden sie mit der C € Kennzeichnung und samtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im
Interesse der Qualitat unserer Produkte streben wir bestandig danach, sie zu verbessern. Daher behalten
wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu &ndern.

Wir kénnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

¢ Nichtbeachten der Installationsanweisungen fir das Gerat.

* Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen fir das Gerat.

» Keine oder unzureichende Wartung des Geréates.

Pflichten des Der Fachhandwerker ist verantwortlich flr die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerétes.

Fachhandwer- Der Fachhandwerker hat folgende Anweisungen zu befolgen:
kers

 Alle Anweisungen in den mit dem Geréat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

* Das Gerat gemal den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren.

* Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchfiihren.

* Dem Benutzer die Anlage erldutern.

« Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung und War-
tung des Gerates zur Sicherstellung seiner ordnungsgemafen Funktion hinweisen.

¢ Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen tbergeben.

Pflichten des Be- | Damit das System optimal arbeitet, missen folgende Anweisungen befolgt werden:
nutzers

 Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.

e Fir die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

¢ Lassen Sie sich Ilhre Anlage vom Fachhandwerker erklaren.

* Lassen Sie die erforderlichen Pruf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker
durchfiihren.

* Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nahe des Gerates aufbewahren.
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2 Benutzte Symbole

2 Benutzte Symbole

21 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die
Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit mdchten wir
die Sicherheit der Benutzer erhéhen, Probleme vermeiden und den
ordnungsgemafien Betrieb des Gerates sicherstellen.

Gefahr!

Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen flihren
kénnen.

Stromschlaggefahr!
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Warnung!

Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen fiihren
kénnen.

Vorsicht!
Gefahr von Sachschaden.

. | Wichtig:
1 | Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.
T Verweis:
(J Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser
Dokumentation.
2.2 Am Gerat verwendete Symbole
Abb.1 1 Wechselspannung.

2 Schutzerde.

3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die
mitgelieferten Anleitungen sorgfaltig durchlesen.

Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten
Einrichtung fir Rickgewinnung und Recycling.

5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung fiihrende Teile. Vor
jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

=

=ACX

3 :” 6 Das Gerat an die Schutzerde anschliel3en.
6&
4 X

MW-1000123-2
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3 Technische Angaben

3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.11 Zertifizierungen

Der Kessel erfiillt aktuelle Normen.
CE-Kennzeichnung: 0085CQ0004

3.1.2 Heizdlkategorien

Tab.5

Verwendbarer Heizdltyp

Maximale Viskositat

Gelande- oder Geléndediesel (NRD)
Nicht fur den StraBenverkehr bestimmter Diesel mit einem maximalen EMAG-Gehalt von 7 %

Wichtig:
Zur ausschlieBlichen Nutzung mit einem Heizkessel, der mit einem Brenner mit
Vorwarmer ausgestattet ist.

=0

6 mm?/s bei 20 °C

Haushalts-Heizél

6 mm?/s bei 20 °C

B10 Haushalts-Heizél
Mischung aus Haushalts-Heiz6l mit niedrigem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) und Zusatz von = 5,9 bis <
10,9 Vol.-% EMAG O

6 mm?/s bei 20 °C

B5 Haushalts-Heizdl
Mischung aus Haushalts-Heizdl mit niedrigem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) und Zusatz von = 3 bis <
5,9 Vol.-% EMAG

6 mm?2/s bei 20 °C

Haushalts-Heizdl mit geringem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) (EL).

6 mm?/s bei 20 °C

Haushalts-Heizol mit geringem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) und Zusatz von bis zu 10 % Bioheizo6l (EL
Bio 10).

6 mm?2/s bei 20 °C

(1) Fettsauremethylester (FAME)

3.2 Technische Daten

Tab.6 Technische Parameter fiir Raumheizgerate mit Kessel

Modell CFU 36 CFU 46
Brennwertkessel Nein Nein
Niedertemperaturkessel Ja Ja
B1-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein
Warmenennleistung Nennleis- | kKW 37 46
tung

Warmewirkungsgrad bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbe- | P, kW 37,2 46,4

trieb@

Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb® Py kW 11,6 14,5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Ns % 86 86

Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb® N4 % 87,3 86,9

Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb® ny % 90,9 90,7
Hilfsstromverbrauch

Bei Volllast elmax kW 0,156 0,160

Bei Teillast elmin kW 0,064 0,066

Standby Psg kW 0,004 0,004
Sonstige technische Daten

10 CFU
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3 Technische Angaben

Modell CFU 36 CFU 46
Warmeverlust im Bereitschaftsbetrieb Pstpy kW 0,109 0,122
Energieverbrauch der Zindflamme P kW - --
Jahrlicher Energieverbrauch Que GJ 124 154
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lya dB 63 65
Stickoxidausstof’ NO, mg/kWh 118 118

(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertempera-

turkessel von 37 °C und fur andere Heizgerate von 50 °C.

(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

Heizgerateauslass.

L

7755358 - v01 - 28012020
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Kontaktdetails auf der letzten Seite.
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4 Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

4.1 Produktinformation

4.2 Kessel
Abb.2
1
4
\ 2
T
W 3
il

MW-5000851-1

4.3 Beschreibung des Schaltfelds

Abb.3
= 4
|

12 CFU

Ol-Standkessel der Reihe CFU haben die folgenden Eigenschaften:

¢ Nur Heizung mit der Mdglichkeit, durch Kombination mit einem
Trinkwasserspeicher Warmwasser zu produzieren

* Hocheffizienz-Heizung

¢ Geringe Schadstoffemission

e Guss-Heizkesselkorper

« Vormontierter und voreingestellter Olbrenner

 Elektronisches Schaltfeld

¢ Schornsteinanschluss: Abgasableitung durch Anschluss fiir Schornstein
* Luft/Abgas-Anschlussstutzen: Abgasableitung tber einen Anschluss mit
Luft-/Abgasflihrung mit Abgasleitungsset

AWON -

431

Schaltfeld
Ein/Aus-Schalter
Brenner-Entstérknopf
Typschild

Beschreibung des Kesselschaltfelds

Das Kesselschaltfeld ermdglicht dem Endbenutzer, Schornsteinfeger oder
Heizungsfachmann, den Heizkessel fir Heizung und
Trinkwasserbereitung zu konfigurieren.

1

2
3
4

432

Zuriicktaste ©

Taste Hauptmeniie=
Bildschirm

Wahlschalter &

Beschreibung des Standby-Bildschirms

Wenn 5 Minuten lang keine Taste am Schaltfeld gedriickt wird, wird der
Standby-Bildschirm aktiviert und die Hintergrundbeleuchtung erlischt.

7755358 - v01 - 28012020



4 Produktbeschreibung

Abb.4 1 Vom AuRentemperaturfiihler gemessene Temperatur (falls
3 vorhanden)
4 2 Wochentag und Uhrzeit
3 Allgemeiner Kesselstatus
i A A 2y 4 Symbole zur Anzeige des Kesselstatus
1 +SYSTEME OK
14.1° Monday 11:51

W/ 2/

Tab.7 Symbole zur Anzeige des Kesselstatus

MW-2001059-1

Symbole Beschreibung

) Stetiges Symbol: Heizfunktion aktiviert

i Blinkendes Symbol: Warmeproduktion 1auft

. Nicht blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung aktiviert
Blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung lauft

g" Frostschutz aktiviert

*37~ Sommerbetrieb aktiviert, keine Heizung moglich

ma

® Fehler

A Brenner lauft

gﬁ‘x Schornsteinfegerfunktion aktiviert

H Fachmannebene aktiviert

433 Beschreibung des Startbildschirms (direkter Zugriff)
Der Startbildschirm umfasst mehrere Seiten. Jede Seite ermdglicht den
direkten Zugriff auf einen Heizkreis.

Zur Anzeige des Startbildschirms den Wahlschalter @ nach rechts
drehen.

Alle Heizkreissymbole und Bezeichnungen kénnen geandert werden.

Abb.5  Hauptstartbildschirm 1 Kessel-Symbol
2 Kesselvorlauftemperatur
@ @ @ 3 AuRentemperatur-Symbol
| Monday 11:19 4 Wochentag und Uhrzeit
5 Aulentemperatur
H 33.3° b\& 3-‘3“@ 6 Kesselstatus
Appliance status:Burning —* CH | 7 Aktive Seite
MW-5000944-1
Abb.6  Zone1 Startbildschirm 1 Temperatur von Zone1 (nur wenn in dem Heizkreis ein
Raumtemperaturfihler vorhanden ist)
@ 2 AuBentemperatur
3 Bezeichnung Zone1
3.8° | Monday 11:20] 4 Wochentag und Uhrzeit
Zonel . 5 Modus
MTP1l:confort SZJf)a.fe +22H22i@ 6 Status Zonel
‘ o ' i 7 Aktive Seite
8 Symbol Zone1

@ ®

MW-5000945-2
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4 Produktbeschreibung

Abb.7  Startbildschirm Zone2 (nur wenn die 1 Temperatur von Zone2 (nur wenn in dem Heizkreis ein
optionale Leiterplatte SCB-04 Raumtemperaturfiihler vorhanden ist)
angeschlossen ist) 2 AuBentemperatur

3 Bezeichnung Zone2
q) C? C‘? 4 Wochentag und Uhrzeit
5 Modus
3.8° ‘ Monday 11:20 6 Status Zone2
Zone2 7 Aktive Seite
MTPl:confort 20.0°%#22h00 8 Symbol Zone2
State : Heating:
» B _®
0 MW-5000946-2

Abb.8  Startbildschirm flr die 1 Symbol fir Trinkwasser
Trinkwasserseite (nur wenn der 2 AuBentemperatur
Trinkwasserfuhler angeschlossen 3 Bezeichnung fur Trinkwasser
ist) 4 Wochentag und Uhrzeit

5 Modus
@ ? @ @P 6 Status fur Trinkwasser
7 Aktive Seite
. 3.8° \ Monday 11:20

Domestic Hot Water
[N TP1l:on 55°%22h00

State : Standby
tre-m |

@

MW-5000947-1

43.4 Beschreibung des Symbolbandes (Schnellzugriff)
Abb.9 Das Symbolband ermdglicht einen schnellen Zugang zum Schaltfeld-
F '-JrlTJl Hauptmend.
'ﬁ} ) Das Symbolband wird durch Driicken der Hauptmenitaste & angezeigt.
T | Scrollen Sie von rechts nach links durch das Menu, indem Sie den
Installer Wabhlschalter (Odrehen.
MW-5000948-1

Tab.8
Aufrufbare | Beschreibung Verweis:
Menis g Kapitel

Heizung Ein/Aus Ein-/Ausschalten der Heizung

Trinkwarmwasser Ein/Aus Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung

'II“I Heiztemperatur Einstellen der Temperatur fur die Aktivitaten
ﬁ Wassertemperatur Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen

1&;' Voriibergehende Heiztemperaturénderung Voriibergehendes Andern der Raumtemperatur
ﬁ Trinkwasserboost Trinkwasserbereitung erzwingen

Ferienbetrieb System Abwesenheitszeiten oder Ferien

14 CFU 7755358 - v01 - 28012020



4 Produktbeschreibung

0

Aufrufbare | Beschreibung Vieerie
Meniis i Kapitel
i.f'{:} Benutzereinstellungen _
Heizkreiseinstellungen Andern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises
Trinkwarmwassereinstellungen Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen
HK-Funktion ein/aus Ein-/Ausschalten der Heizung
TWW-Funktion ein/aus Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung
AuBentemp.filhler ¢ ErzwSommerbetrieb: Die Heizung wird abgeschaltet.
Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener
Sommerbetrieb
- 0=Aus
- 1=Ein
« SommerWinter: AuRentemp. Unter der die
Frostschutzfunktion aktiviert wird
Einstellbar von 15 °C bis 30,5 °C
Energiezédhler Stromverbrauch kontrollieren
Ferienbetrieb System Abwesenheitszeiten oder Ferien
ﬁ%& Testbetrieb Schornsteinfegerbetrieb
H Fachmann Men fur den Benutzer nicht zuganglich
Suche Men flir den Benutzer nicht zuganglich

o/
—
i

Sollwerte Signalstatus

Men fir den Benutzer nicht zuganglich

Energiezdhler

Stromverbrauch kontrollieren

Einstellungen

Anpassen des Schaltfeldes

S

Versionsinformation

Versionsdaten
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5 Bedienung

5 Bedienung

5.1 Vorgehen bei der Programmierung

Abb.10  Standby-Anzeige Eine beliebige Taste driicken, oder den Wahlschalter () drehen, um die
Hintergrundbeleuchtung fur den Schaltfeld-Bildschirm einzuschalten.
ﬁﬂ ~ SYSTEME OK Wichtig:
WD Monday 11719 1 | wenn 3 Minuten lang keine Taste gedrickt wird, erlischt die
MW-5000949:01 Hintergrundbeleuchtung des Schaltfeldes.
Abb.11  Zugang zum Hauptmeni Zum Aufrufen des Hauptmeniis die Taste €= driicken.
N
@)
[\
/ LA MW-5000924-1
Abb.12  Auswahl Den Wahlschalter () drehen zur Auswahl:

¢ eines MendUs,

¢ einer Seite auf dem Startbildschirm,
¢ eines Parameters,

* eine Einstellung.

ONNO

r_A

MW-5000921-1

>
o
=
-_—
w

Bestatigung Den Wahlschalter () driicken zur Bestatigung:

¢ eines MendUs,
\\ ¢ einer Seite auf dem Startbildschirm,

(@ « eines Parameters,

ONNO,

\ * eine Einstellung.
MW-5000922-1
Abb.14  Zurlck zum Startbildschirm Die Zuriick-Taste 3 so oft wie nétig driicken, um zur Hauptanzeige
zurlickzukehren.

Um zum Startbildschirm zuriickzukehren, die Zuriick-Taste $ gedruckt
halten.

oSy

MW-5000923-1
5.1.1 Schnellzugriff-Baumstruktur Heizkreis

Tab.9
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus - Den Wahlschalter () driicken

~ Zum Zugang zu den verschiedenen Heizkreise den Wahlischalter (©) dre-

hen
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus Nicht verfligbar

16 CFU 7755358 - v01 - 28012020



Tab.10

5 Bedienung

Anzeige

Verfligbare Parameter

)

Verweis:

Kapitel

Hauptstartbildschirm

Ferienbetrieb System

Abwesenheitszeiten oder Ferien

HK-Funktion ein/aus

Ein-/Ausschalten der Heizung

TWW-Funktion ein/aus

Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung

Sommer erzwungen Ein/Aus

Anpassen des Schaltfeldes

Zone1

Heiztemperaturen einstellen

Einstellung der Temperaturen fiir die Aktivitaten

Betriebsart

Auswahlen der Betriebsart

Zeitprogramme Heizen

Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms

ist)

Zone2 (nur wenn die
optionale Leiterplatte
SCB-04 angeschlossen

Heiztemperaturen einstellen

Einstellung der Temperaturen fir die Aktivitaten

Betriebsart

Auswahlen der Betriebsart

Zeitprogramme Heizen

Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms

Trinkwasser Heiztemperaturen einstellen Einstellung der Temperaturen fiir die Aktivitaten
Betriebsart Auswahlen der Betriebsart
Zeitprogramme Heizen Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms
5.1.2 Schnellzugriff-Baumstruktur firs Hauptmeni
Tab.11
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste &= driicken
— Zum Zugang zu den verschiedenen Menus den Wahlschalter (® drehen

Tab.12

Aufrufbare | Beschreibung Verweis:

Mends L Kapitel

i Heizung Ein/Aus Ein-/Ausschalten der Heizung

¢ Aus
e Ein

@ Trinkwarmwasser Ein/Aus Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung
e Aus
¢ Ein

'IIIII Heiztemperatur Einstellen der Temperatur fiir die Aktivitaten
e Zone1

e Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte
SCB-04 angeschlossen ist)

i

Wassertemperatur

* Komfort TWW Sp.
¢ Reduziert TWW Sp.

Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen

Voriibergehende Heiztemperaturdnderung

e Zone1
e Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte
SCB-04 angeschlossen ist)

Voriibergehendes Andern der Raumtemperatur

Trinkwasserboost

Trinkwasserbereitung erzwingen

Ferienbetrieb System

Abwesenheitszeiten oder Ferien

7755358 - v01

- 28012020
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5 Bedienung

0

Aufrufbare | Beschreibung Vieerie
Meniis i Kapitel
i.f'{:} Benutzereinstellungen _
Heizkreiseinstellungen Andern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises
Trinkwarmwassereinstellungen Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen
HK-Funktion ein/aus Ein-/Ausschalten der Heizung
TWW-Funktion ein/aus Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung
AuBentemp.filhler ¢ ErzwSommerbetrieb: Die Heizung wird abgeschaltet.
Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener
Sommerbetrieb
- 0=Aus
- 1=Ein
« SommerWinter: AuRentemp. Unter der die
Frostschutzfunktion aktiviert wird
Einstellbar von 15 °C bis 30,5 °C
Energiezédhler Stromverbrauch kontrollieren
Ferienbetrieb System Abwesenheitszeiten oder Ferien
ﬁ%& Testbetrieb Schornsteinfegerbetrieb
H Fachmann Men fur den Benutzer nicht zuganglich
Suche Men flir den Benutzer nicht zuganglich

o/
—
i

Sollwerte Signalstatus

Men fir den Benutzer nicht zuganglich

Energiezdhler

Stromverbrauch kontrollieren

Systemeinstellungen

Anpassen des Schaltfeldes

S

Versionsinformation

Versionsdaten

5.2 Einschalten des Kessels

5.3 Ausschalten des Kessels

18 CFU

A OON -~

. Sicherstellen, dass der Tank mit Brennstoff geflillt ist.

. Das Olzulauf-Ventil 6ffnen.

. Kessel einschalten.

. Den am Bedienfeld angezeigten Wasserdruck der Anlage

kontrollieren.

ie

Wichtig:
Der empfohlene Wasserdruck betréagt 0,15 MPa bis 0,2 MPa

1.

(1,5 bar bis 2,0 bar).

. Die Auswahl durch Driicken des Auswahlschalters @ bestatigen.

= Wenn der Kessel mit einem Trinkwasserspeicher verbunden ist,
startet der Kessel einen automatischen Entliftungszyklus, der etwa
3 Minuten dauert und bei jeder Stromunterbrechung wiederholt wird.
Im Falle einer Stérung wird eine Fehlermeldung auf dem
Startbildschirm angezeigt.

. Wenn eine Fehlermeldung auf dem Startbildschirm angezeigt wird,

den Fachandwerker kontaktieren.

Der Kessel muss in bestimmten Situationen ausgeschaltet werden, zum
Beispiel wahrend einem Eingriff an der Anlage. In anderen Situationen,
wie einer langeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die Verwendung

der Betriebsart lil Ferienbetrieb System um die Antiblockierfunktion des
Kessels zu nutzen und die Anlage vor Frost zu schiitzen..

Zum Ausschalten des Kessels:

Den Kessel abschalten.

7755358 - v01 - 28012020



5.4 Frostschutz

Tab.13

5 Bedienung

Weitere Informationen siehe
Auswahlen der Betriebsart, Seite 20
Abwesenheitszeiten oder Ferien, Seite 25

o

Vorsicht!
Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet
ist.

Vorsicht!
Das integrierte Schutzsystem schiitzt nur den Heizkessel, nicht
die Heizungsanlage.

Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem von einem Fachmann
entleeren lassen, wenn das Haus léangere Zeit unbewohnt ist und
Frostgefahr besteht.

Wichtig:

Um das Einfrieren der Anlage und der Heizkdrper an
frostgeféahrdeten Orten zu verhindern (z. B. in einer Garage oder
einem Gerateraum), empfehlen wir, einen Auflentemperaturfiihler
an den Kessel anzuschlief3en.

=0

Wenn die Temperatur des Kessels zu sehr absinkt, wird die integrierte
Schutzvorrichtung ausgel6st. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

Wasser- Betriebsbeschreibung
temperatur

<7°C Die Umwalzpumpe schaltet ein und wenn die Wassertemperatur Gber 10°C liegt, schaltet sie ab. Die Umwalz-
pumpe lauft noch einen kurzen Moment nach.

<4°C Der Kessel schaltet ein und wenn die Wassertemperatur Gber 35 °C liegt, schaltet er ab.

7755358 - v01 - 28012020 CFU 19



6 Einstellungen

6 Einstellungen

6.1 Anpassen des Schaltfeldes

Das Schaltfeld kann durch Andern der Grundeinstellungen individuell
angepasst werden.

1. Folgendes Menu aufrufen: 0 Systemeinstellungen.

Tab.14
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste = driicken
- Wahlen: O‘ Systemeinstellungen
2. Einen der folgenden Schritte durchflihren:
Tab.15
Menii Parameter | Beschreibung

Land und Sprache

Land auswahlen

Sprache auswahlen

Datum und Uhrzeit

AP082

Datum und Uhrzeit einstellen

e Jahr

* Monat

e Tag

* Stunden

e Minuten

* Auto-Sommerzeit: Aktiviere automatische Sommerzeit fir das System

Details Fachmann

AP089

Name FHW: Name des Heizungsfachmanns andern

APQ90

Telefonnr. FHW: Telefonnummer des Heizungsfachmanns andern

Bezeichnung der
Aktivitaten

Eine der folgenden Aktivitdten auswahlen:

* Schlafen

* Zu Hause

* Abwesend

* Morgens

* Abends

 Eigene

Die Bezeichnung der Aktivitaten fur die Programmierung von Heizperioden andern

Displayeinstellungen

AP104

Schaltfeld-Kontrastwert: Einstellen der Display-Helligkeit

AP105

Anzeigeeinheit: Anzeigeeinheit auswahlen
» 0 filir°C
o 1 flr °F

AP124

Kindersicherung: Verhindert, dass Kinder versehentlich die Gerateeinstellungen andern.
* nein = Bildschirm gesperrt
* ja = Bildschirm entsperrt

3. Die Einstellung durch Driicken des Wahlschalters ® bestatigen und
speichern.

4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste 3 driicken.

6.2 Auswahlen der Betriebsart

20 CFU

Fir jeden Heizkreis kann eine von 5 Betriebsarten ausgewahlt werden.

Die empfohlene Betriebsart ist die Betriebsart Programm. Diese
ermoglicht:

« die Regelung der Raumtemperatur nach Bedarf
 die Programmierung der Trinkwasserbereitungszeiten nach Bedarf
* Optimierung des Energieverbrauchs.

7755358 - v01 - 28012020




6 Einstellungen

1. Folgendes Menu aufrufen: Betriebsart.

Tab.16

Art des Zugriffs Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus — Die Seite flr den gewiinschten Heizkreis auswéahlen

— Wahlen: Betriebsart
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus Nicht verfligbar
2. Den gewtinschten Betriebsmodus mit dem (® Wahlschalter wahlen

Tab.17

Betriebsart Beschreibung

Programmierung Die Raumtemperatur wird entsprechend dem gewahlten Zeitprogramm angepasst.
Das Trinkwasser wird entsprechend dem gewahlten Zeitprogramm erzeugt.
Empfohlene Betriebsart.

Anleitung Die Raumtemperatur ist konstant.
Die Trinkwassertemperatur bleibt permanent auf Komforttemperatur.

Voriibergehende Die Raumtemperatur wird flr eine festgelegte Dauer erzwungen.

Temperaturanderung Die Trinkwasserbereitung wird fiir eine festgelegte Dauer auf die Komforttemperatur er-
zwungen.

Ferien Die Raumtemperatur wird wahrend einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie
Zu sparen.
Die Trinkwassertemperatur wird wahrend einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um
Energie zu sparen.

Frostschutz Anlage und Apparatur werden wahrend des Winters vor Frost geschitzt.

3. Wahlen: Bestatigen, um die neue Betriebsart zu speichern.
4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste # driicken.

6.3 Verwalten der Heizungsanlage

6.3.1 Ein-/Ausschalten der Heizungsanlage

Die Heizfunktion kann fur alle Kreise ausgeschaltet werden.

Dies kann zu Energieeinsparungen fiihren, zum Beispiel wahrend des
Sommers.

1. Folgendes Menu aufrufen: Heizung Ein/Aus.

Tab.18
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus - Den Wahlschalter () driicken
- Wahlen: Heizung Ein/Aus
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste = driicken
— Wahlen: Heizung Ein/Aus

2. Den gewlinschten Wert auswahlen:

e Aus zum Stoppen der Heizungsfunktion.

 Ein, um die Heizungsfunktion wieder einzuschalten.
3. Wahlen: Bestétigen, um die Einstellung zu speichern.

4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste # driicken.

6.3.2 Voriibergehende Anderung der Raumtemperatur
(Abweichung)

Die Raumtemperatur kann unabhangig von der fiir einen Heizkreis
gewahlten Betriebsart flir eine bestimmte Zeitdauer geéndert werden.
Nach Ablauf dieser Zeitdauer wird wieder die gewahlte Betriebsart
aktiviert.
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6 Einstellungen

=1
1. Folgendes MenU aufrufen: 1@' Voriibergehende
Heiztemperaturanderung.

Tab.19
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste = driicken

='
- Wahlen: lﬂ' Voriibergehende Heiztemperaturanderung

Tab.20

2. Gewtlinschten Heizkreis auswahlen:
e Zone1
e Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen
ist)
. Die Temperatur mit dem Wahlschalter @ einstellen.

. Die Endzeit der Abweichung mit dem Wahlschalter @ einstellen.
. Wahlen: Bestatigenum die Abweichung zu bestatigen.

. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste ® driicken.

o O Ww

6.3.3 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms flir
Heizung

Mit einem Zeitprogramm kann die Raumtemperatur in einem Wohnbereich
entsprechend der Aktivitdten wahrend des Tages variiert werden.
Dies kann flr jeden Wochentag programmiert werden.

1. Folgendes Menu aufrufen: Zeitprogramme Heizen.

Art des Zugriffs

Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus

- Die Seite fur den gewlinschten Heizkreis auswahlen
- Wahlen: Zeitprogramme Heizen

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

Nicht verfligbar

Abb.15
Program 1 {__ Monday >
06:00 Confort 22.0°
22:00 Reduced 16.0
MW-5000950-1
22 CFU

= Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfligung. Das aktuell aktive
Programm ist mit einem Hakchen markiert.
2. Wahlen: HK, ausg. Zeitprogum ein anderes Zeitprogramm zu
aktivieren.
3. Das zu dndernde Programm auswahlen:
 Zeitprogramm 1
 Zeitprogramm 2
 Zeitprogramm 3
= Die fir Montag programmierten Aktivitdten werden angezeigt.
Die letzte Aktivitat des Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
folgenden Tages aktiviert.
4. Den zu andernden Tag auswahlen.
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6 Einstellungen

5. Entsprechend lhren Bedurfnissen folgende Schritte ausfihren:
* Die Zeiten fir programmierte Aktivitdten andern.
 Einen neuen Zeitbereich hinzufiigen.
* Eine programmierte Aktivitat I6schen.
* Programmierte Tagesaktivitdten mit Zu anderen Tagen kopieren auf
andere Tage kopieren.

Tab.21 Beispiel fur ein Zeitprogramm

Beginn der Zeitspan- | Name der zugeord- | Zugewiesene Tempe-
ne (einstellbar) neten Aktivitét (ein- | ratur (zur Information)
stellbar)

05:00 Komfort 20,0 °C

08:00 Reduziert 16,0 °C

10:00 Abwesenheit 6,0 °C

16:00 Komfort 20,0 °C

22:00 Reduziert 16,0 °C

6. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste 3 driicken.

6.4 Verwaltung der Trinkwasserbereitung

Tab.22

6.4.1 Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung

Die Trinkwasserbereitung kann ausgeschaltet werden.

Dies kann zu Energieeinsparungen fiihren, zum Beispiel wahrend des
Sommers.

1. Folgendes Menu aufrufen: Trinkwarmwasser Ein/Aus.

Art des Zugriffs

Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus

- Den Wahlschalter () driicken
— Wahlen: Trinkwarmwasser Ein/Aus

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste = driicken
- Wahlen: Trinkwarmwasser Ein/Aus

2. Den gewlinschten Wert auswahlen:
* Aus, um die Trinkwasserbereitung auszuschalten.
* Ein, um die Trinkwasserbereitung einzuschalten.

3. Wahlen: Bestétigen, um die Einstellung zu speichern.

4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste 3 driicken.

6.4.2 Trinkwasserbereitung erzwingen

Unabhangig von der gewahlten Betriebsart kdnnen Sie fir eine festgelegte
Zeitspanne die Trinkwasserbereitung auf Komforttemperatur (Parameter
Komfort TWW Sp.) erzwingen.

1. Folgendes Menu aufrufen: ﬁ Trinkwasserboost.

Tab.23
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste = driicken
- Wahlen: ﬁ Trinkwasserboost

7755358 - v01 - 28012020

2. Die Endzeit fur Trinkwasserboost mit dem Wahischalter (*) einstellen.
3. Wahlen: Bestatigen, um die neue Betriebsart zu speichern.
= Die Betriebsart Trinkwasserboost startet sofort.

4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste ® driicken.
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6 Einstellungen

6.4.3 Andern der Trinkwasser-Solltemperaturen

Die Trinkwasserbereitung funktioniert mit zwei Solltemperaturparametern:

¢ Komfort TWW Sp.
¢ Reduziert TWW Sp.

Diese Solltemperaturen kénnen nach Bedarf verandert werden.

i
1. Folgendes Menii aufrufen: ™ Wassertemperatur.

Tab.24
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste & driicken

ess
- Wahlen: g™ Wassertemperatur

Tab.25

2. Den gewinschten Sollwert auswahlen:

e Komfort TWW Sp.

¢ Reduziert TWW Sp.
. Die gewlinschte Temperatur mit dem Wahlschalter (*) einstellen.
4. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste # driicken.

w

6.4.4 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms flr
Trinkwasserbereitung

Mit einem Zeitprogramm kann die Trinkwassertemperatur in einem
Wohnbereich entsprechend der Aktivitdten wahrend des Tages variiert
werden.

Dies kann flr jeden Wochentag programmiert werden.

1. Das gewiinschte MenU aufrufen:

Art des Zugriffs

Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus

- Die Seite fur den gewlinschten Heizkreis auswahlen
- Wabhlen: Zeitprogramme

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

Nicht verfligbar

Abb.16
Program 1 £ Monda >
06:00 Confort 22.0°
22:00 Reduced 16.0
MW-5000950-1
24 CFU

= Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfligung. Das aktuell aktive
Programm ist mit einem Hakchen markiert.
2. Um ein anderes Zeitprogramm zu aktivieren, Zeitp fir TWW wahlen.
3. Das zu &ndernde Programm auswahlen:
 Zeitprogramm 1
 Zeitprogramm 2
 Zeitprogramm 3

= Die flr Montag programmierten Aktivitdten werden angezeigt.
Die letzte Aktivitdt des Tages bleibt bis zur ersten Aktivitat des
folgenden Tages aktiviert.
4. Den zu éndernden Tag auswahlen.
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6.5 Abwesenheitszeiten oder Ferien

Tab.27

6 Einstellungen

5. Entsprechend lhren Bedurfnissen folgende Schritte ausfihren:
* Die Zeiten fir programmierte Aktivitdten andern.

 Einen neuen Zeitbereich hinzufiigen.

* Eine programmierte Aktivitat I6schen.

* Programmierte Tagesaktivitdten mit Zu anderen Tagen kopieren auf

andere Tage kopieren.

Tab.26  Beispiel fur ein Zeitprogramm

Beginn der Zeitspan-
ne (einstellbar)

Name der zugeord-
neten Aktivitét (ein-
stellbar)

Zugewiesene Tempe-
ratur (zur Information)

06:00

EIN

55°C

08:00

Reduziert

14 °C

6. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste 3 driicken.

Bei langerer Abwesenheit lassen sich die Raumtemperatur und die
Trinkwassertemperatur reduzieren, um Energie zu sparen. Dazu die
Betriebsart Ferienbetrieb System flr alle Heizkreise, einschliellich
Trinkwarmwasser, aktivieren.

1. Folgendes Meni aufrufen: lil Ferienbetrieb System.

Art des Zugriffs

Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus

- Den Wahlschalter () driicken
— Wahlen: Ferienbetrieb System

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste &= driicken
— Wabhlen: Ferienbetrieb System

2. Die folgenden Parameter einstellen:

Tab.28
Beschreibung Ferienzeit fiir Heiz- und Trinkwasserkreise
beginnt um Datum und Uhrzeit fur den Beginn der Abwesenheitsperiode einstellen.
endet um Datum und Uhrzeit fir das Ende der Abwesenheitsperiode einstellen.
3. Wahlen: Bestétigen, um die Einstellungen zu speichern.
4. Zur Ruckkehr zur Hauptanzeige die Zuruck-Taste $ dricken.
6.6 Individuelles Anpassen der Heizkreise

7755358 - v01 - 28012020

6.6.1 Definition des Begriffs ,Heizkreis”

Heizkreis: Begriff fir die verschiedenen hydraulischen Kreise (Zone1,

Zone2). Er bezeichnet mehrere Rdume, die vom selben Heizkreis versorgt
werden.
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6 Einstellungen

@ Zone1

@ Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen
ist)

Alle Heizkreissymbole und Bezeichnungen kénnen geandert werden.

Tab.29 Verfligbare Symbole

Symbol

Symbol-
wert

Symbolzuordnung

0

Keine

1

Alle

MW-1001145-2

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Arbeitszimmer

Aullen

Kiche

F>2Z>DDle

~N| O g M| W[ N

Erdgeschoss

Tab.30 Verfligbare Symbole (nur wenn die optionale Leiterplatte
SCB-04 angeschlossen ist)

Symbol Symbol- | Symbolzuordnung
wert

3 8 Schwimmbad
.y 9 TWW-Speicher
= 10 Elektr. TWW-Speicher
.y 11 TWWSchichtenspeicher
g 12 Internal Boiler Tank
m
iy 13 Zeitprogramm
i Prog
6.6.2 Andern der Bezeichnung und des Symbols eines

Heizkreises

Die Bezeichnungen und Symbole der verschiedenen Heizkreise sind
werkseitig vorkonfiguriert. Es ist moglich, Bezeichnung und Symbol fir die
Heizkreise der Anlage anzupassen.

1. Folgendes Menu aufrufen: Heizkreiseinstellungen.

Tab.31
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste = driicken

o
- Wahlen: ¥ Benutzereinstellungen
— Wabhlen: Heizkreiseinstellungen
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2. Gewilinschten Heizkreis auswahlen:
e Zone1
e Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen

ist)

3. Aligemein auswahlen.

4. HK-Name wahlen.
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6 Einstellungen

5. Die neue Bezeichnung fir den Heizkreis (maximal 20 Zeichen)
eingeben und mit OK bestatigen.
6. Die gewahlte Bezeichnung in der folgenden Tabelle eintragen:

Werkseitige Be- Neue Bezeichnung
zeichnung

Zone1

Zone2

(nur wenn die opti-
onale Leiterplatte
SCB-04 ange-
schlossen ist)

. lkon-Anzeige HK wahlen.
. Das Heizkreis-Symbol und mit OK bestatigen.

. Die Auswahl durch Driicken des Wahlschalters () bestatigen.
. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste ® driicken.

O © o~

6.7 Individuelles Anpassen der Aktivitdten

6.7.1 Definition des Begriffs "Aktivitat"

Aktivitat: Dieser Begriff wird bei der Programmierung von Zeitbereichen
verwendet. Er bezieht sich auf das Komfortlevel des Kunden fir
verschiedene Aktivitdten im Laufe des Tages. Mit jeder Aktivitat ist eine
Solltemperatur verknupft. Die letzte Aktivitat des Tages gilt bis zur ersten
Aktivitat des folgenden Tages.

Abb.18 Tab.32 Beispiel
ﬂf’c @ Start der Aktivitat Aktivitat Temperatursollwert
22 U) X @ y 630 Morgens @ 20 °C
20 @ .
191(5) ; ® 9:00 Schiafen @) 19°C
16 »
17:00 Zu Hause @ 20 °C
06:30 09:00 1700 20:00 23:00 }@ 20:00 Abends @ 22 °C
MW-1001144-2
23:00 Abwesend ) 16 °C

6.7.2 Andern der Bezeichnung einer Aktivitét

Die Bezeichnung der einzelnen Aktivitaten ist werkseitig voreingestellt:
Morgens, Schlafen, Zu Hause, Abends, Abwesend und Eigene. Es ist
moglich, die Bezeichnung der Aktivitaten fur alle Heizkreise der Anlage
anzupassen.

1. Folgendes Menu aufrufen: Bezeichnung der Aktivitaten.

Tab.33

Art des Zugriffs Zugangspfad

Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verflgbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste & driicken

- Wahlen: 'O' Systemeinstellungen
— Wahlen: Bezeichnung der Aktivitaten

2. Gewulnschte Aktivitat auswahlen:
* Morgens
e Schlafen
e Zu Hause
¢ Abends
¢ Abwesend
* Eigene
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6 Einstellungen

3. Die neue Bezeichnung flr die Aktivitat (maximal 20 Zeichen)
eingeben und mit OK bestatigen.
4. Die gewahlte Bezeichnung in der folgenden Tabelle eintragen:

Werkseitige Be- Neue Bezeichnung
zeichnung

Morgens

Schlafen

Zu Hause

Abends

Abwesend

Eigene

5. Zur Rickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste 3 driicken.

6.7.3 Einstellen der Temperatur fiir die Aktivitaten

Es ist moglich, die Temperatur fir jede Aktivitat in jedem vorhandenen
Heizkreis einzustellen.

1. Folgendes Menu aufrufen: Heiztemperatur.

Tab.34
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus - Die Seite fur den gewlinschten Heizkreis auswahlen
- Den Wahischalter () driicken
— Wabhlen: Heiztemperatur
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste = driicken
- “I“ auswahlen Heiztemperatur
— Den gewtlnschten Heizkreis auswahlen:
e Zone1
» Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)
2. Gewilinschte Aktivitat auswahlen:
Tab.35
Aktivitat Parameter | Bezeichnung des Parameters
fiir Zone1
oder fiir Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)
Schlafen CP080 Raumsollwert der Aktivitat des Heizkreises
Einstellbar von 5 °C bis 30 °C
Zu Hause CP081 Raumsollwert der Aktivitat des Heizkreises
Einstellbar von 5 °C bis 30 °C
Abwesend CP082 Raumsollwert der Aktivitat des Heizkreises
Einstellbar von 5 °C bis 30 °C
Morgens CP083 Raumsollwert der Aktivitat des Heizkreises
Einstellbar von 5 °C bis 30 °C
Abends CP084 Raumsollwert der Aktivitat des Heizkreises
Einstellbar von 5 °C bis 30 °C

3. Den mit der gewahlten Aktivitat verknipften Temperaturwert
einstellen.

4. Die Einstellung durch Driicken des Wahlschalters ® bestatigen und
speichern.

5. Zur Ruckkehr zur Hauptanzeige die Zurlck-Taste $ driicken.

6.8 Stromverbrauch kontrollieren

Wenn die Anlage mit einem Stromzéahler ausgestattet ist, kann der
Stromverbrauch kontrolliert werden.
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1. Folgendes Menu aufrufen: Energiezahler.

Tab.36
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verflgbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste = driicken
9.
- Waihlen: ¥ Benutzereinstellungen
- Wahlen: Energiezahler
2. Den gewulinschten Parameter auswahlen:
Tab.37
Bezeichnung des Parameters Parameter Beschreibung
HK Energieverbrauch ACO005 Energieverbrauch fur Heizbetrieb in Kilowattstunden.
TWW Energieverbrauch AC006 Epergleverbrauch fur Warmwasserbereitung in
Kilowattstunden

= Es wird der Stromverbrauch seit dem letzten Zurlicksetzen des
Stromzahlers angezeigt.

3. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Zuriick-Taste ® driicken.

6.9 Versionsinformation

Tab.38
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus - Die Taste = driicken
- Wabhlen: 0 Versionsinformation
Tab.39
Regelungsleiterplatte Verfugbare Informationen
CU-OH-04 Leiterplatte ¢ Softwareversion
* Hardwareversion
 Version OBD

¢ Seriennummer
¢ Artikelnummer

Regelungsleiterplatte SCB-04 | » Softwareversion
¢ Hardwareversion
¢ Version OBD

¢ Seriennummer

¢ Artikelnummer

Display E-Pilot  Softwareversion
¢ Hardwareversion
¢ Version OBD

¢ Seriennummer

¢ Artikelnummer
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7 Wartung

7 Wartung

7.1 Allgemeine Hinweise

Wartungsarbeiten sind aus folgenden Griinden wichtig:

* Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten;

¢ Um die Lebensdauer des Kessels zu verlangern;

¢ Um eine Anlage bereitzustellen, die dem Kunden langfristig maximalen
Komfort bietet.

Vorsicht!

Eine Inspektion mindestens einmal jahrlich oder haufiger
durchfiihren lassen, je nach der in lhrem Land geltenden
Bestimmungen.

Vorsicht!
Damit die Garantie nicht erlischt, diirfen am Heizkessel keinerlei
Veranderungen vorgenommen werden.

Vorsicht!
Wird das Gerat nicht gewartet, erlischt die Garantie.

7.2 Konfigurieren der Wartungsmeldung

Auf dem Schaltfeld wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Wartung
erforderlich ist.

1. Folgendes Menu aufrufen: Wartungshinweis anzeigen.

Tab.40
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verfligbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste = driicken

4
- Wahlen: |‘arFachmann
- Wahlen: Wartungshinweis anzeigen

2. Die gewinschte Art der Meldung auswahlen:

Meldungsart: Beschreibung

Keine Keine Wartungsmeldung

Angepasste Meldung Die Wartungsmeldung wird angezeigt, wenn die Betriebsstundenzahl des Kessels er-
reicht ist.

7.3 Wartungshinweise

30 CFU

3. Wahlen: Angepasste Meldung
4. Netzbetriebsstunden (AP011) wéahlen, um die Betriebsstunden
einzustellen, nach denen eine Wartungsmeldung ausgegeben wird.

5. Zur Rickkehr zur Hauptanzeige die Zurlick-Taste $ dricken.

7.3.1 Den Wasserdruck kontrollieren

1. Kontrollieren des Wasserdrucks in der Anlage

2. Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, den
Wasserstand im Heizungssystem nachftllen, so dass der
Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2,0 bar) betragt.

3. Eine Sichtprifung der wasserfiihrenden Teile auf Undichtigkeit
durchfuhren.
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7 Wartung

2 Wasser in der Anlage auffiillen

. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkorper

offnen.

. Den Raumthermostat auf die geringstmogliche Temperatur einstellen.
. Den Heizkessel in den Modus Aus/Frostschutz schalten.

. Flllhahn o6ffnen.

. Den Fillhahn wieder schlieRen, wenn das Manometer einen Druck

von 0,15 MPa (1,5 bar) anzeigt.

. Den Heizkessel in den Heizmodus schalten.
. Sobald die Pumpe stoppt, Anlage erneut entliften und Wasser bis

zum gewUlinschten Wasserdruck nachftllen.

[

Wichtig:
In der Regel sollte es ausreichen, die Anlage zweimal im Jahr

7.3.

aufzufillen und zu entliiften, um einen adaquaten Wasserdruck zu
erhalten. Wenn haufig Wasser nachgefillt werden muss, sollten
Sie lhren Fachhandwerker benachrichtigen.

3 Schornsteinfegeranweisungen

Bei jeder Reinigung die Verbrennung Uberpriifen.

A wWN =

6.

. Das Abgassystem reinigen.

. Den Abgasmesspunkt zuganglich machen.

. Den Verschluss des Abgasmesspunktes abschrauben.

. Die MeRvorrichtung installieren.

. Die Abgasmessung durchfiihren, um Verluste durch Abgase und

Rauch zu bestimmen.
Stopfen am Abgasmesspunkt wieder einsetzen.

7.3.4 Schornsteinfegerbetrieb

Der
1.

Schornsteinfeger kann auf das Menu Testbetrieb zugreifen.

Folgendes Menu aufrufen: Testbetrieb.

Tab.41
Art des Zugriffs Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus Nicht verflgbar

Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus

- Die Taste ¢= driicken
- Wahlen: 5} Testbetrieb

Tab.42

2.

Einen der folgenden Parameter auswahlen:

Bezeichnung des Para-
meters

Parameter

Beschreibung

St.Schornst.-Betrieb

Status des Schornstein-Betriebs

¢« 0=Aus

» 2 = Mittlere Leistung

TVorlauf AMO16 Vorlauftemperatur des Gerétes. Die ausgehende Kesselwassertemperatur.
Dieser Wert ist ein indikativer Wert.

Energieleistung AMO051 Relative Energieleistung der Anlage
Dieser Wert ist ein indikativer Wert.

HK Max. AP063 Maximaler Vorlauftemperatur-Sollwert fir den Heizungsbetrieb

Einstellbar von 20

°C bis 90 °C
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3. Zur Ruckkehr zur Hauptanzeige die Zurlck-Taste $ dricken.
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7 Wartung

7.4 Die Heizungsanlage entliiften

Luft in Heizkessel, Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um
unerwlinschte Gerausche wahrend des Heizbetriebs oder bei der
Entnahme von Wasser zu vermeiden.

1. Offnen Sie die Ventile aller Heizkdrper bzw. FuRbodenheizungskreise
der Anlage.

. Das Raumthermostat auf die hochstmadgliche Temperatur einstellen.

Warten, bis die Heizkdrper warm sind.

. Den Kessel abschalten.

Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkdrper sich kihl anfiihlen.

. Heizkdrper entliiften. Von unten nach oben vorgehen.

. Das Entliftungsventil mit dem Entliftungsschlissel 6ffnen und einen
Lappen gegen die Entliftungséffnung driicken.

NoOo oA wWN

Warnung!
Das Wasser kann noch heil3 sein.

8. Warten, bis Wasser aus dem Entliftungsventil austritt, und dann das
Entliftungsventil schlie3en.
9. Den Kessel einschalten.

2
®
®

Wichtig:
Der Kessel durchlauft nach dem Einschalten der Stromversorgung
/ = b immer ein automatisches Entliiftungsprogramm von ca. 3 Minuten.

—]
— >
— >
— >
— >
@\\\\\\\
— | «m
— >
— >
—

[Ty

10. Nach dem Entliften Gberprifen, ob der Wasserdruck in der Anlage
noch ordnungsgemaf ist. Falls erforderlich, den Wasserstand in der

/ @\ Heizungsanlage nachfiillen.
00000000 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ@ 11. Raumthermostat oder Temperaturregler einstellen.

MW-2000560-1
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7.5 Entleeren der Heizungsanlage
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MW-2000561-1

7 Wartung

Unter Umsténden ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn
aufgrund einer grofReren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein
Austausch der Heizkorper erfolgen muss.

1.
2. Den Kessel abschalten.

3.

4. Schliel3en Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt

6.

Die Ventile an allen mit der Anlage verbundenen Heizkdrpern 6ffnen.
Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkdrper sich kihl anfiihlen.

an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort,
an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht.

. Den Fill-/Entleerungshahn der Heizungsanlage 6ffnen. Die Anlage

entleeren.

Warnung!
Das Wasser kann noch heil3 sein.

Den Entleerungshahn schlieRen, wenn kein Wasser mehr aus dem
Ablaufpunkt austritt.
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8 Fehlerbehebung

8.1 Beheben von Betriebsstérungen

8.2 Fehlermeldungen

Tab.44 Liste der Fehlercodes

Im Falle einer Stérung des Kessels wird ein Code auf der Hauptanzeige
des Schaltfeldes angezeigt. Dieser Code ist fiir die korrekte und schnelle
Diagnose der Stoérungsart und flir eine eventuell erforderliche technische
Unterstitzung wichtig.

Es gibt 3 Arten von Fehlern:

Tab.43
Codeart Codeformat
Fehler Hxx.xx
Fehler Exx.xx
Alarm AXX.XX

—_

. Den auf dem Bildschirm angezeigten Code notieren.

2. Das durch den Fehlercode angezeigte Problem beheben oder den
Heizungsfachmann kontaktieren.

3. Den Kessel aus- und wieder einschalten, um sicherzustellen, dass der
Fehler behoben wurde.

4. Wenn der Code erneut erscheint, den Heizungsfachmann

benachrichtigen.

Ein Fehlercode ist ein voriibergehender Status, der sich aus der
Erkennung einer UnregelmaRigkeit am Kessel ergibt.

Wenn einer der nachstehenden Codes angezeigt wird, Kontakt mit dem
Wartungstechniker des Kessels aufnehmen.

Stdrcode Meldung Beschreibung
H00.00 Tvorlauf offen Vorlauftemperaturfihler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unterhalb
des Messbereichs
H00.01 Tvorlauf geschlossen Vorlauftemperaturfihler hat kurzgeschl. oder misst eine Temperatur oberhalb
des Messbereichs
H00.06 TRUcklauf Fehlt Rucklauftemperaturfihler wurde erwartet, aber nicht erkannt
H00.16 TWW-Fihler offen Trinkwarmwassersp.-Temperaturfihler wurde entf. 0. misst eine Temperatur
unterh. d. Messbereichs
HO00.17 TWW-Fuhler geschl. Trinkwarmwasserspeicher-Temperaturfiihler Kurzschl. o. misst eine
Temperatur oberh. des Messbereichs
H00.32 TAufRen Offen Aullentemperaturfihler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem
zulassigen Bereich
HO00.33 TAuRenGeschlossen AuRentemperaturfihler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur
Uber dem zuléssigen Bereich
H00.79 TSchwimmbad offen Schwimmbad-Vorlauftemperaturfiihler wurde entfernt o. misst eine
Temperatur oberhalb des Messbereichs
H00.80 TSchwimmbad geschl. Schwimmbad-Vorlauftemperaturfuhler ist kurzgeschl. o. misst eine Temp.
oberhalb des Messbereichs
HO01.03 Warn. Flammenverlust Warnung Uber unbeabsichtigte Flammen Verlust
H02.00 Zurlcksetzen lauft Zuricksetzen lauft
H02.02 Warten auf Konfig-Nr Warten auf Konfigurationsnummer
H02.03 Konf.-Fehler Konfigurationsfehler
H02.04 Parameterfehler Parameterfehler:
H02.05 Untersch. CSU-Reglg. CSU stimmt nicht mit Regelg-Typ Uberein
H02.09 Teilw. Sperre Teilweise Sperre des Gerates erkannt
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Stdércode Meldung Beschreibung

H02.10 Vollst. Sperre Vollstandige Sperre des Gerates erkannt

H02.16 Int. CSU Zeitlibersch Interne CSU Zeituberschreitung

H02.25 ACI Fehler ACI Fehler

H02.36 Funkt.Gerat getrennt Funktionelles Gerat wurde getrennt

H02.37 Unkr. Gerat getrennt Unkritisches Gerat wurde getrennt

H02.40 Funkt.nicht verfigb. Funktion nicht verfugbar

H02.48 FunktGrp KonfFehler Funktionsgruppe Konfigurationsfehler

H02.60 Funkt. n.unterstutzt Die Zone unterstitzt nicht die ausgewahlte Funktion
HO07.01 Brenner defekt Es ist ein Fehler am Brenner aufgetreten

8.3 Fehlermeldungen

Tab.45 Liste der Fehlercodes

Wenn nach mehreren automatischen Startversuchen weiterhin ein
Fehlercode vorhanden ist, schaltet der Kessel in den Stoérbetrieb.

Der Kessel nimmt den Normalbetrieb erst wieder auf, nachdem die
Ursachen der Verriegelung vom Heizungsfachmann beseitigt wurden.

Erreicht durch:

* Manuelle Entstérung,
* Entstérung durch eine Wartungsmeldung.

Wenn einer der nachstehenden Codes angezeigt wird, Kontakt mit dem
Wartungstechniker des Kessels aufnehmen.

Stdrcode Meldung Beschreibung

E00.00 Tvorlauf offen Vorlauftemperaturfiihler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem
zulassigen Bereich

E00.01 Tvorlauf geschlossen Vorlauftemperaturfihler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur
Uber dem zulassigen Bereich

E01.04 Fehler Flamme aus Fehler: unbeabsichtigt Flammen-Aus, 5x aufgetreten: Tritt nach 3 H01.03 Sto-
rungen wahrend derselben Heizanforderung auf

E01.12 Ruckl. héher Vorl. Rucklauftemperaturwert ist hdher als der Vorlauftemperaturwert

E02.13 Sperreingang Sperreingang der Steuereinheit von der Gerateumgebung

E02.15 Ext. CSU Unterbr. Externe CSU Unterbrechung

E02.41 Abgasdr.sch. Pras. Abgasdruckschalter ist vorhanden

E02.42 Abgastempsch. Pras. Abgastemperaturschalter ist vorhanden

E02.44 Abgasdruckschalter Fehler Abgasdruckschalter hat nicht geschaltet

8.4 Alarmcodes

Tab.46 Liste der Alarmcodes

Ein Alarmcode ist ein voriibergehender Status des Kessels, der sich aus
der Erkennung einer UnregelmaRigkeit ergibt. Wenn nach mehreren
automatischen Anlaufversuchen immer noch ein Alarmcode vorhanden ist,
wechselt der Boiler in den Stérungsbetrieb.

Wenn einer der nachstehenden Codes angezeigt wird, Kontakt mit dem
Wartungstechniker des Kessels aufnehmen.

Alarmcode Meldung Beschreibung

A00.32 TAuRen offen AuBentemperaturfihler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unterhalb
des Messbereichs

A00.33 TAuRen geschlossen AuRentemperaturfihler kurzgeschl. o. misst eine Temperatur oberhalb des
Messbereichs

A00.34 TAuRen fehlt Aulentemperaturfiihler wurde erwartet, aber nicht erkannt

7755358 - v01 - 28012020
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Alarmcode Meldung Beschreibung
A00.81 RaumTemp fehlt Raumtemperaturflihler wurde erwartet, aber nicht gefunden
A02.18 OV-Fehler Objektverzeichnis-Fehler

8.5 Zurlicksetzen des Feuerungsautomaten des Brenners

Abb.21

MW-5000917-2

8.6 Liste der Brennerstérungen

Tab.47 Liste der Brennerstérungen

Wenn die Anzeigeleuchte am Feuerungsautomaten rot leuchtet, liegt eine
Brennerstorung vor.

1. Den Entstoérknopf driicken und eine Sekunde gedriickt halten, um den
Feuerungsautomaten des Brenners zurlickzusetzen.

Wichtig:
Zum Zurlcksetzen des Feuerungsautomaten muss der Brenner
eingeschaltet sein.

| ]

2. Wenn die Brennerstdrung weiterhin vorhanden ist, Kontakt mit dem
Wartungstechniker des Kessels aufnehmen.

Vor jeglichen Arbeiten sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

¢ Priifen, ob Kessel und Brenner eingeschaltet sind.

« Olzufuhr Giberpriifen.

« Uberpriifen, ob eine Heizanforderung fiir die Regelung oder das
Thermostat am Kessel vorhanden ist.

» Kontrollieren, ob das Abgassystem eine korrekte Verbrennung erlaubt.

Wenn einer der nachstehenden Codes angezeigt wird, Kontakt mit dem
Wartungstechniker des Kessels aufnehmen.

Stdrungen

Beschreibung

Der Brenner schaltet nicht ein.

Keine Spannung: Brennerfehler.
Keine Kontinuitat zwischen L1 und T1: Griine LED am Steuergerat
aus, obwohl Anforderung vom Thermostat vorliegt.

Der Motor startet nicht.

Motor defekt.
Kondensator defekt.

Mechanische Gerausche.

Motorlager beschéadigt.
Reibung am Geblaserad.

Kein Zindfunke

Kurzschluss an Zindelektroden.

Abstand Ziindelektroden zu grof3.
Elektroden verstopft, nass.
Elektrodenkabel falsch angeschlossen.
Isolierung der Zindelektroden beschadigt.
Kabel der Ziindelektroden beschadigt.
Transformator defekt.

stante rote LED).

Das Steuergerat schaltet in den Sicherheitsmodus (kon- | Flammeniberwachungszelle verstopft.

Flamme erlischt.
Zundkabel oder Flammeniliberwachungszelle defekt.
Kein Ol.
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Stérungen

Beschreibung

Die Pumpe saugt kein Ol an.

Pumpe/Motorkupplung defekt.

Sieb, Leitung undicht oder Olleckage.
Olzufuhr/Vorlauf vertauscht angeschlossen.
Absperrventile geschlossen.

Filter oder Sieb am Speicher verstopft.
Olspeicher leer.

Pumpengerausche.

Die Pumpe zieht Luft.
Pumpe im Leerlauf.

Schlechte Verbrennungswerte.

Falsche Einstellung.

Zu wenig Luft.

Einspritzdiise verstopft.

Kein Einspritzen.

Brennerkopf verstopft.

Luftzufuhréffnungen verstopft.
Ungentigende Beliiftung des Kesselraumes

Keine Flamme.

Kein Ziindfunke.
Kein Ol.
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9 Umweltschutz

9.1 Entsorgung und Recycling

Abb.22

MW-3000179-03

9.2 Energieeinsparungen

38 CFU

Recycling

Warnung!

Entfernung und Entsorgung des Heizkessels miissen von einem
qualifizierten Fachhandwerkern unter Einhaltung der vor Ort
geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.

Energiespartipps:

Beliftungsoffnungen nicht verstopfen.

Die Heizkdrper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkorper
hangen.

Hinter den Heizkorpern Reflektorplatten platzieren, um Warmeverluste
zu vermeiden.

Leitungen in ungeheizten Rdumen (z.B. Erdgeschoss, Dachbdden,
usw.) isolieren.

Heizkdrper in nicht genutzten Raumen schliessen.

¢ Warm- und Kaltwasser nicht unnétig laufen lassen.
Energiespar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
Lieber duschen als baden. Ein Bad verbraucht die doppelte
Wassermenge und Energie.
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10 Gewahrleistung

10 Gewahrleistung

10.1

Allgemeines

Wir mdéchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben
und damit lhr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen,
empfehlen wir regelmaRige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

Ihr Fachhandwerker und unsere Kundendienstabteilung kénnen lhnen
dabei behilflich sein.

10.2 Garantiebedingungen

Tab.48

Belgien

Die gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufers iber dessen Anspriiche im Fall von verdeckten
Mangeln werden von den folgenden Bestimmungen nicht berihrt.

Deutschland

Die Anspriiche des Kaufers aus der gesetzlichen Garantie gemaf Artikel 1641 bis 1648 des Code Civil
werden durch die folgenden Bestimmungen nicht berthrt.

Portugal

Die folgenden Bestimmungen schranken nicht die Verbraucherrechte ein, die im Verordnungsgesetz
67/2003 vom 8. April, geandert durch das Verordnungsgesetz 84/2008 vom 21. Mai, aufgefiihrt sind,
Garantien uber die Verkaufe von Verbrauchsgutern und andere Durchfuihrungsregeln.

Sonstige Lander

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zu Guns-
ten des Kaufers im Hinblick auf versteckte Mangel, die im Land des Kaufers gelten.

Tab.49
Italien, Portugal Die Laufzeit unserer Garantie ist auf dem mit dem Geréat gelieferten Zertifikat angegeben.
Portugal Unsere Gewahrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten Teile beschrankt, wie sie

von unserem technischen Serviceteam festgestellt werden.

Sonstige Lander

Die Dauer unserer Garantie betragt zwei Jahre.

Alle Lander: AuBer
Deutschland und
Russland

Ihr Geréat besitzt eine vertragliche Garantie gegen Fertigungsfehler ab dem auf der Rechnung des In-
stallateurs angegebenen Kaufdatum.

Unsere Gewahrleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten fir Teile ab, die aufgrund von
normalem Verschleil3, nicht ordnungsgemafRer Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter,
unzureichender oder nicht ordnungsgemaRer Uberwachung oder Wartung, ungeeigneter Stromversor-
gung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter Kraftstoffe beschadigt werden.

Alle Lander: AuBer
Deutschland, Italien,
Polen, Russland und
Tirkei

Die Gewahrleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgefiihrt.

Alle Lander: AuBBer
Deutschland, Austria,
Portugal und Russ-
land

Unsere Gewahrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defgkten Teile beschrankt, wie sie
von unserem technischen Serviceteam festgestellt werden. Arbeits-, Uberfiihrungs- oder Transportkos-
ten sind nicht inbegriffen.

Tab.50

Alle Lander ausser:
Deutschland und
Russland

Fir aus mehreren Teilen zusammengesetzte Komponenten, wie etwa Motoren, Pumpen, elektrische
Ventile usw., gilt die Gewahrleistung nur, wenn diese nicht zuvor zerlegt wurden.

Die Rechte gemaR der europaischen Richtlinie 99/44/EWG, in Kraft getreten durch die gesetzliche Ver-
ordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002 und verdéffentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. Marz 2002, bleiben
in Kraft.
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10 Gewahrleistung

Tab.51

Italien

Als Hersteller kdnnen wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das Gerat nicht ordnungsgeman
verwendet, unzureichend oder gar nicht gewartet oder nicht ordnungsgemaf installiert wird (es liegt in
Ihrer Verantwortung, die ordnungsgemaRe Installation und Wartung durch einen qualifizierten Fach-
mann bzw. eine Kundendienstfirma sicherzustellen).

Im Besonderen tibernehmen wir keine Haftung fir Materialschaden, immaterielle Verluste oder Verlet-
zungen durch eine Anlage, die nicht Gbereinstimmt mit:

* den gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften, die durch die nationalen Gesetze und die Verord-
nungen der 6rtlichen Behdrden vorgeschrieben sind,

 unseren Installations- und Wartungsanleitungen und -anweisungen gemaf den geltenden Vorschrif-
ten.

Sonstige Lander

Wir kénnen keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das Gerat nicht ordnungsgeman verwendet, un-
zureichend oder gar nicht gewartet oder nicht ordnungsgemag installiert wird (es liegt in |hrer Verant-
wortung, die ordnungsgemafe Installation durch einen qualifizierten Fachmann sicherzustellen).

Alle Lander: Auer
Deutschland, Italien
und Russland

Als Hersteller kdnnen wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das Gerat nicht ordnungsgeman
verwendet, unzureichend oder gar nicht gewartet oder nicht ordnungsgemaf installiert wird (es liegt in
Ihrer Verantwortung, die ordnungsgemale Installation durch einen qualifizierten Fachhandwerkern si-
cherzustellen).

Im Besonderen Gibernehmen wir keine Haftung fur Materialschaden, immaterielle Verluste oder Verlet-
zungen durch eine Anlage, die nicht die folgenden Bestimmungen erfillt:

* Gesetzliche oder behordliche Vorschriften oder Bestimmungen durch die Behdrden vor Ort,

* Nationale oder regionale Vorschriften und besondere Bestimmungen im Hinblick auf die Installation,

* Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im Hinblick auf die regelmaflige War-
tung der Gerate,

* Alle Lander: AuBer Niederlande: Regeln der fachgerechten Ausfiihrung.

40 CFU
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11 Anhang

11.1  Produktdatenblatt

Tab.52 Produktdatenblatt fir Raumheizgerate mit Heizkessel

11 Anhang

Markenname - Produktname CFU 36 CFU 46
Energieeffizienzklasse flr die jahreszeitbedingte Raumheizung B B
Warmenennleistung (Prated oder Psup) kW 37 46
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 86 86
Jahrlicher Energieverbrauch GJ 124 154
Schallleistungspegel Ly in Innenraumen dB 63 65

M

11.2  Produktdatenblatt — Temperaturregelung

Tab.53 Produktdatenblatt fir Temperaturregelung

Verweis:

Fir spezifische VorsichtsmaRnahmen bei Montage, Einbau und

Wartung: siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

E-Pilot

Klasse

Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz

%

2
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11.3 Anlagendatenblatt

Abb.23  Das Produktdatenblatt gibt die Raumheizungsenergieeffizienz des Produkts an.

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels @
‘r %
Temperaturregler Klasse | = 1 %, Klasse Il = 2 %, Klasse IIl = 1,5 %, ©)
Klasse IV =2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI =4 %,

vom Datenblatt desTemperaturreglers Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIl = 5 % + %
Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

) (in %) @
vom Datenblatt des Heizkessels

(I:I-‘I’)x0,1=i %

Solarer Beitrag Tankeinstuf 0
ankeinsturung

vom Datenblatt der Solareinrichtung

- A*=0,95,A=0,91,
Kollektorwirkungsgrad ’ B =0,86, C = 0,83,

(in %) D-G = 0,81 @

(‘nr- x I_:I + IV’ x I_:I) X 0,9 x (I_:I /100) X I:I = + %

(1) Istder Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden

Kollektorgréfe (in m?) ’

Tankvolumen (in m?) ’

Zusatzwérmepumpe tJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz J

(in %)
(I:I-‘I’)x‘ll’=+ %
Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe

kleineren Wert auswéhlen @ @ @

0,5 x ODER 0,5 x = - %

vom Datenblatt der Warmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage @

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

o o o o o 4o o o o0 0O

DRPDDDDDD DD

<30% =230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% 2125% 2150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit Niedertemperatur-Warmestrahlern (35 °C)?

vom Datenblatt der Warmepumpe @

+ (50 x ‘r) = %

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der

Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.
AD-3000743-01
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Tab.54  Gewichtung von Kesseln

Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des
Vorzugsraumheizgerates in %.
Der Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der Vorzugs- und

11 Anhang

Zusatzheizgerate einer Verbundanlage gemaf der folgenden

Tabelle.

Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 - Prated), wobei
sich ,Prated” auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.
Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 - Prated), wobei
sich ,Prated* auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

Psup / (Prated + Psup)™®@ I, Verbundanlage ohne Trinkwasserspei- | Il, Verbundanlage mit Trinkwasserspeicher
cher

0 0 0

0,1 0,3 0,37

0,2 0,55 0,70

0,3 0,75 0,85

0,4 0,85 0,94

0,5 0,95 0,98

0,6 0,98 1,00

20,7 1,00 1,00

(1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.
(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerat oder das Vorzugskombiheizgerat.

Tab.55 Wirkungsgrad der Anlage

CFU 36

CFU 46

Jahreszeitbedingte Energieeffizienz der Raumheizungsanlage kombiniert mit E-Pilot

%
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© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und
technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und durfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfaltigt
werden. Anderungen vorbehalten.
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