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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank flr den Kauf dieses Gerats.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaRige Wartung des Produktes.
Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre lang Freude am Produkt haben.
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1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dari-
ber sowie von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus re-
sultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-War-
tung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeflihrt werden.

Warnung

Arbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage
dirfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durch-
gefuhrt werden.

Achtung!

Eine Trennmethode in den fest installierten Rohren ist
gemal den im jeweiligen Land geltenden Installati-
onsregeln festzulegen.

A Stromschlaggefahr

Gefahr!
Wenn Sie Abgas riechen:

1. Das Gerat ausschalten.

2. Die Fenster 6ffnen.

3. Mdgliche Lecks suchen und sofort abdichten.

Warnung

Die Abgasleitungen nicht beriihren. Je nach Einstel-
lungen des Heizkessels kann die Temperatur der Ab-
gasleitungen tber 60 °C liegen.

Warnung

Die Heizkdrper nicht Gber langere Zeit berlhren. Je
nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers kann
die Temperatur der Heizkdrper tber 60 °C liegen.

Warnung

Gehen Sie vorsichtig mit dem Warmwasser um. Je
nach Einstellungen des Heizkessels kann die Warm-
wassertemperatur Uber 65 °C liegen.

6 EF 7611921 - v01 - 29092015



1 Sicherheit

Achtung!

Wenn mit dem Gerat ein Netzkabel geliefert wird und
es sich als beschadigt herausstellt, muss es vom Her-
steller, seinem Kundendienst oder ahnlich qualifizier-
ten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Ge-
fahr zu vermeiden.

Hinweis:

Den minimalen und maximalen Wasserdruck am Ein-
lass einhalten, um den ordnungsgemalfien Betrieb des
Heizkessels sicherzustellen: siehe das Kapitel Techni-
sche Daten.

=N

Q Achtung!
Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

1.2 Empfehlungen

Achtung!

Die Anlage muss in sdmtlichen Punkten die Regeln
(DTU, EN und andere usw.) einhalten, die fur Eingriffe
bei Einfamilienhdusern, Eigentumswohnungen und
anderen Gebauden gelten.

>

Hinweis:
Den Heizkessel jederzeit zuganglich halten.

Achtung!
Den Heizkessel an einem frostfreien Ort installieren.

> B [=

Achtung!

Das Gerat sollte in den Sommer- oder Frostschutzmo-
dus geschaltet werden, statt ausgeschaltet zu werden,
um die folgenden Funktionen sicherzustellen:
 Festsetzen von Pumpen verhindern

« Frostschutz

.+ | Hinweis:

Prifen Sie regelmaRig auf das Vorhandensein von
Wasser und Uberprifen Sie den Druck in der Hei-
zungsanlage.

.+ | Hinweis:

An den Geraten angebrachte Etiketten und Schilder
niemals entfernen oder verdecken. Die Etiketten und
Schilder missen wahrend der gesamten Lebensdauer
des Gerats lesbar sein.

Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anwei-
sungen oder Warnungen sofort ersetzen.

Hinweis:

Entfernen Sie die Verkleidung nur fir die Durchfih-
rung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Bringen
Sie die Verkleidung nach der Durchfiihrung von War-
tungs- oder Reparaturarbeiten wieder an.

=0
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1 Sicherheit

Hinweis:
Die Rohre isolieren, um die Warmeverluste auf das
Minimum zu reduzieren.

[

A Achtung!
Wenn die Wohnung langere Zeit ungenutzt ist und
Frostgefahr besteht, den Heizkessel und die Hei-
zungsanlage entleeren.

1.3 Besondere Sicherheitshinweise

1.4 Verantwortlichkeiten

Stromschlaggefahr
Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos schalten.

Achtung!
Vor jeglichen Arbeiten die Hauptdlzufuhr unterbre-
chen.

Hinweis:
Das Flammen-Schauglas nicht bertihren.

=1y

Achtung!

Das Gerat Uber einen Stromkreis versorgen, der einen
allpoligen Schalter mit einer Kontakt6ffnungsweite von
mindestens 3 mm aufweist.

1.4.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anfor-
derungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden
sie mit der C € Kennzeichnung und samtlichen erforderlichen
Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualitat unserer
Produkte streben wir bestdndig danach, sie zu verbessern.
Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Doku-
ment enthaltenen Spezifikationen zu andern.

Wir kénnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar
gemacht werden:

« Nichtbeachten der Installationsanweisungen fiir das Gerat.
« Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen fir das Gerat.

« Keine oder unzureichende Wartung des Geréates.

1.4.2 Verantwortlichkeit des Heizungsfachmanns

Der Heizungsfachmann ist verantwortlich fiir die Installation

und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerates. Der Hei-

zungsfachmann hat folgende Anweisungen zu befolgen:

« Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anlei-
tungen lesen und befolgen.

« Installieren Sie das Gerat gemaR den derzeit glltigen Nor-
men und gesetzlichen Vorschriften.

« Fuhren Sie die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderli-
chen Kontrollen durch.

7611921 - v01 - 29092015
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1 Sicherheit

« Erldutern Sie dem Benutzer die Anlage.

- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, weisen Sie den
Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung und War-
tung des Gerates zur Sicherstellung seiner ordnungsgema-
Ren Funktion hin.

« Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen tbergeben.

EF 9



2 Zu dieser Anleitung

2 Zu dieser Anleitung

21 Aligemeines

Diese Anleitung richtet sich an den Installateur des Heizkessels EF.

. | Hinweis:
Die Bedienungsanleitung kann auch auf unserer Website herun-
tergeladen werden.

2.2 Benutzte Symbole

2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerk-
samkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit méchten wir die Si-
cherheit der Benutzer erhéhen, Probleme vermeiden und den ordnungs-
gemalen Betrieb des Gerates sicherstellen.

Gefahr!
Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen fliihren
kénnen.

Stromschlaggefahr
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Warnung
Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen flihren kén-
nen.

Achtung!
Gefahr von Sachschaden.

Hinweis:
Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

[

Verweis:
Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Doku-
mentation.

2.2.2 Am Gerét verwendete Symbole

Abb.1  Am Gerat verwendete Symbole 1 Wechselstrom.
1 ~. 2 Schutzerde.
3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitge-
lieferten Anleitungen sorgféltig durchlesen.
2 @ 4 Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten Ein-
richtung fir Rickgewinnung und Recycling.

5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung fiihrende Teile. Vor
jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.
Das Gerat an die Schutzerde anschlief3en.

w
=
-

53X

MW-1000123-2
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3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

Tab.2 Heizélkategorien

3 Technische Angaben

3.1.1 Zertifizierungen

Tab.1  Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung 0085CQ0006

Anschlussart * Bys

3.1.2 Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europaischen
Richtlinien und Normen:
 Druckgeraterichtlinie 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3
* Kraftstoffqualitatsrichtlinie 98/70/EG 13.10.1998: Richtlinie Gber die
Qualitat von Otto- und Dieselkraftstoffen
« Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EG
« Richtlinie Gber elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2004/108/EG
Allgemeine Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Relevante Norm: EN 55014
* Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Allgemeine Norm: EN 60335-1
Relevante Norm: EN 60335-2-102
« DIN 51603-1: Ol 5 < S < 2000 ppm
* EN 590: GONR
« DIN 51603-6: Bio-Ol (10 % FAME)
¢ EN 303-1 - EN 303-2 - EN 304

AuBer den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien miissen die zusatzli-
chen Richtlinien beachtet werden, die in dieser Anleitung beschrieben
sind.

Was die in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Vorschriften und Richt-
linien betrifft, so gilt als vereinbart, dass spatere Erganzungen oder Vor-
schriften zum Zeitpunkt der Installation anzuwenden sind.

3.1.3 Heizélkategorien

Verwendbarer Oltyp

Maximale Viskositat

Heiz6l Euroqualitat

6 mm?/s bei 20 °C

Schwefelarmes Ol

6 mm?2/s bei 20 °C

Bio-OI B10

Mischung aus schwefelarmem Ol (<50 mg/kg) plus 5,9 bis 10,9 (Volumen-)% FAME ™

6 mm?/s bei 20 °C

Bio-Ol B5 (oder Bio 5)

Mischung aus schwefelarmem Ol (<50 mg/kg) plus 3 bis 5,9 (Volumen-)% FAME (

6 mm?2/s bei 20 °C

(1) Flussige Olprodukte — Als Heizdl verwendete Fettsduremethylester

7611921 - v01 - 29092015
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3 Technische Angaben

3.2 Technische Daten

ie

Hinweis:

Technische Parameter ermittelt in Verbindung mit den Brennern
F10S2-1.40_P und F10S2-1.50_C

Tab.3  Technische Parameter fir Raumheizgerate mit Heizkessel

Modell EF 36 EF 46
Brennwertkessel Nein Nein
Niedertemperaturkessel Ja Ja
B1-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein
Warmenennleistung Prated kW 37 46
Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb® | P, kw 37,2 46,4
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | Py kW 11,6 14,5
turbetrieb™
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Ns % 86 86
Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb @ | 4 % 87,3 86,9
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | 74 % 90,9 90,7
turbetrieb @
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,156 0,160
Bei Teillast elmin kW 0,064 0,066
Standby Psg kw 0,004 0,004
Weitere Spezifikationen
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Pstvy kW 0,109 0,122
Energieverbrauch der Zindflamme Py kW - --
Jahrlicher Energieverbrauch Que GJ 124 154
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lwa dB - -
Stickoxidausstof’ NOx mg/kWh 105 105

turkessel von 37 °C und fir andere Heizgerate von 50 °C.

Heizgerateauslass.

(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fur Brennwertkessel von 30 °C, fir Niedertempera-

(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

L

Tab.4  Allgemeines

Verweis:

Kontaktdetails auf der Riickseite.

Einheit EF 36 EF 46
Nutzbare Ausgangsleistung Pn — bei 80/60 °C kW 37,2 46,4
Heizbetrieb
Nennwarmebelastung Qn — Hi 40 50

. . kw

Heizbetrieb
Wirkungsgrad Hi - 100 % Pn - Durchschnittstemperatur 70 °C Y 93,1 92,7
Heizungsbetrieb bei Volllast °
Wirkungsgrad Hi - 30% Pn - Durchschnittstemperatur 40 °C o 97 96,7
Heizungsbetrieb bei Teillast °
Wasser-Nenndurchflussmenge bei Pn und AT = 20K m3/h 1,602 1,994

12 EF
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3 Technische Angaben

Einheit EF 36 EF 46
Standby-Verluste Pstby bei AT = 30K W 109 122
Oberflachenverluste bei At = 30K % 86 85
Tab.5 Hydraulische Merkmale
Einheit EF 36 EF 46
Wasserinhalt (ohne Druckausdehnungsgefafd) Liter 35,5 41
Minimaler Betriebsdruck MPa (bar) 0,05 (0,5) 0,05 (0,5)
Zulassiger Betriebsliberdruck MPa (bar) 0,3 (3) 0,3 (3)
Maximale Wassertemperatur °C 90 90
Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei At = 10K mbar 51 89
Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei At = 15K mbar 23 40
Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei At = 20K mbar 13 22
Tab.6  Daten zu den Abgasen
Einheit EF 36 EF 46
NOx-Emission gemal EN297 mg/kWh Klasse 3 Klasse 3
Abgasmassenstrom Pn 40/30 °C kg/h 59 76
Heizgasseitiger Inhalt Liter 61 71
Abgastemperatur Pn 80/60 °C °C <160 <160
Forderdruck Pa 5 5
Anzahl der Guss-Kesselglieder Stlck 6 7
Anzahl der Konvektionsbeschleuniger Stlick 2 2
Tab.7 Elektrische Eigenschaften
Einheit EF 36 EF 46
Versorgungsspannung VAC 230 230
Elektrischer Schutzgrad IP 21 21
Leistungsaufnahme - Standby - Psb w 4 4
Tab.8 Weitere Spezifikationen
Einheit EF 36 EF 46
Zulassige Betriebstemperatur °C 90 90
Einstellbereich der Heizwassertemperatur °C 30-90 30-90
Einstellbereich der Warmwassertemperatur °C 40 - 65 40 - 65
Sicherheitstemperaturbegrenzer °C 110 110
Leergewicht kg 230 255
7611921 - v01 - 29092015 EF 13



3 Technische Angaben

3.3 Abmessungen und Anschlisse

Abb.2 Heizkessel allein

< 600 » < A »l « 300 1 230,
B
- | o
8| I
= 1ol a é‘f
B e
566 <«C 9\
F 3\ I
"
= o | m 3 e Spe
MW-6000635-1
1 Heizungsvorlauf G 1” 4 Abgasstutzen, Durchmesser 153 mm
2 Heizungsriicklauf G 1” (1) Einstellbare FiRe: 19 - 45 mm
MaRe (mm) A B C D E F G
EF 36 1159 | 100 | 194 |696 |52 449 | 280
EF 46 1286 | 227 [321 [823 |75 449 | 280
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3 Technische Angaben

3.4 Elektrischer Schaltplan

Abb.3  Elektrischer Schaltplan

X1 X2 X5 X20 X12
132 1243 56 1234567 12345 12345
\'J OJ \[J Y \CAVIOAW) Y \ YA A \J\lJ \r\l \ AW} \ll\l \J T
BR | | BL BK T | GN GN
BL . BR BR : GY GY
GN/YW GY RD | YW YW
| BK BL [ BR
I BL GY | | ou BR
| BR WH | BK
| l GN/
oY YW
ve L EER R ¥
A I \/- C laVaVYaVYaVWaVa
230V, 50Hz TIL1S3N T2B4 D

F
o3 MW-3000295-1
A Stromversorgung D Brennerstecker
B Ein/Aus Schalter E Display
C Sicherheitstemperaturbegrenzer F Vorlauffuhler
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4 Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

4.1  Aligemeine Beschreibung

4.2 Funktionsbeschreibung

4.3 Hauptkomponenten

Abb.4  Hauptkomponenten

Schaltfeld
Ein/Aus Schalter
Kesselkorper

ArON-=

begrenzers

16 EF

Ol-Standkessel der Reihe EF haben die folgenden Eigenschaften:

* Nur Heizung mit der Mdéglichkeit, durch Kombination mit einem Warm-
wasserspeicher Warmwasser zu produzieren

* Hocheffizienz-Heizung

¢ Geringe Schadstoffemission

e Guss-Heizkesselkorper

* Elektronisches Schaltfeld

e Abgasableitung durch Anschluss fiir Schornstein

4.2.1 Heizkessel

Der Heizkessel wird durch das Schaltfeld gesteuert.

Das Schaltfeld wird verwendet, um den Heizkessel zu programmieren und
in Abhangigkeit von der Auf3entemperatur (sofern ein AuRenfuhler ange-
schlossen ist) zu regeln.

Wenn der Brenner in Betrieb ist, werden die Abgase durch den Kesselkor-
per gefiihrt, wo die Warmeubertragung an das Heizwasser stattfindet.

Die Verbrennungsprodukte werden durch den Abgasstutzen ausgeleitet.

4.3.1 Heizkessel

MW-1000144-4

5 Position der Schaltfeldplatine
6 Abgasstutzen

Manueller Entstérknopf des Sicherheitstemperatur-

7611921 - v01 - 29092015



4 Produktbeschreibung

4.4 Beschreibung des Kesselschaltfelds B-Control

Abb.5 Tasten des Schaltfelds

4.4.1 Beschreibung der Tasten

Ve

O resrO)

\

5]

O # A\ B RESE >l

O

S [ [
s £

MW-5000031-1

Il Heizungstemperatur-Einstelltaste
ﬂ Zugangstaste zur Fachebene: Information, Fach- [ Warmwassertemperatur-Einstelltaste

handwerker oder Schornsteinfeger

Abb.6 Display

O A W R

e
LI

i i &=

o

7611921 - v01 - 29092015

MW-3000235-1

RESET Manuelle Entstortaste

4.4.2 Beschreibung der Anzeige

® Betriebsstundenzahler

A\ Ausfille

® Wartung

RESET Entstérung notwendig
® Brennerzustand

Il Heizmodus

M AuRentemperaturfiihler

R Warmwassermodus

EF

17



4 Produktbeschreibung

4.5 Beschreibung des Kesselschaltfelds IniControl 2

4.5.1 Beschreibung der Tasten

Abb.7  Tasten der Bedieneinheit

|
‘ ‘ MW-1000043-4
1 2 3 4
1 ESC-Taste (.ES_EJ) oder RESET 3 Taste flir Warmwassertemperatur HIP.\\ oder 4

2 Taste zum Andern der Heizungstemperaturen |l 4 MODE Taste oder BESTATIGEN ()«
oder —

4.5.2 Beschreibung der Anzeige
m Tastenfunktionen

Abb.8  Funktionstasten £sd  Riickkehr zur vorherigen Meniiebene, ohne die vorgenommenen
Anderungen zu speichern
RESET Manuelle Entstérung
Ml Aufrufen der Heizungsparameter
— Senken des Werts
B Aufrufen der Warmwasserparameter
+ Erhohen des Werts
MODE MODUS-Anzeige
ESC Rsssqf m - ]( Bx + ]ﬁ,.opg «— S Aufrufs\r; ?tes ausgewahlten Mentis oder Bestatigen der Anderung
eines Werts

MW-1000082-3

m  Brennerbetrieb

Abb.9  Brennerbetrieb @S Brenner AUS
@\ Brenner EIN
0)

o |

MW-1000085-2
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Abb.10 Betriebsarten
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Abb.11 Menlanzeige
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Abb.12 Temperaturfihler

MW-1000086-5

I

I

MW-5000014-2

Abb.13 Andere Informationen
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4.6

Lieferumfang
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MW-5000038-2

4 Produktbeschreibung

m Betriebsarten

Nicht blinkendes Symbol: Heizungsfunktion aktiviert
Blinkendes Symbol: Warmeproduktion 1auft

Nicht blinkendes Symbol: Warmwasserfunktion aktiviert
Blinkendes Symbol: Warmwasserproduktion lauft
Heizungsfunktion deaktiviert

Warmwasserfunktion deaktiviert

®  Menianzeige

s (=)

> =

©

Relel=]e]e]=]

Informationsmenti: Zeigt die Messwerte und den Geratestatus an
Benutzermenii: Gibt Zugriff auf die Parameter der Benutzereinstel-
lungen

Fachhandwerkermen(: Gibt Zugriff auf die Parameter der Fach-
handwerkereinstellungen

Menii fiir manuellen Zwangsbetrieb: Das Gerat lauft mit dem ange-
zeigten Sollwert, die Pumpe lauft und die Dreiwegemischer werden
nicht angesteuert

Fehlfunktionsmenii: Das Gerat weist eine Fehlfunktion auf. Diese
Information wird durch einen Fehlercode und ein blinkendes Dis-
play angezeigt

- Betriebsstundenzéhlermeni

- Tagesprogrammmeni

- Uhrmendi

Tagesprogramm fiir Montag

Tagesprogramm fiir Dienstag

Tagesprogramm fiir Mittwoch

Tagesprogramm fiir Donnerstag

Tagesprogramm fiir Freitag

Tagesprogramm fiir Samstag

Tagesprogramm fiir Sonntag

m  Temperaturfihler

i
(i

Angeschlossener Raumfiihler

Konstant angezeigtes Symbol: WINTER-Modus (AuRenflihler an-
geschlossen)

Blinkendes Symbol: SOMMER-Modus (Aufienfiihler angeschlos-
sen)

B Andere Informationen

=

~

aL—’P ]
S I

]
®

Schornsteinfegermodus: Zwangsbetrieb mit Volllast

Zugriff auf Informationen Uber die zusatzlichen Leiterplatten
Name der Leiterplatte, deren Parameter angezeigt werden.
3-Wege-Mischer angeschlossen

Pumpe lauft

Der Heizkessel wird in 2 Kolli geliefert.

Ein Kollo mit dem Heizkessel mit folgendem Inhalt:

EF 19



4 Produktbeschreibung

4.7 Zubehér und Optionen

Tab.9 Liste der Optionen

« Ein Stand-Olheizkessel;
¢ Eine Installations- und Wartungsanleitung;
* Eine Bedienungsanleitung.

Ein Kollo mit dem Schaltfeld.

Je nach Konfiguration der Anlage und Land sind verschiedene Optionen
erhaltlich.

Beschreibung Paket
Beistell-Trinkwassererwarmer BLC 150 ... 500
Beistell-Trinkwassererwarmer BPB 150 ... 500

Hydraulisches Anschlussset flr Beistell-Warmwasserspeicher ER599
Warmwasser-Temperaturfiihler AD212

AuRenfuhler FM46

Platine + Fuhler fur einen Kreis mit Mischventil MY440

Sicherheitsgruppenset MY480

Zubehor fur Abgassysteme Siehe geltende Preisliste/Katalog
Offilter MT11

20 EF
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5 Vor der Installation

5.1  Vorschriften fiir die Installation

5.2 Installationsbedingungen

7611921 - v01 - 29092015

5 Vor der Installation

Achtung!

Die Installation des Heizkessels muss durch einen qualifizierten
Fachmann gemal den geltenden 6rtlichen und nationalen Vor-
schriften erfolgen.

¢« NBN B 61-001: Heizkesselraume und Schornsteine

* NBN D 61-002: Zentralheizungskessel mit einer Nennausgangsleistung
von unter 70 kW - Anweisungen zu Installationsort, Belliftung, Luftzufuhr
und Abgasfortleitung.

* Elektroinstallation gemaf AREI

5.2.1 Ol-Zufuhr

Vor der Installatio.r) des Kessels sicherstellen, dass der Oltank gef}]llt ist
und dass dieses Ol das flr den installierten Brenner empfohlene Ol ist.

5.2.2 Stromversorgung

Tab.10 Elektrische Daten

Versorgungsspannung 230 V AC/50 Hz
Versorgung Einphasig
Sicherung 4 AT

Die Sicherung schiitzt den Brenner
und die Leiterplatte CU.

Netzanschlusskabel Werkseitig montiert im Kessel

Achtung!
Die an den Klemmen angegebenen Polaritaten einhalten: Phase
(L), Nullleiter (N) und Erde ( =+ ).

5.2.3 Wasseraufbereitung

In vielen Fallen kénnen der Heizkessel und die Heizungsanlage mit unbe-
handeltem Leitungswasser beflillt werden.

Achtung!

Keine chemischen Produkte zum Wasser der Heizungsanlage hin-
zufligen, ohne einen Experten fir Wasseraufbereitung konsultiert
zu haben. Beispiele: Frostschutzmittel, die Wasserharte reduzie-
rende Mittel, Produkte zum Erhdéhen oder Verringern des pH-
Werts, chemische Zuséatze und/oder Hemmstoffe. Diese kénnen
zu Fehlern am Heizkessel fihren und den Warmetauscher be-
schadigen.

Hinweis:

* Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens
spulen, das in der Heizungsanlage enthalten ist.

¢ Die Trinkwasserrohre mindestens mit dem 20-fachen ihres
Wasservolumens spilen.

=N

Das Wasser in der Anlage muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:
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5 Vor der Installation

Tab.11 Technische Daten des Heizungswassers

L L Gesamtausgangsleistung der Anlage (kW)
Spezifikation Einheit
<70 70 - 200 200 - 550 > 550

Sauregrad (unbe-
handeltes Wasser) pH 6,5-8,5 75-95 75-95 75-95
Sauregrad (behan-
deltes Wasser) pH 7,0-9,0 75-95 75-95 75-95
Leitfhigkeitbel | \q/om < 800 < 800 < 800 < 800
25°C
Chlorid mg/Liter <50 <50 <50 <50
Sonstige Inhalts- mglLiter <1 <1 <1 <1
stoffe

°f 1-35 1-20 1-15 1-5
Gesamtharte des I, ) 15-20,0 0,5-11,2 0,5-84 05-28
Wassers

mmol/Liter 0,1-3,5 0,1-2,0 0,1-15 0,1-0,5

(1) Bei Anlagen, die bei einer konstanten maximalen Systemausgangsleistung von 200 kW beheizt werden, betragt die maximale geeignete
Gesamtharte des Wassers 8,4°dH (1,5 mmol/l, 15°f). Bei Anlagen mit Giber 200 kW betragt die maximale geeignete Gesamtharte des
Wassers 2,8°dH (0,5 mmol/l, 5°f).

5.3 Auswahl des Aufstellungsortes

Abb.14 Position des Typschilds

/

22 EF

N

MW-5000125-3

Hinweis:

Wenn eine Wasseraufbereitung notwendig ist, empfiehlt De
Dietrich die folgenden Hersteller:

« Cillit

¢ Climalife

* Fernox

e Permo

* Sentinel

| ]

Bei der Auswahl der idealen Installationsposition alle gesetzlichen Vorga-
ben und den vom Gerat benétigen Raumbedarf berlcksichtigen.

* Das Gerat auf festen, tragfahigen Untergrund installieren, die das Ge-
wicht des mit Wasser befiiliten Gerates und der gesamten Ausriistung
tragen kann.

* Bei der Wahl des Aufstellungsorts des Heizkessels die zulassige Positi-
on der Abgasableitungséffnungen und der Luftansaugéffnungen beriick-
sichtigen.

5.3.1 Typschild

Das Typschild identifiziert das Produkt und nennt die folgenden Informatio-
nen:

* Produkttyp

* Herstellungsdatum (Jahr — Woche)

* Seriennummer

» Stromversorgung

* Betriebsdruck

* Elektrische Leistung

» Schutzart

* Werte des Untermeniis KONF (CN1 und CN2)

. | Hinweis:

1 | Firden Fall, dass das Typschild nicht zuganglich ist, befindet sich
ein zweites Typschild im Beutel mit den Dokumenten. Das Typ-
schild an einer Stelle anbringen, die leicht ablesbar ist.
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Abb.15 Freiraum flr

MW-5000126-4

MW-5000127-3

5.4 Transport

7611921 - v01 - 29092015

5 Vor der Installation

5.3.2 Platzbedarf fiir den Kessel

Um den Heizkessel herum muss genligend Raum vorgesehen werden,
um einen guten Zugang zum Gerat zu erlauben und die Wartung zu er-
leichtern.

* Die Abmessungen links und rechts kénnen vertauscht werden.

5.3.3 Beliiftung

Um die Aufnahme von Verbrennungsluft zu ermdglichen, muss fir eine

ausreichende Bellftung des Heizungsraums gesorgt sein. Querschnitt und

Anordnung der Bellftungs6ffnungen miissen den geltenden Vorschriften

entsprechen:

¢ NBN D 51-003: Mit Erdgas betriebene Innenanlagen und Platzierung
der Benutzergerate.

* NBN B 61-001: Heizkesselrdume und Schornsteine

* NBN D 61-002: Zentralheizungskessel mit einer Nennausgangsleistung
von unter 70 kW - Anweisungen zu Installationsort, Beliiftung, Luftzufuhr
und Abgasfortleitung.

. | Hinweis:

1 | Keine Chlor- oder Fluorverbindungen in der Nahe des Heizkessels
lagern. Sie sind teilweise korrosiv und kénnen die Verbrennungs-
luft kontaminieren. Chlor- oder Fluorverbindungen sind in Aerosol-
Sprays, Anstrichen, Lésungsmitteln, Reinigungsprodukten,
Waschprodukten, Tensiden, Klebstoffen, Streusalzen enthalten.

Hinweis:

Die Leitungen fir Luftzufuhr, Abgasleitung und die Kondensatlei-
tung nicht blockieren (auch nicht teilweise). Jeden Tiefpunkt in Ab-
gaskreis und Kondensatableitung vermeiden, um jegliche Kon-
denswasseransammlung auszuschlieRen.

=Ty

Die unteren Bellftungsoffnungen gegeniber den oberen Entliiftungsoff-
nungen so anordnen, dass die Umwalzung der Luft im gesamten Heiz-
raum erfolgt.

* Die Heizkesselpalette mit einem manuellen oder elektrischen Hubwagen
transportieren.
e Zum Bewegen des Heizkessels die Tragestangen verwenden.
. | Hinweis:
1 | Den Heizkessel nicht am Abgasrohr oder an den Verbindungsroh-
ren anheben.
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5 Vor der Installation

Abb.17 Handhabung mit den Tragestangen

5.5 Auspacken und Vorarbeiten

Achtung!
¢ 2 Personen vorsehen.
¢ Den Heizkessel mit Handschuhen anfassen und versetzen.

Montiert gelieferter Heizkessel:

MW-5000217-1

1. Die Schutzfolie um den Heizkessel entfernen.
2. Die Latten um den Heizkessel entfernen.
3. Die vorderen und hinteren Halteschrauben zwischen Heizkessel und

Palette entfernen.

4. Den Heizkessel auf den daflir vorgesehenen Sockel setzen.
5. Den Heizkessel mit seinen verstellbaren Flilen waagerecht ausrich-

ten.

6. Die obere Vorderverkleidung nach unten klappen, um Zugang zum
Gehause mit dem Schaltfeld zu erhalten.

5.6 Anschlussdiagramme

Tab.12 Mdgliche Installationen

=

ventil

Installati- | Zulassung MY440t™ BLC 150 ... BPB 150 ... ER599
on 500@ 500@ @
A 1 ungemischter Heizkreis - - - -
@

B 2 ungemischte Heizkreise 1 - - -
@

C 3 ungemischte Heizkreise 2 - - -
@

D 1 ungemischter Heizkreis + 1 Warmwasserspeicher | - 1 X 1
@

E 1 Heizkreis mit Mischventil 1 - - -
@

F 2 Heizkreise mit Mischventil 2 - -
@

G 1 ungemischter Heizkreis + 1 Heizkreis mit Misch- | 1 - - -
@ ventil

H 1 ungemischter Heizkreis + 2 Heizkreise mit Misch- | 2 - - -

24
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5 Vor der Installation

Installati- | Zulassung
on

MY440("

BLC 150 ...
500@

BPB 150 ...
500@

ER599
@

| 1 ungemischter Heizkreis + 2 Heizkreise mit Misch-
@) ventil + 1 Warmwasserspeicher

1

X

(1) Platine

(2) Warmwasserspeicher
(3) Heizkessel-Anschlussset
(4) Nicht gezeigt

7611921 - v01 - 29092015
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6 Installation

6 Installation

6.1 Montage

Abb.18 AnschlieRen des Schaltfelds

CFTREN R W U
o, X T PIX SBex

MW-5000113-2

Abb.19 Sichern des Kabels

26 EF

Je nach der Konfiguration der Anlage die folgende Montagereihenfolge
einhalten:

1.
2.
3.

No ok

6.1.1

N —

©oNo O

Den Warmwasserspeicher aufstellen.

Den als Bausatz gelieferten Heizkessel zusammensetzen.

Die Leiterplatte fir den zuséatzlichen Kreis in den Heizkessel einset-
zen.

Das Schaltfeld am Heizkessel anbringen.

Den Heizkessel aufstellen.

Den Heizkessel/Warmwasserspeicher-Verbindungssatz montieren.
Den Brenner im Heizkessel montieren.

Installation des Schaltfelds B-Control

. Das Schaltfeld aus seiner Verpackung nehmen.

Den Zugang zur Leiterplatte des Heizkessels freilegen.
Das Kabel vom Schaltfeld an X20 auf der Leiterplatte CU anschlie-
Ren.

Die Kabelklemme mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen (gelie-
fert im Beutel mit dem Schaltfeld).

Das Kabel vom Schaltfeld in die Kabelklemmen fihren.

Die Kabelklemmen mit 2 Kreuzschlitzschrauben festziehen.

Das Kabel durch die Kabeldurchfihrung fihren.

Die Abdeckung auf die Platinen-Haltebox herunterklappen.

Die Isolierung unter der Platinen-Haltebox ersetzen.
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6 Installation

Abb.20 Anbringen des Schaltfeldes 10. Schaltfeldplatte anbringen.

11. Die Schaltfeldplatte nach oben klappen.

12. Den Schaltfeldhalter auf die obere Vorderverkleidung befestigen.
Der Schaltfeldhalter ist reversibel.

13. Das Kabel vom Schaltfeld in das Loch im Schaltfeldhalter flihren.

14. Den Steckverbinder in das Schaltfeld stecken.

15. Die Kabelklemme mit den Torx-Schrauben befestigen (geliefert im
Beutel mit dem Schaltfeld).

16. Das Schaltfeld an den Schaltfeldhalter befestigen.

17. Die Schutzvorrichtung mit den 4 Schrauben am Schaltfeld befesti-
gen.

T Weitere Informationen siehe
J Zugriff auf die Leiterplatte, Seite 33

MW-5000128-1

6.1.2 Installation des Schaltfelds IniControl 2

1. Das Schaltfeld aus seiner Verpackung nehmen.
2. Den Zugang zur Leiterplatte des Heizkessels freilegen.
3

Abb.21 Anschluss des Schaltfelds . Das Kabel vom Schaltfeld an X12 auf der Leiterplatte CU anschlie-

Ren.
Oan : iliz!x ﬁﬂx "Oi‘ %sz

45
3%
i X
3 £
: $

x

MW-5000111-2
Abb.22 Sichern des Kabels 4. Die Kabelklemme mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen (gelie-

fert im Beutel mit dem Schaltfeld).

Das Kabel vom Schaltfeld in die Kabelklemmen fiihren.

Die Kabelklemmen mit 2 Kreuzschlitzschrauben festziehen.
Das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung flihren.

Die Abdeckung auf die Platinen-Haltebox herunterklappen.
Die Isolierung unter der Platinen-Haltebox ersetzen.

©Ce~NoO
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6 Installation

Abb.23 Anbringen des Schaltfeldes 10. Schaltfeldplatte anbringen.

11. Die Schaltfeldplatte nach oben klappen.

12. Den Schaltfeldhalter auf die obere Vorderverkleidung befestigen.
Der Schaltfeldhalter ist reversibel.

13. Das Kabel vom Schaltfeld in das Loch im Schaltfeldhalter flihren.

14. Den Steckverbinder in das Schaltfeld stecken.

15. Die Kabelklemme mit den Torx-Schrauben befestigen (geliefert im
Beutel mit dem Schaltfeld).

16. Das Schaltfeld an den Schaltfeldhalter befestigen.

17. Die Schutzvorrichtung mit den 4 Schrauben am Schaltfeld befesti-
gen.

T Weitere Informationen siehe
J Zugriff auf die Leiterplatte, Seite 33

MW-5000129-1

6.1.3 Das untere Schutzblech anbringen

Wenn eine zweite Leiterplatte + Flhler fir einen gemischten Kreis instal-
liert ist, das Schutzblech anbringen.

1. Das Blech anbringen.

Verweis:

(A0 Siehe die mit dem Set gelieferte Gebrauchsanweisung.

S 2. Das Schutzblech, das sich im Dokumentationsbeutel befindet, mit 2
Schrauben anbringen.

MW-6000603-1

6.2 Hydraulischer Anschluss

6.2.1 Anschluss eines ungemischten Heizkreises
Vor dem AnschlieRen den Heizkreis spiilen, um jegliche Verunreinigungen

zu entfernen, die Komponenten wie Sicherheitsventile, Pumpen, Hahne
usw. beschadigen kdnnten.
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Achtung!

Es dirfen sich keine vollstandig oder teilweise schlielbare Ver-
schlussvorrichtungen zwischen dem Heizkessel und den Sicher-
heitsventilen befinden.

Achtung!

Heizanlagen muissen so entworfen und installiert sein, dass jeder
Ruckfluss des in die Heizanlage eingefiihrten Wassers und der
diesem zugegebenen Produkte in das Trinkwassernetz verhindert
wird. GemaR geltenden Vorschriften muss ein Systemtrenner zum
Fullen der Anlage installiert sein.

Achtung!

Bei Anlagen mit Thermostatschutz dirfen ausschlief3lich Sicher-
heitsventile der Klasse ,H“ angeschlossen werden, und dies nur
am Vorlaufsicherungsanschluss des Kessels. lhre Entleerungs-
leistung muss auf die Kesselnennwarmeleistung abgestimmt sein.

1. Zum Befilllen des Kreises ein T-Stlick mit einem Kugelventil am Hei-
zungsricklaufkreis montieren.

2. Einen Systemtrenner zum Befiillen der Zentralheizungsanlage in-
stallieren.

6.2.2 Anschluss an den Warmwasserkreis

Verweis:
Zum Anschluss eines Warmwasserspeichers siehe die mit dem
Anschluss-Satz gelieferten Anweisungen.

LY

6.2.3 Anschluss des Ausdehnungsgefalies

1. Das Volumen des Ausdehnungsgefalies je nach Wasservolumen im
Heizkreis bestimmen.
2. Das Ausdehnungsgefaly am Heizungsricklaufrohr anschlie3en.

m  Volumen des Ausdehnungsgefalies im Heizkreis

Tab.13 Volumen des Ausdehnungsgefalies in Abhangigkeit vom Volumen des Heizkreises

Vordruck des Aus- Anlagenvolumen (in Litern)

dehnungsgefdes g 125 150 175 200 250 300 | >300

50 kPa 4.8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 Volumen der Anlage x 0,048
(0,5 bar)

100 kPa 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0 | Volumen der Anlage x 0,080
(1 bar)

150 kPa 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 Volumen der Anlage x 0,133
(1,5 bar)

7611921 - v01 - 29092015

Bedingungen fur die Giiltigkeit:

* Geeichte Sicherheitsgruppe fiir 0,3 MPa (3 bar).

¢ Mittlere Wassertemperatur: 70 °C.

¢ Vorlauftemperatur Heizkreis: 80 °C.

* Ricklauftemperatur Heizkreis: 60 °C.

* Der Fulldruck des Systems ist kleiner oder gleich dem Vordruck des
Ausdehnungsgefalies.
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6.3 Abgas-/Zuluftfiihrung

Tab.14 Bestimmung der Abgasleitung

6.3.1 Allgemeines

Achtung!

Die Abgastemperatur ist moglicherweise niedriger als 160 °C. Es
mussen immer Abgasrohre verwendet werden, die Perioden mit
Kondensation aushalten.

Teile, die demontiert werden kdnnen, um die Inspektion der gesamten
Abgasleitung zu ermdglichen.

Die abgasseitigen horizontalen Leitungsabschnitte sind mit einem Gefal-
le von 3 % zum Heizkessel hin zu verlegen. Das Kondensat, das sich in
den Rohren bildet muss durch eine fur sie vorgesehene Vorrichtung ab-
geleitet werden.

Der freie Querschnitt muss der geltenden Norm entsprechen.

Der Schornstein muss gereinigt werden, bevor die Abgasleitung instal-
liert wird.

Um jegliche Weiterleitung von Betriebsgerauschen des Heizkessels in
die Wohnraume zu vermeiden, durfen die Rohre des Abgassystems
nicht in die Wande einzementiert werden. Eine Manschette verwenden.
Die Leitungen mit Schellen und Halterungen an der Wand befestigen.
Die Rohre werden bei jedem Einschalten des Systems belastet und kén-
nen sich schliellich von ihren Anschlissen I6sen. In diesem Fall lauft
der Heizkessel weiter und verunreinigt die Luft am Aufstellungsort. Die-
ses Risiko steigt mit zunehmender Lange der Abgasleitungen bis zur
Wand oder zum Schornstein.

6.3.2 Bestimmung der Abgasleitung

Einheit EF 36 EF 46
Erforderlicher Zug bei maximaler Kesselleistung Pa 5 5
Abgasmassenstrom kg/h 59 59
Abgastemperatur °C 160 160
Abgasstutzen (empfohlener Mindestdurchmesser) mm 150 150
Schornsteinhdhe (empfohlenes Minimum) m 7 7

30
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6.3.3 Anschliisse Typ B

Abb.24 Anschluss Typ B,3 starr - Abgasrohre (raumluftabhangig)

#

X mini

3/8"
2
s 3°
Iy . P ELS
Yi7 * | MW-2000291-3

X - Quadratischer Querschnitt: Mindestens 140 x 140
mm
- Runder Kanal: Mindestens 160 mm
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Achtung!

Die Abgastemperatur ist moglicherweise niedriger als 160 °C. Es
mussen immer Abgasrohre verwendet werden, die Perioden mit
Kondensation aushalten.

Abb.25 Anschluss Typ B3 flexibel - Abgasrohre (raumluftabhéngig)

"4

6.4

32

Elektrische Anschlisse

EF

[

MW-2000292-4

Achtung!

Die Abgastemperatur ist moglicherweise niedriger als 160 °C. Es
missen immer Abgasrohre verwendet werden, die Perioden mit
Kondensation aushalten.

6.4.1 Empfehlungen

Warnung

Die elektrischen Anschliisse des Gerats gemafld den geltenden
Normen, den Angaben in den mit dem Gerat gelieferten Schaltpla-
nen und den Empfehlungen dieser Anleitung vornehmen. Die
Elektroanschlisse mussen unbedingt spannungslos von einem
Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschliissen
vorgenommen werden.

Vor jedem Eingriff am Gerat oder an an dieses angeschlossenem Zubehor
die Versorgungsleitungen des Stromnetzes trennen.
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Vor jedem Eingriff am Gerat oder an an dieses angeschlossenem Zubehor
die Versorgungsleitungen des Stromnetzes trennen.

Der Heizkessel ist vollstéandig vorverkabelt. Die internen Anschlisse des
Schaltfelds nicht verandern.

Der Netzanschluss erfolgt tiber das im Gerat vorverkabelte Anschlusska-
bel.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kun-
dendienst oder dhnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um
jegliche Gefahr zu vermeiden.

Das Gerat iber einen Stromkreis versorgen, der einen allpoligen Schalter
mit einer Kontakt6ffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.

Alle anderen externen Anschlisse kdnnen an den Anschluss-Steckern
(Niederspannung) vorgenommen werden.

Die Erdung ist gemaf der Norm RGEI vorzunehmen.

Achtung!

 Fuhler- und 230V-fuhrende Kabel mussen voneinander getrennt
verlegt werden.

* Die Anlage muss mit einem Hauptschalter versehen sein.

Alle Anschlisse erfolgen an den dafiir vorgesehenen Klemmleisten im An-
schlusskasten des Heizkessels.

Die pro Ausgang verfligbare Leistung betragt 450 W (2A, mit cos ¢ = 0,7),
und der Anlaufstrom muss kleiner als 16A sein. Uberschreitet die Last ei-
nen dieser Werte, muss die Steuerung tber einen Schitz, der unter kei-
nen Umstanden im Schaltfeld montiert werden darf, GUbertragen werden.
Die Summe der Stréme aller Ausgange darf 4 A nicht Uberschreiten.

. | Hinweis:

1 | Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann Stérungen verursachen
und zu Fehlfunktionen der Regelung fuhren, bis hin zur Zersto-
rung der elektronischen Schaltkreise.

6.4.2 Zugriff auf die Leiterplatte

Abb.26 Entfernen der oberen Abdeckung 1. Obere Abdeckung entfernen.

b

~
§

« MW-5000110-2

Abb.27 Entfernen der unteren Vorderabde- 2. Untere Vorderabdeckung entfernen.
ckung

=

T MW-6000242-1
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Abb.28 Entfernen der oberen Vorderabde-
ckung

)J

7 ' MW-5000106-3
Abb.29 Entfernen der Isolierung

1)

MW-5000107-3

Abb.30 Zugriff auf das Leiterplattengehause
IR H S

MW-5000108-2

ahl A

“MW-5000109-4
Abb.32 Kabelfiihrung

24V

34 EF

Die untere Vorderverkleidung etwas anheben.

Die obere Vorderabdeckung entfernen.
Den Steckverbinder vom Brenner ziehen.

ook w

7. Die Isolierung unter dem Schaltfeld entfernen.

8. Abdeckblende des Schaltfeldes anheben.

9. Zugriff auf das Leiterplattengehause.

Die obere Vorderverkleidung nach unten klappen.

Kenn- | Beschreibung Name ange-
ziffern zeigt auf
IniControl 2
A Leiterplatte CU OH1
B Leiterplatte + Fuhler fir Kreis mit Misch- | S4b
ventil

10.

o

o==pffa=rc]
@=D \ = E=®
X 0

,,_
_H%

230V

Das/die Kabel mit Zugentlastungen sichern.

VAN
MW-5000188-1
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Gefahr!
Fihler- und 230V-fihrende Kabel miissen voneinander getrennt
verlegt werden.

6.4.3 Vorzunehmende elektrische Anschliisse

6 Installation

Die elektrischen Anschlisse sind je nach Konfiguration der Anlage vorzu-

nehmen.

Tab.15 An die Leiterplatten anzuschliefiende Komponenten.

Installationstyp A B C D E F G H |
Pumpe fiir ungemischten Heizkreis Einlegeleiterplatte | X7 X6+ | - X7 X6+ | - X7 X6 +
Cu X16 X16 X16
Pumpe flir gemischten Heizkreis Leiterplatte + FUh- | - - X1 - - X1 X1 X1
ler fur Kreis mit
Mischventil
Speicherladepumpe Einlegeleiterplatte | - - - X7 - X7 X7 -
CuU
Temperaturfihler hinter 3-Wege-Mischer | Leiterplatte + Fiih- | - - X3 - - X3 X3 X3
ler fur Kreis mit
Mischventil
Warmwasser-Temperaturfihler Einlegeleiterplatte | - - - X10 | X10 | X10 | X10 | X10
Cu
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit ma- | Leiterplatte + Fih- | - - X1 - - X1 X1 X1
nueller Entstorung, fiir Fullbodenhei- ler fir Kreis mit
zung Mischventil
Mischventil Leiterplatte + Fih- | - - X1 - - X1 X1 X1
ler fur Kreis mit
Mischventil

Abb.33 Anschluss der Heizungspumpe
Cu

7611921 - v01 - 29092015

6.4.4 Anschluss der Umwalzpumpe fiir den ungemischten Kreis

MW-5000146-1

1. Die Heizungspumpe fir den ungemischten Kreis je nach Typ und
Konfiguration der Anlage anschlieRRen.
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6.4.5 Anschluss der Umwalzpumpe fiir den gemischten Kreis

Abb.34 Anschluss der Umwalzpumpe fir 1. Die Heizungs-Umwalzpumpe des gemischten Kreises an den Ein-
den gemischten Kreis gang X1 auf der Leiterplatte + Fihler flr Kreise mit Mischventil an-
schlielRen.

6.4.6 Anschluss der Speicherladepumpe

Abb.35 Anschluss der Speicherladepumpe 1. Die Speicherladepumpe an den Eingang X7 auf der Leiterplatte CU
anschlielRen.

MW-5000152-1

6.4.7 Anschluss des Temperaturfiihlers hinter einem 3-Wege-
Mischventil

1. Den Temperaturfiihler an den Eingang X3 S FLOW auf der Leiter-
platte + Flhler fir Kreise mit Mischventil anschlielen.
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Abb.37 Anschluss des Warmwasser-Tempe-
raturflhlers

CU ¢!

X10

Abb.38 Anschluss des Sicherheitstempera-

turbegrenzers

MW-5000160-1

Abb.39 Anschluss des 3-Wege-Ventils

MW-5000148-1

7611921 - v01 - 29092015
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6.4.8 Anschluss des Warmwasser-Temperaturfihlers

1. Den Warmwasser-Temperaturfihler an den Eingang X10 S DHW
auf der Leiterplatte CU anschlief3en.

6.4.9 Anschluss des Sicherheitstemperaturbegrenzers mit manu-
eller Entstérung fiir FuBbodenheizung

1. Den Sicherheitstemperaturbegrenzer an den Eingang X1 TS auf der
Leiterplatte + Fuhler fur Kreise mit Mischventil anschlieRen.

6.4.10 Anschluss des 3-Wege-Mischers

1. Das 3-Wege-Mischventil an den Eingang X1 auf der Leiterplatte +
Fahler fur Kreise mit Mischventil anschlieRen.
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6.4.11 Anschluss des AuRenfiihlers

Abb.40 Anschluss des Auldenflihlers 1. Den AuRenfihler an den Eingang X10 S EXT an der Leiterplatte CU
anschliel3en.

MW-2000283-1

6.4.12 Anschluss des Raumthermostats oder des Raumfiihlers an
die Leiterplatte CU

1. Die Briicke am Eingang X10 ON/OFF OT/RU an der Leiterplatte CU

entfernen.
Abb.41 Anschluss des Raumthermostats 2. Den Raumthermostat oder den Raumfiihler an den Eingang X10
cu ON/OFF OT/RU auf der Leiterplatte CU anschlieRen.

MW-5000147-1

6.4.13 Anschluss des Raumthermostaten oder des Raumfiihlers
an die Leiterplatte + Fiihler fir Kreise mit Mischventil

1. Die Briicke am Eingang X3 ON/OFF OT/RU auf der Leiterplatte +
Fuhler fur Kreise mit Mischventil entfernen.
Abb.42 Anschluss des Raumthermostaten 2. Den Raumthermostat oder den Raumfiihler an den Eingang X3

ON/OFF OT/RU auf der Leiterplatte + Fuhler flr Kreise mit Misch-
@ ventil anschlief3en.

MW-6000351-1
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6.4.14 Anschluss der Leiterplatte + Fihler fiir Kreise mit Mischven-
til

Abb.43 Anschluss der Leiterplatte + Fihler fiir Kreise mit Mischventil

MW-5000158-1

1. Die Stromzufuhr fiur Leiterplatte + Fuhler fur Kreise mit Mischventil
an den Eingang X3 der Leiterplatte CU anschlieRen.

2. Das Stromzufuhrkabel an den Eingang X6 auf der Leiterplatte +
Fihler fur Kreise mit Mischventil anschlieRen.

6.4.15 Anschluss des BUS-Kabels

Abb.44 Anschluss des BUS-Kabels
CuU

X12

oo I o

MW-5000159-3

1. Das BUS-Kabel am Eingang X12 an der Leiterplatte CU anschlie-
Ren.

2. Das BUS-Kabel an den Eingang X9 auf der Leiterplatte + Fuhler fir
den Kreis mit Mischventil anschlielen.

Hinweis:
Sicherstellen, dass der Klemmleistenstecker korrekt auf X8 instal-
liert ist.

[

6.4.16 Andere Informationen

Tab.16 Weitere Informationen (ber die Leiterplatte CU
X12 und X13 Die Steckverbinder sind austauschbar.

7611921 - v01 - 29092015 EF 39



6 Installation

Tab.17 Weitere Informationen Uber die Leiterplatte + Fuhler fir Kreise mit Mischventil

X8 und X9

Die Steckverbinder sind austauschbar.

Hinweis:

1 Sicherstellen, dass der Klemmleistenstecker auf X9 installiert ist.

Zusatzliche Kreise

¢ Eine erste zusatzliche Leiterplatte ist installiert. Das Codierrad auf B stellen.
* Eine zweite zusatzliche Leiterplatte ist installiert. Das Codierrad auf C stellen.

Abb.45 Einstellung am Codierrad

MW-5000157-2

6.5 Befillung der Anlage

6.6  Abschluss der Installation

40 EF

6.5.1 Spiilen neuer und weniger als 6 Monate alter Systeme

1.

2.

Die Anlagen mit einem kraftigen Universalreiniger reinigen, um
Ruckstande aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse,
Schweilipaste).

Die Anlage sorgfaltig ausspllen, bis das Wasser klar und frei von je-
glichen Verunreinigungen ist.

6.5.2 Spiilen einer vorhandenen Anlage

1.
2.
3.

4.

Die Anlage vollstandig entschlammen.

Die Anlage spiilen.

Die Anlagen mit einem Universalreiniger reinigen, um Ruckstande
aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse, Schweil3paste).
Die Anlage sorgfaltig ausspulen, bis das Wasser klar und frei von je-
glichen Verunreinigungen ist.

6.5.3 Fillen der Heizungsanlage

Vor dem Beflllen der Heizungsanlage diese griindlich spulen.

1.

2.
3.

—_

aoroDd

Das Heizungssystem fiillen, bis ein Druck zwischen 0,15 und 0,2
MPa (1,5 und 2 bar) erreicht ist.

Die Dichtheit der wasserseitigen Anschliisse tberprifen.

Fir optimalen Betrieb den Heizkreis komplett entliften.

Sicherstellen, dass die Heizkesselausristung und die Thermostaten
ordnungsgemal funktionieren.

Sicherstellen, dass die Thermostate richtig eingestellt sind.

Die Vorderverkleidung(en) wieder anbringen.

Verpackungsmaterial wegraumen oder entsorgen.

Dem Benutzer die Bedienungsanleitung aushandigen.
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7 Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

7.1 Allgemeines

Die Inbetriebnahmeprozedur des Kessels wird fiir den Ersteinsatz, nach
einem langerem Ausschalten oder nach jedem Ereignis, das eine vollstan-
dige Neuinstallation des Heizkessels erfordert, durchgefiihrt. Die Inbetrieb-
nahme des Heizkessels ermoglicht dem Benutzer, die verschiedenen Ein-
stellungen und Kontrollen durchzusehen, die vorgenommen werden mus-
sen, um den Heizkessel vollig sicher einzuschalten.

7.2 Checkliste vor der Inbetriebnahme

1. Uberpriifen, dass die Anlage und der Heizkessel ordnungsgeman
mit Wasser gefillt und entliiftet sind.

2. Uberpriifen, dass der Tank mit Heizdl gefilllt ist und dass das gelie-
ferte Heizél dem empfohlenen Heizdl entspricht.

3. Die Dichtheit der Olleitung tiberpriifen.

4. Die Heizélzuleitung vom Tank bis zum Olfilter im Heizkessel entliif-
ten.

5. Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfoh-

lene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).

Dichtheit der Rohranschliisse (Heizél und Wasser) Giberprifen.

7. Die elektrischen Anschlisse tberprifen.

o

7.3 Verfahren fiir die Inbetriebnahme mit Schaltfeld B-Control

7.3.1 Heizkessel

1. Olzulauf 6ffnen.

2. Die Heizungspumpe reinigen und, falls erforderlich:
- Die Abdeckschraube vorne an der Heizungspumpe herausdrehen.
- Einen Schraubendreher in den Schlitz der Heizungspumpenachse

stecken, mehrmals die Achse nach rechts und nach links drehen.

- Die Abdeckschraube vorne an der Heizungspumpe einschrauben.

3. Einschalten mit dem Ein/Aus-Schalter des Heizkessels.

4. Die Komponenten (Thermostate, Regelung) so einstellen, dass sich
eine Warmeanforderung ergibt.

7.3.2 Einschaltzyklus

Wéhrend des Einschaltzyklus zeigt das Display kurz verschiedene Daten
zur Uberprifung an.

Abb.46 ENTLUFTUNGS-Meldung

Hinweis:

Der Entluftungszyklus startet, wenn die folgenden Bedingungen
erfillt sind:

e Warmwasserfiihler angeschlossen;

* Warmwassertemperatur niedriger als 35 °C;

« Das Warmwasserpotentiometer ist nicht auf eingestellt.
' Er lauft automatisch und kann nicht unterbrochen werden.

[

'%%g

Wahrend des Entliiftungszyklus blinkt das Symbol A\ .

MW-3000236-1

7.4  Verfahren fir die Inbetriebnahme mit Schaltfeld IniControl 2

7.4.1 Heizkessel

1. Olzulauf 6ffnen.
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7 Inbetriebnahme

2. Die Heizungspumpe reinigen und, falls erforderlich:
- Die Abdeckschraube vorne an der Heizungspumpe herausdrehen.
- Einen Schraubendreher in den Schlitz der Heizungspumpenachse

stecken, mehrmals die Achse nach rechts und nach links drehen.

- Die Abdeckschraube vorne an der Heizungspumpe einschrauben.

3. Einschalten mit dem Ein/Aus-Schalter des Heizkessels.

4. Die Komponenten (Thermostate, Regelung) so einstellen, dass sich
eine Warmeanforderung ergibt.

7.4.2 Einschaltzyklus

Wahrend des Einschaltzyklus zeigt das Display kurz verschiedene Daten
zur Uberprifung an.

Diese Informationen werden nacheinander angezeigt.
Abb.47 Schaltfeldversion 1. Anzeige der Schaltfeldversion.

[0

MW-5000029-2

Abb.48 SCAN 2. SCAN zum Suchen nach den verschiedenen angeschlossenen Optio-

C LN
I
) ) )

MW-5000055-2

Abb.49 Information laden 3. Information wird von der Leiterplatte CU geladen.

~LUAD

reyr -y

MW-5000020-1

Abb.50 Software-Version 4. Software-Version der Leiterplatte CU

N NN N/
/N ININ N

e 1

MW-5000021-3
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Abb.51 Parameterversion 5. Parameterversion der Leiterplatte CU

\/ N/ N\ \/
/N ININ N

e X

Abb.52 Entluftung 6. Der Entluftungszyklus wird automatisch durchgefiihrt beim Einschal-
ten des Gerats, wenn ein Fehler auftritt oder wahrend einer manuellen
Entstérung RESET, wenn die Bedingungen erfllt sind:

- Warmwasserfiihler angeschlossen;

' - Warmwassertemperatur niedriger als 35 °C;
- - ENTLUFTUNG-Funktion aktiviert.

Weitere Informationen siehe
L

— —| Fehlercodes, Seite 71
]( I Y e Wﬁ““ Fehlercodes, Seite 73
MW-5000058-3

MW-5000022-3

7.5 Liste der Einstellungen nach der Inbetriebnahme

—_

. Die installationsspezifischen Parameter einstellen.
2. Die Heizkennlinie einstellen.

7.6  Abschluss der Inbetriebnahme

Die Vorderverkleidung(en) wieder anbringen.

Die Heizungsanlage auf etwa 50 °C aufheizen.

Den Kessel abschalten.

Nach etwa 10 Minuten die Heizungsanlage entliften.

Den Wasserdruck kontrollieren. Falls erforderlich, den Wasserstand

im Heizungssystem nachfiillen (empfohlener Wasserdruck zwischen

0,15 und 0,18 MPa (1,5 und 1,8 bar)).

6. Den Benutzer in die Funktionsweise des Systems, Heizkessels und
der Steuerung einweisen.

7. Den Benutzer Uber die Haufigkeit der erforderlichen Wartungsarbei-
ten informieren.

8. Dem Benutzer alle Anleitungen aushandigen.

Die Inbetriebnahme des Heizkessels ist hiermit abgeschlossen.

gL =
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8 Verwendung des Schaltfelds B-Control

8 Verwendung des Schaltfelds B-Control

8.1 Verwendung der Bedieneinheit

Abb.53 Die Taste i@ driicken

s N

1] 0=

XXX

28 w0

E

Abb.54 Aufrufen des Informationsmenis

—_——

MW-3000237-1

MW-3000238-1

Abb.55 Aufrufen des Schornsteinfegermeniis

MW-3000239-1

8.2 Einschalten

44 EF

8.1.1 Aufrufen der Meniis

1.

2.

Die Taste ﬁn wird zum Aufrufen der verschiedenen Menis und zum
Blattern nach oben und unten in den Informationen des Informati-
onsmenus verwendet.

Zum Aufrufen des Informationsmenis einmal die Taste & driicken.

i

Hinweis:

Funf Minuten nach dem letzten Driicken der Taste &) erscheint

3.

nach Abschluss des Entliftungszyklus wieder die Hauptanzeige.

Zum Aufrufen des Schornsteinfegermentis zwei Sekunden lang die
Taste & dricken.

[

Hinweis:
30 Minuten nach dem letzten Driicken der Taste & erscheint wie-

der die Hauptanzeige.

Weitere Informationen siehe

No ok

Informationsment, Seite 53
Schornsteinfegermend, Seite 53

. Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspei-

cher ordnungsgeman mit Wasser gefiillt sind.

Sicherstellen, dass der Tank ordnungsgemaf mit Brennstoff gefillt
ist.

Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfoh-
lene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).

Das Olzulauf-Ventil 6ffnen.

Heizkessel einschalten.

Ein Entliftungszyklus wird automatisch durchgefihrt.

Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Hei-
zungsvorlauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.
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8.3 Ausschalten

Abb.56 Ausschalten der Heizung

—

Ml

L

L=

—_—

MW-3000241-1

Abb.57 Warmwasserproduktion ausschalten

7

I

8.4 Frostschutz

7611921 - v01 - 29092015
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8 Verwendung des Schaltfelds B-Control

8.3.1 Ausschalten der Heizung

1.

[

Den Einstellknopf llllll ganz nach links drehen, bis angezeigt
wird.

Hinweis:
Die Frostschutzfunktion lauft weiter

8.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten

1.

=0

Den Einstellknopf G ganz nach links drehen, bis angezeigt
wird.

Hinweis:

Der Frostschutz des Warmwasserspeichers lauft weiter.

Der Entliftungszyklus wird nicht ausgeldst, wenn die Warmwas-
serproduktion abgeschaltet wird.

8.3.3 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem Uber einen langeren Zeitraum nicht be-
nutzt wird, empfehlen wir, den Heizkessel auszuschalten.

o=

o

Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.

Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.

Die Olzufuhr schlieRen.

Den Heizkessel und den Schornstein sorgfaltig reinigen lassen.

Die Tir des Heizkessels schliefien, um jegliche Luftzirkulation im In-
neren zu verhindern.

Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen und Abgasstutzen
verschlieRen.

Den Bereich frostfrei halten.

Wenn die Zentralheizungsanlage nicht in Betrieb ist und Frostgefahr be-
steht, empfehlen wir, die Frostschutzfunktion des Heizkessels zu aktivie-

ren.
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Achtung!

Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet
ist.

Achtung!

Das integrierte Schutzsystem schiitzt nur den Heizkessel, nicht
die Heizungsanlage.

Achtung!
Wenn die Wohnung langere Zeit ungenutzt ist und Frostgefahr be-
steht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

1. Den Heizkessel in den Frostschutzmodus schalten. Die Standby-
Funktion wird deaktiviert.
Der Heizkessel schaltet sich dann ausschlielich ein, um sich vor
Frost zu schiitzen.

Hinweis:

Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkorper an frostgeféhr-
deten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem
Gerateraum), empfehlen wir den Anschluss eines Auflenfiihlers
an den Kessel.

[Ty

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte
Schutzvorrichtung ausgeldst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungs-
pumpe ein.

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel ein.

* Wenn die Wassertemperatur Uber 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel aus, und die Zirkulationspumpe lauft noch eine Weile nach.
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9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

9.1 Verwendung der Bedieneinheit

9.1.1 Navigation in den Meniis

. | Hinweis:
1 | Beim ersten Driicken einer Taste wird die Hintergrundbeleuchtung
des Displays eingeschaltet.
Der Name der Leiterplatte wird angezeigt: Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.
Abb.58 Aufrufen der Menis 1. Zum Aufrufen der Menulebene die beiden Tasten auf der rechten

Seite gleichzeitig driicken.
2. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige die Taste £5¢ driicken.

17

OH
11 = MODE
N
MW-5000009-3 /@__ Q_
Abb.59 Navigation fir Menlauswahl — Nach 3.
rechts
/|
%
OH
ESC —_ + <
NN
/ = I MW-5000018-3
Abb.60 Navigation fir Mentauswahl — Nach Zur Auswahl des gewiinschten Meniis die Taste <+ oder — driicken,
links bis das Symbol fir das gewlinschte Menu blinkt.
v} Mit der Taste =+ erfolgt die Bewegung nach rechts.
% Mit der Taste — erfolgt die Bewegung nach links.
Tab.18 Verfliigbare Menls
@ Informationsmenti
OH L Benutzermenti
£sc] - + -« P Fachhandwerkermenii
N m Modus manueller Zwangsbetrieb
—ﬂ" N Ausfallmenti
= MW-3000248-2 - = -
/ - l 2 Betriebsstundenzahler-Untermen
Tagesprogramm-Untermena
Uhr-Unterment
£ Das Symbol wird nur angezeigt, wenn eine optionale
Leiterplatte installiert ist
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9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

Abb.61 Bestatigung des Menus oder Para-
meters

=]
_IZ
[

MW-5000019-3

Abb.62 Andern eines Werts

N/ N/ NN/
AVAWAWA

oH

E I R

3@4 s
Eim

Abb.63 Einen neuen Wert bestatigen

i

£ - + !
D s
MW-5000019-3 / Q_

Abb.64 Ruckkehr zur Hauptanzeige

oH
£sc] - + !
k@(
L I MW-5000016-3

48 EF

4. Zum Bestatigen der Auswahl des gewlinschten Mends, Untermenus
oder Parameters die Taste ¢! driicken.

Hinweis:
Wenn 3 Minuten keine Taste gedriickt wird, schaltet das Gerat
zuriick in den normalen Betriebsmodus.
Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Be-
dienaktivitat.

=N

5. Zum Andern des Werts eines Parameters die Taste =+ oder — dri-
cken, bis der gewlinschte Wert angezeigt wird.

6. Zum Bestatigen eines neuen Parameterwerts die Taste ¢! dru-
cken.

7. Zur Riuckkehr zur Hauptanzeige die Taste £sd driicken.

9.1.2 Aufrufen des Fachhandwerkermenis

Die Daten und Einstellungen im Fachhandwerkermeni sind nur fiir Fach-
leute bestimmt.
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9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

[

1. Zum Aufrufen der Menis die beiden Tasten auf der rechten Seite
gleichzeitig driicken.

2. Das Fachhandwerkermeni auswéhlen, indem die Taste =+ oder —
gedriickt wird, bis das Symbol i blinkt. Durch Driicken der «—-
Taste bestatigen.

. | Hinweis:
1 | Das Fachhandwerkerment ist nur verfligbar, wenn das Symbol &
blinkt.
Abb.65 Aufrufen des Fachhandwerkerments 3. Zum Aufrufen des Fachhandwerkermeniis die Taste  oder — drii-

cken, bis der Code [J13] /[Z] angezeigt wird.
Die fur den Fachhandwerker verfligbaren Parameter werden ange-
zeigt.

4. Zur Ruckkehr zum Hauptmen die Taste £s]] driicken.

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 47
Fachhandwerkermend, Seite 56

L]

& ~
MW-5000024-3
9.1.3 Aufrufen des Schornsteinfegermeniis

. | Hinweis:

1 | Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Abb.66 Aufrufen des Schornsteinfegerments 1.
O
I &= MODE
NN ;mz
_@ / 9 MW-5000041-3
Abb.67 Anzeige des Schornsteinfegermenis Zum Aufrufen des Schornsteinfegermenis die beiden Tasten auf
der linken Seite gleichzeitig driicken.
a& 2. Zur Ruckkehr zum Hauptmenu die Taste £s] driicken.
, , - Weitere Informationen siehe
| >\ >\ J Navigation in den Mendus, Seite 47
1 it »
o -1 + 1

MW-5000132-1

9.2 Einschalten

1. Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspei-
cher ordnungsgeman mit Wasser gefillt sind.

2. Sicherstellen, dass der Tank ordnungsgemaf mit Brennstoff gefillt
ist.
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9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

9.3 Ausschalten

Abb.68 Auswahlen des Ausschaltmodus

i

I oH »

I = MoDE

MW-5000027-2

E

Abb.69 Bestatigen des Heizbetrieb

A

N
IN

[ OH L\
+

ESC L

é@{
=1

MW-5000133-1

No ok~

Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfoh-
lene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).

Das Olzulauf-Ventil 6ffnen.
Heizkessel einschalten.

Ein Entliftungszyklus wird automatisch durchgefiihrt.
Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Hei-
zungsvorlauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.

9.3.1 Ausschalten der Heizung

[

1.

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-

nommen werden mussen.

Den Ausschaltmodus durch zweimaliges Driicken der Taste MODE

auswahlen.

2. Den Heizungsmodus durch Driicken der Taste — auswahlen. Durch

Abb.70 Bestatigen des Abschaltens der Hei- 3
zung
WY
I LH
ESC - _|! <« 4.
S~ .
(O i
l = I MW-5000134-1
50 EF

Driicken der «—I-Taste bestatigen.

. Das Ausschalten der Heizung durch Driicken der Taste — auswéh-

len. Durch Driicken der «—-Taste bestatigen. Auf dem Display er-

scheint OFF

Hinweis:

Wird die Taste + gedriickt, schaltet sich das Gerat wieder ein

(EIN wird angezeigt).

- Die Frostschutzfunktion lauft weiter.

- Die Heizung ist abgeschaltet.

Zur Rickkehr zum Hauptmen die Taste £s]] driicken.

Hinweis:

Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedien-

aktivitat.
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Abb.71 Auswahlen des Ausschaltmodus

i

] OH »

I = MODE

E

Abb.72 Bestatigen des Warmwasserproduk-
tionsmodus

MW-5000135-1

I~

ESC -—

I/
AN

MW-5000028-2
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9 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

9.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten

[

1.

2.

3.

=0

4.

i

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Den Ausschaltmodus durch zweimaliges Driicken der Taste MODE
auswahlen.

Den Warmwasserproduktionsmodus durch Driicken von =+ auswéh-
len. Durch Driicken der ¢—-Taste bestatigen.

Das Ausschalten des Warmwasserproduktionsmodus durch Dri-
cken der Taste — auswahlen. Durch Driicken der +—-Taste bestati-
gen.

Hinweis:
Wird die Taste =+ gedriickt, schaltet sich der Heizkessel wieder
ein (EIN wird angezeigt).

Die Frostschutzfunktion lauft weiter.
Die Warmwasserproduktion ist abgeschaltet.
Zur Rickkehr zum Hauptment die Taste £sd driicken.

Hinweis:
Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedien-
aktivitat.

9.3.3 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem tber einen langeren Zeitraum nicht be-
nutzt wird, empfehlen wir, den Heizkessel auszuschalten.

o=

o

Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.

Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.

Die Olzufuhr schlieRen.

Den Heizkessel und den Schornstein sorgfaltig reinigen lassen.

Die Tur des Heizkessels schliefien, um jegliche Luftzirkulation im In-
neren zu verhindern.

Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen und Abgasstutzen
verschlielRen.

Den Bereich frostfrei halten.

EF 51
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9.4

52

Frostschutz

EF

Wenn die Zentralheizungsanlage nicht in Betrieb ist und Frostgefahr be-
steht, empfehlen wir, die Frostschutzfunktion des Heizkessels zu aktivie-
ren.

Achtung!

Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet
ist.

Achtung!

Das integrierte Schutzsystem schitzt nur den Heizkessel, nicht
die Heizungsanlage.

Achtung!

Wenn die Wohnung langere Zeit ungenutzt ist und Frostgefahr be-
steht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

1. Den Heizkessel in den Frostschutzmodus schalten. Die Standby-
Funktion wird deaktiviert.
Der Heizkessel schaltet sich dann ausschlieRlich ein, um sich vor
Frost zu schutzen.

Hinweis:
Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkorper an frostgefahr-
deten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem

Gerateraum), empfehlen wir den Anschluss eines Auflenfiihlers
an den Kessel.

=0

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte

Schutzvorrichtung ausgel6st. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungs-
pumpe ein.

* Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel ein.

* Wenn die Wassertemperatur Uber 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel aus, und die Zirkulationspumpe lauft noch eine Weile nach.
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10 Schaltfeldeinstellungen B-Control

10.1 Parameterliste

Tab.19 Informationsliste

10.1.1 Informationsmeni

Informationen Beschreibung
Status
Substatus
Hixx] °c Heizungswassertemperatur (°C)
+ Das Symbol |llll blinkt.
RIXIX °C Warmwassertemperatur (°C)
 Das Symbol ER blinkt.
* Wenn kein Warmwasserfiihler angeschlossen ist: Anzeige von — — —
XX °C AufRentemperatur (°C)
« Das Symbol {4 blinkt.
ax Brennerstatus

O lMSIE1E]

Energiezahler im Heizungswasserkreis
* Das Symbol ® blinkt.
* Der angezeigte Wert blinkt.

O RITIE0 Energiezahler im Warmwasserkreis
« Das Symbol @® blinkt.
* Der angezeigte Wert blinkt.
® &[00]0) Information tiber den Heizkessel nicht verfiigbar

Tab.20 Parameterliste

Weitere Informationen siehe

(AN Regelungssequenz, Seite 75

10.1.2 Schornsteinfegermentii

Parameter Beschreibung
Heizwassertemperatur (°C)
PIXIX] Kesselvorlauftemperatur (°C)

10.2 Parameter andern

Abb.74 Einstellung der Heizung

10.2.1 Einstellung der Heizwassertemperatur

1. Den Einstellknopf lllllll drehen.

7

Ml

i

XX

O

(33(@)

) . | Hinweis:
1 | wenn der Heizwassertemperatur-Sollwert unter 16 °C liegt und
~ ein Aul3enfihler angeschlossen ist, schaltet sich die Heizung au-
|P|\\ tomatisch aus.

Die Heizung schaltet sich nur wieder ein, um den Frostschutz zu
gewabhrleisten, wenn der Auenfiihler einen Wert unter 3 °C mel-
det.

Hinweis:
Diese Einstellung ist unabhangig von der Anzeige mdglich.

| ]

J
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10 Schaltfeldeinstellungen B-Control

- Den Heizungswassertemperatur-Sollwert einstellen, wenn kein
Temperaturfiihler angeschlossen ist.
- Die gewiinschte Raumtemperatur einstellen, wenn ein AuRenfiih-
ler angeschlossen ist.
Abb.75 Ruckkehr zur Hauptanzeige 2. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige zwei Sekunden die Taste 1 dri-
cken.

Hinweis:
Wenn wahrend 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betatigt

X X X (o) wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.

[

MW-3000244-1
10.2.2 Einstellung der Heizkennlinie
Abb.76 Heizkennlinie 1 Heizungswasser-Vorlauftemperatur (°C)
1 2 Aulientemperatur (°C)
A
80
AuBenfiihler angeschlossen
3 Berechnete Heizwassertemperatur, mit dem Einstellknopf lllllll auf
PO 20 °C eingestellt
4 Berechnete Heizwassertemperatur, mit dem Einstellknopf [lllll auf
([0 I 23 °C eingestellt
5 Berechnete Heizwassertemperatur, mit dem Einstellknopf lllllll auf
50\ NN _ J J 18 °C eingestellt
40 Kein AuRenfilhler angeschlossen
””””””””””””””””””””” 6 Berechnete Heizwassertemperatur gleich dem Wert des Einstell-
20 knopfs lllll eingestellt auf 45 °C
2| |\ |\ / T
0l f~
2

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
MW-6000209-2

10.2.3 Andern des Warmwassertemperatur-Sollwerts

Unter Umsténden reicht fir den Bedarf des Systems eine geringere
Warmwassertemperatur aus. Sie kdnnen die Warmwassertemperatur sen-
ken und damit Energie sparen.

. | Hinweis:
1 | Diese Einstellung ist verfligbar, wenn ein Warmwasserspeicher-
Flhler angeschlossen ist.
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Abb.77 Einstellen des Warmwassertempera-
tur-Sollwerts

10 Schaltfeldeinstellungen B-Control

1. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Drehen des Einstell-
knopfs T einstellen.

Ml

—m

XX o)

Os & \

Hinweis:
Diese Einstellung ist unabhangig von der Anzeige mdglich.

=N

J

MW-3000246-1

Abb.78 Ruckkehr zur Hauptanzeige

XXX

L=

MW-3000245-1
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2. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige zwei Sekunden die Taste i drii-
cken.

Hinweis:
Wenn wahrend 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betatigt

[

wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.

EF
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11 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

11.1 Parameterliste

11.1.1 Menltiliste

Informationsmeni

Benutzermeni

Fachhandwerkermenu

Men fir manuellen Zwangsbetrieb

Ausfallmendi

IEC RS

Betriebsstundenzahler-Untermeni
Tagesprogramm-Untermen(
Uhr-Untermendi

11.1.2 Informationsmeni
Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

* nach bestimmten Systemkonfigurationen,
¢ je nach tatsachlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fihlern.

Tab.21 Parameterliste

Parameter Beschreibung Einheit
AMO010 Pumpendrehzahl %
AMO012 Status
AMO014 Unterpunkt
AMO016 Heizkesselvorlauftemperatur °C
AMO018 Kesselrlicklauftemperatur °C
DMO001 Warmwasserspeichertemperatur °C
AMO027 Aullentemperatur °C
PM002 Temperatur Heizkreis-Sollwert °C
AM101 Berechneter Heizkesselsollwert
AMO019 Wasserdruck bar
AMO051 Gelieferte relative Ausgangsleistung %
AMO091 Saison-Modus:

¢ 0: SOMMER

¢ 1: WINTER
CMO030 Gemessene Raumtemperatur °C
CM190 Solltemperatur °C

11.1.3 Fachhandwerkerment
Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

* nach bestimmten Systemkonfigurationen,
* je nach tatsachlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Flhlern.
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Tab.22 Parameterliste

11 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

Parameter

Beschreibung

Werkseinstellung

Kundeneinstel-
lung

APO001

BL Einlass-Sperrfunktion:

* 1 = totale Blockierung

» 2 = teilweise Blockierung

¢ 3 = manuelle Entstérung durch den Benutzer erforderlich

AP006

Minimaler Wasserdruck, bevor eine Fehlermeldung ange-
zeigt wird.
Einstellbar von 0 bis 6 bar

4 bar

APO010

Wartung:

* 0 = Keine Benachrichtigung

* 1 = Automatische Benachrichtigung
» 2 = Individuelle Benachrichtigung

APO11

Anzahl Betriebsstunden bis zur manuellen Wartung
Einstellbar von 100 bis 25500 Stunden

8750 Stunden

AP056

AuBenflihler erkannt:
¢ 0 = Nicht erkannt
¢ 1 = Automatisch erkannt

AP063

Maximale Anlagentemperatur
Einstellbar von 20 bis 90 °C.

90 °C

AP064

Brennerausgangsleistung
Einstellbar von 1 bis 99 kW

24 kW

APQ79

Merkmale des thermischen Gebaude-Tragheitsfaktors

Einstellbereich: 0 bis 10

¢ 0 = 10 Stunden bei einem Gebaude mit geringer thermi-
scher Tragheit

* 3 = 22 Stunden bei einem Geb&ude mit normaler thermi-
scher Tragheit

¢ 10 = 50 Stunden bei einem Gebaude mit hoher thermi-
scher Tragheit

Die Anderung der Werkseinstellung ist nur in besonderen

Fallen sinnvoll.

AP080

AuRentemperatur-Einstellpunkt flir Frostschutz:
* Einstellbar von -30 bis 20 °C.
* Eingestellt auf -30 °C: Funktion deaktiviert

AP101

Beliftungsbetrieb:
* 0=AUS
*1=EIN

AP102

Betrieb der Heizungspumpe:
* 0 = alle Warmeanforderungen
* 1 = nur bei einzelner Warmeanforderung

CP001

Maximaler Vorlauf-Sollwert
Einstellbar von 7 bis 90

90

CP020

Kreistyp:

e 0 = keiner

* 1 = verwendet bei ungemischtem Kreis, der an Heizkdrper
oder FuBbodenheizung angeschlossen ist

¢ 2 = Anschluss eines Kreises mit 3-Wege-Mischer

CP060

Raumtemperatur-Sollwert im Ferienmodus
Einstellbar von 0,5 bis 20 °C.

CP070

Einstellpunkt fiir Ubergang von der Absenkung zum Komfort-
modus:
Einstellbar von 0,5 bis 30 °C.

16 °C

CP200

Raumtemperatur-Sollwert im Zwangsbetrieb
Einstellbar von 0,5 bis 30 °C.

20°C

CP210

Grundtemperatur der Heizkennlinie im Tagbetrieb
Einstellbar auf 15 bis 90 °C.

15°C

7611921 - v01 - 29092015

EF

57



11 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Kundeneinstel-
lung
CP220 Grundtemperatur der Heizkennlinie im Nachtbetrieb 15°C
Einstellbar auf 15 bis 90 °C.
CP230 Heizkennliniensteilheit des Kreises 1,5
Einstellbar von 0 bis 4
CP300 Antizipationszone: 101

* Einstellbar von 0 bis 100
 Eingestellt auf 101 = Funktion deaktiviert

CP340 Betrieb im Absenkmodus: 0
¢ 0 = AUS: Heizkessel ausgeschaltet
¢ 1 = NIEDRIG: Abgesenkte Temperatur wird beibehalten

CP470 Anzahl der Tage, wahrend die Funktion ESTRICHTROCK- 0
NUNG aktiv ist

Die Funktion ESTRICHTROCKNUNG wird verwendet, um
eine konstante Vorlauftemperatur oder eine Serie von Tem-
peratur-Stufen zu erzwingen, um die Trocknung des Estrichs
einer FuBbodenheizung zu beschleunigen.

Einstellbar auf 0 bis 30 Tage

CP480 Temperatursollwert zu Beginn der Funktion ESTRICHT- 20 °C
ROCKNUNG
Einstellbar auf 20 bis 50 °C.

CP490 Temperatursollwert am Ende der Funktion ESTRICHT- 20 °C
ROCKNUNG
Einstellbar auf 20 bis 50 °C.

CP640 Wirkrichtung des Raumthermostats: 1
¢ 0 = Kontakt offen
* 1 = Kontakt geschlossen

DP004 Die Legionellenschutzfunktion verhindert die Entwicklung 0
von Legionellen im Warmwasserspeicher. Diese Bakterien
sind fir die Legionarskrankheit verantwortlich:

* 0=AUS

*1=EIN

* 2= AUTOMATIK

DP005 Erhéhung des Heizkesselsollwerts fur die Warmwasserpro- | 20 °C
duktion
Einstellbar von 0 bis 30 °C.

DPO006 Ausldsedifferenz fir den Start der Aufladung des Warmwas- | 6 °C
serspeichers
Einstellbar von 2 bis 15 °C.

DP034 Vorlauftemperatur Uberhitzt im Warmwasserspeicher fur 0°C
Warmwasserproduktion.

Offset im Warmwasserspeicher fur Abschaltung des Warm-
wasserspeichers.

Einstellbar von 0 bis 10 °C.

DPO037 Mindest-Pumpendrehzahl im Warmwasser-Produktionsmo- | 40 %
dus
Einstellbar auf 20 bis 100 %

DP038 Maximale Pumpendrehzahl im Warmwasser-Produktionsmo- | 100 %
dus
Einstellbar auf 20 bis 100 %

DP055 Aktivierung der Funktion Titan Active System: 0
e 0=AUS
*1=EIN

DP150 Warmwasserspeicher-Thermostat: 1
« 0=AUS
*1=EIN

DP160 Temperatursollwert der Legionellenschutzfunktion 65 °C
Einstellbar von 60 bis 90 °C.
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Einstellbar auf 20 bis 100 %

Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Kundeneinstel-
lung
PP015 Pumpennachlauf beim Heizen: 0
* Einstellbar von 0 bis 99 Minuten
* Eingestellt auf 99 = durchgangiger Betrieb
PP0O16 Maximale Pumpendrehzahl im Heizungsmodus 100 %
Einstellbar auf 20 bis 100 %
PP018 Minimale Pumpendrehzahl im Heizungsmodus 40 %

11.1.4 Leiterplattenparameter fiir die Leiterplatte + Fiihlersatz fiir

Kreise mit Mischventil

Es werden bestimmte Parameter angezeigt:
* nach bestimmten Systemkonfigurationen,
* je nach tatsachlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fihlern.

Tab.23 Liste der dem Fachhandwerker zuganglichen Parameter

Einstellbar von 0,5 bis 30 °C.

Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Kundeneinstel-
lung
APO14 Leiterplattenname S4b
AP056 Bei dieser Version nicht verfligbar
APQO75 Bei dieser Version nicht verfigbar
APO78 Ein AuRenfiihler ist angeschlossen: Nicht anwendbar
* 0 = Nicht erkannt
¢ 1 = Automatisch erkannt
APO79 Merkmale des thermischen Gebaude-Tragheitsfaktors 3
¢ 0 = 10 Stunden bei einem Gebaude mit geringer thermi-
scher Tragheit
* 3 =22 Stunden bei einem Gebdude mit normaler thermi-
scher Tragheit
* 10 = 50 Stunden bei einem Gebaude mit hoher thermi-
scher Tragheit
Einstellbereich: 0 bis 10
Die Anderung der Werkseinstellung ist nur in besonderen
Fallen sinnvoll.
AP080 AufRentemperatur-Einstellpunkt fir Frostschutz: 3°C
* Einstellbar von -30 bis 20 °C.
* Eingestellt auf -30 °C: Funktion deaktiviert
CP001 Maximaler Vorlauf-Sollwert 50
Einstellbar von 7 bis 100
CP020 Kreistyp: 2
* 0 = keiner
* 1 = verwendet bei ungemischtem Kreis, der an Heizkdrper
oder FuBbodenheizung angeschlossen ist
* 2 = Anschluss eines Kreises mit 3-Wege-Mischer
CP030 3-Wege-Mischer mit Neutralstreifen 12°C
Einstellbar von 4 bis 16 °C.
CP050 Offset fur 3-Wege-Ventil 4°C
Einstellbar von 0 bis 16 °C.
CP060 Raumtemperatur-Sollwert im Ferienmodus 6 °C
Einstellbar von 0,5 bis 20 °C.
CP070 Einstellpunkt fiir Ubergang von der Absenkung zum Komfort- | 16 °C
modus
Einstellbar von 0,5 bis 30 °C.
CP200 Raumtemperatur-Sollwert im Zwangsbetrieb 20 °C

7611921 - v01 - 29092015
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Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Kundeneinstel-
lung
CP210 Grundtemperatur der Heizkennlinie im Tagbetrieb 15°C
Einstellbar von 15 bis 90 °C.
CP220 Grundtemperatur der Heizkennlinie im Nachtbetrieb 15°C
Einstellbar von 15 bis 90 °C.
CP230 Heizkennliniensteilheit des Kreises 0,7
Einstellbar von 0 bis 4
CP260 Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert im Frostschutzmodus | 20 °C
Einstellbar von 10 bis 50 °C.
CP270 Bei dieser Version nicht verfligbar
CP280 Bei dieser Version nicht verfligbar
CP300 Antizipationszone: 101

* Einstellbar von 0 bis 101
 Eingestellt auf 101 = Funktion deaktiviert

CP340 Betrieb im Absenkmodus: 0
¢ 0 = AUS: Heizkessel ausgeschaltet
* 1 = NIEDRIG: Abgesenkte Temperatur wird beibehalten

CP470 Anzahl der Tage, wahrend die Funktion ESTRICHTROCK- 0
NUNG aktiv ist

Die Funktion ESTRICHTROCKNUNG wird verwendet, um
eine konstante Vorlauftemperatur oder eine Serie von Tem-
peratur-Stufen zu erzwingen, um die Trocknung des Estrichs
einer FuBbodenheizung zu beschleunigen.

Einstellbar von 0 bis 30 Tage

CP480 Temperatursollwert zu Beginn der Funktion ESTRICHT- 20 °C
ROCKNUNG
Einstellbar von 20 bis 50 °C.

CP490 Temperatursollwert am Ende der Funktion ESTRICHT- 20 °C
ROCKNUNG
Einstellbar von 20 bis 50 °C.

CP370 Bei dieser Version nicht verfigbar

CP380 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP390 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP400 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP420 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP430 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP440 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP460 Bei dieser Version nicht verfigbar

CP500 Vorlauffiihler angeschlossen: 0

¢ 0: = Nicht erkannt
¢ 1: = Automatisch erkannt

CP520 Ausgangsleistung-Sollwert fir den Bereich 100 %
Einstellbar von 0 bis 100 %

CP530 Pumpendrehzahl fiir den Bereich 100 %
Einstellbar von 20 bis 100 %

CP560 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP600 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP610 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP620 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP630 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP640 Wirkrichtung des Raumthermostats: 1

¢ 0 = Kontakt offen
¢ 1 = Kontakt geschlossen
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Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Kundeneinstel-
lung

CP650 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP690 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP700 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP710 Bei dieser Version nicht verfligbar

CP720 Bei dieser Version nicht verfligbar

11.2 Benutzer-Einstellungen

11.3 Parameter andern

Abb.79 Aufrufen der Heizungsparameter

OH

gsc Ji &= MODE
D s
e

Abb.80 Bestatigen des Heizkreises

MW-5000144-

L HHLR

[ OH

§c 1} &= !

MW-3000249-2
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Liste der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Benutzer-Einstellungen
und -Parameter:

« Einstellen der Temperatur-Sollwerte

* Betriebsart auswéahlen

e Warmwasserproduktion erzwingen

¢ Auswahlen eines Tagesprogramms

e Anpassung eines Tagesprogramms

* Kalibrieren der Fuhler

¢ Einstellung des Kontrasts und der Helligkeit des Displays

e Uhrzeit und Datum einstellen

11.3.1 Einstellung der Heizung

[

=0

[

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

. Die Heizungsabschaltung durch Driicken der Taste ||llll aufrufen.

Hinweis:

Wenn kein Auflenfiihler angeschlossen ist, kann mit diesem Meni
die Temperatur des Heizungswasser eingestellt werden.

Wenn ein AuRenfihler angeschlossen ist, kann mit diesem Men
der Sollwert eingestellt werden.

. Den Parameter des gewiinschten Kreises durch Driicken der Taste

=+ oder — aufrufen. Durch Driicken der —!-Taste bestatigen.
Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Heizwassertempera-
tur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.

. Den Heizwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste ¢—!

aufrufen.

Den Heizwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste =
oder — einstellen.

Den neuen Temperatursollwert durch Driicken der Taste ¢! besta-
tigen.

Hinweis:
Die Taste E9 driicken, um alle Eingaben zu I6schen.
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T Weitere Informationen siehe
J Navigation in den Menus, Seite 47

11.3.2 Heizkennlinie mit Sollwerttemperatur

Abb.81 Heizkennlinie 1 Maximaltemperatur des Kreises
f 2 Wassertemperatur des Kreises bei einer AulRentemperatur von 0
°C
A C 3 Wert der Basistemperatur
1 75 4 Raumtemperatur-Sollwert im Komfortmodus
5 AuBentemperatur, bei der die Maximaltemperatur des Kreises er-
reicht wird
2 64 6 Steigungswert der Heizkurve
i AuRentemperatur
3 50 [ Heizungswassertemperatur
6 . | Hinweis:
0.7 1 |2und 5 werden automatisch neu berechnet und neu positioniert,
wenn der Steilheitswert der Heizkurve geédndert wird.
4 20 0 15 °c
5
—>
MW-C002320-3
11.3.3 Einstellung der Warmwassertemperatur

. | Hinweis:

1 | Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Abb.82 Aufrufen der Warmwasserparameter 1. Die Warmwasserparameter durch zweimaliges Driicken der Taste
L\ aufrufen.
—— j
[} B [meoe
>~
l — I MW-6000254-
Abb.83 Bestatigen des Warmwasserkreises 2. Die Parameter des Warmwasserkreises durch Dricken der Taste
<+—! anzeigen.
Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Warmwassertempe-
ratur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.
' ' 3. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste ¢—!
aufrufen.
V “ 4. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste <
&= H oder — einstellen.
<] z + «— 5. Den neuen Temperatursollwert durch Dricken der Taste = besta-
tigen.
L 1

. £55 i . .
NVIETTIETZE Die Taste {59 driicken, um alle Eingaben zu I8schen.

-—701 Hinweis:

62 EF 7611921 - v01 - 29092015



Abb.84 Anzeige des Fachhandwerkermenis

11 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

L

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 47

11.3

.4 Andern der Fachhandwerkerparameter

fio

Hinweis:
Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es

tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Die Parameter des Fachhandwerkermenus dirfen nur durch qualifiziertes
Fachpersonal gedndert werden. Die Anderung bestimmter Parameter er-

forde

N

rt die Eingabe des Zugangscodes |5]J] /2]

Achtung!

Die Anderung der Werkseinstellungen kann den Geratebetrieb be-
eintrachtigen.

. Aufrufen des Fachhandwerkermends.

Den gewiinschten Parameter auswahlen, indem die Taste =+ oder
— gedruckt wird, um durch die Liste der einstellbaren Parameter zu
blattern. Durch Driicken der «—-Taste bestatigen.

. Den Parameterwert durch Driicken der Taste <+ oder — andern.

Durch Driicken der «—-Taste bestatigen.
Zur Riickkehr zum Hauptmenii die Taste £sd driicken.

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Mends, Seite 47

Fachhandwerkermend, Seite 56

5 Riicksetzen auf die Werkseinstellungen

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es

2.
pe)
17 3
IC s
o
£ - + « 0D
N
/@ ﬁ MW-5000024-3
/i
11.3.
i
1
Abb.85 Zuriicksetzen des Schaltfelds 2.
3.
MW-5000026-3 -
4.

7611921 - v01 - 29092015

tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

. Das Fachhandwerkermeni aufrufen.

Das Untermenl KONF aufrufen, das dem Zurlicksetzen des Schalt-
felds entspricht, indem die Taste + oder — gedrickt wird. Durch
Driicken der «—I-Taste bestatigen.

Finden Sie die entsprechenden auf dem Typschild angegebenen
Werte, indem die Tasten =+ oder — gedriickt werden:

- CN1 : siehe Typschild

- CN2: siehe Typschild

Achtung!

Anderungen der Werkseinstellungen kénnen den ordnungsgemé-
Ren Betrieb des Gerates beeintrachtigen.

Die Auswahl durch Driicken der Taste +—! bestatigen.
Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

5. Zur Riickkehr zum Hauptmenti die Taste £ driicken.
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Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 47
Fachhandwerkermend, Seite 56

L

11.3.6 Andern der Parameter einer zusétzlichen Leiterplatte

Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

[

Der Fachhandwerker kann die Parameter und Einstellungen zusatzlicher
Leiterplatten aufrufen, um sie andere Kreise steuern zu lassen.

Abb.86 Aufrufen der Menis 1. Zum Aufrufen der Menulebene die beiden Tasten auf der rechten
Seite gleichzeitig driicken.

17

OH
I &= MODE

N

MW-5000009-3 /@__@_
Abb.87 Aufrufen der Leiterplattenauswahl 2. Die zusatzliche Leiterplatte durch Driicken der Taste <+ oder — aus-

N/ wahlen. Durch Driicken der «—I-Taste bestatigen.
VV
El 'i‘ iﬁl m A\ ﬂgﬂ . | Hinweis:
1 | Die Parameter der zusétzlich angeschlossenen Leiterplatte sind
nur verfiigbar, wenn das Symbol 47 blinkt.
gl = [ ot oo e

MW-5000137-1
Abb.88 Auswahl der Leiterplatte 3. Die gewiinschte Leiterplatte auswahlen, indem die Taste =+ oder —
gedriickt wird, bis der Name der gewlinschten Leiterplatte angezeigt

gl;‘a wird.

WA

+

2| = ¢
S

%
) |

—_—
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Abb.89 Auswahl der Leiterplatte

/
\

Abb.90 Anzeige des Fachhandwerkermenis

~ Z
MW-5000019-3 /q:_

{Ea

=]

= -+ e

4
%

—1|
|[@
i

‘ l MW-5000024-3
/|
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4. Die Leiterplatte durch Driicken der Taste = bestatigen.
5. Zur Rickkehr zum Hauptmeni die Taste £59 driicken.

)

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 47

Leiterplattenparameter fur die Leiterplatte + Fuhlersatz fur Kreise
mit Mischventil, Seite 59

11.3.7 Ausfiihrung der automatischen Erkennungsfunktion

[

Hinweis:
Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es

tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Die automatische Erkennungsfunktion wird benutzt, wenn eine Leiterplatte
entfernt, ersetzt oder hinzugefiigt wurde.

1.
2.

Aufrufen des Fachhandwerkermends.

Den Parameter AE (Automatische Erkennung) durch Driicken der
Taste 4 oder — auswahlen. Durch Driicken der +—\-Taste bestati-
gen.

Die automatische Erkennungsfunktion lauft.

[

Hinweis:

Das Display schaltet wieder in den aktuellen Betriebsmodus.
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12 Wartung

12.1 Aligemeines

Achtung!
Wartungsarbeiten dirfen nur von einem qualifizierten Fachhand-
werker durchgefiihrt werden.

Eine Inspektion mindestens einmal jahrlich oder haufiger durchfiihren las-
sen, je nach der in lhrem Land geltenden Bestimmungen.

Achtung!
Wird das Gerat nicht gewartet, wird die Garantie ungiiltig.

Achtung!
Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

12.2 Standard-Inspektions- und Wartungsarbeiten

66

EF

Eine jahrliche Inspektion mit Dichtheitspriifung ist vorgeschrieben.

1. Bei jeder Reinigung die Verbrennung tberprifen.

2. Den Wasserdruck kontrollieren.

3. Die Dichtheit der Abgasleitung, der Luftzuleitung und der Kondens-
wasserabfluss kontrollieren.

4. Den automatischen Schnellentlifter Uberprifen.

5. Den Kesselkdrper reinigen.

6. Reinigung der Verkleidung.

12.2.1 Schornsteinfegeranweisungen

Bei jeder Reinigung die Verbrennung tberprifen.

1. Das Abgassystem reinigen.

2. Den Abgasmesspunkt zuganglich machen.

3. Die Melvorrichtung installieren.

4. Die Abgasmessung durchfiihren, um Verluste durch Abgase und
Rauch zu bestimmen.

Weitere Informationen siehe

a8} Aufrufen der Ments, Seite 44

12.2.2 Uberpriifung des Wasserdrucks

Der Wasserdruck muss mindestens 0,08 MPa (0,8 bar) betragen.

1. Falls erforderlich, Wasser in die Heizungsanlage nachftllen.
Der empfohlene Wasserdruck im kalten Zustand betragt 0,10 MPa
(1,0 bar) bis 0,15 MPa (1,5 bar).

Weitere Informationen siehe

(AN Fullen der Heizungsanlage, Seite 40

12.2.3 Dichtheitskontrolle der Abgasleitung, der Luftzuleitung und
der Kondensatableitung

1. Die Dichtheit der Anschlisse der Abgasleitung, Luftzuleitung und
Kondensatableitung kontrollieren.

2. Uberpriifen, ob das Schutzgitter (iber dem Lufteinlass des Heizkes-
selraums verschmutzt ist.

12.2.4 Uberpriifung des automatischen Schnellentliifters

1. Den Stopfen des automatischen Entllfters abnehmen.
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Abb.91 Entfernen der unteren Vorderabde-

ckung

)

MW-6000241-1| ¢7

Abb.92 Entfernen der oberen Vorderabde-

ckung

) )

(
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MW-2000268-3

12 Wartung

2. Wenn im automatischen Entliifter Wasser vorhanden ist, den auto-
matischen Entlifter ersetzen.

12.2.5 Reinigen des Kesselkdrpers

Die Stromzufuhr zum Heizkessel ausschalten.

1. Untere Vorderabdeckung entfernen.

2. Die obere Vorderabdeckung entfernen.
3. Das Brennerkabel I6sen.
4. Die Isolierung zwischen Schaltfeld und Kesselkorper entfernen.
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Abb.93 Offnen der Feuerraumtiir 5. Die 4 Schrauben in der Feuerraumtur I6sen (13er Schlissel).
6. Die Brennertir 6ffnen

< MW-6000615-1

7. Die Konvektionsbeschleuniger abnehmen.

8. Die Abgaskanale sorgfaltig mit Hilfe der dafiir vorgesehenen Biirste
reinigen.

9. Den Feuerraum ausbdrsten.

10. Den Ruf} mithilfe eines Staubsaugers, dessen Saugrohrdurchmes-
ser weniger als 40 mm betragt, vom Boden der Abgaskanéle und
dem Feuerraum absaugen.

11. Die Konvektionsbeschleuniger wieder anbringen.

12. Die Feuerraumtir schlielRen.

13. Beim Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

Hinweis:
Die Reinigung der Heizkessel erfolgt wie Uiblich mechanisch. Es
ist auch mdglich, den Heizkessel chemisch zu reinigen.

[

- Ein chemisches Reinigungsmittel auf die Warmetauscheroberfla-
chen im Feuerraum auftragen, wenn der Heizkessel kalt oder
warm ist (je nach verwendetem Produkt).

- Den Brenner ziinden, nachdem das Mittel Zeit hatte einzuwirken.

T MW-6000244-2

12.2.6 Reinigung des Gehauses

1. Die Aulenflachen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und ei-
nem milden Reinigungsmittel reinigen.

12.3 Spezifische Wartungsarbeiten

Die Standard-Kontroll- und WartungsmaRnahmen kénnen aufdecken,
dass zusatzliche Wartungsarbeiten notwendig sind.
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12.3.1 Ersetzen der Batterie im Schaltfeld

Wenn das Schaltfeld ausgeschaltet ist, 1auft die Uhr Uber die Batterie des
Schaltfelds weiter, um die richtige Zeit zu behalten.

Abb.95 Entfernen des Schaltfelds 1. Das Schaltfeld herausnehmen, indem die 4 Schrauben in seinem
Gehause geldst werden.

MW-5000170-1

2. Die Batterie durch leichten Druck nach vorn herausnehmen.
3. Eine neue Batterie einsetzen.

. | Hinweis:

1 Batterietyp:

* CR2032,3V

» Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

* Verbrauchte Batterien nicht Uber den Hausmidill entsorgen. Die-
se bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben.

4. Alles wieder zusammenbauen.

MW-5000165-1
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13 Fehlerbehebung

13 Fehlerbehebung

13.1 Fehlermeldungen B-Control

13.1.1 Fehlercodeanzeige

Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode ange-
zeigt.
Abb.97 Fehlercodeanzeige

Hinweis:
Die Symbole A\ und REET blinken.

Weitere Informationen siehe
L

Fehlercodes, Seite 71

=0

bt

MW-3000240-2

13.1.2 Fehlercodeanzeige

Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode ange-
zeigt.
Abb.98 Fehlercodeanzeige

'-
'
L\
MW-6000210-2

13.2 Fehlermeldungen IniControl 2

- Weitere Informationen siehe
J Fehlercodes, Seite 73

13.2.1 Fehlermeldungen

Abb.99 Neustart des Gerates 1. 3 Sekunden RESET drlicken, um das Gerat neu zu starten.

RESET

I\

%

= I MW-5000060-2
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Abb.
100

Fehlercodeanzeige

13 Fehlerbehebung

[

Hinweis:

¢ Die Meldung RESET erscheint, wenn ein Fehlercode auftritt.

VAN

\ VYAV,
/N IN NN

o1

Abb.
101

MW-5000061-2

Aufrufen der Menus

17

OH

I &=

D D A

MW-5000009-3

Abb.
102

/Q';: Qi

Aufrufen des Fehlermenis

£ 29

ESC

ey - o«

Nach Beheben des Problems die Taste RESET driicken, um die
Funktionen des Gerats zurlickzusetzen und somit den Fehler zu
I6schen.

* Wenn mehrere Fehler auftreten, werden sie nacheinander an-
gezeigt.

Im Eco-Modus fiihrt das Gerat nach einem Zentralheizungszyklus
keinen Warmwasserzyklus durch.

. Die Taste €+ kurz drlicken, um den aktuellen Betriebsstatus auf

dem Display anzuzeigen.

o

Weitere Informationen siehe
Aufrufen des Schornsteinfegermenis, Seite 49

Navigation in den Mends, Seite 47
Fehlercodes, Seite 73

13.2.2 Fehlerprotokoll

1.

L

Zum Aufrufen der Menliebene die beiden Tasten auf der rechten
Seite gleichzeitig driicken.

Das Ausfallment durch Driicken der Taste +—! aufrufen.

Die Taste =+ oder — driicken, um durch das Fehlerprotokoll zu blat-
tern.

Zum Aufrufen der Details des angezeigten Fehlercodes die Taste
<! drlicken.

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 47
Fehlercodes, Seite 71
Fehlercodes, Seite 73

MW-5000043-1
13.3 Fehlercodes
Ein Fehlercode ist ein voriibergehender Status des Heizkessels, der sich
aus der Erkennung eines anormalen Zustands ergibt.
Das Schaltfeld versucht einen automatischen Neustart des Heizkessels,
bis dieser zlindet.
Tab.24 Liste der Fehlercodes
Fehler- Meldung Beschreibung
code
B0OO PARAMETER FEHLER | Falsche Konfiguration der Leiterplattenparameter:
* Ricksetzen auf die Werkseinstellungen:
- Wenn der Fehler noch vorhanden ist: die Leiterplatte auswechseln
BO1 MAX VORLAUF TEMP | Maximale Vorlauftemperatur Gberschritten:
* Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend:
- Zirkulation Uberprifen (Richtung, Pumpe, Ventile)
7611921 - v01 - 29092015
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13 Fehlerbehebung

Fehler-
code

Meldung

Beschreibung

B02

DELTAT MAX 3

Die Erhéhung der Vorlauftemperatur tiberschreitet ihnren Maximalwert:
* Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend:
- Zirkulation tGberprifen (Richtung, Pumpe, Ventile)
- Wasserdruck Uberprifen
* Fihlerfehler:
- Prifen, ob der bzw. die Sensoren ordnungsgemaf funktionieren
- Uberpriifen, ob der Kesselfiihler korrekt montiert ist

BO3

FLAMMENVERLUST

Flamme wahrend des Betrieb erloschen:
* Kein Flammensignal
« Luft in der Olleitung:
- Sicherstellen, dass der Olhahn tatsachlich offen ist
- Die Einstellungen des Brenners, die Duse und die Position des Rezirkulations-
spalts Uberprufen
- Den ordnungsgemaflen Zustand der Flammendetektorzelle Gberprufen
- Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
- Nachpriifen, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegelt ist

BO7

MAX DT VORLAUF
RUCKLAUF

Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Ricklauftemperatur ist gréRer als
60 °C

B10

TOTAL BLOCK

BL Eingang CU an der Klemmleiste der Leiterplatte ist offen:

¢ Der an Eingang BL angeschlossene Kontakt ist offen: Den Kontakt am Eingang
Uberprifen. BL

* Parameterfehler

* Falscher Anschluss: die Verkabelung uberprifen

B11

TEILWEISE BLOCK

BL Eingang CU an der Klemmleiste der Leiterplatte ist offen:

¢ Der an Eingang BL angeschlossene Kontakt ist offen: Den Kontakt am Eingang
Uberprifen. BL

* Parameterfehler

* Falscher Anschluss: die Verkabelung tberprifen

B14

RUCKLAUF F OFFEN
RUCKLAUF F
GESCHLOSSEN
RUCKLAUF F
ABWESEND

Kein Ricklauffiihler:
* Schlechte Verbindung:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Flhler Gberprifen
- Uberpriifen, ob der Fiihler korrekt montiert ist
e Fuhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers Uberpriifen
- Fuhler bei Bedarf austauschen

B17

KONFIGURATION
FEHLER

Heizkessel nicht konfiguriert: Die Leiterplatte CU wurde ausgewechselt
* Ausfiihrung der automatischen Erkennungsfunktion

B18

PSU

Speicherfehler:
» Softwarewechsel (Software-Nummer oder -Versionsparameter passt nicht zum
Speicherinhalt)

B19

KONFIGURATION
NUMMER EINGEBEN

Heizkessel nicht konfiguriert: Die Leiterplatte CU wurde ausgewechselt

B25

AUSSEN F
GESCHLOSSEN
AUSSEN F OFFEN

Kein AuRenfuhler:
* Schlechte Verbindung:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Fuhler Uberprifen
- Uberpriifen, ob der AuRenfiihler korrekt montiert ist
e Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Fihlers Uberprufen
- Fuhler bei Bedarf austauschen

B27

WW F OFFEN
WW F GESCHLOSSEN

Kein Warmwasserfuhler:
¢ Schlechte Verbindung:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Fihler Gberprifen
- Uberpriifen, ob der Fiihler korrekt montiert ist
 Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Fuhlers Gberprifen
- Flhler bei Bedarf austauschen

B31

TAS FEHLER

Titan Active System ist kurzgeschlossen oder die Zuleitung ist unterbrochen:
e Das Verbindungskabel Gberprifen
* Sicherstellen, dass die Anode keinen Kurzschluss aufweist und nicht gebrochen ist

72

EF

7611921 - v01 - 29092015



13 Fehlerbehebung

Fehler-
code

Meldung

Beschreibung

B33

BRENNER FEHLER

Brennerfehler:
¢ Kein Zlndfunke:
- Zundtrafo Gberprifen
- Zundelektrode Uberpriifen
- Hochspannungskabel Gberprifen
- Erdung tberprifen
¢ Gehause mit Steuerelektronik und Brenner-Sicherheitsvorrichtung defekt:
- Gehause mit Steuerelektronik und Brenner-Sicherheitsvorrichtung ersetzen
¢ Kein Flammensignal
« Luft in der Olleitung:
- Sicherstellen, dass der Olhahn tatsachlich offen ist
- Den ordnungsgemafRen Zustand der Flammendetektorzelle Gberprifen
- Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
¢ Flamme vorhanden, aber das Flammensignal ist zu schwach
- Korrekte Ausrichtung der Flammendetektorzelle tiberprifen
- Position und Zustand des Brennerkopfs Uberprifen
- Olzufuhr Gberpriifen
- Zundelektrode Uberprifen
- Verkabelung der Ziindelektrode Uberprifen
- Erdung Uberprifen

B37

FUNKTIONSGERAT
GETRENNT

Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte auf dem Leiterplatte + Fihler-Satz fur Krei-
se mit Mischventil und der Leiterplatte prifen CU

B38

FUNKTIONSGERAT
GETRENNT

Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte auf dem Leiterplatte + Fihler-Satz fir Krei-
se mit Mischventil und der Leiterplatte prifen CU

13.4 Fehlercodes

Tab.25 Liste der Fehlercodes

Wenn ein Fehlercode nach mehreren automatischen Anlaufversuchen im-
mer noch vorhanden ist, schaltet sich der Heizkessel in einen Fehlermo-
dus.

Der Fehlermodus wird durch den Fehlercode angezeigt.

Der Heizkessel setzt den Normalbetrieb nur fort, wenn die Ursachen des
Fehlers vom Fachhandwerker behoben worden sind:

* als Folge einer manuellen Entstérung,

 oder als Folge einer Entstérung durch eine Wartungsmeldung.

Fehler-
code

Meldung

Beschreibung

E32

VORLAUF F
GESCHLOSSEN

Kesselvorlauffiihler-Kurzschluss:
¢ Schlechter Flhleranschluss:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Flhler Uberprifen
- Uberpriifen, ob der Fiihler korrekt montiert ist
¢ Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers Uberpriifen
- Flhler bei Bedarf austauschen

E33

VORLAUF F OFFEN

Der Stromkreis des Kesselvorlauffiihlers ist unterbrochen:
¢ Schlechter Flhleranschluss:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Fuhler Uberprifen
- Uberpr[]fen, ob der Fuhler korrekt montiert ist
¢ Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers tUberprifen
- Flhler bei Bedarf austauschen

E34

FEHLER ABGAS
DRUCK NICHT
GESCHALTET

Abgasthermostat nicht montiert

7611921 - v01 - 29092015
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13 Fehlerbehebung

Fehler- Meldung Beschreibung
code
E35 RUCKLAUF UBER Rucklauftemperatur 5 Minuten hoéher als die Vorlauftemperatur:
VORLAUF * Den Hydraulikkreis des Heizkessels Uberprufen
TEMPERATUR
E36 FLAMMENVERLUST Kein Flammensignal:
FEHLER « Luft in der Olleitung
« Sicherstellen, dass der Olhahn tats&chlich offen ist
* Den ordnungsgemafien Zustand der Flammendetektorzelle Uberprifen
* Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
E39 BLOCKIER EINGANG BL Eingang getffnet:
 Falscher Anschluss
- Verkabelung Uberprifen
* Externe Ursache
- Sicherstellen, dass das Gerat am Kontakt angeschlossen ist BL
E40 ABGASTEMP Vorhandensein eines Abgasthermostaten:
ANGESCHLOSSEN « Sicherstellen, dass die Verkabelung zum Heizkessel passt
E44 ABGASTEMP Vorhandensein eines Abgasdruckschalters:
ANGESCHLOSSEN « Sicherstellen, dass die Verkabelung zum Heizkessel passt
ES50 EXTERNAL PSU Speicherlesefehler oder Speichereintragsfehler:
AUSZEIT * Ricksetzen auf die Werkseinstellungen:
- Wenn der Fehler noch vorhanden ist: die Leiterplatte auswechseln

13.5 Leiterplatten-Fehlercodes auf der Leiterplatte + Flhlersatz fiir Kreise mit Mischventil

Tab.26 Liste der Fehlercodes

Ein Fehlercode ist ein voriibergehender Status des Heizkessels, der sich

aus der Erkennung einer Anomalie ergibt.

Das Schaltfeld versucht einen automatischen Neustart des Heizkessels,

bis dieser ziindet.

Fehler- Meldung Beschreibung
code
B0OO PARAMETER FEHLER | Falsche Konfiguration der Leiterplattenparameter
B17 KONFIGURATION Heizkessel nicht konfiguriert: Die Leiterplatte CU wurde ausgewechselt
FEHLER
B18 PSU Speicherfehler:
» Softwarewechsel (Software-Nummer oder -Versionsparameter passt nicht zum
Speicherinhalt)
B19 KONFIGURATION Heizkessel nicht konfiguriert: Die Leiterplatte CU wurde ausgewechselt
NUMMER EINGEBEN
B25 AUSSEN F Kein AuRenfuhler:
GESCHLOSSEN  Schlechte Verbindung:
AUSSEN F OFFEN - Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Fuhler Uberprifen
- Uberprifen, ob der AuRenfiihler korrekt montiert ist
¢ Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers tUberprifen
- Fuhler bei Bedarf austauschen
B27 WW F OFFEN Kein Warmwasserfuhler:
WW F GESCHLOSSEN | ¢ Schlechte Verbindung:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Flhler Gberprifen
- Uberpriifen, ob der Fiihler korrekt montiert ist
* Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers Uberpriifen
- Flhler bei Bedarf austauschen
B28 RESET WIRD Entstorung lauft
DURCHGEFUHRT
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13 Fehlerbehebung

Fehler-
code

Meldung

Beschreibung

B33 VORLAUF F OFFEN

Der Stromkreis des Kesselvorlauffiihlers ist unterbrochen:
¢ Schlechter Flhleranschluss:
- Verdrahtung zwischen Leiterplatte CU und Fuhler Uberprifen
- Uberpriifen, ob der Fiihler korrekt montiert ist
¢ Flhlerausfall:
- Widerstandswert des Flhlers Uberpriifen
- Flhler bei Bedarf austauschen

B100 FUNKTION NICHT

VERFUGBAR

Funktion im Steuersystem nicht verfigbar:
» Falsche Parametereinstellung.

13.6 Regelungssequenz

Tab.27 Status- und Substatus-Liste

Statusbeschreibung

Substatus und Beschreibung

0: Standby

¢ 0: System in Standby

1: Warmeanforderung (Heizkessel einschal-
ten)

* 1: Kurzzyklussperre aktiviert
« 2: Offnen des Absperrventils
¢ 3: Einschalten der Kesselpumpe oder der Warmwasserproduktion

2: Brennerstart

* 10:
e 11:
e 12:
e 14:

Offnen der Abgasklappe / des Olhahns
Offnen des Abgas-Abschaltdampfers
Brennerstart

Vorziindung

3: Kessel im Heizmodus

e 30:
° 31:
° 32:
° 37:

Interner Nennsollwertpunkt
Begrenzter interner Sollwertpunkt
Kontrolle Normalleistung
Temperatur Stabilisierungszeit

4: Kessel im Warmwasserproduktionsmo-
dus

e 30:
° 31:
° 32:
e 37:

Interner Nennsollwertpunkt
Begrenzter interner Sollwertpunkt
Kontrolle Normalleistung
Temperatur Stabilisierungszeit

5: Abschalten des Heizkessels

* 40:
e 42
e 43:

Brenner AUS

: Schliefen des Abschaltdampfers

SchlieRen des Abgas-Abschaltdampfers

6: Ende der Warmeanforderung (Heizkessel
ausschalten)

e 60:

Nachlaufverzdégerung der Kesselpumpe oder Warmwasser-Zusatzheizung

ausgeldst

° 61:
° 62:
* 63:

Kessel- oder Warmwasserpumpe ausgeschaltet
Schlieen des Absperrventils
Start Kurzzyklussperre

8: Ausschalten

* 0: Warten auf Brennerstart
* 1: Kurzzyklussperre aktiviert

9: Blockierung

o XX:

Blockierungscode XX
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14 AuRerbetriebnahme

14 Aulerbetriebnahme

14.1 AuRerbetriebnahmeverfahren

Abb. Unterbrechen der Netzstromversor-
103 gung

e

14.2 Wiederinbetriebnahme

76 EF

Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel vorliibergehend oder dauerhaft aulier
Betrieb genommen werden muss:

oakwh=

Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.

Die Stromzufuhr zum Heizkessel ausschalten.

Die Olzufuhr schlieRen.

Frostschutz des Heizkessels und der Anlage sicherstellen.

Lassen Sie den Heizkessel und den Schornstein sorgfaltig reinigen.
Die Tur des Heizkessels schlieflen, um jegliche Luftzirkulation im In-
neren zu verhindern.

Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen, und Abgasstutzen
mit einem Stopfen verschlieRen.

Den Warmwasserspeicher und die Trinkwasserrohre entleeren (bei

Anlagen mit Warmwasserspeicher).

Warnung
Arbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dirfen nur
von qualifizierten Fachhandwerkern durchgefiihrt werden.

Sollte es sich als notwendig erweisen, den Heizkessel wieder in Betrieb zu
nehmen, wie folgt vorgehen:

1.
2.
3.

2

Die Stromversorgung zum Kessel wieder herstellen.

Den Siphon entfernen.

Den Siphon mit Wasser fiillen.

Der Siphon muss bis zur Markierung mit Wasser gefillt werden.
Siphon wieder montieren.

Heizungsanlage befillen.

Heizkessel einschalten.
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15 Entsorgung

15.1 Entsorgung und Recycling

Abb. Recycling

104
I

MW-3000179-03

Abb. Stromzufuhr abklemmen
105

MW-0000149-1
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15 Entsorgung

Warnung

Ausbau und Entsorgung des Heizkessels miissen von einem qua-
lifizierten Installateur unter Einhaltung der 6rtlichen und nationalen
Vorschriften durchgefiihrt werden.

Zum Abbauen des Heizkessels wie folgt vorgehen:

—_

CoONOOR~WN =

Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.

Die Absperrvorrichtung vor dem Heizkessel schliel3en.
Die Kabel von den elektrischen Bauteilen I6sen.

Den Hauptwasserhahn schlief3en.

Die Anlage entleeren.

Den Entliftungsschlauch tiber dem Siphon entfernen.
Den Siphon entfernen.

Die Luft-/Abgasleitungen entfernen.

Alle Leitungen von der Unterseite des Kessels trennen.
Den Heizkessel verschrotten oder recyceln.
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16 Ersatzteile

16 Ersatzteile

16.1 Aligemeines

16.2 Kesselkorper

Abb. Kesselkorper
106

22

Wenn bei Inspektions- oder Wartungsarbeiten festgestellt wurde, dass ein
Teil des Heizkessels ausgewechselt werden muss, verwenden Sie in die-
sem Fall ausschlieBlich Original-Ersatzteile oder empfohlene Ersatzteile

und Materialien.

Bei Bestellung der Ersatzteile ist es unbedingt nétig, die in der Liste ge-
nannte Artikel-Nummer des gewtinschten Ersatzteils anzugeben.

MW-3000273-1

Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46
1 7606809 6-teiliger Sockel X

1 7619787 7-teiliger Sockel X

2 300024451 Einstellbarer Ful M8x45 X X

3 7626929 Montierter 6-teiliger Kesselkorper X

3 7618859 Montierter 7-teiliger Kesselkérper X

4 97581286 Feder fur Tauchhilse X X

5 300022089 1/2" Tauchhllse f. Fuhler, Lange 95 X X

6 94950110 Stopfen 1/2" X X

7 7611951 Zentraler Konvektionsbeschleuniger X X

8 7612363 Rechter Konvektionsbeschleuniger X X

10 7618533 Duise Rucklaufrohr 1" X X
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16 Ersatzteile

Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46

11 7618512 Vorlaufrohr 1 1/4 - 1 X X

12 300025136 Stutzendichtung X X

13 7619918 Regelventil X X

14 7613788 Brennertlr X X

15 7626744 Klappe der Brennertir X X

16 7609824 Turisolierung vorn X X

17 7610487 Tdurisolierung hinten X X

18 95086032 Silikonschnur X X

19 7617996 Isolierungsfeder X X

20 7615044 Oberes Scharnier X X

21 81990204 Unteres Scharnier X X

22 81998983 Kesselkdrper-Schraubenbeutel X X

23 95013062 Griine Dichtung — 30x21x2 X X

24 94950198 Stopfen aus Messing G1" Buchse X X

25 96960223 Birste X X

26 7618033 Stopfen X X

27 95740665 Schraube M5x10 X X
16.3 Isolierung
Abb. Isolierung
107

3

Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46

1 7610413 Hintere Isolierung X X

2 7621638 Seitenisolierung fur 5-teiliges Modell X

2 7614963 Seitenisolierung fiir 6-teiliges Modell X

3 94180100 Caristrap Gurtbefestigung X X

5 7621545 Turisolierung X X
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16 Ersatzteile

16.4 Einlegeleiterplattegehause

Abb. Einlegeleiterplattegehause
108
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MW-3000288-1

Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46
1 7616162 Einlegeleiterplattegehduse X X
2 7633775 Einlegeleiterplatte CU X

2 7633778 Einlegeleiterplatte CU X
3 300009074 Stecker, 3-polig X X
4 200009965 Stecker, 2-polig X X
5 300009070 Stecker 2-polig AuRenfiihler X X
6 300025621 Stecker 2-polig — OpenTherm X X
7 95363311 Sicherheitsthermostat 110 °C X X
8 300024876 Netzkabel X X
9 95362450 AulRenfuhler X X
10 95317395 7-poliger Stecker X X
11 7619172 Brennerkabel X X
12 7609661 Fuhlerkabel X X
13 7609183 Kabelbaum X X

80 EF

7611921 - v01 - 29092015
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16.5 Verkleidung

Abb. Verkleidung
109
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Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46
1 7605437 Seitenteil links X
1 7619890 Seitenteil links X
1 7605621 Seitenteil rechts X
1 7619889 Seitenteil rechts X
2 7626746 Schraubensatz X X
3 7617530 Abdeckhaube X X
4 7614906 Brennerwand X X
5 7616925 Feder X X
6 7612196 Schaltfeld X X
7 300024488 2-Stellungs-Schalter X X
8 300025953 Schraube 35x12 X X
9 7615635 Haken X X
10 7616870 Logo X X
11 7617019 Ruckwand X
12 7622532 Hintere Platte, oben X
12 7622506 Hintere Platte, oben X
12 7617061 Hintere Platte, oben X
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Kennziffer | Verweis Beschreibung EF 36 EF 46
12 95365613 Kontaktfeder fiir Tauchhilse X X
13 V508482 Sechskantschlussel X X
14 97949451 Inbusschlissel X X
15 7616506 Hintere Kabeldurchfiihrung X X
16 7616933 Vordere Querleiste X X
17 95320950 Kabelklemme X X
18 7616688 Flachbandkabel B-Control X X
18 7609577 Flachbandkabel IniControl 2 X X
19 7612090 Schaltfeld B-Control X X
20 7611547 Schaltfeld IniControl 2 X X
21 7616612 Stutzrahmen X X
22 7621475 Schutz X X
23 7318888 Zugentlastung X X
24 300025953 Schraube 35x12 X X
25 7610590 Schraube 35x12 X X
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17 Anhang

17.1 EG-Konformitatserklarung

Abb. Konformitatserklarung
110

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG - KONFORMITATSERKLARUNG

Fabricant/Manufacturer/Hersteller/Fabrikant : BDR THERMEA
Adresse/Addres/Adress : 57, rue de la Gare
Ville, pays Stad,Land/City,Country/Land,Ort : F-67580 MERTZWILLER

- déclare ici que les produit(s) suivant(s) : EF 22, EF 29, EF 36, EF 46
- verklaart hiermee dat de toestel(len) H

- this is to declare that the following product(s)

- erklirt hiermit das die Produk(te)

Commercialisé par : DE DIETRICH THERMIQUE
Vermarkt door : 57, rue de la Gare
Marketed by : F-67580 MERTZWILLER

Vermarktet von

répond/répondent aux directives CEE suivantes:
voldoet/vold aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen:

is/are in conformity with the following EEC-directives:
den Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht/entsprechen:

CE-Directive: 2009/125/CE  normes appliquées
EG-Richtlijn: 2009/125/EG toegepaste normen:
EC-Directive: 2009/125/EC  verwendete Normen:
EG-Richtlinie: 2009/125/EG  tested and examined to the following norms:
EN 303.2, EN 304
2006/95/CE EN 60335-1 C E
2006/95/EG EN 60335-2-102 0085
2006/95/EC EN 62333
2006/95/EG

2004/108/CE  EN 55014-1
2004/108/EG  EN 55014-2
2004/108/EC
2004/108/EG

2009/142/CE EN 303.3
2009/142/EG
2009/142/EC
2009/142/EG

97/23/CE (art.3 section 3)
97/23/EG (art. 3, lid 3)
97123/EC (article 3, sub 3)
97/23/EG (Art. 3, Absatz 3)

Mertzwiller, 26/03/15

TENBERGER
R&D Director

W-1000216-1
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© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und techni-
schen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und durfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfaltigt werden.
Anderungen vorbehalten.



DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S

www.dedietrich-thermique.fr
Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
@ +33(0)3 88802700

¢ +33(0)3 88 80 27 99

DE DIETRICH REMEHA GmbH
www.remeha.de

Lv&f\\& Rheiner Strasse 151

A . D-48282 EMSDETTEN

L @ +49(0)2572/9161-0

, €3 +49 (0)25 72/ 9161-102
info@remeha.de

VAN MARCKE
www.vanmarcke.be
Weggevoerdenlaan 5

B- 8500 KORTRIJK
@ +32 (0)56/23 75 11

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.

www.dedietrich-calefaccion.es

C/Salvador Espriu, 11
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT
@ +34 935475850
info@dedietrich-calefaccion.es

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG
www.waltermeier.com
@ Bahnstrasse 24
~ 7w CH-8603 SCHWERZENBACH
Gm et +41(0) 44 806 44 24
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
& +41(0) 44 806 44 25
ch.kima@waltermeier.com

DUEDI S.r.l.
www.duediclima.it
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