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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank fiur den Kauf dieses Gerates.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spéateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaige
Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann lhnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.
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1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

7611898 - v02 - 17102016
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Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
darlber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen be-
nutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlig-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerates unter-
wiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder diurfen nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefuhrt werden.

Stromschlaggefahr
Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos
schalten.

Vorsicht!
Es durfen nur Originalersatzteile verwendet wer-
den.

Wichtig

Die Installation des Heizkessels darf nur durch ei-
nen Fachhandwerker und gemaf den geltenden
Ortlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

Wichtig

Ausreichend Platz fur den ordnungsgemalien
Einbau des Kessels vorsehen. Hierbei den Ab-
schnitt in der Installations- und Wartungsanlei-
tung zum Platzbedarf fir den Kessel beachten.

Warnung!

Die Abgasleitungen nicht berihren. Je nach Ein-
stellungen des Heizkessels kann die Temperatur
der Abgasleitungen tber 60 °C liegen.

Warnung!

Die Heizkorper nicht Gber langere Zeit berthren.
Je nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers
kann die Temperatur der Heizkorper Gber 60 °C
liegen.

EFU 5



1 Sicherheit

6 EFU

A Warnung!

Gehen Sie vorsichtig mit dem Warmwasser um.
Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die
Warmwassertemperatur Gber 65 °C liegen.

A Warnung!

Arbeiten am Heizkessel und an der Heizungsan-
lage durfen nur von qualifizierten Fachhandwer-
kern durchgeflhrt werden.

Wichtig

Die Anlage muss in sdmtlichen Punkten den gel-
tenden Normen und Richtlinien entsprechen, die
fur Arbeiten und Eingriffe in Einfamilienhdusern,
Eigentumswohnungen und anderen Gebauden
gelten.

Hydraulische Sicherheit

i Wichtig
Den minimalen und maximalen Wasserdruck am
Einlass einhalten, um den ordnungsgemafen Be-
trieb des Heizkessels sicherzustellen: siehe das
Kapitel Technische Daten.

Elektrische Sicherheit

Vorsicht!

Eine Trennmethode in den fest installierten Roh-
ren ist gemaf den im jeweiligen Land geltenden
Installationsregeln festzulegen.

Vorsicht!

Wenn mit dem Geréat ein Netzkabel geliefert wird
und es sich als beschadigt herausstellt, muss es
vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ahn-
lich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt wer-
den, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

Wichtig

Die Anlage muss in samtlichen Punkten den gel-
tenden Normen und Richtlinien entsprechen, die
fur Arbeiten und Eingriffe in Einfamilienhausern,
Eigentumswohnungen und anderen Gebauden
gelten.

[
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1 Sicherheit

Vorsicht!

« Der Heizkessel muss immer an der Schutzerde
angeschlossen sein.

+ Die Erdung muss den geltenden Installations-
normen entsprechen.

« Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen
elektrischen Anschlissen vorgenommen wer-
den.

Typ und Dimensionierung der Schutzausristung:
siehe das Kapitel Empfohlene Kabelquerschnitte
in der Installations- und Wartungsanleitung.

A Stromschlaggefahr
Es durfen nur Facharbeiter in dem Gerat Arbeiten
durchfiihren in Ubereinstimmung mit der gelten-
den elektrischen Sicherheitsnorm.

Gefahr!
Wenn Sie Abgas riechen:

1. Das Gerat ausschalten.

2. Die Fenster offnen.

3. Die Raumlichkeiten verlassen.

4. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontak-
tieren.

Vorsicht!

Die Wartung des Heizkessels nicht vernachlassi-
gen. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontak-
tieren oder fur die jahrliche Wartung des Heizkes-
sels einen Wartungsvertrag abschliel3en.

Wichtig
Diese Anleitung kann auch auf unserer Website
heruntergeladen werden.

=N

1.2 Empfehlungen

Vorsicht!

Die Anlage muss in samtlichen Punkten die Re-
geln (DTU, EN und andere usw.) einhalten, die
fur Eingriffe bei Einfamilienhausern, Eigentums-
wohnungen und anderen Gebauden gelten.

Hinweis:
Den Heizkessel jederzeit zuganglich halten.

Vorsicht!
Den Heizkessel an einem frostfreien Ort installie-
ren.

7611898 - v02 - 17102016 EFU 7



1 Sicherheit

1.3

Verantwortlichkeiten

EFU

Hinweis:

Prifen Sie regelmaldig auf das Vorhandensein
von Wasser und Uberprifen Sie den Druck in der
Heizungsanlage.

[

Wichtig

An den Geraten angebrachte Etiketten und Schil-
der niemals entfernen oder verdecken. Die Etiket-
ten und Schilder missen wahrend der gesamten
Lebensdauer des Geréats lesbar sein.
Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit An-
weisungen oder Warnungen sofort ersetzen.

[

Wichtig

Entfernen Sie die Verkleidung nur fur die Durch-
fuhrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Bringen Sie die Verkleidung nach der Durchfih-
rung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wie-
der an.

[N

Wichtig
Die Rohre isolieren, um die Warmeverluste auf
das Minimum zu reduzieren.

A Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem von ei-
nem Fachmann entleeren lassen, wenn das Haus
langere Zeit unbewohnt ist und Frostgefahr be-
steht.

[Ty

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Da-
her werden sie mit der € Kennzeichnung und samtli-
chen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Inte-
resse der Qualitat unserer Produkte streben wir bestan-
dig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns
das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen
Spezifikationen zu andern.

Wir kdnnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haft-
bar gemacht werden:

« Nichtbeachten der Installationsanweisungen fir das
Gerat.

« Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen fir das
Gerat.

« Keine oder unzureichende Wartung des Gerates.

7611898 - v02 - 17102016



1 Sicherheit

1.3.2 Verantwortlichkeit des Heizungsfach-
manns

Der Heizungsfachmann ist verantwortlich fir die Instal-
lation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerates.
Der Heizungsfachmann hat folgende Anweisungen zu

befolgen:

« Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten
Anleitungen lesen und befolgen.

« Installieren Sie das Gerat gemal den derzeit gultigen
Normen und gesetzlichen Vorschriften.

« FUhren Sie die erste Inbetriebnahme sowie alle erfor-
derlichen Kontrollen durch.

« Erlautern Sie dem Benutzer die Anlage.

« Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, weisen Sie
den Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung
und Wartung des Gerates zur Sicherstellung seiner
ordnungsgemalien Funktion hin.

« Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen Uberge-
ben.

1.3.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, missen folgende
Anweisungen befolgt werden:

« Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten
Anleitungen lesen und befolgen.

« FUr die Installation und die erste Inbetriebnahme
muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

« Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker er-
klaren.

- Lassen Sie die erforderlichen Prif- und Wartungsar-
beiten von einem qualifizierten Fachhandwerker
durchflihren.

« Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nahe des
Gerates aufbewahren.

7611898 - v02 - 17102016 EFU 9



2 Uber dieses Handbuch

2 Uber dieses Handbuch

21 Benutzte Symbole

Abb.1 Am Gerét verwendete Symbole
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10 EFU

211 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerk-
samkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit mdchten wir die Si-
cherheit der Benutzer erhéhen, Probleme vermeiden und den ordnungs-
gemalen Betrieb des Gerates sicherstellen.

Gefahr!

Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen fihren
kénnen.

Stromschlaggefahr
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Warnung!

Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen flihren kén-
nen.

Vorsicht!
Gefahr von Sachschaden.

. | Wichtig
1 | Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.
- Verweis:
J Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Doku-
mentation.

21.2 Am Gerét verwendete Symbole

1 Wechselstrom.

2 Schutzerde.

3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitge-
lieferten Anleitungen sorgfaltig durchlesen.

4 Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten Ein-
richtung fir Rickgewinnung und Recycling.

5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung fihrende Teile. Vor

jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

Das Gerat an die Schutzerde anschlief3en.

(=]
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3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.11 Zertifizierungen

Der Heizkessel erflllt aktuelle Normen.

CE-Kennzeichnung: 0085CQ0004

3.1.2 Heizdlkategorien

Tab.1 Heizdlkategorien

3 Technische Angaben

Verwendbarer Oltyp

Maximale Viskositéat

Heizdl Euroqualitat

6 mm?/s bei 20 °C

Schwefelarmes Ol

6 mm?2/s bei 20 °C

Bio-OI B10
Mischung aus schwefelarmem Ol (<50 mg/kg) plus 5,9 bis 10,9 (Volumen-)% FAME ™

6 mm?/s bei 20 °C

Bio-Ol B5 (oder Bio 5)
Mischung aus schwefelarmem Ol (<50 mg/kg) plus 3 bis 5,9 (Volumen-)% FAME

6 mm?2/s bei 20 °C

(1) Flissige Olprodukte — Als Heizél verwendete Fettsduremethylester

3.2 Technische Daten

Tab.2 Technische Parameter fir Raumheizgerate mit Heizkessel

Modell EFU 22 EFU 29
Brennwertkessel Nein Nein
Niedertemperaturkessel Ja Ja
B1-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein
Warmenennleistung Prated kW 22 30
Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb® | P, kW 22,4 29,8
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | P, kW 7,0 9,3
turbetrieb™
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz Ns % 86 86
Bei Warmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb® | 4 % 87,5 87,3
Bei 30 % der Warmenennleistung und Niedertempera- | 174 % 91,2 90,6
turbetrieb™
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,143 0,144
Bei Teillast elmin kW 0,050 0,050
Standby Psg kW 0,004 0,004
Sonstige technische Daten
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Pstoy kW 0,083 0,095
Energieverbrauch der Zindflamme Pig kW -- --
7611898 - v02 - 17102016 EFU 11




3 Technische Angaben

Modell EFU 22 EFU 29
Jahrlicher Energieverbrauch Que GJ 74 100
Schallleistungspegel in Innenrdumen Lwa dB 60 60
Stickoxidausstol NOx mg/kWh 116 116

Heizgerateauslass.

(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fir Brennwertkessel von 30 °C, fir Niedertempera-

turkessel von 37 °C und fur andere Heizgerate von 50 °C.
(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur von 60 °C am Heizgeréateeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am

12 EFU

Verweis:

N Kontaktdetails auf der Riickseite.

7611898 - v02 - 17102016



4 Produktbeschreibung

41 Allgemeine Beschreibung

4.2 Hauptkomponenten

Abb.2
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4 Produktbeschreibung

Ol-Standkessel der Reihe EFU haben die folgenden Eigenschaften:

¢ Nur Heizung mit der Moglichkeit, durch Kombination mit einem Warm-
wasserspeicher Warmwasser zu produzieren

* Hocheffizienz-Heizung

¢ Geringe Schadstoffemission

e Guss-Heizkesselkorper

« Vormontierter und voreingestellter Olbrenner

 Elektronisches Schaltfeld

¢ Abgasableitung durch Anschluss fiir Schornstein

421

AON-=

Heizkessel

Schaltfeld

Ein/Aus Schalter

Zugang zum manuellen Entstérknopf des Brenners
Typschild

4.3 Beschreibung des Kesselschaltfelds B-Control

Abb.3
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MW-5000031-2

4.31

I
ol

)

RESET

R

Beschreibung der Tasten

Heizungstemperatur-Einstelltaste

Zugangstaste zur Fachebene: Information, Fachhandwerker oder
Schornsteinfeger
Manuelle Entstértaste

Warmwassertemperatur-Einstelltaste

EFU 13



4 Produktbeschreibung

4.3.2

Abb.4 &
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Beschreibung der Anzeige

Betriebsstundenzahler
Funktionsstérungen
Wartung

Entstérung notwendig
Brennerstatus

Heizmodus

AuRentemperaturfihler
Warmwassermodus

4.4 Beschreibung des Kesselschaltfelds IniControl 2

441

Abb.5 1

ESC | RESET m - = + | vope «—

MW-1000043-5
w

442

Beschreibung der Tasten

Ruckkehr zur vorherigen Menlebene, ohne die vorgenommenen
Anderungen zu speichern

RESET: manuelle Entstérung
Ili: Aufrufen der Heizungsparameter

— : Absenken des Werts
& Aufrufen der Warmwasserparameter

—+ : Anheben des Werts
MODE: MODUS-Anzeige

<—: Aufrufen des ausgewahlten Meniis oder Bestéatigen der Ande-
rung eines Werts

Beschreibung der Anzeige

m  Brennerbetrieb

Abb.6 0
@y

MW-1000085-4

Brenner AUS
Brenner EIN

m Betriebsarten

Abb.7
1]
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MW-1000083-5

i &=

Nicht blinkendes Symbol: Heizungsfunktion aktiviert
Blinkendes Symbol: Warmeproduktion l1auft

Nicht blinkendes Symbol: Warmwasserfunktion aktiviert
Blinkendes Symbol: Warmwasserproduktion lauft
Heizungsfunktion deaktiviert

Warmwasserfunktion deaktiviert

®  Meniianzeige

D& & OADL

NO# &M AL

Abb.8
@
L

{&a

14 EFU

Informations-Meni: Zeigt die Messwerte und den Geratestatus an
Benutzer-Menu: Gibt Zugriff auf die Parameter der Benutzerein-
stellungen

Fachhandwerker-Menui: Gibt Zugriff auf die Parameter der Fach-
handwerkereinstellungen

Menu fir manuellen Zwangsbetrieb: Das Gerat 1auft mit dem ange-
zeigten Sollwert, die Pumpe lauft und die Dreiwegemischer werden
nicht angesteuert.

7611898 - v02 - 17102016



4 Produktbeschreibung

/N Fehlfunktions-Menii: Das Geréat weist eine Fehlfunktion auf. Diese
Information wird durch einen Fehlercode und ein blinkendes Dis-
play angezeigt

4f; Platinenauswahl-Menu: Zugriff auf Informationen auf den ange-
schlossenen Zusatzplatinen

®  Anzeige der Leiterplatten

Abb.9 4NhBHEB Name der Leiterplatte, deren Parameter angezeigt werden.

MW-1000670-1

“L_E T 7

Abb.10 Zentraleinheitsplatine CU-OH1

MW-2000374-2

Abb.11 Zusatzkreis: Platine SCB-04

MW-2000375-2

m  ZAHLER/ZEITPROG / ZEIT Untermenis

Abb.12 - ZAHLER Untermenti

- ZEITPROG Untermeni: Zeitprogrammierung fir Heizung und
Warmwasserproduktion

- ZEIT Untermeni

Zeitprogramm fiir Montag

Zeitprogramm flr Dienstag
Zeitprogramm fir Mittwoch
Zeitprogramm fiir Donnerstag
Zeitprogramm fir Freitag
Zeitprogramm fir Samstag
Zeitprogramm fiir Sonntag

©

o 0B @6 E D

MW-1000575-2

Ol 2 ] [ ] [e] 7]

S [o] [ (=] [] [] [=]

m  Temperaturfiihler

Abb.13 i Angeschlossener Raumfiihler

(i Nicht blinkendes Symbol: WINTER-Modus (AuRenfihler ange-
schlossen)
Blinkendes Symbol: SOMMER-Modus (Aufienfiihler angeschlos-
sen)

(i

MW-5000014-4

m  Sonstige Informationen

Abb.14

4 {7}Schornsteinfegermodus{8}: Zwangsbetrieb mit Volllast
|»&] 3-Wege-Mischer angeschlossen
® Pumpe lauft

MW-5000038-4

L

4
\Z
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5 Verwendung des Schaltfelds B-Control

5 Verwendung des Schaltfelds B-Control

5.1 Verwendung der Bedieneinheit

Abb.15
g =0 |
l’ MW-1000668-1
Abb.16
—_ 1
| #pe =0 |
£ - MW-1000667-1
Abb.17
1
| pe =0 ]
l’ MW-1000668-1

5.2 Einschalten

16 EFU

5.1.1 Navigation in den Meniis

Die Hintergrundbeleuchtung flr das Schaltfeld-Display wird beim Driicken
einer beliebigen Taste eingeschaltet.

. | Wichtig
1 | wenn 3 Minuten lang keine Taste gedrickt wird, erlischt die Hin-
tergrundbeleuchtung.

Die Taste & dient dem Zugriff auf die verschiedenen Meniis:

Tab.3 Verfligbare Menis

{5}Informations{6}menu

Schornsteinfegermenii

Driicken Sie die Taste &, um das Informationsmen( aufzurufen.

Driicken Sie die Taste & fiir 2 Sekunden, um das Schornsteinfegermenti
aufzurufen.

Taste E_r driicken, um durch die Informationen zu blattern.

Hinweis:
30 Minuten nach dem letzten Driicken der Taste ;ﬁ erscheint wie-
der die Hauptanzeige.

[

Wenn der Heizkessel ausgeschaltet war:

1. Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspei-
cher ordnungsgeman mit Wasser gefiillt sind. Emfohlener Druck:
0,15 MPa (1,5 bar).

2. Sicherstellen, dass der Tank mit Brennstoff gefiillt ist.

3. Das Olzulauf-Ventil 6ffnen.

4. Heizkessel einschalten.

Ein Entliftungszyklus wird automatisch durchgefiihrt.

Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Heizungsvor-
lauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.
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5.3 Ausschalten

Abb.18
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Abb.19
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5.4 Frostschutz
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5 Verwendung des Schaltfelds B-Control

5.3.1 Ausschalten der Heizung

1. Den Einstellknopf llllllf ganz nach links drehen, bis angezeigt
wird.

Hinweis:
Die Frostschutzfunktion lauft weiter

[

5.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten

1. Den Einstellknopf B/ ganz nach links drehen, bis angezeigt
wird.

Hinweis:

Der Frostschutz des Warmwasserspeichers lauft weiter.

Der Entliftungszyklus wird nicht ausgeldst, wenn die Warmwas-
serproduktion abgeschaltet wird.

[

5.3.3 Ausschalten der Anlage

Es empfiehlt sich, den Heizkessel eingeschaltet zu halten, um den Frost-
schutz sicherzustellen.

Vorsicht!
Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet
ist.

Vorsicht!
Das integrierte Schutzsystem schiitzt nur den Heizkessel, nicht
die Heizungsanlage.

Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem von einem Fachmann
entleeren lassen, wenn das Haus langere Zeit unbewohnt ist und
Frostgefahr besteht.

Wichtig

Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkérper an frostgefahr-
deten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem
Gerateraum), empfehlen wir den Anschluss eines Auflenfiihlers
an den Kessel.

[Ty

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte
Schutzvorrichtung ausgel6st. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

* Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungs-
pumpe ein.

* Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel ein.

¢ Wenn die Wassertemperatur tiber 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel aus, und die Heizungspumpe lauft noch eine Weile nach.

EFU 17



6 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

6 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

6.1 Verwendung der Bedieneinheit

6.1.1 Navigation in den Meniis

Die Hintergrundbeleuchtung flr das Schaltfeld-Display wird beim Driicken
einer beliebigen Taste eingeschaltet.

. | Wichtig
1 | wenn 3 Minuten lang keine Taste gedrickt wird, erlischt die Hin-
tergrundbeleuchtung.

Abb.20 Die beiden rechten Tasten gleichzeitig driicken, um die verschiedenen
MenUs aufzurufen:

[} &= MoDE . .
Tab.4 Verfligbare Menis
NN AN
—q;_@; @ {7}Informationen{8}-Menl
MW-2000369-1 I = =
) {13}Benutzer{14}-Menii
) {19}Fachhandwerker{20}-Men
m Men fir {49}manuellen Zwangsbetrieb{50}
N {55}Ausfall{56}-Menii
® ZAHLER
Untermeni
ZEITPROG
Untermend
ZEIT
Untermend
45 Platinenauswahl-Men(
. | Hinweis:
1 | pas Symbol wird nur angezeigt, wenn eine optio-
nale Platine installiert ist.
. | Hinweis:
1 | Die verschiedenen Meniis kénnen nur aufgerufen werden, wenn
ihre Symbole blinken.
Abb.21 Driicken Sie die Taste 4 zum:
&l - + ha « Aufrufen des nachsten Mends,
D * Aufrufen des nachsten Parameters,
ITIM RG] * Erhéhen des Werts.
Abb.22 Driicken Sie die Taste — zum:
&l — + ha  Aufrufen des vorausgegangenen Mendis,
3@4 * Aufrufen des vorausgegangenen Parameters,
ITI TSR] ¢ Vermindern des Werts.
Abb.23 Driicken Sie die Bestatigungstaste +=—! zum Bestatigen:
— - + ha « eines Menis,
D * eines Parameters,
q_ ¢ eines Werts.
MW-2000371-1 I =
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Abb.24

Abb.25

6.2 Einschalten

6.3 Ausschalten

Abb.26

-2000372-1

i

i BHd

®

L

0=

MODE

MW-5000027-4

7611898 - v02 - 17102016

> s
it

MW-5000137-2

6 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

Driicken Sie die ,Zuriick“-Taste qES_E‘ so oft wie nétig, um zur Hauptanzeige

zurickzukehren.
6.1.2 Auswahl einer Platine
1. Das Platinenauswahl-Menus aufrufen.
. | Wichtig
1 | Das Menii Manueller Zwangsbetrieb ist nur verfligbar, wenn das
Symbol o blinkt.
2. Mit den Tasten + und — kann durch die angeschlossenen Zusatz-

platinen geblattert werden.
= Die Namen der installierten Platinen werden nacheinander ange-
zeigt.

3. Die gewinschte Platine durch Driicken der Taste 4= bestéatigen.

Zur Rickkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C] driicken.

o

Weitere Informationen siehe

Benutzermenl, Seite 24

ZAHLER / ZEITPROG / ZEIT Men(s, Seite 26
Andern der Benutzerparameter, Seite 28

Wenn der Heizkessel ausgeschaltet war:

1.

2.
3.
4.

Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspei-
cher ordnungsgeman mit Wasser gefillt sind. Emfohlener Druck:
0,15 MPa (1,5 bar).

Sicherstellen, dass der Tank mit Brennstoff geflllt ist.

Das Olzulauf-Ventil éffnen.

Heizkessel einschalten.

Ein Entliftungszyklus wird automatisch durchgefihrt.

Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Heizungsvor-
lauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.

6.3.1

=0

1.

Ausschalten der Heizung

Hinweis:
Der Heizmodus kann lber das Untermenu ZEITPROG fir die
Zeitprogrammierung verwaltet werden.

Den Stopp-Modus durch Driicken der Taste MODE aufrufen.

EFU 19



6 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

Abb.27
TS BEA
ESC - + <
ves
=1 MW-5000133-3
Abb.28
i el
ESC - .|! -
/0f
=1 MW-5000134-3
Abb.29
TS BEA C
i = MODE
> 2
MW-5000135-3 I@_
Abb.30

I = ’ MW-5000136-3

20 EFU

2.
3.

=0

6.3.2

Den Heizbetrieb durch Dricken der Taste— auswahlen.
Durch Driicken der Taste = bestatigen.

Das Ausschalten der Heizung durch Driicken der Taste — auswéah-
len.
= Auf dem Display erscheint: & ~ .

- Die Frostschutzfunktion lauft weiter.

- Die Heizung ist abgeschaltet.

Hinweis:
Die Taste < driicken, um das Gerat neu zu starten: Der

Bildschirm zeigt {J M.

o

Durch Driicken der Taste 4= bestatigen.
Zur Ruckkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C] driicken.
Hinweis:

Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedien-
aktivitat.

Warmwasserproduktion ausschalten

[

Hinweis:
Die Warmwasserproduktion kann nur Gber das Unterment

1.

2.

3.

ZEITPROG fur die Zeitprogrammierung verwaltet werden.

Den Stopp-Modus durch Driicken der Taste MODE aufrufen.

Den Warmwasserproduktionsmodus durch Driicken von + auswah-
len.
Durch Driicken der Taste €= bestatigen.

7611898 - v02 - 17102016



Abb.31

6.4 Frostschutz

7611898 - v02 - 17102016

-5000028-4

6 Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

4. Das Ausschalten des Warmwasserproduktionsmodus durch Dri-
cken der Taste — auswahlen.
= Auf dem Display erscheint: & F .
- Die Frostschutzfunktion lauft weiter.
- Die Warmwasserproduktion ist abgeschaltet.

Hinweis:
Die Taste < driicken, um das Gerat neu zu starten: Der

Bildschirm zeigt {J M.

[N

5. Durch Drucken der Taste ! bestéatigen.

6. Zur Rickkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C! driicken.

Hinweis:
Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedien-
aktivitat.

=N

6.3.3 Ausschalten der Anlage

Es empfiehlt sich, den Heizkessel eingeschaltet zu halten, um den Frost-
schutz sicherzustellen.

Vorsicht!
Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet
ist.

Vorsicht!
Das integrierte Schutzsystem schiitzt nur den Heizkessel, nicht
die Heizungsanlage.

Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem von einem Fachmann
entleeren lassen, wenn das Haus langere Zeit unbewohnt ist und
Frostgefahr besteht.

Wichtig

Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkorper an frostgefahr-
deten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem
Gerateraum), empfehlen wir den Anschluss eines Auf3enflhlers
an den Kessel.

[

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte
Schutzvorrichtung ausgeldst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungs-
pumpe ein.

¢ Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel ein.

* Wenn die Wassertemperatur Uber 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkes-
sel aus, und die Heizungspumpe lauft noch eine Weile nach.
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7 Schaltfeldeinstellungen B-Control

71 Parameterliste

711 Informationsmend
Tab.5 Informationsliste
Informationen Beschreibung Anzeige
i °c Heizwassertemperatur (°C) Das Symbol I blinkt.
= °C Warmwassertemperatur (°C) « Das Symbol ER blinkt.

¢ Wenn kein Warmwasserfiihler angeschlossen
ist: Anzeige von — — —

M °C Aufentemperatur (°C) Das Symbol {14 blinkt.
@ Brennerzustand

A—

® ]|||||[ Energiezahler im Heizkreis * Das Symbol ® blinkt.

* Der angezeigte Wert blinkt.

O &= Energiezéhler im Warmwasserkreis « Das Symbol (® blinkt.
¢ Der angezeigte Wert blinkt.

O & Information Gber den Heizkessel nicht verfugbar

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 16

m

7.2 Parameter einstellen

7.21 Einstellung der Heizwassertemperatur

Kein AuRentemperaturfiihler ange- | AuRentemperaturfihler ange-
schlossen schlossen

Einstellung des Solwerts fir die Die erforderliche Raumtemperatur
Heizwassertemperatur einstellen

Abb.32 1. Temperatursollwert oder Raumtemperatur in Abh&ngigkeit von der
I = oben beschriebenen Leiterplattenkonfiguration durch Drehen von

@ d XX0 © Einstellknopf]"l"[ einstellen.
€ S/ 1

7>

Hinweis:

Wenn Sollwert der Heizwassertemperatur unter 16°C liegt und
kein Auflentemperaturfihler angeschlossen ist, schaltet sich die
Heizung automatisch aus.

MW-3000243-2

e

Hinweis:
Diese Einstellung ist unabhangig von der Anzeige mdglich.

e

Abb.33 2. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige zwei Sekunden die Taste 1 drii-

"

Hinweis:
Wenn wahrend 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betatigt
wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.

ie

MW-3000244-2
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Abb.34
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L
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Abb.35

XXX
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MW-3000246-2

MW-3000245-2

7.2.2

=0

=N

7 Schaltfeldeinstellungen B-Control

Anderung des Sollwerts fiir die Warmwassertemperatur

Hinweis:
Diese Einstellung ist verfligbar, wenn ein Warmwasserspeicher-
Flhler angeschlossen ist.

. Den Sollwert fir Warmwassertemperatur durch Drehen des Einstell-

knopfs T einstellen.

. Zur Riickkehr zur Hauptanzeige zwei Sekunden die Taste & drii-

cken.
Hinweis:

Wenn wahrend 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betatigt
wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.
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8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

8.1

Tab.6

Parameterliste

Parameterliste AP: Appliance Parameters

8.1.1 Benutzermenii

Vorsicht!

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-

nommen werden muissen.

Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

* nach bestimmten Systemkonfigurationen,

¢ je nach tatsachlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fihlern.

Parameter

Beschreibung

Werkseinstellung

OH

Werkseinstellung

S 5

Zentralheizungsbetrieb:

« J=AUS
« /=EIN

nicht verfligbar

Warmwasserspeicherbetrieb:

- {J=AUS
« /=EIN

nicht verfligbar

SOMMER/WINTER-Umschaltpunkt.

¢ Einstellbar von 15 bis 30 °C

 Eingestellt auf 30,5 °C = Funktion deaktiviert

22°C

22°C

SOMMER-Abweichung:

« {J=AUS
=EIN

SPRACHE einstellen:

« [J = Keine Sprache

- I = Englisch

= Franzodsisch
Deutsch

= Niederlandisch
Italienisch

= Spanisch

= Polnisch

= Portugiesisch

mC

SN g m3y

T UM 23 M

nicht verfligbar

KONTRAST einstellen.
Einstellbar auf 0 bis 3.

nicht verfuigbar

AP

]
W

UNIT einstellen:
. U =°C

. I=°F

°C

°C

AP

]
o

Betriebsart SOM/WIN einstellen:

« {J = SOMMER
e 1 =WINTER

nicht verflgbar

24 EFU
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8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

Tab.7 Parameterliste CP: Circuits Parameters = Parameter fir den Heizungskreis
Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Werkseinstellung
OH ! G 5]
Oeoolno Temperatursollwert fur Heizwasservorlauf im beheizten Bereich, 75°C 40°C
wenn kein AuRBenfuhler angeschlossen ist.
Fur die Leiterplatte {J H !: Einstellbar auf 7 bis 90 °C.
Fur die Leiterplatte 5 4 & : Einstellbar von 7 bis 100 °C.
POy n Nachlaufdauer der Generatorpumpe. 3 Minuten nicht verfugbar
Einstellbar von 0 bis 20 Minuten.
CpPpovod Raumtemperatur-Sollwert im Absenkmodus. 16 °C 16 °C
Einstellbar auf 5 bis 30 °C.
rePOove Raumtemperatur-Sollwert im Komfortmodus. 20 °C 20 °C
Einstellbar auf 5 bis 30 °C.
reP0ov3 Diese Einstellung nicht verandern. 6°C 6°C
CPp0ovY Diese Einstellung nicht verandern. 21°C 21°C
rPOvs Diese Einstellung nicht verandern. 22°C 22°C
= A = Diese Einstellung nicht verandern. 20 °C 20 °C
re320 Betriebsart des Kreises: 0 0
« {J = Tagesprogramm
e ! =Manueller Betrieb
e ¢ = Frostschutzmodus
P390 Diese Einstellung nicht andern. nicht verfugbar |55 °C
CP3I50 Diese Einstellung nicht &ndern. nicht verfugbar |10 °C
rPpagyn Temperatursollwert fur Modus SCHWIMMBAD. nicht verfugbar 20 °C
rRPpg o Diese Einstellung nicht verdndern. 0 0
Tab.8 Parameterliste DP: Direct Hot Water Parameters = Parameter fur Warmwasserspeicher
Parameter Beschreibung Werkseinstellung | Werkseinstellung
OH ! GHEE
P00 Diese Einstellung nicht verandern. 0 nicht verfigbar
PO o Sollwert fir Warmwassertemperatur im Komfortmodus. 55 °C nicht verfigbar
Einstellbar von 40 bis 65 °C.
1RP080 Sollwert fir Warmwassertemperatur im Absenkmodus. 10 °C nicht verfligbar
Einstellbar auf 10 bis 60 °C.
P00 Warmwasserbereitungsmodus: 0 nicht verfugbar
e {J = Tagesprogramm
e [ =Manueller Betrieb
* ¢ = Frostschutzmodus
P23 Nachlaufzeit der Pumpe nach Warmwasserbereitung: 3 Minuten nicht verfigbar

¢ Einstellbar auf 0 bis 60 Minuten
* Eingestellt auf 99 = Dauerbetrieb

L

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 18

Auswabhl einer Platine, Seite 19

7611898 - v02 - 17102016
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8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

8.1.2 ZAHLER / ZEITPROG / ZEIT Meniis

Dieses Menu enthalt folgende Untermends:

« ZAHLER
* ZEITPROG
o ZEIT

Vorsicht!

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menus, Seite 18
Auswabhl einer Platine, Seite 19

B Untermeni ZAHLER

)

Tab.9 Parameterliste AC: Appliance Counter

Parameter Beschreibung Einheit Platine Platine
oH | &) 4] B
A0 00 1| Betriebsstundenzahl. Stunden verflgbar verfligbar
A C 00 2 | Anzahl Betriebsstunden des Brenners seit letzter Wartung. Stunden verflgbar nicht verfig-
bar
A C 00 3| Anzahl Betriebsstunden seit letzter Wartung. Stunden verflgbar nicht verfiig-
bar
A O 00 44 | Anzahl der Brennerstarts seit der letzten Wartung. - verfugbar nicht verfug-
bar
A C 005 | Verbrauch im Heizmodus. kWh verflgbar nicht verfiig-
bar
R C 00 & | Verbrauch im Warmwasser-Produktionsmodus. kWh verflgbar nicht verflig-
bar
80 02 & |Betriebsstundenzahl der Pumpe. Stunden verflgbar nicht verfig-
bar
A T 02 7 | Anzahl Einschaltvorgange der Pumpe. - verflgbar nicht verfig-
bar
Tab.10 Parameterliste CC: Circuit Counter
Parameter Beschreibung Einheit Platine Platine
OoH | S 5] fa
OO 00 | Betriebsstundenzahl der Pumpe. Stunden nicht verflig- | verfligbar
bar
O 00 2 | Anzahl Einschaltvorgange der Pumpe. Stunden nicht verfug- | verfugbar
bar
Tab.11  Parameterliste DC: Direct Hot Water Counter
Parameter | Beschreibung Einheit Platine Platine
oH ! G 5 B
I C 00O 2| Anzahl der Umschaltventilzyklen. - verfugbar nicht verfug-
bar
I C 00O 3 |Betriebsstundenzahl des Umschaltventils. Stunden verflgbar nicht verfig-
bar

26 EFU 7611898 - v02 - 17102016



8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

Parameter | Beschreibung Einheit Platine Platine
OH ShEe
I C 00 4| Anzahl Einschaltvorgédnge des Brenners im Warmwasser-Produkti- | - verfugbar nicht verfug-
onsmodus. bar
I C 005 |Betriebsstundenzahl im Warmwasser-Produktionsmodus. Stunden verfugbar nicht verfug-
bar
Tab.12 Liste der ParameterPC: Process Counter (Prozesszahler)
Parameter Beschreibung Einheit Platine Platine
oH G 5] fa
PO 00 2 | Anzahl Brenner-Einschaltvorgéange. - verfugbar nicht verfug-
bar
£ 00 3 | Brenner-Betriebsstundenzahl. Stunden verfligbar nicht verfug-
bar
P C 00 44 | Anzahl der Sicherheitsabschaltungen (E36). - verfugbar nicht verfug-
bar

m  ZEITPROG Untermeni

Tab.13 Parameterliste

Parameter Beschreibung Werkseinstellung
o] Zeitprogramm fiir Montag. 06:00 - 22:00
2] Zeitprogramm fiir Dienstag. 06:00 - 22:00
8] Zeitprogramm fir Mittwoch. 06:00 - 22:00
[4] Zeitprogramm fiir Donnerstag. 06:00 - 22:00
[5] Zeitprogramm fir Freitag. 06:00 - 22:00
(] Zeitprogramm fur Samstag. 06:00 - 22:00
Zeitprogramm fiir Sonntag. 06:00 - 22:00
®  Untermeni ZEIT
Tab.14  Parameterliste
Parameter Beschreibung
STUNDEN Stunde.
Einstellbar von 0 bis 23.
MINUTEN Minute.
Einstellbar von 0 bis 59.
DATUM Tag.
Einstellbar von 1 bis 31.
MONAT Monat.
Einstellbar von 1 bis 12.
JAHR Jahr.
Einstellbar von 0000 bis 2100.
7611898 - v02 - 17102016 EFU 27
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8.2 Parameter einstellen

8.2.1 Andern der Benutzerparameter

Vorsicht!

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.

Die Anderung der Werkseinstellungen kann den Geratebetrieb be-
eintrachtigen.

Abb.36 1. Das Benutzer-Men( aufrufen.
1
%w nAD o -] Wichtig
é 1 Das Benutzer-Menli ist nur verfligbar, wenn das Symbol # blinkt.
2
=
Abb.37 2. Zur Auswahl des gewiinschten Parameters mit den Tasten =+ und —
#* o die Liste der einstellbaren Parameter durchblattern.
g 3. Die Auswahl durch Driicken der Taste 4= bestatigen.
HP >< < )( é 4. Den Parameterwert mit den Tasten 4 und — andern.
5ER § 5. Den neuen Parameterwert durch Driicken der Taste +— bestatigen.
6. Zur Rickkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C! driicken.
- Weitere Informationen siehe
J Navigation in den Mends, Seite 18
Auswahl einer Platine, Seite 19
8.2.2 Einstellung der Heizung
Vorsicht!
Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es
tatsachlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorge-
nommen werden mussen.
. | Hinweis:
1 | Der Heizmodus kann mit dem Menii ZEITPROG verwaltet wer-
den.
Abb.38 1. Die Heizparameter durch zweimaliges Driicken der Taste ||l aufru-
I Ba o |wooe fen.
NP
. | Hinweis:

[ =] MW-5000144-3 1 | wenn kein AuRentemperaturfihler angeschlossen ist, kann mit
diesem MenU die Temperatur des Heizungswassers eingestellt
werden.

Wenn ein AuRentemperaturfihler angeschlossen ist, kann mit die-
sem MenU der Sollwert fiir die Raumtemperatur eingestellt wer-
den.
Abb.39 2. Die Parameter des gewunschten Kreises durch Driicken der Taste
~+ oder — aufrufen.
= Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Heizwassertempe-
| g ratur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.
3. Durch Drucken der Taste ! bestéatigen.
1} B 4. Den Sollwert der Heizwassertemperatur durch Driicken der Taste
=3 m =Y e -~ <+ aufrufen.
N 5. Den Sollwert der Heizwassertemperatur durch Driicken der Taste +
30005457 IQ oder — einstellen.
i Hinweis:
Die Taste QESj driicken, um alle Eingaben zu l6schen.
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6. Den neuen Temperatursollwert durch Driicken der Taste +—! besta-
tigen.

7. Zur Riuckkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C] driicken.

8.2.3 Einstellung der Warmwassertemperatur

Hinweis:
Die Warmwasserproduktion kann tber das Untermen(
ZEITPROG fir die Zeitprogrammierung verwaltet werden.

[

Abb.40 1. Die Warmwasserparameter durch zweimaliges Driicken der Taste
i wooe £ aufrufen.

I = ’M -6000254-2

Abb.41 2. Die Parameter des Warmwasserkreises durch Dricken der Taste
<! anzeigen.
= Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Warmwassertem-
peratur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.

%LJ 3. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste ¢—!
&= BEH aufrufen.
&=l - + - 4. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Driicken der Taste 4
oder — einstellen.

=\
W3000T T2 /Q_ 5. Den neuen Temperatursollwert durch Driicken der Taste ! besta-
- tigen.

Hinweis:

[

Die Taste .ES—E‘ driicken, um alle Eingaben zu l6schen.

8.24 Einstellen des Tagesprogramms

Abb.42 1. Die Menus ZAHLER/ ZEITPROG / ZEIT aufrufen.
v 2. Das Untermeni ZEITPROG fir das Heizungs- und Warmwasserpro-
o bl A
A& & ™ % 3 gramm mit der Taste <+ bzw. — aufrufen.
% 3. Die Auswahl durch Driicken der Taste ¢! bestatigen.
z
BE8 =
Abb.43 4. Den Kreis mit den Tasten 4 und — auswahlen.
c) . | Hinweis:
1 | Es sind mindestens zwei Kreise verfugbar:
E I RE * Heizung
Ben ¢ Warmwasser: WW
&J — + D = Die Symbole fiir die Wochentage blinken alle gleichzeitig:
>~ IS~ C=IEEEE
l@——@,\ﬁ 50007393 5. Die Auswabhl durch Driicken der Taste = bestatigen.
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8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

Abb.44 6. Zur Auswahl des gewiinschten Tags die Tasten =+ und — driicken,
bis das Symbol flir den gewiinschten Tag blinkt.
e o % Ausgewahlter Tag Beschreibung
é 1], 2], [3], [4], [5], [e], Alle Tage der Woche
o - + «— 1] Montag
>~ fp{ 2] Dienstag
| *%/ = 3] Mittwoch
[4] Donnerstag
(5] Freitag
[¢] Samstag
Sonntag
. | Hinweis:
1 Mit der Taste = erfolgt die Bewegung nach rechts.
Mit der Taste — erfolgt die Bewegung nach links.
7. Die Auswahl durch Driicken der Taste +—! bestatigen.
Abb.45 8. Den Startzeitpunkt fiir die Periode & ! einstellen, indem die Taste
d =+ bzw. — gedriickt wird.
'-_ I . | Hinweis:
A 1 | Keine Einstellung: 10 Minuten
3 Die Einstellung & N I legt das Ende fest.
] . . wege
I_IEI-II_I 9. Die Auswabhl durch Driicken der Taste 4= bestatigen.
L L MW-5000142-2
Abb.46 10. Den Status £ !, der dem Zeitraum & / entspricht, mit den Tasten
" <+ und — auswahlen.
) <
E I\d g Status £ ! bis £ & fur die Beschreibung
S Zeitrdume & [ bis & &
654
onN Komfortmodus aktiviert
OoFF Absenkmodus aktiviert
11. Die Auswahl durch Driicken der Taste +—! bestatigen.
12. Die Schritte 8 bis 11 wiederholen, um die Komfortzeiten & ! bis
& & und die zugehérigen Status £ bis & festzulegen.
13. Zur Ruckkehr zur Hauptanzeige die Taste £5C] driicken.
Beispiel:
Zeiten Sld el e |He |BE |EE |BE ([EE |BE ([EE |EE |[EE
06:00-22:00 06:00 | O N 22:.00 |0 F EN
F z
06:00-08:00 06:00 | O N 08:00 | £ 11:30 [O N 1330 | F En
11:30-13:30 £~ £ 7
06:00-08:00 06:00 | O N 08:00 |7 F 11:30 [O N 14:.00 |0~ 1730 | O N 22:.00 |0 F
11:30-14:00 fs £ £
17:30-22:00
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9 Wartung

9 Wartung

9.1 Allgemeines

Wir empfehlen, den Heizkessel in regelmaRigen Intervallen inspizieren
und warten zu lassen.

¢ Wartung und Reinigung des Heizkessels missen unbedingt mindestens
einmal pro Jahr durch einen qualifizierten Fachmann durchgefihrt wer-
den.

* Eine Inspektion mindestens einmal jéhrlich durchfihren lassen, oder
haufiger, je nach in lhrem Land geltenden Gesetzen.

Vorsicht!
Wird das Gerat nicht gewartet, wird die Garantie ungliltig.

Vorsicht!
Wartungsarbeiten diirfen nur von einem qualifizierten Fachhand-
werker durchgefiihrt werden.

Vorsicht!
Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

9.2 Wartungshinweise

9.2.1 Den Wasserdruck kontrollieren

1. Den Wasserdruck in der Anlage kontrollieren.

Vorsicht!

Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, sollte Was-
ser nachgefiillt werden. Den Wasserstand in der Heizungsanlage
auffillen, bis ein Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5
und 2,0 bar) erreicht ist.

2. Fuhren Sie eine Sichtpriifung der wasserfiihrenden Teile auf Un-
dichtigkeit durch.

9.2.2 Wasser in der Anlage auffiillen

1. Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkérper
offnen.

2. Den Raumthermostat auf die geringstmdgliche Temperatur einstel-

len.

Den Heizkessel in den Modus Aus/Frostschutz schalten.

Fillhahn 6ffnen.

5. Den Fullhahn wieder schlieRen, wenn das Manometer einen Druck

von 0,15 MPa (1,5 bar) anzeigt.

Den Heizkessel in den Heizmodus schalten.

7. Sobald die Pumpe stoppt, Anlage erneut entliiften und Wasser bis
zum gewlinschten Wasserdruck nachftllen.

P o

3

Hinweis:

In der Regel sollte es ausreichen, die Anlage zweimal im Jahr auf-
zufillen und zu entliiften, um einen adaquaten Wasserdruck zu
erhalten. Wenn haufig Wasser nachgefillt werden muss, sollten
Sie lhren Fachhandwerker benachrichtigen.

[
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9 Wartung

9.3 Entliften der Anlage

Luft in der Anlage, den Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden,
um unangenehme Gerdusche beim Heizen oder bei laufendem Wasser zu
vermeiden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie die Ventile aller mit der Anlage verbundenen Heizkérper.

2. Stellen Sie das Raumthermostat auf die hdchstmdgliche Temperatur
ein.

3. Warten Sie, bis die Heizkdrper warm sind.

4. Schalten Sie den Kessel ab.

5. Warten Sie etwa zehn Minuten, bis die Heizk&rper sich kiihl anfiih-

len.

Entluften Sie die Heizkdrper. Arbeiten Sie von unten nach oben

7. Offnen Sie das Entliiftungsventil mit dem Entliiftungsschliissel, und
druicken Sie einen Lappen gegen die Abzugséffnung.

8. Warten Sie, bis Wasser aus dem Entliftungsventil austritt, und
schlieBen Sie dann das Entliftungsventil.

o

Warnung!
Das Wasser der Zentralheizungsanlage kann immer noch heify
sein.

9. Schalten Sie den Kessel ein.
= Ein dreimindtiger Entliftungszyklus wird automatisch gestartet.
10. Uberpriifen Sie nach dem Entliiften, ob der Wasserdruck in der An-
lage noch ordnungsgemal ist.

Wichtig

Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss Wasser nachge-
fullt werden. Fillen Sie bei Bedarf Wasser in die Heizungsanlage
nach (empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2,0 bar).

=N

11. Stellen Sie das Raumthermostat oder den Regler ein.

AD-3000484-B
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10 Fehlerbehebung

10 Fehlerbehebung

10.1  Fehlermeldungen B-Control

10.1.1  Fehlercodeanzeige

Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode ange-
zeigt.
Abb.48 Fehlercodeanzeige

. | Hinweis:
1| pie Symbole A\ und RS blinken.

S

| ¢
- g
<
=
10.1.2 Fehlercodeanzeige
Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode ange-
zeigt.
Abb.49 Fehlercodeanzeige
A
-
C §
2
=

10.2 Fehlermeldungen IniControl 2
10.2.1  Fehlermeldungen

AbDb.50 Durch Zurticksetzen des Schaltfelds kann das Gerat neu gestartet wer-

A den.

\VAYAYAY
ININ NN

Die Meldung RESET erscheint, wenn ein Fehlercode auftritt. Nach Beheben

des Problems die Taste RESET drlicken, um die Funktionen des Geréats zu-
rickzusetzen und somit den Fehler zu I6schen.

MW-5000061-3

Wenn mehrere Fehler auftreten, werden sie nacheinander angezeigt.

Abb.51 1. Zum Zuriicksetzen des Schaltfelds die Taste RESET 3 Sekunden lang
ReESET driicken, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.
= Im Eco-Modus fiihrt das Gerat nach einem Zentralheizungszyklus
keinen Warmwasserzyklus durch.
= I MW-5000060-5 2. Zum Anzeigen des aktuellen Betriebszustands kurz die Taste +—
driicken.

N\

%

10.2.2 Fehlerprotokoll

Abb.52 1. Zum Aufrufen der Menlebene die beiden Tasten auf der rechten
Seite gleichzeitig driicken.

I8 &= mopE

W-2000369-1 lq__, C?
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10 Fehlerbehebung

Abb.53

Abb.54

34

BEH

EFU

\VATYAYAY
ANIN NN

MW-5000011-3

MW-5000043-3

tern.

<+ drilicken.

. Das Ausfall-Menu durch Driicken der Taste <= aufrufen.

. Die Taste 4 oder — driicken, um durch das Fehlerprotokoll zu blat-

. Zum Aufrufen der Details des angezeigten Fehlercodes die Taste
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11 Umweltschutz

11.1  Entsorgung und Recycling

Abb.55 Recycling

MW-3000179-03

11.2 Energieeinsparungen

7611898 - v02 - 17102016

11 Umweltschutz

Warnung!

Ausbau und Entsorgung des Heizkessels miissen von einem qua-
lifizierten Installateur unter Einhaltung der értlichen und nationalen
Vorschriften durchgefiihrt werden.

Energiespartipps:

BellUftungsoffnungen nicht verstopfen.

Die Heizkdrper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkdrper han-
gen.

Hinter den Heizkorpern Reflektorplatten platzieren, um Warmeverluste
zu vermeiden.

Leitungen in ungeheizten Rdumen (z.B. Keller, Dachbdden, usw.) isolie-
ren.

Heizkorper in nicht genutzten Raumen abstellen.

* Warm- und Kaltwasser nicht unnétig laufen lassen.
Energiespar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
Lieber duschen als baden. Fir ein Bad werden doppelt so viel Wasser
und Energie verbraucht.
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12 Gewahrleistung

12 Gewahrleistung

12.1

12.2 Garantiebedingungen

36

Allgemeines

EFU

Wir mdéchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben
und damit lhr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, emp-
fehlen wir regelmafige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

lhr Fachhandwerker und unsere Kundendienstabteilung kdnnen Ihnen da-
bei behilflich sein.

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der gesetzli-
chen Bestimmungen zu Gunsten des Kaufers im Hinblick auf versteckte
Mangel, die im Land des Kaufers gelten.

Fir dieses Gerat gilt eine Gewahrleistung, die alle Herstellerfehler ab-
deckt. Die Gewahrleistungsfrist beginnt ab dem auf der Rechnung des
Heizungsfachmanns angegebenen Kaufdatum.

Die Gewahrleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgefiihrt.

Als Hersteller kbnnen wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das
Gerat nicht ordnungsgemaf verwendet, unzureichend oder gar nicht ge-
wartet oder nicht ordnungsgeman installiert wird (es liegt in Ihrer Verant-
wortung, die ordnungsgemaRe Installation durch einen qualifizierten Hei-
zungsfachmann sicherzustellen).

Im Besonderen Gbernehmen wir keine Haftung fir Materialschaden, im-
materielle Verluste oder Verletzungen durch eine Anlage, die nicht die fol-
genden Bestimmungen erfillt:

* Gesetzliche oder behdrdliche Vorschriften oder von den o6rtlichen Behor-
den erlassene Bestimmungen.

* Nationale oder lokale Vorschriften und besondere Bestimmungen im
Hinblick auf die Installation

¢ Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im Hin-
blick auf die regelmafRige Wartung der Gerate.

Unsere Gewahrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten
Teile beschrankt, wie sie von unserem technischen Serviceteam festge-
stellt werden. Arbeits-, Uberfijhrungs- oder Transportkosten sind nicht in-
begriffen.

Unsere Gewahrleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten fur
Teile ab, die aufgrund von normalem Verschleif3, nicht ordnungsgemaRer
Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter, unzureichender
oder nicht ordnungsgemaRer Uberwachung oder Wartung, ungeeigneter
Stromversorgung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter Kraftstof-
fe beschadigt werden.

Diese Gewabhrleistung gilt fir kleinere Teile wie Motoren, Pumpen, elekiri-
sche Ventile usw. nur, wenn diese Teile nicht zerlegt wurden.

Die Rechte gemaR der européischen Richtlinie 99/44/EWG, in Kraft getre-
ten durch die gesetzliche Verordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002 und
veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. Méarz 2002, bleiben in Kraft.
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13 Anhang

13.1  Anlagendatenblatt

Tab.15 Produktdatenblatt fir Raumheizgerate mit Heizkessel

13 Anhang

Markenname — Produktname EFU 22 EFU 29
Klasse flr die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz B B
Warmenennleistung (Prated oder Psup) kW 22 30
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz % 86 86
Jahrlicher Energieverbrauch GJ 74 100
Schallleistungspegel Ly in Innenrdumen dB 60 60

13.2 Produktdatenblatt — Temperaturregelung

Tab.16  Produktdatenblatt fir die Temperaturregelungen

T Verweis:
L Fur spezifische VorsichtsmaRnahmen bei der Montage, beim Ein-
bau und bei der Wartung: siehe Kapitel Gber Sicherheitshinweise.

B-Control
Klasse 1
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz % 1,5
13.3 Produktdatenblatt — Temperaturregelungen
Tab.17  Produktdatenblatt fiir die Temperaturregelungen
IniControl 2
Klasse 1
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz % 1,5
EFU 37
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13 Anhang

13.4 Anlagendatenblatt

Abb.56 Das Produktdatenblatt gibt die Raumheizungs-Energieeffizienz des Produkts an.

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels @
‘r %
Temperaturregler Klasse | = 1 %, Klasse Il = 2 %, Klasse IIl = 1,5 %, ©)
Klasse IV =2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI =4 %,

vom Datenblatt desTemperaturreglers Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIl = 5 % + %
Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

) (in %) @
vom Datenblatt des Heizkessels

(I:I-‘I’)x0,1=i %

Solarer Beitrag Tankeinstuf 0
ankeinsturung

vom Datenblatt der Solareinrichtung

- A*=0,95,A=0,91,
Kollektorwirkungsgrad ’ B =0,86, C = 0,83,

(in %) D-G = 0,81 @

(‘nr- x I_:I + IV’ x I_:I) X 0,9 x (I_:I /100) X I:I = + %

(1) Istder Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden

Kollektorgréfe (in m?) ’

Tankvolumen (in m?) ’

Zusatzwérmepumpe tJahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz J

(in %)
(I:I-‘I’)x‘ll’=+ %
Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe

kleineren Wert auswéhlen @ @ @

0,5 x ODER 0,5 x = - %

vom Datenblatt der Warmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage @

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

o o o o o 4o o o o0 0O

DRPDDDDDD DD

<30% =230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% 2125% 2150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit Niedertemperatur-Warmestrahlern (35 °C)?

vom Datenblatt der Warmepumpe @

+ (50 x ‘r) = %

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moglicherweise von der Energieeffizienz nach
dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Warmeverlust im Verteilungssystem und der

Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.
AD-3000743-01

| Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsraum-
heizgerates in %.
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Tab.18 Gewichtung von Kesseln

13 Anhang

] Der Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung der Vorzugs- und
Zusatzheizgerate einer Verbundanlage gemaf der folgenden Ta-

belle.

i Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 Prated), wobei
sich ,Prated” auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

v Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 Prated), wobei
sich ,Prated” auf das Vorzugsraumheizgerat bezieht.

Psup / (Prated + Psup)"@

Il, Verbundanlage ohne Warmwasserspei-
cher

Il, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher

0 0 0

0,1 0,3 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
>0,7 1,00 1,00

(1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.
(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerat oder das Vorzugskombiheizgerat.

7611898 - v02 - 17102016
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© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und techni-
schen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und durfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfaltigt werden.
Anderungen vorbehalten.
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