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Accessoires Colis / Reference Qté
Pompe a chaleur ALESIO S - MIV/E 1

Filtre magnétique 
chauffage (**) fourni avec la PAC 1

Preparateur  type BLC 150 à 500L 1

Vanne d’inversion 
Chauffage-ECS EH784 / 7685541 1

Sonde sanitaire Fournie avec vanne 
d’inversion sanitaire 1

Disconnecteur / 1
Groupe de sécurité ECS / 1
Kit câblage sécurité plancher HA255 / 7624902 1

Sécurité plancher chauffant
réarmement manuel / 1

Sonde extérieure fournie avec la PAC 1

Supports de pose au sol en 
caoutchouc 600 mm EH879 / 7694974 2

Options Colis / Reference Qté
Smart TC filaire (R-BUS) AD324 / 7691375 1
Kit de liaison préparateur ECS EH149 / 100015468 1

Kit liaison frigorifique
fonction de l’unité 

extérieure.
(voir catalogue)
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Tableau(x) de paramétrage
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Programmation faite sur la pompe à chaleur

  > Installateur  > Configuration de l’installation > Zone 1 

Fonction du circuit Circuit direct CP020

  > Installateur  > Configuration de l’installation > Zone 1 > courbe de chauffe

Pente Circ1 0,7 CP230 Le réglage de la pente pour un plancher chauffant est généralement compris entre 0,5 et 0,7. 

Max Cons TDép Circ1 50°C CP000 = Température Maxi départ généralement appliquée à un plancher chauffant

  > Installateur  > Configuration de l’installation > Zone 1 >

 > Installateur > Menu avancé > Régler les numéros configuration > EHC–04.

Puissance Groupe Extérieur CN1 CN2
4.5 kW  MR 49 7
6.0 kW  MR 39 7
8.0 kW  MR 40 7

11.0 kW  MR/TR 41 7
16.0 kW  MR/TR 42 7
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