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Accessoires Colis / Reference Qté

Chaudiere EVODENS
AMC 10-15-25-35 1

Kit Robinetterie : Fourni avec 
la chaudière 1

Pot à boues EH896 / 100020045 1
Clapet AR chauffage / 2
Sécurité plancher chauffant / 1
Sonde départ AD199 / 88017017 1
Bouteille de découplage GV45 / 100019346 1

(***) Vase d’expansion 
circuits chauffage et ECS / 1

Groupe de sécurité / 1

Disconnecteur (*) fourni avec le kit 
de robinetterie 1

Sonde extérieure AD346 / 7776874 1
Prparateur SRB130 1
Raccord diélectrique EF/ECS / 2
Sonde ECS AD226 / 100005661 1
Raccords ballon/chaudière / 2

Options Colis / Reference Qté
Station de neutralisation SA1 / 7613605 1

Support murale station de 
neutralisaton SA2 / 7613606 1

Collecteur pour 2/3 circuits EA140 / 100020164 1

Console murale pour collec-
teur EA141 / 100020165 2

Module hydrau. 1 circuit 
Direct EA143 / 100020167 1

Module hydrau. 1 circuit 
Vanne mélangeuse EA144 / 100020168 1

Smart TC filaire (R-BUS) AD324 / 7691375 2
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Programmation faite sur la chaudière

 > Configuration de l’installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP230 Pente du circuit 1,5

CP001 Max Cons TDép Circ Suivant besoin

CP021 Fonction du circuit 2 : circuit mélangé

CP231 Pente du circuit 0,7

 > Configuration de l’installation > SCB-10 > CIRCB1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Remarques :

Valeurs généralement appliquées pour des radiateurs. Le réglage de la pente 
(CP230) est compris entre 1,3 à 1,7. 

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant. Le réglage de 
la pente (CP231) est compris entre 0,5 à 0,7. La Température Maxi départ 
(CP001) est de 50°C.

Pour les circuits connectés à la carte SCB-10 :

	 les paramètres se terminant par «0» sont affectés au circuit A1.
	 les paramètres se terminant par «1» sont affectés au circuit B1.
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Programmation faite sur la chaudière

 > Configuration de l’installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

CP230 Pente du circuit 1,5

CP001 Max Cons TDép Circ Suivant besoin

CP021 Fonction du circuit 2 : circuit mélangé

CP231 Pente du circuit 0,7

 > Configuration de l’installation > SCB-10 > CIRCB1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Pour les circuits connectés à la carte SCB-10 :

	 les paramètres se terminant par «0» sont affectés au circuit A1.
	 les paramètres se terminant par «1» sont affectés au circuit B1.

Remarque(s) :

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant. 

	 Le réglage de la pente (CP230) est compris entre 1,5 à 2,0. 
	 La Température Maxi départ (CP000) est de 75°C.

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant. 

	 Le réglage de la pente (CP231/CP233) est compris entre 0,5 à 0,7. 
	 La Température Maxi départ (CP001/CP003) est de 50°C.
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